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ZAL. NR 1

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DROGOWEGO PRZEBUDOWY DROGI WEWN ETRZNEJ W
MIEJSCOWOSCI WOLKA PRZEDMIE SCIE W GMINIE WASILKOW,
ODCINEK OD DROGI POWIATOWEJ NR 1418B, DO DZIALKIN R GEOD. 336

1.0 PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Materialy wykorzystane w trakcie wykonywania @racowania:

- wtornik geodezyjny w skali 1:500

- badania techniczne pod# gruntowego

- pomiary wysokéciowe wykonane w trakcie opracowania wtornika dacgsrojektowych

- pomiary wysokeéciowe uzupetniajce wykonane przez zespot projektowy

- inwentaryzacja istniegych nawierzchni utwardzonych

- inwentaryzacja istniggego oznakowania

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 02.03.1999 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmaddogowych oraz ueglzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dchga

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem odcinelgdwewrgtrznej w miejscowéci Wolka
Przedmiécie w gminie Wasilkow, powiat biatostocki, od drggiwiatowej nr 1418B, do dziatki nr geod.
336.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbbaty drogowe w nagbujacym zakresie:

- wykonanie nawierzchni drogi wewtnznej w miejscowsci Woélka Przedmigcie w gminie
Wasilkéw, powiat biatostocki, od drogi powiatowej1¥18B, do dziatki nr geod. 336,

- wykonanie zjazdow do posesji przylegtych do drogewsktrznej w miejscowéci Wolka
Przedmiécie,

Omawiane robotydmla prowadzone w pasie drogowym.
Projekt zostat sposzizony na podstawie umowy zawartej z Gaiasilkdw.
Caloksztatt projektowanej inwestycji zostat przeslgbny w projekcie zagospodarowania terenu.

2.0 STAN ISTNIEJACY, PODLOZE GRUNTOWE, DANE RUCHOWE

2.1 Droga wewRrtrzna
istniejaca szeroké&t pasa drogowego w liniach rozgranicggich ok. 10m
ulica na odcinku olgfym zakresem opracowania posiada nhawierzchmisowa
ulica nie posiada chodnikéw
skrzyzowanie drogi gminnej z dragpowiatows posiada nawierzchnie bitumicgnjezdnia jest
obramowana kraggnikami,
odwodnienie skrzyowania, drogi za pomaavpustow ulicznych

W pasie drogowym wyspuje liczne uzbrojenie podziemne i nadziemne, wamskanatu deszczowego
(skrzyzowanie z drog powiatows), kanatu sanitarnego, sieci wodggowej, sieci teletechnicznej, sieci
energetycznej i aietlenia.

Wzdtuz ulicy wystpuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.2 Komunikacja zbiorowa

Na drodze wewgtrznej nie wystpuje komunikacja zbiorowa.
Droga wewgtrzna znajduje giw administracji Urzdu Miejskiego w Wasilkowie.



2.3 Dane ruchu — prognoza ruchu
Ze wzgkdu na parametry techniczne, klasyfikacje ulicy omazh na istniejcych ulicach o podobnym
charakterze przgjo obchzenie nawierzchni dla kategorii ruchu KR2.

2.4 Podtae gruntowe

Dane o warunkach geotechnicznych paditoprojektowanej drogi wewirznej uzyskano poprzez

wykonanie otworéw badawczych, w wyniku ktorych ckoeo rodzaje gruntow wyspujacych w podiau

a take poziomy wysgpowania wody gruntowej:

- rodzime podtee badanego terenu, doeglgbkasci 3,0m pontej poziomu terenu stanogvigrunty
niespoiste (gruboziarniste) w stanie odznego do sredniozagszczonego, nieregularnie
poprzewarstwiane gruntami matospoistymi (drobnaougtymi) w stanie twardoplastycznymi

- wzdtwz tras wykopOw pod instalacje podziemne wpsia grunty antropogeniczne (nasypowel,ts
mieszaniny rodzimych gruntéw mineralnych o zmienrgkiadzie i niskim stopniu zagzczenia

- czs$¢ trasy obecnej drogi jest wysypana dobrze ¢gagzonym nasypentwirowo-piaszczystym
o grubdgci 0,2-0,3m

- warunki wodne w podtas mazna okréli¢ jako dobre

- podiaze gruntowe mzna zaliczy do grupy nénosci G3

3.0 TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ULICY

3.1 Podstawowe parametry techniczne projektowanejrdgi wewnetrznej
- kategoria obaizenia ruchem — KR2
przekroj — 1x2
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
jezdnia o przekroju: jedna jezdnia, posiadaj2 pas ruchu,
zjazdy indywidualne nawierzchnia z betonowe] kobtkikowej

3.2 Zestawienie powierzchni i parametréow elementowagospodarowania terenu

Przebudowa drogi wewrtrznej w miejscowasci Wolka Przedmiescie, w gminie Wasilkow, odcinek
od drogi powiatowej nr 1418B, do dziatki nr geod336

- dlugci¢ projektowanego odcinka drogi wewirenej- jezdnia — 200 m

- jezdnia ulicy (nawierzchnia z betonowej kostki bulej) — 1000 m2
- zjazdy indywidualne (nawierzchnia z betonowej kobtkkowe)) — 135 m2
- hawierzchniawirowa - 972 m2

4.0 ROZWIAZANIE SYTUACYJINE

4.1 O ulicy w planie

- Pikietaz drogi wewrtrznej ma swoj poczek na skrzyowaniu z uli@ powiatows, na pocztku
nawierzchni bitumicznej

- Koniec pikietau jest na wysok&i posesji nr 336

- O§ trasy drogi wewetrznej zostata oparta na 4 punktach wierzchotkowy¢h drugim zatamaniu osi
trasy (wierzchotek W-3) zastosowano tuk poziomy@npieniu R = 100 m

- Wspohrzdne punktow wierzchotkowych oraz parametry tukowzipmych pokazano na planie
sytuacyjno - wysok&iowym

4.2 Jezdnia

Nawierzchnia jezdni drogi wewtrznej zostanie wykonana w ngstijacy sposob:
- szerokdc¢ jezdni 5,0m

- zakaiczenie zakresu robot na wysékbposesji nr 336



4.3 Zjazdy
Lokalizacja zjazddéw pokazana na planie sytuacyjyeekaciowym, wykonane z kostki brukowej
betonowej. Lokalizacja projektowanych zjazdéw odmia lokalizacji zjazdow istniggych (zjazdy
indywidualne).
Zjazdy przewiduje siwykona o nasgpujacych szerokgciach:

- zjazdy o szerokai 3,5m oraz o skosach 1,25m na 1,25m

5.0 ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE | ODWODNIENIE

5.1 Rozwjzanie wysokdciowe

Sposob uksztattowania rozgania wysokéciowego:

- niweleta budowanej drogi wewtnznej dostosowana jest do istm@ggo poziomu terenu oraz
zagospodarowania terenu przylegtego do pasa dragpwe

- spadki podtune wynosz od 0,9 % do 3,15 %

- na zalamaniach niwelety jezdni przy matych zatamemi zrezygnowano ze stosowania tukov
pionowych

- na zatamaniach niwelety jezdni paizy spadkami wikszymi niz 1% zastosowano tuk pionowy
R=2000m

- wysokaciowe rozwhzanie zjazdéw na posesje nalalowiazat do krawedzi jezdni z jezdnej strony
oraz poziomu uksztattowania terenu przylegtych ppgedrugiej strony, w granicach pasa drogoweg
pochylenie podtne zjazddw nie mie przekraczas %

5.2 Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni, zjazdow oraz przylegtegerarzostasnodprowadzone do istnigjych wpustow
ulicznych kanatu deszczowego, znajgych sé na drodze wewirznej, na nawierzchni bitumiczne.
Projekt przewiduje regulacje wpustow ulicznych.

6.0 PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
Charakterystyka przekroju normalnego ulicy:
» przekroj jednojezdniowy
* jezdnia posiadaga dwa pasy ruchu,
» przekroj jezdni - dwustronny, spadek poprzeczny 2%,
* jezdnia zostanie wykonana o szeraidb,0m
» teren pomdzy kraweznikiem a ogrodzeniem, granipasa drogowego 0 zmiennej szerako
* z uwagi na nisk klas; techniczi drogi nie przewiduje sizmiany pochylenia poprzecznego jezdni n:
tukach
e W granicach pasa drogowego wysije obecnie nagbujace uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna — istrie
- kanalizacja deszczowa — istnieq, rejon skrzyowania z drog powiatows
- sie¢ wodochgowa — istniejca
- oswietlenie uliczne — istniege,
- kable energetyczne — istnieg, zlokalizowane pod jezdniv rejonie dziatki nr 335
- siet teletechniczna— istnigga,

7.0 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektoavarzy naspujacych zataeniach:
- kategoria obeizenia nawierzchni ruchem KR2
- grupa nénosci podiaza - G3



7.1 Jezdnia ul. gminnej

- kostka betonowa brukowa - 8cm
- podsypka piaskowa - 5cm
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 25¢cm
- wzmocnienie podiza — stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa - 15cm
- warstwa mrozochronna - 15cm
7.2 Zjazdy indywidualne
kostka betonowa brukowa - 8cm
- podsypka piaskowa - 5cm
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 15cm
- warstwa mrozochronna - 20cm

7.3 Krawezniki

- kraweznik betonowy 15*30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm
- lawa betonowa z oporem z betonu B-15

7.4 Obrzea

Obrzeza betonowe 30*8cm fobramowanie zjazdow)
obrzeze betonowe 30*8 cm
podsypka piaskowa — 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu B-15

7.5 Opornik

- opornik betonowy 15*22 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm
- tawa betonowa z oporem z betonu B-15

8.0 ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKI

8.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaly obliczone meiqatzekrojow poprzecznych. Roboty awane g z wykonaniem
koryta pod projektowane nawierzchnie jezdni, zjazddraz terenu poradzy kraweznikiem a
ogrodzeniem, grangpasa drogowego.

W miejscach wyspowania instalacji podziemnych roboty ziemne aaleykonywa recznie.

Nadmiar ziemi powstaty w wyniku realizacji robétemnych zwazanych z wykonaniem koryta pod
nawierzchnie utwardzone oraz z uksztaltowaniemrmtereley przewie¢ w miejsce wyznaczone przez
Wykonawe Robot.

8.2 Rozbidrki

Projekt przewiduje wykonanie ngptijacych prac rozbiérkowych:

- rozbiorki istniepcych kraweznikbw na podczeniu z nowo projektowan nawierzchri drogi
wewrgtrznej oraz fragmentu nawierzchni

Materiaty pochodzce z rozbidrek istniggych nawierzchni utwardzonych nayeprzewig¢ w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

9.0. UZBROJENIE ISTNIEJACE

W pasie drogowym wyspuje uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W trakcie prowadzenia robo6t drogowych riglewrocic szczegodla uwag; na uzbrojenie potmne ptytko
(kable elektryczne, telekomunikacyjne). Na inst@aie® naley zwrocic szczegola uwag w trakcie
prowadzenia robot drogowych a roboty ziemne w iobligu wykonywa recznie.



Przed przysipieniem do prowadzenia robot drogowych nglelokon& sprawdzenia inwentaryzacji
powykonawczej z realizacji sieci technicznego uj@a terenu wykonanych jupo zakdczeniu
projektu na przebudaywktadu drogowego.

Sprawdzenie inwentaryzacji powykonawczej powinndydog zaréwno instalacji realizowanych w
ramach przebudowy drogi wewtrznej (zabezpieczenie sieci) jak i sprawdzenianduwadne] budowy
instalacji w ramach ogbnych zada inwestycyjnych.

W ramach prowadzonych robot przewidziano ¢agtcy zakres robot (gfy do realizacji w ramach robot
drogowych) na:
* _sieci teletechnicznej
- na projektowanych wjazdach i ulicy istniey kabel telekomunikacyjny zabezpieézyurami
dwudzielnymi AROT fi 110
- prace ziemne w pobli istniepcych uradzen telekomunikacyjnych wykonywarecznie
- zachowa minimum 0,7m przykrycia ustdzer telekomunikacyjnych
- w przypadku braku wymaganejelgbkasci urzadzen telekomunikacyjnych nakly w obecnéé
pracownika 85 669 84 94 wykahech regulacg,
- zagszczenia gruntu wykoav taki sposob, aby nie uszko@zirzadzen telekomunikacyjnych
- prace natey zgtost min. 14 dni przed przygpieniem do robot
- prace natey wykonywa zgodnie z uzgodnieniem
* _sieci wodocagowej, kanalizacji sanitarnej (Wodocagi Biatostockie):
- wymiana zwiéczea studni rewizyjnych poprzez zastosowanie f@eni odcizajacych
- skrzynki wodocigowe i wtazyzeliwne na studniach rewizyjnych najewyregulowa& do rzdnych
gory projektowanej nawierzchni drogowej
- po zakaczeniu robdt naley zgtost do sprawdzenia w Wodeagjach Biatostockich
- prace natey wykonywa zgodnie z uzgodnieniem
*_sieci energetyczney:
- kable w miejscach skrzgwania zabezpieczyprzepustami dwudzielnymi, dla kabla nN fi 110mm
koloru niebieskiego, przepusty uszczélni
- po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczeni®siégido odbioru przez upoviaionego
pracownika Rejonu Energetycznego Biatystok Teren
- prace natey wykonywa zgodnie z uzgodnieniem

10.0. ROBOTY INNE
W ramach prowadzonych robot przewidziano rowémie
- przetagenie fragmentu kragznikbw w zakresie umdiwiajacym poprawne patzenie nowych
i istniejacych fragmentow nawierzchni pod wzdém sytuacyjnym i wysokciowym,
- uzupemnienie poboczy pospétkgrubcgci warstwy 10cm z zagzczeniem mechanicznym
(powierzchnia od kragznika do ogrodzenia-do granic pasa drogowego orazigopchnia na
pofaczeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej wigazchni zwirowa)

11.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI
Uwagi dotycace warunkéw technicznych wykonania i odbioru rolébgowych zostaty zawarte w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

W ramach prowadzonych robdt przewidziano przehie fragmentu kraggnikdbw w zakresie
umazliwiajacym poprawne patzenie nowych i istniegych fragmentéw nawierzchni pod wzdém
sytuacyjnym i wysok&ciowym

Kordynacja robot:
- wskazana jest taka koordynacja robot, aby w miefscaalizacji nowych nawierzchni utwardzonych
zostalo zakaczone prace wynikage z uzgodni@ z poszczegolnymi gestorami sieci



