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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące demontażu napowietrznych linii 

energetycznych w ramach „Budowa linii kablowej oświetleniowej, słupów oświetleniowych oraz 

kanału technologicznego w ulicy Kościelnej, Mickiewicza, Rynek Kilińskiego, Białostockiej w 

Wasilkowie” . 
 

1.2.Zakres stosowania  

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć 

w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Integralną część opracowania stanowi: projekt wykonawczy i przedmiar robót. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną Specyfikacją 

Techniczną, stanowiącą integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzaju robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 

robót zgodnych z pkt. 1.1. 

 
1.3.Określenia Podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 

Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia 

nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu. 

Inspektor nadzoru PGE - przedstawiciel PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. na budowie, 

upoważniony do pełnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym w zakresie wykonywania 

robót i montażu urządzeń które zostaną zainstalowane na innych urządzeniach stanowiących 

majątek PGE, i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 

obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
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z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz po jednym egzemplarzu 
Projektu Wykonawczego i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego Robót. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierała rysunki i dokumenty zgodne z wykazem 
stanowiącym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje te rysunki, które stanowią 
przetargową dokumentację projektową. Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferentów 
w okresie opracowywania ofert w siedzibie Inwestora. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich przepisów 
związanych z ochroną środowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien 
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wykonać swoje zadania tak, aby zminimalizować zagrożenie środowiska w okolicy budowy, 
poprzez używanie przyjaznych dla środowiska materiałów, wyposażenia i metod budowy. 

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien: 

- zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota 

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu 

- właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje i smary 

- powietrze chronić przed zatruciem pyłem, gazem 

- chronić przed zatruciem śmieciami i odpadami toksycznymi wody płynące i stojące 
Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych 
zasad, jak i nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca. 

Odpady stałe, włączając w to gruz i nadwyżkę gruntu z wykopu należy odwieźć na 
wysypisko. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie są dopuszczone do 
użytku. Nie do przyjęcia jest używanie radioaktywnych materiałów, przekraczających 
odpowiednie normy. Niewykorzystane materiały powinny posiadać świadectwo wydane 
przez specjalistyczne podmioty , które ustalają niezaprzeczalnie ich neutralny wpływ na 
środowisko. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Składowanie i zabezpieczenie materiałów łatwopalnych oraz wszelkie prace mogące 
spowodować zaprószenie ognia - należy prowadzić zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
pożarowego. Wykonawca powinien utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza 
- zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
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zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa oraz 

Atesty do zatwierdzenia przez Inwestora. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót ma być w dobrym 
stanie i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

 

5. Wykonanie Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości Robót 
6..1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia -ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 

7. Obmiar Robót 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
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Nadzoru o zakresie obmierzanych. 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe 
dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8. Odbiór Robót. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę w ramach określonego 

zakresu przeprowadzona przez Inwestora, Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru PGE 

umożliwiająca dokonanie rozliczenia finansowego robót. 

8.1.Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy 

udziale Wykonawcy przez: 

• Inspektora Nadzoru i Inspektora Nadzoru PGE 

- odbiorowi Robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu 

 

• Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego 

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi gwarancyjnemu 

8.1.01. Odbiór Robót zanikowych i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
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Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru i Inspektor Nadzoru PGE i Inspektor Nadzoru 
Zamawiającego. 

8.1.02. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.1.03. Odbiór ostateczny Robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót. Odbioru Ostatecznego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru 
PGE i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikowych i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.1.04. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny Robót". 

 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Technicznej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym 

doprowadzenie energii i wody/, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
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ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

10. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 -Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/, z 

późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Materiały zabudowane w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania techniczno 
budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w 
normach wprowadzonych do stosowania /normy są obecnie obligatoryjne/. Szczegółowe 
wymagania techniczne zawarte są w rozporządzeniach. Wg "Ustawy o normalizacji z 12 
września 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest aktem dobrowolnej decyzji 
zainteresowanych i nie jest obowiązkowe". Wyjątek stanowią te normy, których stosowanie 
nie jest bezwzględnie wymagane uchwalonymi przez Sejm ustawami. Dyrektywy UE w Polsce 
zostały przeniesione do ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów i Rozporządzeń Ministrów 
/dokumenty stanowiące system prawa krajowego/ i z tą chwilą zaczynają obowiązywać 
przeniesione postanowienia Dyrektyw. Zgodność wyrobu z wymaganiami Dyrektyw oznacza 
znak CE, spełnienie przez wyrób wymagań określonych w ww. Dyrektywach jest warunkiem 
dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach członkowskich UE. Umieszczenie na wyrobie 
znaku CE oznacza, że producent lub importer wyrobu zapewnia nabywcę, że wprowadzony do 
obrotu wyrób, spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa, a jego użytkowanie zgodnie z 
warunkami użytkowania nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika /znak CE nie 
jest znakiem jakości. 
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PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące demontażu napowietrznych linii 

energetycznych w ramach „Budowa linii kablowej oświetleniowej, słupów oświetleniowych oraz 

kanału technologicznego w ulicy Kościelnej, Mickiewicza, Rynek Kilińskiego, Białostockiej w 

Wasilkowie.”  

 

Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót przy demontażu linii 

napowietrznych nN, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania 

energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 
 

Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 

 

Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

 

Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

 

Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 

Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w 

środku rozpiętości przęsła. 

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na 

odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8). 

Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy użyciu 

dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegającego opadnięciu przewodu roboczego w 

przypadku zerwania go w pobliżu izolatora. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: 

przelotowe i odciągowe. 

Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym 

samym przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczającego 

przy pomocy złączek. 

Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie zapobiegające 

opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. Rozróżnia się bezpieczne 

zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-odciągowe. 
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Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z 

osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją 

zawieszenia, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposażony również w osprzęt do 

ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego. 

Skrzyżowanie - występuje wtedy ,gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 

poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, 

budowli itp. 

Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu 

poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż 

połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się 

linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN/E-01002:1997 i PN-84/E-02051 i 

definicjami podanych w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 

 

2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt. 2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument.  Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na 

życzenie Inżyniera. 

 

Materiałami podstawowymi przy przebudowie linii napowietrznych w kablowe są: 

- słupy żelbetowe (istniejące), 

- osprzęt słupów linii napowietrznych nN (połączenie kabla z linią napowietrzną), 

- konstrukcje słupów linii nap. nN 

- uziomy 

 

Ww. elementy powinny spełniać parametry podane w projekcie przebudowy sieci 

elektroenergetycznych. 
 

2.2. Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły 

pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być 

taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń 

zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń 

zwiększonych. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w SEP-E-003, 

PN-E-05100:1998 lub PN-EN-50341-1:2005. 

 

2.2.1. Słupy strunobetonowe i żelbetowe 

Słupy strunobetonowe i żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-B-03265:1987 i mogą być 

stosowane do linii napowietrznych o napięciu znamionowym do 30 kV. Typy słupów powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 
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2.2.2. Poprzeczniki i trzony 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia 

przewodów i parcia wiatru oraz odpowiadać SEP-E-003 lub PN-EN-50341-1:2005. Zaleca się 

stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco 

zgodnie z PN-EN ISO 2063:2006 lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A. 

 

2.3. Osprzęt 

Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać 

wymagania PN-EN-61284:2002. Osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną 

nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy 

atmosferyczne i korozję wg PN-EN ISO 2063:2006. Części osprzętu przewodzącego prąd 

powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do 

przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i 

dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto 

powinny być zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy 

linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii. 

 

2.4. Przewody 

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z mate-

riałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy at-

mosferyczne i chemiczne. 

 

2.5. Żwir 

Żwir  pod  fundamenty  prefabrykowane  powinien  odpowiadać wymaganiom   PN-EN 

13043:2004. 

 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" 

pkt. 3.. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację In-

żyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

 

 

 

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii napowietrznych 

Wykonawca przystępujący do demontażu linii napowietrznej winien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- zestaw dźwigowy samochodowy  

- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego, 

- mini koparka, 

- zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA, 
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- zagęszczarka wibracyjno-spalinowa, 

- wibrator pogrążalny, 

- spawarka spalinowa, 

- ciągnik kołowy 40-50 KM, 

- samochód specjalny z platformą i balkonem (zwyżka). 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt. 4. Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do demontażu powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

środków transportu: 

- żuraw samochodowy, 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód specjalny z platformą i balkonem, 

- przyczepa dłużycowa, 

- przyczepa skrzyniowa, 

- samochód dostawczy. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt. 5. 

 

5.2. Przebudowa linii napowietrznej w linię kablową 

Przy przebudowie linii napowietrznej oświetleniowej w linię kablową na ulicy Białostockiej, 

Kościelnej, Rynek Kilińskiego, Mickiewicza w Wasilkowie należy stosować się do zapisów 

projektu wykonawczego oraz warunków przebudowy urządzeń wydanych przez PGE Białystok. 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram robót, 

zawierający uzgodnienie z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych 

urządzeniach. Istniejące linie napowietrzne należy demontować zachowując następującą 

kolejność robót: 

- wybudowanie nowego  projektowanego odcinka linii kablowej posiadającego parametry nie 

gorsze niż przebudowywanej, 

- wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 

- wykonanie podłączenia nowego odcinka linii kablowej z istniejącą linią napowietrzną, poza 

obszarem proj. demontażu  

- zdemontowanie odcinka linii. 
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Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

5.3. Demontaż linii 

Demontaż przewidzianych odcinków linii napowietrznych nN należy wykonać zgodnie z doku-

mentacją projektową i STWiORB oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych 

nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż. W przypadku 

niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien 

powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W 

szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich 

demontażu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. Wszelkie wykopy związane z 

demontażem słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i 

wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającego do wskazanego 

przez niego miejsca. 
 

5.10. Ochrona przepięciowa 

Ochronę przepięciową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z 

Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate-

riałów Budowlanych. Ochrona przepięciowa realizowana będzie poprzez odgromniki ASA 5-500. 
 

5.11. Uziemienia ochronne 

Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące 

się w linii (np. urządzenia do wyłączania odłączników słupowych, pomosty montażowe, korpusy 

żeliwne głowic słupowych), urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy czym w sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania, wymienione części należy połączyć z przewodem ochronnym. Uziemienia 

ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. Uziemienia zaprojektowano jako pionowe szpilowe z prętów 

pomiedziowanych o parametrach zgodnych z projektem. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt. 6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 

przy przebudowie linii elektroenergetycznych w linię kablową – demontażu linii napowietrznej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 

Projektową. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez 

badań. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 

terminie badań. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 

akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i 

ewentualnie przez przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - 

założonej jakości. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 7. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i 

ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 8. Przy przekazywaniu przebudowanej linii do eksploatacji, Wykonawca zo-

bowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokóły odbioru robót zanikających, 
- ewentualną oceną robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" 

pkt. 9. Płatność za km linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 

materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:  

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie, zakup, dostarczenie, składowanie i wbudowanie materiałów, 

- odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii, 

- transport zdemontowanych materiałów do linii elektroenergetycznej, 

- koszty wyłączenia i ponownego uruchomienia linii napowietrznej, 

- koszt uzgodnień i nadzoru przez właściciela linii, 

- koszt czasowego zajęcia na potrzeby przebudowy, 

- podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

- wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii, 

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

- opłaty za nadzory i wyłączenia, 

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie, utylizacja odpadów powstałych 

podczas robót budowlanych i demontażowych, 

- odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót, 

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-E-01002:1997    Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 

PN-E-02051:2002    Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia 

PN-EN ISO 2063:2006   Natryskiwanie cieplne - Powłoki metalowe i inne nieorganiczne 

- Cynk, aluminium i ich stopy 



 STWiORB  
 

 

 18 

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 

PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 

kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

PN-E-06303:1998 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do 

warunków zabrudzeniowych 

PN-E-08501: 1988    Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-IEC 1089:1994   Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych 

PN-E-91030-1:1996 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory ceramiczne 

Wymagania i badania 

 

PN-IEC 60720:2003 Właściwości wsporczych izolatorów liniowych 

PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe - Podpory linii elektroenergetycznych - Projektowanie i 

wykonanie 

PN-B-03265:1987 Elekroenergetyczne linie napowietrzne - Żelbetowe i sprężone konstrukcje 

wsporcze - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji wsporczych 

- Obliczenia statyczne i projektowanie 

 

PN-B-06050:1999    Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody badań wytrzymałościowych 

 

PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji - Część 1 :  Definicje, zasady i reguły 

PN-E-06303:1998 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do 

warunków zabrudzeniowych. 

 

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogólne 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

 

PN-EN 12620+A1:2008      Kruszywa do betonu 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 

PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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10.2. Inne dokumenty 

 

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpo-

rażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r. 

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia-

łów budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona 

odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. 

PBE „Elbud" Kraków. 

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 

malarskich - KOR-3A. 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. z póź-

niejszymi zmianami. 
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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 

 

D – 01.03.02 

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Kod CPV 45231400-9 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII 

ENERGETYCZNYCH 

 

D – 07.07.01 

OŚWIETLENIE DRÓG 

Kod CPV 45316110-9 

INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 

KOMUNALNYCH I OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy 

budowy linii kablowej oświetlenia drogowego  w ramach projektu „Budowa linii kablowej 

oświetleniowej, słupów oświetleniowych oraz kanału technologicznego w ulicy Kościelnej, 

Mickiewicza, Rynek Kilińskiego, Białostockiej w Wasilkowie. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty omówione w STWiORB obejmują: 

- budowę i zabezpieczenie kabli nN, 

-    zasilanie kablowe wszystkich pozostałych obiektów związanych z ww. inwestycją zgodnie 

z dokumentacją      projektową. 

-       budow-ę linii kablowych oświetleniowych YAKXs,  

-   budowę słupów oświetleniowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 

osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski dwóch urządzeń elektrycznych jedno - 

lub wielofazowych. 

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie między przewodowe, na które linia kablowa 

została zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia linii kablowej. 

1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.6. Przykrycie - folia ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry. 

1.4.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla 

lub od innych urządzeń. 
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1.4.8. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakąkolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

 

1.4.9. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 

kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 

odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub 

osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

1.4.10. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.11. Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim - ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-E-01002:1997 i definicjami podanymi w STWiORB 

D-M.0.00.00. „Wymagania ogólne”pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

STWiORB D- M.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 2.1. 

Materiałami podstawowymi przy przebudowie sieci kablowej są: 

- kable elektroenergetyczne nN YAKXs,  

- mufy kablowe  nN, 

- złącza kablowe nN, 

- kable elektroenergetyczne nN YAKXS, 

- kable elektroenergetyczne nN |YKYżo, 

- słupy oświetleniowe.. 

Ww. materiały powinny spełniać parametry podane w dokumentacji projektowej. 

 

2.1. Materiały budowlane 

2.1.1. Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 

13043:2004. 

2.1.2. Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 

stosowanie folii z tworzywa sztucznego o grubości od 0,4 do 0,6 mm. Dla ochrony kabli o 

napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 

1 do 30 kV, koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone 

kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
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2.2. Elementy gotowe 

2.2.1. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4:2002. Rury na przepusty kablowe 

należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach, 

zabezpieczonych przed ich uszkodzenie. 

 

2.2.2. Mufy kablowe 

Mufy kablowe powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 

przekroju i liczby żył, oraz mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. 

Mufy powinny być zgodne z postanowieniami PN-E-06401 -1-5-6:1990. 

2.2.3. Kable 

Przy budowie linii kablowych należy stosować kable uzgodnione z Zakładem Energetycznym 

oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Kable powinny spełniać wymagania N SEP-E-003. 

W dokumentacji projektowej przewidziano następujące kable nn: 

- kable 1 kV typu YAKXs5x25mm2, 

2.2.4. Złącza kablowe 

Złącza kablowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-E-60439-1:2003 oraz Dokumentacji 

Projektowej jako konstrukcje wolnostojące zainstalowane w miejscach podanych na planie 

sytuacyjnym. Składowanie złącz kablowych powinno odbywać się w zamkniętym suchym 

pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

 

2.2.5. Słupy i ustoje 

Słupy i ustoje powinny odpowiadać wymaganiom PN-E-60439-1:2003 oraz Dokumentacji 

Projektowej jako konstrukcje wolnostojące zainstalowane w miejscach podanych na planie 

sytuacyjnym. Składowanie słupów i ustojów powinno odbywać w miejscu chroniącym przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania 

ogólne” pkt. 3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien 

uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonywania budowy linii kablowej 

Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowej winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 
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- spawarki transformatorowej do 500A, 

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem 0400 mm, 

- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t, 

- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA, 

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 20 cm, 

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h. 

 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania 

ogólne” pkt. 4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków 

transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do budowy ww. prac winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli, 

- samochodu samowyładowczego, 

- ciągnika kołowego. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

“Wymagania ogólne” pkt. 5.1. 

5.2. Budowa linii kablowych 

Przy przebudowie linii napowietrznej w linię kablową, należy stosować się do projektu 

wykonawczego w którym zawarto metody przebudowy uzależnione od warunków technicznych 

wydawanych przez użytkownika linii. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, 

w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej. 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika Projektu 

harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w 

przebudowywanych liniach kablowych. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej 

to istniejące liniie napowietrzne należy przebudowywać w linie kablowe zachowując 

następującą kolejność robót: 

- wybudowanie nowego nie kolidującego odcinka linii mającego parametry nie gorsze niż 

przebudowywana linia kablowa, 

- wybudowanie słupów i złącz kablowych, 



 STWiORB  
 

 

 25 

- wyłączenie napięcia zasilającego istniejącą linię napowietrzną, 

- wykonanie podłączenia nowego odcinka linii kablowej z istniejącymi obiektami i istniejącą 

linią napowietrzną, poza demontowaną częścią. 

- zdemontowanie przewidzianego odcinka linii napowietrznej, 

 

Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego oraz 

bezpieczeństwa higieny pracy. 

5.3.Rowy pod kable 

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 

zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 

wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są 

od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest 

głębokością ułożenia kabla wg pkt. 5.5.4 powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna 

rowu obliczamy ze wzoru: 

S=n d+(n-1) a+20 [cm] 

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie. 

d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w 

warstwie, a - suma odległości pomiędzy 

kablami wg tablicy 1. 

 

5.4. Układanie kabli 

5.4.1. Ogólne wymagania 

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

Lp. Skrzyżowanie Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm 

lub zbliżenie pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma 

przy 

zbliżeniu 1. Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 

do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub 

sygnalizacyjnymi 

 

15 

 

5 

2. Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 

zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego 

samego rodzaju 

 

5 

mogą się 

stykać 

3. Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 

do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie 

znamionowe wyższe niż 1 kV, a nie przekraczające 30 

kV 

  

25 

4. Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 

wyższe niż 1 kV a nie przekraczające 30 kV z kablami 

tego samego przedziału napięć 

 

15 

 

10 

5. Kabli różnych użytkowników o napięciu znamionowym 

do 30 kV 

  

25 

6. Kabli z mufami kabli innych kabli  

nie dopuszcza 

się 

 

jak lp. 1-5 

7. Kabli o napięciu wyższym niż 30kV z kablami tego 

samego przedziału napięć znamionowych 

 

50 

 

50 
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Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 

zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 

ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 

budowanej linii. Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej 

niż 4 kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby 

spoczywający na nich kabel nie dotyka podłoża. Podczas przechowywania, układania i 

montażu końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i 

atmosferycznymi przez: 

- szczelne za lutowanie powłoki, 

- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

 

a) 40C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

b) 00C- w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a i b temperatura otoczenia i 

temperatura układanego kabla - wg wymagań producenta. Zabrania się podgrzewania kabli 

ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 

powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 50C. 

5.4.3. Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli można uginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

-   25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 

- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej 

i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 

wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 

4, 

- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej 

i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli 

jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4. 

5.4.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

Kable należy układać na dnie rowu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 

kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać 

kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, 

ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 

sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998. 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
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powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 

- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych 

w gruncie na użytkach rolnych, 

- 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie 

przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

- 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na 

użytkach rolnych, 

- 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV . 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 

pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o 

napięciu znamionowym od 15 do 40 kV, 

- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o 

napięciu znamionowym od 1 do 10 kV, 

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 

 

5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był 

zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna 

głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90°i w 

miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących 

się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie 

powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 

cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami 

podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych 

urządzeń podziemnych 
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1. Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tabeli 2 pod warunkiem zastosowania 
osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa u użytkowników obiektów. 

5.7.Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę 
możliwości w jej najwęższym miejscu. Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie 
ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach  
skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 
Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każ-
dej stron 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 
50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami 
odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów 
do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem 
100 cm z każdej strony 

Droga w nasypie szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej stron 
od dolnej krawędzi nasypu 

 

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem 
długości przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. Najmniejsza odległość 
pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza 
niż 100 cm. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego 
powinna wynosić co najmniej 50 cm. Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna 
rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z 
warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę 
konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). Kable należy układać poza pasem drogowym 
w odległości co najmniej 0,5 m od jego granicy. Odległość kabli od zadrzewienia drogowego 
(od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. 

W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach 
zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym 
na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi. 

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i 
na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach 
do drogi wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na 
warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

 

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna 

odległość [cm] dla kabli o napięciu 

do 30 kV pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

skrzyżowaniu 

1. Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 

gazowe z gazami niepalnymi 

25 + średnica 

rurociągu 

25 + średnica ruro-

ciągu 

2. Rurociągi z gazami i cieczami palnymi uzgodnić z właścicielem rurociągu ale 

nie mniej niż w poz. 1 

3. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogą się 

krzyżować 

 

200 

4. Części podziemne linii napowietrznych 

(ustój, podpora, odciążka) 

nie mogą się 

krzyżować 

 

40 

5. Ściany budynków i inne budowle, np. 

przyczółki, z wyjątkiem urządzeń 

wyszczególnionych w pkt. 1 U 4 

nie mogą  

501 

6. Skrajna szyna trakcji 100 - między 

osłoną kabla i 

stopą szyny 

50 - między osłoną 

kabla a dnem 

rowu odwadniają-

cego 

 

250 
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5.8.Wykonanie muf 

Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf. Nie należy 
stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV. Mufy 
powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. W 
przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie 
względem siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. 

Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok 
metalowych kabli. Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, 
przy czym rozkład pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu 
pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o 
własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie 
oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 
1 kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic samoutwar- dzalnych. Kadłuby muf do kabla o 
izolacji z tworzyw sztucznych powiemy być wypełnione zalewą izolacyjną nie działającą 
szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. 

 
5.9.Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 110 
mm i 160m. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na 
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście zaprojektowano ułożenie kabla 
oświetleniowego oraz rury OPTO 40. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w 
gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co 
najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) 
przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego 
pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez 
zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być 
uszczelnione, uniemożliwiającymi przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamulaniem. 

5.10. Wykopy pod fundamenty i słupy oświetleniowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wy-

miarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jeżeli dokumentacja projektowana nie 

przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy wykopy pod słupy wyko-

nywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Należy zwrócić 

uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny z PN-B-

06050:1999. 
 

5.11. Montaż fundamentów 

Wszystkie prace fundamentowe muszą być prowadzone wg zasad podanych niżej oraz zgodnie z 

wymogami normy PN-68/B-06050 [26]. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Do 

posadowienia slupów z ustojami prefabrykowanymi przewiduje się wiercenie w gruncie otworów 

o średnicy 0 0,55  przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym lub 

wykop mechaniczny koparką. 

Po wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien 

wynosić co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998. 
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5.12.. Słupy parkowe 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

lokalizacji, 

- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku, 

- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 

- zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 

 

5.13. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wy-

konywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie 

badań po wykonaniu robót oraz wymaganiami PN-B-03322:1980 i PN-B-06281:1973.  

 
5.14.  Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, 
obudowę SO w II klasie ochronności, oraz ochronę słupa poprzez przyłączenie do przewodu 
ochronnego. 
 
5.15.  Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. 
opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach 
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Kable ułożone w powietrzu powinny 
być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich 
odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. Na oznacznikach powinny 
znajdować się trwałe napisy zawierające: 

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

- kierunek, 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika kabla, 

- rok ułożenia kabla.  
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" 
pkt. 6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań 
na budowie w celu wskazania Kierownikowi Projektu zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z dokumentacją projektową STWiORB. Materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą 
być przez Kierownika Projektu dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika 
Projektu i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego - założonej jakości. Po zamontowaniu złącz należy sprawdzić jakość połączeń 
kabli zasilających, odpływowych. 
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6.2. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Kierownika Projektu, należy dokonać 
testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W 
wyniku badań testujących należy przedstawić Kierownikowi Projektu świadectwa cechowania. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność 
ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie 
powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru 
albo innych dokumentów. 

6.3.3. Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 

- głębokości ułożenia kabla, 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

- odległości folii ochronnej od kabla, 

- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być 
uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy 
użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 
pozytywny, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą przyrządu odpowiedniego do napięcia znamionowego kabli, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 
uznać za poprawny, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości 
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-HD 603-S1:2006 lub PN-HD 621 S1:2003, PN-HD 
605 S2:2008. 

6.4 Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu może wyrażać zgodę na 
niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt. 7. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i 
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika 
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Projektu. Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr (m). Jednostką obmiarową dla 
demontażu i montażu jest komplet (kpi.). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt. 8. Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. Płatność za metr (m) komplet(kpl.) i metr sześcienny(m3).należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- koszt materiałów, 

- zakup, dostarczenie materiałów i ich składowanie, 

- podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem, 

- wykonanie linii kablowej zgodnie z dokumentacją projektową, 

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 

- opłaty za nadzory i wyłączenia, 

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie , 

- wykonanie przecisków (przewiertów), 

- wykonanie wszelkich niezbędnych badań i prób, 

- zabezpieczenie urządzeń obcych, 

- demontaże, 

- wycinkę drzew, 

- transport zdemontowanych materiałów do właściciela sieci, 

- utylizacja odpadów powstałych podczas robót budowlanych i demontażowych, koszty 

wyłączenia i ponownego uruchomienia linii kablowej, 

- koszty uzgodnień i nadzoru przez właściciela linii kablowej, 

- koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- odszkodowania za zniszczenia powstałe na wskutek prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i 
przewody.  

2. N-SEP-E-004                                           Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa.  

  
3.PN-E-06401-01:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - 

Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV - Postanowienia ogólne 

4. PN-E-06401 -02:1990   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia 
żył. 

5. PN-E-06401 -03:1990   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Osprzęt do kablio napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na 
napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

7. PN-E-06401 -05:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

8. PN-E-06401 -06:1990  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

9. PN-HD 603-S1:2006    Kable elektroenergetycznena napięcie do 1kV                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   

  
         11.  PN-EN 50086  1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 1: Wymagania ogólne   
12.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i   

badania. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 STWiORB  
 

 

 34 

 

                                                                   

 

 


