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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace demontazu napowietrznych linii
energetycznych w ramach ,,Budowa linii kablowej o$wietleniowej, stupéw oswietleniowych oraz
kanatu technologicznego w ulicy Koscielnej, Mickiewicza, Rynek Kilinskiego, Biatostockiej w
Wasilkowie” .

1.2.Zakres stosowania

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywacé i rozumieé
w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Integralng cze$¢ opracowania stanowi: projekt wykonawczy i przedmiar robot.

Wymagania og6élne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacja
Techniczna, stanowigcg integralng cz¢s¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzaju robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajagce wykonanie i odbior
rob6t zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.Okreslenia Podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen 1
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie, upowazniony do pelnienia
nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru PGE - przedstawiciel PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. na budowie,
upowazniony do pelnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym w zakresie wykonywania
robot 1 montazu urzadzen ktére zostang zainstalowane na innych urzadzeniach stanowigcych
majatek PGE, 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w

formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
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z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Szczegdélowych Warunkach Umowy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robot oraz po jednym egzemplarzu
Projektu Wykonawczego i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego Robét.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
stanowigcym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje te rysunki, ktére stanowia
przetargowa dokumentacj¢ projektowa. Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferentow
w okresie opracowywania ofert w siedzibie Inwestora.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 ST. Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ 1 przestrzegania wszystkich przepiséw
zwigzanych z ochrong $rodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien
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wykona¢ swoje zadania tak, aby zminimalizowa¢ zagrozenie srodowiska w okolicy budowy,
poprzez uzywanie przyjaznych dla srodowiska materialow, wyposazenia i metod budowy.

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:
- zapobiega¢ rozpraszaniu si¢ materiatow, odpadow, brudow, blota

- przestrzegac przepiséw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu

- wlasciwie uzywac 1 szczegolnie uwazaé na benzyny, oleje i smary

- powietrze chroni¢ przed zatruciem pylem, gazem

- chroni¢ przed zatruciem $mieciami i odpadami toksycznymi wody ptynace i stojace
Wszelkie koszty likwidacji szkdd bedacych konsekwencja nieprzestrzegania powyzszych
zasad, jak 1 natozone kary ponosi wylagcznie Wykonawca.

Odpady state, wlaczajac w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiezé na
wysypisko. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do
uzytku. Nie do przyjecia jest uzywanie radioaktywnych materialow, przekraczajacych
odpowiednie normy. Niewykorzystane materialty powinny posiada¢ $wiadectwo wydane
przez specjalistyczne podmioty , ktére ustalaja niezaprzeczalnie ich neutralny wplyw na
srodowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Sktadowanie 1 zabezpieczenie materialow tatwopalnych oraz wszelkie prace mogace
spowodowacé zaprdszenie ognia - nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca powinien utrzymywac sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza
- zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiaty i1
urzadzenia uzywane do Robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
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zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa oraz
Atesty do zatwierdzenia przez Inwestora.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych roboét, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.  Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonywania Robdt ma by¢ w dobrym
stanie i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

5.  Wykonanie Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialtow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoesci Robot

6..1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialdow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z
warunkami ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okre§lajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia -wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7. Obmiar Robot

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
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Nadzoru o zakresie obmierzanych.

Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2.Zasady okreSlania iloSci robét i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe
dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez s$redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed cze$§ciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbior Robot.

Odbior robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce w ramach okreslonego
zakresu przeprowadzona przez Inwestora, Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru PGE
umozliwiajaca dokonanie rozliczenia finansowego robot.

8.1.Rodzaje odbiorow robdt.
W zaleznosci od ustalen, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przy
udziale Wykonawcy przez:

e Inspektora Nadzoru i Inspektora Nadzoru PGE

- odbiorowi Robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu

e Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi gwarancyjnemu

8.1.01. Odbidr Roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.
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Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru i Inspektor Nadzoru PGE i Inspektor Nadzoru
Zamawiajacego.

8.1.02. Odbidr czgsciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.03. Odbidr ostateczny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny Robot
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot. Odbioru Ostatecznego Robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru
PGE 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na
podstawie przedlozonych dokumentéw, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robot z Dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikowych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupeiniajacych 1 Robot
poprawkowych. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.1.04. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny Robot".

9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i
Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy / w tym
doprowadzenie energii 1 wody/, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
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ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 -Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/, z
pOZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Materiaty zabudowane w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno
budowlane okre$lone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w
normach wprowadzonych do stosowania /normy s3 obecnie obligatoryjne/. Szczegdtowe
wymagania techniczne zawarte s3 w rozporzadzeniach. Wg "Ustawy o normalizacji z 12
wrzesnia 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest aktem dobrowolnej decyzji
zainteresowanych 1 nie jest obowigzkowe". Wyjatek stanowig te normy, ktérych stosowanie
nie jest bezwzglednie wymagane uchwalonymi przez Sejm ustawami. Dyrektywy UE w Polsce
zostaly przeniesione do ustaw, rozporzadzen Rady Ministrow i1 Rozporzadzen Ministrow
/dokumenty stanowigce system prawa krajowego/ 1 z ta chwilg zaczynaja obowigzywac
przeniesione postanowienia Dyrektyw. Zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami Dyrektyw oznacza
znak CE, spelienie przez wyrob wymagan okreslonych w ww. Dyrektywach jest warunkiem
dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach cztonkowskich UE. Umieszczenie na wyrobie
znaku CE oznacza, ze producent lub importer wyrobu zapewnia nabywce, ze wprowadzony do
obrotu wyrob, spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa, a jego uzytkowanie zgodnie z
warunkami uzytkowania nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika /znak CE nie
jest znakiem jakosci.
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PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace demontazu napowietrznych linii
energetycznych w ramach ,,Budowa linii kablowej o§wietleniowej, stupow oswietleniowych oraz
kanatlu technologicznego w ulicy Koscielnej, Mickiewicza, Rynek Kilinskiego, Biatostockiej w
Wasilkowie.”

Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robdt przy demontazu linii
napowietrznych nN, zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Napiecie znamionowe linii U - napigcie miedzyprzewodowe, na ktoére linia jest zbudowana.
Odleglos¢ pionowa - odleglo$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odleglos¢ pozioma - odlegto§¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przesto - czg$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis f - odlegto$¢ pionowa migdzy przewodem a prostg tgczaca punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpieto$ci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa (wg warunkow podanych w p. 5.8).

Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojgcych - zawieszenie przy uzyciu
dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajacego opadnieciu przewodu roboczego w
przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozroznia si¢ bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe 1 odciggowe.

Przewdd zabezpieczajgcy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materialu i o tym
samym przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczajacego
przy pomocy ztaczek.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na tancuchu izolatorow wiszgcych - zawieszenie zapobiegajace
opadnigciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad tancucha. Rozréznia si¢ bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe 1 przelotowo-odciggowe.
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Lancuch izolatorowy - jeden lub wigcej izolatorow wiszacych, potaczonych szeregowo wraz z
osprzgtem umozliwiajacym przegubowe polaczenie izolatorow migdzy soba, konstrukcja
zawieszenia, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony rowniez w osprzet do
ochrony fancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

Skrzyzowanie - wystepuje wtedy ,gdy pokrywaja si¢ lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzutow
poziomych dwdch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej,
budowli itp.

Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odleglo$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz
polowa wysokos$ci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sie
linii 1 nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z normg PN/E-01002:1997 i PN-84/E-02051 i
definicjami podanych w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne" pkt. 2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inzyniera.

Materiatami podstawowymi przy przebudowie linii napowietrznych w kablowe s3:
- shupy zelbetowe (istniejace),

- osprzet stupow linii napowietrznych nN (potaczenie kabla z linig napowietrzng),
- konstrukcje stupoéw linii nap. nN

- uziomy

Ww. elementy powinny spelnia¢ parametry podane w projekcie przebudowy sieci
elektroenergetycznych.

2.2. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac silty
pochodzace od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia 1 parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢
taka, aby w zadnym miejscu naprgzenia materialu nie przekraczaty dopuszczalnych napr¢zen
zwyktych, a dla warunkéw pracy zakloceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen
zwigkszonych. Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte s3 w SEP-E-003,
PN-E-05100:1998 lub PN-EN-50341-1:2005.

2.2.1. Shupy strunobetonowe i zelbetowe
Stupy strunobetonowe i zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03265:1987 i moga by¢
stosowane do linii napowietrznych o napigciu znamionowym do 30 kV. Typy stupéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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2.2.2. Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki 1 trzony izolatorow powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewodéw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ SEP-E-003 lub PN-EN-50341-1:2005. Zaleca si¢
stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie na goraco
zgodnie z PN-EN ISO 2063:2006 lub malowanie zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

2.3. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spelniaé
wymagania PN-EN-61284:2002. Osprz¢t powinien wykazywaé si¢ wytrzymatoScig mechaniczng
nie mniejsza niz cz¢$¢ linii, z ktora wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy
atmosferyczne i1 korozje wg PN-EN ISO 2063:2006. Czesci osprzgtu przewodzacego prad
powinny by¢ wykonane z materialdw majacych przewodno$¢ -elektryczng zblizong do
przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchni¢ styku i
doktadno$¢ potaczenia z przewodem Ilub innymi czeSciami przewodzacymi prad, ponadto
powinny by¢ zabezpieczone od mozliwos$ci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy
linii nalezy stosowac¢ osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.4. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z mate-
riatbw o dostatecznej wytrzymato$ci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wplywy at-
mosferyczne i chemiczne.

2.5. Zwir

Zwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiada¢é wymaganiom  PN-EN
13043:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne"
pkt. 3.. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ robodt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje In-
zyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprze¢t do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonawca przystepujacy do demontazu linii napowietrznej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

- zestaw dzwigowy samochodowy

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego,

- mini koparka,

- zespot pradotworczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA,
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- zageszczarka wibracyjno-spalinowa,

- wibrator pograzalny,

- spawarka spalinowa,

- ciggnik kotowy 40-50 KM,

- samochod specjalny z platformg i balkonem (zwyzka).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne" pkt. 4. Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do demontazu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
srodkow transportu:

- zuraw samochodowy,

- samochod skrzyniowy,

- samochod specjalny z platformg i balkonem,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa skrzyniowa,

- samochod dostawczy.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STiIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt. 5.

5.2. Przebudowa linii napowietrznej w lini¢ kablowg

Przy przebudowie linii napowietrznej oswietleniowej w lini¢ kablowg na ulicy Biatostockiej,
Koscielnej, Rynek Kilinskiego, Mickiewicza w Wasilkowie nalezy stosowa¢ si¢ do zapisow
projektu wykonawczego oraz warunkow przebudowy urzgdzen wydanych przez PGE Biatystok.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robot,
zawierajacy uzgodnienie z uzytkownikiem okresy wylaczenia napiecia w przebudowywanych
urzadzeniach. Istniejace linie napowietrzne nalezy demontowaé zachowujac nastepujaca
kolejnos¢ robot:

- wybudowanie nowego projektowanego odcinka linii kablowej posiadajacego parametry nie
gorsze niz przebudowywane;,

- wylaczenie napigcia zasilajacego lini¢ przebudowywana,

- wykonanie podiagczenia nowego odcinka linii kablowej z istniejacg linig napowietrzng, poza
obszarem proj. demontazu

- zdemontowanie odcinka linii.
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Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3. Demontaz linii

Demontaz przewidzianych odcinkow linii napowietrznych nN nalezy wykona¢ zgodnie z doku-
mentacja projektowg i STWiORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma
obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych
nie zostaly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku
niemozno$ci zdemontowania elementow urzadzen bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W
szczegOlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich
demontazu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wszelkie wykopy zwigzane z
demontazem stupdéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i
wyréwnane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nieodptatnie wszystkich materiatdw pochodzacych z demontazu Zamawiajacego do wskazanego
przez niego miejsca.

5.10. Ochrona przepi¢ciowa

Ochrong przepigciowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemyslu Mate-
riatbw Budowlanych. Ochrona przepigciowa realizowana bedzie poprzez odgromniki ASA 5-500.

5.11. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegaja we wszystkich liniach metalowe cz¢sci urzadzen znajdujace
si¢ w linii (np. urzadzenia do wylaczania odtacznikow stupowych, pomosty montazowe, korpusy
zeliwne glowic stupowych), urzadzenia os$wietlenia zewngtrznego, przy czym w sieci
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1 kV, w ktérej zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania, wymienione czesci nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym. Uziemienia
ochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyslu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Uziemienia zaprojektowano jako pionowe szpilowe z pretow
pomiedziowanych o parametrach zgodnych z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
pkt. 6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy przebudowie linii elektroenergetycznych w lini¢ kablowa — demontazu linii napowietrzne;.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
InZzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatdw 1 realizowanych robot z Dokumentacja
Projektowa. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do kontroli Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badan. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i
ewentualnie przez przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego -
zatozonej jakosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 7. Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i
ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gollne" pkt. 8. Przy przekazywaniu przebudowanej linii do eksploatacji, Wykonawca zo-
bowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- ewentualng oceng robot wydang przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 9. Platnos¢ za km linii nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych
materialdéw i wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, zakup, dostarczenie, sktadowanie i wbudowanie materiatow,

- odlaczenie 1 demontaz kolidujacego odcinka linii,

- transport zdemontowanych materiatow do linii elektroenergetycznej,

- koszty wylaczenia i ponownego uruchomienia linii napowietrznej,

- koszt uzgodnien 1 nadzoru przez wlasciciela linii,

- koszt czasowego zajecia na potrzeby przebudowy,

- podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wykonanie inwentaryzacji lokalizacji shupoéw napowietrznych linii,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- optaty za nadzory 1 wylaczenia,

- uporzagdkowanie terendw z odpaddéw powstatych przy budowie, utylizacja odpadéw powstatych
podczas robdt budowlanych 1 demontazowych,

- odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robot,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia
PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne - Powloki metalowe i inne nieorganiczne

- Cynk, aluminium i ich stopy

17



STWIORB

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45
KV - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne - Specyfikacje wspdlne

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-E-06303:1998 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej 1 dobdr izolatorow do
warunkow zabrudzeniowych

PN-E-08501: 1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-IEC 1089:1994 Przewody gote okragle o skrecie regularnym do linii napowietrznych
PN-E-91030-1:1996 Elektroenergetyczne izolatory niskonapi¢ciowe - lzolatory ceramiczne
Wymagania i badania

PN-IEC 60720:2003 Wtasciwosci wsporczych izolatoréw liniowych

PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe - Podpory linii elektroenergetycznych - Projektowanie i
wykonanie

PN-B-03265:1987 Elekroenergetyczne linie napowietrzne - Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji wsporczych
- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody badan wytrzymatosciowych

PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji - Cz¢s¢ 1: Definicje, zasady i reguty
PN-E-06303:1998 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej 1 dobdr izolatorow do
warunkow zabrudzeniowych.

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogolne

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1:2008  Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpo-
razeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materia-
tow budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona
odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robét.
PBE ,,Elbud" Krakow.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

Ustawa 0 drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. z poz-
niejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT

D —-01.03.02

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Kod CPV 45231400-9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII
ENERGETYCZNYCH

D —07.07.01
OSWIETLENIE DROG

Kod CPV 45316110-9

INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO

ROO~NoOO~wWNE

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0.PRZEPISY ZWIAZANE
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BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
KOMUNALNYCH I OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
budowy linii kablowej o$wietlenia drogowego w ramach projektu ,,Budowa linii kablowej
oswietleniowej, stupéw oswietleniowych oraz kanalu technologicznego w ulicy Koscielnej,

Mickiewicza, Rynek Kilinskiego, Bialostockiej w Wasilkowie.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty oméwione w STWiORB obejmuja:

budowe i zabezpieczenie kabli nN,
- zasilanie kablowe wszystkich pozostatych obiektow zwigzanych z ww. inwestycja zgodnie
z dokumentacjag  projektowa.

- budow-g linii kablowych o$wietleniowych YAKXs,
- budowg stupow oswietleniowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy Iub wigzka kabli jednozZytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytlowych potgczonych réwnolegle, lgcznie z
osprzetem, utozone na wspolnej trasie i lgczqce zaciski dwoch urzqdzen elektrycznych jedno -
lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzy przewodowe, na ktdre linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do tqczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia linii kablowej.

1.45. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - folia ufozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla
lub od innych urzqdzen.
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1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakgkolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzqdzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym Ilub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrdd lub
oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim - ochrona czg¢sci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia sa zgodne z normg PN-E-01002:1997 i definicjami podanymi w STWiIORB
D-M.0.00.00. ,,Wymagania og6élne”’pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
STWIORB D- M.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 2.1.

Materiatami podstawowymi przy przebudowie sieci kablowej sa:

- kable elektroenergetyczne nN YAKXs,

- mufy kablowe nN,

- zlacza kablowe nN,

- kable elektroenergetyczne nN YAKXS,

- kable elektroenergetyczne nN [YKYZo,

- stupy oswietleniowe..

Ww. materialy powinny spetnia¢ parametry podane w dokumentacji projektowe;.

2.1. Materialy budowlane

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13043:2004.

2.1.2. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii z tworzywa sztucznego o grubosci od 0,4 do 0,6 mm. Dla ochrony kabli o
napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego, a przy napigciach od
1 do 30 kV, koloru czerwonego. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
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2.2. Elementy gotowe

2.2.1.  Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4:2002. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczonych przed ich uszkodzenie.

2.2.2.  Mufy kablowe

Mufy kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego,
przekroju i liczby zyl, oraz mocy zwarcia, wyst¢pujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-E-06401 -1-5-6:1990.

2.2.3. Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym
oraz zgodnie z dokumentacja projektowa. Kable powinny spelnia¢c wymagania N SEP-E-003.
W dokumentacji projektowej przewidziano nast¢pujace kable nn:

- kable 1 kV typu YAKXs5x25mm?,

2.2.4. Ztacza kablowe

Z}acza kablowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-E-60439-1:2003 oraz Dokumentacji
Projektowe;j jako konstrukcje wolnostojace zainstalowane w miejscach podanych na planie
sytuacyjnym. Sktadowanie ztgcz kablowych powinno odbywac si¢ w zamknigtym suchym
pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.2.5. Shupy i ustoje

Stupy i ustoje powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-E-60439-1:2003 oraz Dokumentacji
Projektowej jako konstrukcje wolnostojace zainstalowane w miejscach podanych na planie
sytuacyjnym. Sktadowanie stupow i ustojow powinno odbywa¢ w miejscu chronigcym przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania
ogblne” pkt. 3.1. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskaé¢ akceptacj¢ Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania budowy linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:
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- spawarki transformatorowej do 500A,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem 0400 mm,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

- zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA,

- recznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otworow do 20 cm,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania
og6lne” pkt. 4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot. Liczba $rodkow
transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy ww. prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkoéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,
- samochodu samowytadowczego,
- ciggnika kotowego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00.
“Wymagania ogdlne” pkt. 5.1.

5.2. Budowa linii kablowych

Przy przebudowie linii napowietrznej w lini¢ kablowa, nalezy stosowaé si¢ do projektu
wykonawczego w ktorym zawarto metody przebudowy uzaleznione od warunkdw technicznych
wydawanych przez uzytkownika linii. Warunki te okreslaja ogdlne zasady przebudowy i okres,
w ktorym mozliwe jest odlgczenie napigcia w linii przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu
harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w
przebudowywanych liniach kablowych. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej
to istniejagce liniie napowietrzne nalezy przebudowywa¢ w linie kablowe zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowanie nowego nie kolidujagcego odcinka linii majacego parametry nie gorsze niz
przebudowywana linia kablowa,
- wybudowanie stupéw i ztgcz kablowych,
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- wylaczenie napigcia zasilajgcego istniejacg lini¢ napowietrzna,

- wykonanie podlaczenia nowego odcinka linii kablowej z istniejagcymi obiektami i istniejaca
linig napowietrzng, poza demontowang czgscig.

- zdemontowanie przewidzianego odcinka linii napowietrznej,

Przebudowe linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego oraz
bezpieczenstwa higieny pracy.

5.3.Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywaé¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub recznie w
zalezno$ci od warunkoéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowOw uzaleznione sg
od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Glgboko$¢ rowu okreslona jest
glebokoscig utozenia kabla wg pkt. 5.5.4 powigkszong o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna
rowu obliczamy ze wzoru:

S=n d+(n-1) a+20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie.
d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w
warstwie, a - suma odleglosci pomigdzy
kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegto$ci migdzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach
Lp.Skrzyzowanie Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢ w cm

[ub zblizenie pionowa  przy pozioma
skrzyzowaniu przy
1. |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe
do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lubjl5 5
2. [Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do mogq sie
zasilania wurzqdzen oswietleniowych z kablami tegopb stykac

sameqo rodzaju

3. |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie 25
znamionowe wyzsze niz 1 kV, a nie przekraczajace 30
4. |Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 kV a nie przekraczajgce 30 kV z kablamil5 10
tego samego przedziatu napiec

5. [Kabli roznych uzytkownikow o napigciu znamionowym
do 30 kV 25
6. [Kabli z mufami kabli innych kabli

nie dopuszczajak Ip. 1-5

7. |[Kabli o napieciu wyzszym niz 30kV z kablami tego
samego przedziatu napie¢ znamionowych 50 50

5.4. Ukladanie kabli

5.4.1. Ogo6lne wymagania
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Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie
budowanej linii. Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wickszej
niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby
spoczywajacy na nich kabel nie dotyka podioza. Podczas przechowywania, uktadania i
montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i
atmosferycznymi przez:

- szczelne za lutowanie powtoki,
- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowe;j,
b) 0°C- w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a i b temperatura otoczenia i
temperatura ukltadanego kabla - wg wymagan producenta. Zabrania si¢ podgrzewania kabli
ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowe;j
powodowany przez sasiednie zrédla ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna uginac¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

- 25-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

- 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
1 o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej 1 o powloce polwinitowej oraz kabli
wielozylowych o izolacji papierowej 1 o powloce aluminiowej o liczbie Zyt nie przekraczajacych
4,

- 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej
1 o powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytlowych skrecanych z kabli
jednozylowych o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

5.4.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukladac
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry moglby uszkodzi¢ kabel,
ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegltos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggnaé co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.

Giebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
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powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych

W gruncie na uzytkach rolnych,

80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie

przekraczajagcym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na

uzytkach rolnych,
100 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistga z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie¢

pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz:

4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o
napieciu znamionowym od 15 do 40 kV,

3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o
napieciu znamionowym od 1 do 10 kV,

1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1 kV.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba
Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
glebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowac¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90°1 w
miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych
si¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50
cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ulozonych w gruncie od innych
urzadzen podziemnych
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Lp. Rodzaj urzqdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna|
odlegtos¢ [cm] dla kabli o napieciu
pionowa przypozioma przy|
skrzyzowaniu |skrzyzowaniu

1. Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne,| 25 + Srednica?5 + Srednica ruro-

gazowe z gazami niepalnymi rurociggu ciggu

2. Rurociqgi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu ale

nie mniej niz w poz. 1

3. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie  mogq  sig

krzyzowac 200
4. Czesci  podziemne linii  napowietrznychnie — mogq  sig
(ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowac 40
o. Sciany budynkéw i inne budowle, np.nie mogq
przyczotki, z wyjqtkiem urzqdzen 50!
wyszczeaolnionvch w pkt. 1 U 4
6. Skrajna szyna trakcji 100 -  miedzy
ostong  kabla 1250
stopg szyny
50 - miedzy ostong
kabla a dnem
rowu odwadniajq-

Droga 0 przekroju ulicznym z Kraweznikami —[szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po
50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowow

odwadniajgcymi do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem
100 cm z kazdej strony

Droga w nasypie szerokos¢ korony drogi i szerokos¢ rzutu skarp

nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej stron
od dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojow poétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem
dlugo$ci przepustow nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzorow. Najmniejsza odlegtosé
pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna by¢ mniejsza
niz 100 cm. Odleglo$¢ miedzy goérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm. Ww. minimalne odleglo$ci od powierzchni jezdni i dna
rowu moga by¢ zwigkszone, gdyz dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikaé z
warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych projektowana przebudowe
konstrukcji nawierzchni lub pogltebienie rowu). Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym
w odlegtosci co najmniej 0,5 m od jego granicy. Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego
(od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznos$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza si¢ uktadanie ich w pasie drogowym
na skarpach nasypoéw lub na cze$ciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i
na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach
do drogi wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywa¢ na
warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach publicznych.
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5.8.Wykonanie muf

Laczenie, odgalg¢zianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf. Nie nalezy
stosowa¢ muf odgat¢znych do kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV. Mufy
powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych. W
przypadku wigzek kabli sktadajacych si¢ z kabli jednozylowych, zaleca si¢ przesunigcie
wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegoélnych kablach.

Metalowe wktadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powtok
metalowych kabli. Miejsca polaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie,
przy czym rozktad pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu
pola w kablu. Na izolacje miejsc taczenia zyl zaleca si¢ stosowac materiaty izolacyjne o
wtlasnosciach zblizonych do wtasnosci izolacji taczonych kabli. Dopuszcza si¢ niewykonywanie
oddzielnego izolowania miejsc tgczenia zyl kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym
1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z zywiC samoutwar- dzalnych. Kadtuby muf do kabla o
izolacji z tworzyw sztucznych powiemy by¢ wypetnione zalewa izolacyjng nie dziatajaca
szkodliwie na izolacj¢ i inne elementy tych kabli.

5.9.Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 110
mm i 160m. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie zaprojektowano utozenie kabla
oswietleniowego oraz rury OPTO 40. Gtgbokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w
gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co
najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego. Minimalna gltgboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego
pod jezdnig drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez
zarzad drogowy dla danego odcinka drogi. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢
uszczelnione, uniemozliwiajagcymi przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich
zamulaniem.

5.10. Wykopy pod fundamenty i stupy oswietleniowe

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od ich wy-
miarow, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jezeli dokumentacja projektowana nie
przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wyko-
nywacé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdcic
uwagg, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-B-
06050:1999.

5.11. Montaz fundamentow

Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone wg zasad podanych nizej oraz zgodnie z
wymogami normy PN-68/B-06050 [26]. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Do
posadowienia slupow z ustojami prefabrykowanymi przewiduje si¢ wiercenie w gruncie otworow
o $rednicy 0 0,55 przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym lub
wykop mechaniczny koparka.

Po wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, Ktory powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.
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5.12.. Shupy parkowe

Stupy po zmontowaniu i1 ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
lokalizaciji,

- kompletnos$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupow w pionie i Kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzgtu,

- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektows.

5.13. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i W czasie wy-
konywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robot oraz wymaganiami PN-B-03322:1980 i PN-B-06281:1973.

5.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania,
obHdowq SO w 1II klasie ochronno$ci, oraz ochron¢ stlupa poprzez przylaczenie do przewodu
ocnronnego.

5.15. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone w powietrzu powinny
by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach oraz w takich miejscach i w takich
odstepach, aby rozroznienie kabla nie nastreczato trudnos$ci. Na oznacznikach powinny
znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- kierunek,

- 0znaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne"
pkt. 6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robot
przy przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania Kierownikowi Projektu zgodnos$ci dostarczonych materiatow i
realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa STWiORB. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Kierownika Projektu dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika
Projektu 1 ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu
Energetycznego - zalozonej jakosci. Po zamontowaniu ztacz nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen
kabli zasilajacych, odptywowych.
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6.2. Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow za§wiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zadanie Kierownika Projektu, nalezy dokonaé
testowania sprzgtu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych. W
wyniku badan testujagcych nalezy przedstawi¢ Kierownikowi Projektu §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢
ich tras z dokumentacjg geodezyjng. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie
powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru
albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli

B\é rﬁ'ZaE}'Sie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
lary:

- glebokosci utozenia kabla,

- grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciagltosci zyt

Sprawdzenie ciagtosci zyl roboczych 1 powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonaé przy
uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca przyrzadu odpowiedniego do napigcia znamionowego kabli,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za poprawny, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-HD 603-S1:2006 lub PN-HD 621 S1:2003, PN-HD
605 S2:2008.

6.4 Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajagcych wynikow pomiarow 1 badan wykonanych przed 1 w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu moze wyraza¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogblne" pkt. 7. Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowg i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika
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Projektu. Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr (m). Jednostka obmiarowa dla
demontazu i montazu jest komplet (kpi.).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt. 8. Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nast¢pujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- ewentualng oceng¢ robot wydang przez zaklad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt. 9. Platnos¢ za metr (m) komplet(kpl.) i metr sze$cienny(m?®).nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci uzytych materiatéw i wykonanych robot na
podstawie wynikéw pomiardéw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt materiatow,

- zakup, dostarczenie materiatlow i ich sktadowanie,

- podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem,

- wykonanie linii kablowej zgodnie z dokumentacja projektowa,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- optaty za nadzory 1 wylaczenia,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terenéw z odpadow powstatych przy budowie ,

- wykonanie przeciskéw (przewiertow),

- wykonanie wszelkich niezbednych badan 1 prob,

- zabezpieczenie urzadzen obcych,

- demontaze,

- wycinke drzew,

- transport zdemontowanych materiatow do wiasciciela sieci,

- utylizacja odpadéw powstalych podczas robot budowlanych i demontazowych, koszty
wylaczenia 1 ponownego uruchomienia linii kablowe;,

- koszty uzgodnien i nadzoru przez wiasciciela linii kablowej,

- koszt czasowego zajgcia terenu dla potrzeb budowy,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji,

- odszkodowania za zniszczenia powstate na wskutek prowadzonych robot.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i
przewody.
2. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa.

3.PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Osprzet do Kabli o nalglzcm Znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV - PoStanowienia ogolne

4. PN-E-06401 -02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do Kabli o napigciu Znamionowym nie
pr%ekraczajqcym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia
zyt.

5. PN-E-06401 -03:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kablio na%l@cm zhamionowym nie
przekraczajac 30 kV. Mu% przelotowe na
napigcie nie przekraczajace 0,6/1 KV.

7. PN-E-06401 -05:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do Kabli o na{llalt;cm Znamionowym nie
przekraczajacym, 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

8. PN-E-06401 -06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do Kabli o napieciu Znamionowym nie
przekraczajacym, 30 kV. Glowice wnetrzOwe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

9. PN-HD 603-S1:2006 Kable elektroenergetycznena napiecie do 1kV

11. PN-EN 50086 1:2001 Systemg, rur in,stal%yjnych _do  prowadzenia
przewodow - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

12.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
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