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Wasilkéw Rynek Kilinskiego.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Budowa liniii kablowej oswietleniowej i stupow oswietleniowych
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V - roboty obok czyn-|m3
d.1/0701-03 nego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z.8z.2.14.
9902-03
182.4 m3 182.400
RAZEM 182.400
2/|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-|m
d.1/0706-01 boty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z.8z.2.14.
9902-03
570 m 570.000
RAZEM 570.000
3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1/0705-01 jezdni (131-230 poj/h)
z.8z.2.14.
9902-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m3
d.1/0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.lI-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
z.52.2.14. (131-230 poj/h)
9902-03
86.4 m3 86.400
RAZEM 86.400
5/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty obok |m
d.1/0723-02 czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z.8z.2.14.
9902-03
106 m 106.000
RAZEM 106.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - roboty m
d.1/0707-04 obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z.52.2.14. - YAKXs 5x25mm
9902-03
566 m 566.000
RAZEM 566.000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z.8z.2.14.
9902-03
106 m 106.000
RAZEM 106.000
8/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV - roboty m3
d.1/0702-03 obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z.8z.2.14.
9902-03
182.4 m3 182.400
RAZEM 182.400
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
d.1/0717-08 cowanych na stupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-
z.sz.2.14. 230 poj/h)
9902-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
11/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.1/0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
12/KNNR 5 Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl.
d.1/1007-02 mentu prefabrykowanego
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
13/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1{1203-01 ki lub bolce
100 szt.zyt 100.000
RAZEM 100.000
14/ KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa: szt.
d.1/1006-01 - Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe (typu IZK)
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
15/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarnn do 7 m ew.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42 kpl.pr. 42.000
ew.
RAZEM 42.000
16/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.1/0906-03 wanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Budowa kanalizacji teletechnicznej
17/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2|0705-01 - rura teletechniczna fi 40
352 m 352.000
RAZEM 352.000
18/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelemen- |stud.
d.2/0401-03 towych w gruncie kat. IV
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
3 Badania
19/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3/1302-04
35 odc. 35.000
RAZEM 35.000
20/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Roboty zwigzane z nawierzchnig drogowa
22|KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych  |m2
d.4/0719-07 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
23|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt |m?2
d.4/0720-03 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - roboty obok czynnego pasa
z.sz.2.14. jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
5 Kalkulacja wiasna
24|Geodeta ustugi geodezyjne szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|Wytgczenie |praca na wytaczeniu spod napiecia szt
d.5|spod napie-
cia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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