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Wasilkéw PI. Kilinskiego / Lista opraw

10 llosc¢ ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K VS z kloszem llustracje oswietlen
przezroczystym znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen. %
Strumien $wietlny (Oprawa): 5300 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5300 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 18 55 96 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XT-E 48W 5000K OW L
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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19.01.2017

ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K VS z kloszem przezroczystym / Karta danych

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 18 55 96 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

oprawy

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot Swiatta 1:
Oszac ie o$lepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
S mar = — - — ;
3 o Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia . ?
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 30.5 322 308 325 328 308 326 311 328 331
3H [ 321 337 324 34.0 34.3 331 4.7 335 35.0 353
4H | 321 336 325 339 34.3 332 4.7 336 35.0 354
6H | 320 335 324 338 3.1 331 346 335 349 35.2
8H | 320 334 324 3.7 3.1 331 34.5 335 348 35.2
12H | 320 333 324 336 34.0 331 344 335 4.7 35.1
4H 2H [ 32.7 3.2 31 34.5 349 329 344 333 4.7 35.1
3H [ 342 355 346 359 36.2 35.2 36.5 356 36.8 37.2
4H | 34.3 354 4.7 358 36.2 35.3 36.4 35.7 36.8 372
6H | 34.2 35.2 3.7 356 36.1 35.3 36.3 35.7 36.7 371
8H | 342 351 4.7 356 36.0 35.2 36.2 35.7 366 37.0
12H | 34.2 35.0 4.7 355 359 35.2 36.0 35.7 36.5 36.9
8H 4H | 34.7 356 35.2 36.0 36.5 35.5 36.5 36.0 36.9 37.3
6H | 34.7 354 35.2 359 36.4 35.5 36.3 36.0 36.7 372
8H | 34.7 353 35.2 358 36.3 356 36.2 36.0 366 371
12H | 34.7 35.2 35.2 35.7 36.2 356 36.1 36.1 366 371
12H 4H | 34.7 355 35.2 359 36.4 35.5 36.4 36.0 36.8 372
6H | 34.7 353 35.2 358 36.3 35.5 36.2 36.0 366 371
8H | 347 35.2 35.2 35.7 36.2 35.5 36.1 36.1 366 371
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepdw opraw S
S=1.0H +03 / 0.2 +01 / 01
S=15H +08 / -1.0 +04 / 05
S=20H +19 [ 27 +16 [ 22
Tabela standardowa o ea
Sktadnik sumy - -
korekty

Poprawione wekazniki odlepiania odniesione do 5300lm Calkowity strumien &wietiny

.
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Wasilkow PI. Kilinskiego

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 3.000 m)
(Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R2, q0: 0.070)

2 7.50m
—
s

1.80 29.80m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALuX

19.01.2017

Edytor Piotr Borowski

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(2)

ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K VS z kloszem przezroczystym

5300 Im

5300 Im

55.0 W
jednostronnie u goéry
28.000 m

6.000 m

5.700 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 384 cd/klm
przy 80°: 22 cd/kim
przy 90°: 5.40 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

F
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Wasilkow PI. Kilinskiego

Rozmieszczenia opraw

7.50m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

28.00 m

DIALuX

19.01.2017

Edytor Piotr Borowski
Telefon

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(2)

ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K VS z kloszem przezroczystym

5300 Im

5300 Im

55.0 W
jednostronnie u goéry
28.000 m

6.000 m

5.700 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 384 cd/klm
przy 80°: 22 cd/kim
przy 90°: 5.40 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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19.01.2017

Edytor Piotr Borowski
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K VS z kloszem llustracje oswietlen
przezroczystym znajdziesz w naszym

Numer artykutu: katalogu oswietlen. A
Strumien $wietlny (Oprawa): 5300 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5300 Im
Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 18 55 96 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XT-E 48W 5000K OW L
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Wasilkow PI. Kilinskiego

E— DIALUX

19.01.2017

Edytor Piotr Borowski
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

T10.00m
¢ o ® 1
7.00
—>
—>
, , , . 0.00
0.00 28.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:244

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 28.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R2, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

0.79 0.45 0.54 9 0.88
=20.50 20.35 2040 <15 =20.50

v v v v v

F
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19.01.2017

Edytor Piotr Borowski

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
Lista pdl oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Ditugosc¢: 28.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.43 517
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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Wasilkow PI. Kilinskiego
19.01.2017
Edytor Piotr Borowski

Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1/ 3D Rendering

F
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Wasilkow PI. Kilinskiego
19.01.2017

Edytor Piotr Borowski
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

=
|

BT | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

F
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Wasilkow PI. Kilinskiego
19.01.2017
Edytor Piotr Borowski
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

/ \ \\ 140 112 T7.00m
1.40
\ 1127 4 12/

s / \¥084

28.00 m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R2, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83 0.45 0.54 5

Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
Strona 12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Wasilkow PI. Kilinskiego

Edytor Piotr Borowski
Telefon

faks

e-Mail

DIALuX

19.01.2017

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

1.08] T7.00m

70.00

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R2, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME5:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

L, [cd/m?]
0.79

= 0.50

v

28.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 244

uo ul Tl [%]

0.45 0.55 9

=0.35 =0.40 <15

v v v
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