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Dokumentacje
M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22 15-620 Bialystok.

PROTOKOL Nr34/2017
z posiedzenia Zespofu Oceny Dokumentacji w dniu 28 luty 2017 r.
w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku
w skladzie:

1. Przewodniczacy Zespotu - Malgorzata Rakowska - Krawczeniuk - Dzial Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym

2. Sekretarz - Joanna Dawidziuk - Dzial Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym

3. Czlonek - Wojciech Magnuszewski — Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym

Przedmiot posiedzenia: dokumentacia projektowa przebudo

ul. Bialostocka w Wasilkowie.

P omf&rd.ta

opracowal: LDROGOWSKAZ” it

M .Gwiazdowski. A.S

Inwestor: Miasto i Gmina Wasilkéw, ul. Biatostocka 7, 16-010 Wasilkéw.

1. Przebudowe

gy

mgr jn3s,

Dokumentacje dpracowano zgodnie z warunkami przebudowy Nr BTI/G/ 110/2016

z dnia 20.12.2016 r. oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

W zwigzku z powyészym Zespot Oceny Dokumentacji uzgadnia pozytywnie:
projekt przebudowy gazociagu PE $redniego ciénienia o §rednicy 125mm i gazociggu
stalowego DN100mm na gazociag PE dn125mm na odcinku A-B pod warunkiem spelnienia
nizej wymienionych uwag: _
sieci gazowej nalezy wykonaé staraniem wlasnym i na koszt inwestora
inwestycji podstawowej bez roszczen finansowych w stosunku do PSG Sp. z o.0.
.Oddzial w Warszawie Zaklad w Bialymstoku z tytulu poniesionych nakladéw
inwestycyjnych. Przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ przed budowa sciezki
rowerowej, ktadki nad rzeka oraz uzbrojenia kolidujacego z istniejacym gazociagiem.
Z uwagi na ryzyko spadku cinien na sieci gazowej,

przebudowe sieci gazowej nalezy
zrealizowaé w okresie od maja do sierpnia,

zZ uwagi na zmniejszony pobér gazu,
Z uwagi na specyfike przebudowy dopuszczamy czasowe wylaczenie gazociggu w
POWyzszym przedziale czasowym.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien sprawdzié aktualn
gazowych. ) '
Nalezy zachowaé minimalna odleglos¢ 0,80 m (w poboczu) ~ 1,0 (w ulicy) w pionie od
nawierzchni do budowanej sieci gazowej.

W tym celu wykonanie gazociagu na
odcinkach, gdzie projektowane rzedne sieci sa wigksze od rzednych istniejacego terenu,

Winno nastgpié po doprowadzeniu terenu do rzednych projektowanych.

Nalezy skoordynowaé prace zwiazane z budowa odcinkéw sieci gazowych oraz budowg
obiektovy drogowych w celu zapewnienia
Podezas prowadzenia robét budowlanych
W}’konawca zobowigzany

Yy przebieg sieci

bezpieczefistwa istniejacej sieci gazowej

jest do pisemnego powiadomienia PSG Oddzial Zaktad

GEZOWniczy w Bialymstoku, Gazownia w Bialymstoku o planowanym rozpoczeciu prac
budowlanych,

WYKONAWCA przed rozpoczeciem robét winien opracowac iuzgodni¢ w PSG Sp. z o.o.
Oddziq; Zakt

ad Gazowniczy w Bialystoku, Gazownia w Bialymstoku

WY __gazociagu $Sredniego
cisnienia w zwiazku z budowa §ciezki rowerowej i chodnika wraz z kiadka nad rzeka Suprasl




