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WARUNKI TECHNICZNE

BUDOWY/PRZEBUDOWY GAZOCIAGU
Nr: BTI/G/110/2016 z dnia 20.12.2016

OKRESLONE PRZEZ: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie
Zaktad w Biatymstoku
ul. Gen. St. Sosabowskiego 24 15-182 Biatystok

w oparciu o DANE TECHNICZNE GAZOCIAGU ZGLOSZONEGO DO BUDOWY/PRZEBUDOWY

|. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Urzad Miejski w Wasilkowie
Adres: ul. Biatostocka 7
16-010 Wasilkéw
Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Rodzaj obiektu: gazocigg

Lokalizacja:

Miejscowos¢ : Wasilkdw

‘Gmina (Dzielnica): Wasilkow
Ulica: Bialostocka |

‘Odcinek: most nad rzekg Suprasl
Jednostka eksploatujgca:  PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie
Rejon Dystrybucji Gazu Bialystok
Adres:  15-182 Biatystok, ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24
ll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ISTNIEJACEGO:

l11.1. Gazocigg $redniego cisnienia
- cishienie robocze (OP): 100 — 400 kPa
- klasa lokalizagji : pierwsza

111.1.1. Odcinek.: A — B DN100, mat.: stal, L= 35m, dn125 mat.: PE L=50m - nalezy przebudowaé
Z uwagi na budowe ktadki nad rzekg Suprasl ( kolizja z elementami konstrukgji )

V. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

Ve Gazocigg $redniego ciénienia

- CiSnienie robocze (OP) : 100 — 400 kPa

- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa
- klasa lokalizagji: pierwsza
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