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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Utwardzenie powierzchni gruntu dziatki Nr 3689 wraz z budow g placu zabaw i elementami ma-
tej architektury w miejscowo  $ci Wasilkéw
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|SST D- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.1./01.01.01 0112-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1
5560.0/10000 ha 0.56
RAZEM 0.56
2|SST D- KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./01.02.01 0105-04
1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
3|SST D- KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o gru- |m3
d.1./01.02.02 0119-01 bosci do 15 cm
1
5560.0*0.15 m3 834.00
RAZEM 834.00
4|SST D- KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (pod- |m2
d.1.|01.02.04 0801-02 budowa grubosci 30 cm) wraz z wywiezieniem gruzu
1 Krotnos¢ = 2
Wijazd z try- |270.0 m2 270.00
linki :
RAZEM 270.00
5|SST D- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o|m?2
d.1.|01.02.04 0805-02 spoinach wypetnionych piaskiem (trylinka) wraz z wywiezieniem
1 gruzu
270.0 m?2 270.00
RAZEM 270.00
6|SST D- KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 na podsypce piasko- |m
d.1.|01.02.04 0806-01 wej wraz z wywiezieniem gruzu
1
78.0 m 78.00
RAZEM 78.00
7|SST D- KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m
d.1.|01.02.04 0806-07 sypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
8|SST D- Przestawienie elementéw matej architrktu szt.
d.1.|01.02.04 analiza indy-
1 widualna
(pozycja zawiera demontaz na czas budowy, odnowienie polega-
jace na oczyszczeniu elementéw i ponowne ustawienie )
tawki parko- |10 szt. 10.00
we
Kosze na 5 szt. 5.00
Smieci
Stojak na ro- |1 szt. 1.00
wery
RAZEM 16.00
9 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementéw matej architektury: |szt.
d.1. analiza indy- |Plac zabaw zestaw "Pstrokaty statek"
1 widualna
Do wyceny przyjeto zestaw firmy "SWING" Bartosz Samojtowicz.
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych producentéw, pod
warunkiem zapewnienia stylizacji todzi, niegorszych parametrow
technicznych niz zaproponowane w dokumentacji, zachowania
wymaganych stref ochronnych oraz po uprzednim zatwierdzeniu
nowego zestawu przez zamawiajgcego.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementdéw matej architektury : |szt.
d.1. analiza indy- |Wyposazenie ternu rekreacyjnego " kosze na smieci".
1 widualna
Do wyceny przyjeto asortyment firmy "KESBET" WYROBY BE-
TONOWE Stanistaw Kesek. Dopuszcza sie zastosowanie wyro-
béw innych producentéw pod warunkiem zachowania podobnego
wygladu i wykonania do juz uzytych na dzialce Nr 3689, po ich
uprzednim zatwierdzeniu przez zamawiajacego.
KOD 135 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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11 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementéw matej architektury : |szt.
d.1l. analiza indy- |Wyposazenie ternu rekreacyjnego " Stoliki szachowe wzaz z 4 ta-
1 widualna weczkami"
Do wyceny przyjeto asortyment firmy "KESBET" WYROBY BE-
TONOWE Stanistaw Kesek. Dopuszcza sie zastosowanie wyro-
béw innych producentéw pod warunkiem zachowania podobnego
wygladu i wykonania do juz uzytych na dziatce Nr 3689, po ich
uprzednim zatwierdzeniu przez zamawiajacego.
KOD 520 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementéw matej architektury : |szt.
d.1. analiza indy- |Wyposazenie ternu rekreacyjnego " stoliki piknikowe wraz z taw-
1 widualna kami"
Do wyceny przyjeto asortyment firmy "KESBET" WYROBY BE-
TONOWE Stanistaw Kesek. Dopuszcza sie zastosowanie wyro-
béw innych producentéw pod warunkiem zachowania podobnego
wygladu i wykonania do juz uzytych na dziatce Nr 3689, po ich
uprzednim zatwierdzeniu przez zamawiajacego.
KOD 504B |2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementéw matej architektury : |szt.
d.1l. analiza indy- |Wyposazenie ternu rekreacyjnego " blokada parkingowa stupek
1 widualna typu motyl"
tupek typu 3 szt. 3.00
motyl
RAZEM 3.00
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
14|SST D- KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.1./02.03.01 0202-05 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku sam.samowytad. raz z for-
2 mowaniem i zageszczeniem gruntu w nasypie i zwilzenie zagesz-
czanych warstw wodg w miare potrzeby (z pozyskaniem materia-
tu). Niwelacja powierzchni placu (podniesienie terenu $rednio o 0,
5m)
5560.0*0.55 m3 3058.00
Minus powierzchnia pod nawierzchnie utwardzone
-(1328.46+897.95)*0.5 m3 -1113.21
RAZEM 1944.79
15|SST D- KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m2
d.1.|02.04.04 0101-01 owtékniny o gramaturze 250-300 g/m2
2
Cigg pieszo- |((13.5+66.8)*4.5+3.14*5.0"2)*2+1.0*(13.5+66.8)*1.0*3.14*10 m?2 3401.12
jezdny:
Chodniki: (23.0*2.0+37.0*2.0+(12.0+71.0+7.0)*2.0+9.0*2.0+(18.5+10.6+ m?2 979.50
3.7+4.1)*2.0)*2+1.0*(23.0+37.0+12.0+71.0+7.0+9.0+18.5+10.6+
3.7+4.1)
Geokrata (22.1*3)*2 m2 132.60
przy
stolikach:
Plac z beto- |(600.0+0.3*93.0)*4+2.0*30.0 m2 2571.60
nowej kostki
brukowej:
Pod geokratg |(78.0*5.86+7.5*1.5)*4+2.0*(78.0+7.5) m?2 2044.32
Miejsce na  |(3.14*8.6"2)*4+2*(3.14*17.2) m2 1036.95
scene:
RAZEM 10166.09
1.3 D-03.00.00 ODWODNIENIE
16|SST D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|03.06.01 1406-03
3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|SST D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|03.06.01 1406-05
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 D-04.00.00 PODBUDOWY
18|SST KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI |m2
d.1./04.01.01 0101-03 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
4
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Plac z beto- |600.0+0.3*93.0 m2 627.90
nowej kostki
brukowej:
Pod geokratg | 78.0*5.86+7.5*1.5 m2 468.33
Miejsce na  |3.14*8.6"2 m2 232.23
scene:
RAZEM 1328.46
19|SST KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.1./04.01.01 0103-03 w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
Ciag pieszo- |(13.5+66.8)*4.5+3.14*5.0"2 m?2 439.85
jezdny:
Chodniki: 23.0*2.0+37.0*2.0+(12.0+71.0+7.0)*2.0+9.0*2.0+(18.5+10.6+3.7+|m?2 391.80
4.1)*2.0
Geokrata 22.1*3 m2 66.30
przy
stolikach:
RAZEM 897.95
20|SST D- KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po |m2
d.1./04.04.01 0112-02 zageszczeniu 25 cm (7)
4
Cigg pieszo- |(13.5+66.8)*4.5+3.14*5.0"2 m2 439.85
jezdny:
Chodniki: 23.0*2.0+37.0*2.0+(12.0+71.0+7.0)*2.0+9.0*2.0+(18.5+10.6+3.7+|m2 391.80
4.1)*2.0
Geokrata 22.1*3 m?2 66.30
przy
stolikach:
Plac z beto- |600.0+0.3*93.0 m?2 627.90
nowej kostki
brukowej:
Pod geokratg | 78.0*4.22+7.5*1.5 m?2 340.41
Miejsce na  |3.14*8.6"2 m2 232.23
scene:
RAZEM 2098.49
21|SST D- KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po |m2
d.1./04.04.01 0112-05 zageszczeniu 10 cm (5)
4
Cigg pieszo- |(13.5+66.8)*4.5+3.14*5.0"2 m?2 439.85
jezdny:
Chodniki: 23.0*2.0+37.0*2.0+(12.0+71.0+7.0)*2.0+9.0*2.0+(18.5+10.6+3.7+|m2 391.80
4.1)*2.0
Geokrata 22.1*3 m?2 66.30
przy
stolikach:
RAZEM 897.95
22|SST D- KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po |m2
d.1./04.04.01 0112-06 zageszczeniu 15 cm (6)
4
Plac z beto- |600.0+0.3*93.0 m2 627.90
nowej kostki
brukowej:
Miejsce na  |3.14*8.6"2 m2 232.23
scene:
RAZEM 860.13
23|SST D- KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-|m2
d.1./04.04.02 0113-03 geszczeniu 25 cm (8)
4
Plac z beto- |600.0+0.3*93.0 m2 627.90
nowej kostki
brukowej:
Pod geokratg | 78.0*5.86+7.5*1.5 m2 468.33
Miejsce na  |3.14*8.6"2 m2 232.23
scene:
RAZEM 1328.46
15 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
24|SST D- KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na m2
d.1./05.03.23 0502-0301 podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5 (szara) bez faz na krawedziach.
Chodniki: 23.0*2.0+37.0*2.0+(12.0+71.0+7.0)*2.0+9.0*2.0+(18.5+10.6+3.7+|m?2 391.80
4.1)*2.0
Ciag pieszo- |(13.5+66.8)*2.5+3.14*5.0"2-3.14*3.0"2 m?2 250.99
jezdny:
RAZEM 642.79
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25|SST D- KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm na m2
d.1./05.03.23 0502-0301 podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5 (szara)
Plac z beto- [630.0 m2 630.00
nowej kostki
brukowej:
Miejsce na  |3.14*8.6"2+4.0*5.0 m2 252.23
scene:
RAZEM 882.23
26|SST D- KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grub. 8cm na m2
d.1./05.03.23 0502-0301 podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5 (kolor) bez faz na krawedziach.
Ciag pieszo- |(13.5+66.8)*2.0+3.14*3.0"2 m?2 188.86
jezdny:
RAZEM 188.86
27 Wykonnie nawierzchni z Kratk trawnikowych o wytrzymatos¢ 350t/|m2
d.1. analiza indy- |m2 - | klasa, (Przyktadowy zestaw GEOSYSTEM G5max 500/
5 widualna 500/50(mm) dopuszcza sie zastosowanie systeméw innych pro-
ducentéw pod warunkiem zapewnienie parametréw nie gorszych
niz zaproponowany)
Geokrata 22.1*3 m2 66.30
przy
stolikach:
Pod geokratg | 78.0*4.0+7.5*1.5 m2 323.25
RAZEM 389.55
1.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
28|SST KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z m
d.1.|D.08.01.01 |0403-0401 |wykonaniem taw z oporem z betonu kl. C12/15
6
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
29|SST KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z opotem z betonu C8/10 (wzdtuz |m3
d.1./D.08.01.01 |0402-03 ciag pieszo jezdnego)
6
Ciag pieszo- |(13.5+66.8*2+3.14*6.0+3.14*2)*0.05 m3 8.61
jezdny:
RAZEM 8.61
30|SST D- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d.1./08.03.01 0404-01 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
6
12.0*2+70.6*2+6.6*2+3.14*10+11.0+61.5+11.5*2+22.0+36.9*2+ |m 474.90
(18.5+10.6+3.7+4.1)*2
RAZEM 474.90
31|SST D- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1./08.03.01 0404-05 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6
Ciag pieszo- |13.5+66.8*2+3.14*6.0+3.14*2 m 172.22
jezdny:
RAZEM 172.22
32|SST D- KNNR 6 palisady betonowe trapezowe wysokosc 40 cm , spoiny wypetnio-|m
d.1./08.03.01 0404-05 ne zaprawg cementowa
6
3.14*17.2+3.14*16.6+3.14*16.0+3.0*2 m 162.37
RAZEM 162.37
1.7 SST D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
33|SST D- KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z uprzednim humuso-|m2
d.1./09.01.01 0401-04 waniem warstwa grubosci 10.0 cm (pielegnacja zielencéw do dru-
7 giego koszenia)
5560.0 m2 5560.00
Minus powierzchnia pod nawierzchnie utwardzone z wyjatkiem
geokraty.
-(1328.46+897.95)+389.55 m?2 -1836.86
RAZEM 3723.14
1.8 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
34 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej ryczatt
d.1. analiza indy-
8 widualna
1 ryczat 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
techn. przedm.
1 Utwardzenie powierzchni gruntu dziatki Nr 3689 wraz z budow g placu zabaw i elementami
matej architektury w miejscowo  $ci Wasilkéw
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|SST D- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- |ha 0.56
d.1.1/01.01.01 0112-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
2|SST D- KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) |szt. 15.00
d.1.1/01.02.01 0105-04
3|SST D- KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m3 834.00
d.1.1/01.02.02 0119-01 lub darniny o grubosci do 15 cm
4|SST D- KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm |m?2 270.00
d.1.1{01.02.04 0801-02 mechanicznie (podbudowa grubosci 30 cm)
wraz z wywiezieniem gruzu
Krotnos¢ = 2
5|SST D- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych be- |m2 270.00
d.1.1/01.02.04 0805-02 tonowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych
piaskiem (trylinka) wraz z wywiezieniem gruzu
6|SST D- KNNR 6 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30  |m 78.00
d.1.1{01.02.04 0806-01 na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem
gruzu
7|SST D- KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- |m 20.00
d.1.1/01.02.04 0806-07 rach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z
wywiezieniem gruzu
8|SST D- Przestawienie elementéw matej architrktu szt. 16.00
d.1.1/01.02.04 analiza in-
dywidualna
9 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementéw |szt. 1.00
d1l.1 analiza in- |malej architektury:
dywidualna |Plac zabaw zestaw "Pstrokaty statek”
10 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementéw |szt. 1.00
d11 analizain- |matej architektury :
dywidualna |Wyposazenie ternu rekreacyjnego " kosze na
Smieci”.
11 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementéw |szt. 1.00
d1l.1 analiza in- |malej architektury :
dywidualna |Wyposazenie ternu rekreacyjnego " Stoliki
szachowe wzaz z 4 taweczkami"
12 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementéw |szt. 2.00
d11 analizain- |matej architektury :
dywidualna |Wyposazenie ternu rekreacyjnego " stoliki pik-
nikowe wraz z tawkami"
13 Dostarczenie, zakup oraz montaz elementéw |szt. 3.00
d1l.1 analiza in- |malej architektury :
dywidualna |Wyposazenie ternu rekreacyjnego " blokada
parkingowa stupek typu motyl"
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
14|SST D- KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 1944.79
d.1.2/02.03.01 0202-05 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku sam.samowytad. raz z formo-
waniem i zageszczeniem gruntu w nasypie i
zwilzenie zageszczanych warstw woda w mia-
re potrzeby (z pozyskaniem materiatu). Niwe-
lacja powierzchni placu (podniesienie terenu
$rednio 0 0,5 m)
15|SST D- KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m?2 10166.09
d.1.2|02.04.04 0101-01 technologiczne z geowtékniny o gramaturze
250-300 g/m2
1.3 D-03.00.00 ODWODNIENIE
16|SST D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw ka- |szt. 3.00
d.1.3/03.06.01 1406-03 natowych
17|SST D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |szt. 1.00
d.1.3/03.06.01 1406-05
1.4 D-04.00.00 PODBUDOWY
18|SST KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w|m2 1328.46
d.1.4/04.01.01 0101-03 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
19|SST KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- |m?2 897.95
d.1.4|04.01.01 0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
techn. przedm.
20|SST D- KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- |m2 2098.49
d.1.4|04.04.01 0112-02 nych o grubosci po zageszczeniu 25 cm (7)
21|SST D- KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw natural- |m2 897.95
d.1.4/04.04.01 0112-05 nych o grubosci po zageszczeniu 10 cm (5)
22|SST D- KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw natural- |m2 860.13
d.1.4|04.04.01 0112-06 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm (6)
23|SST D- KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama-  |m2 1328.46
d.1.4|04.04.02 0113-03 nych o grubosci po zageszczeniu 25 cm (8)
1.5 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
24|SST D- KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2 642.79
d.1.5]/05.03.23 0502-0301 |[szarej grub. 6cm na podsypce cementowo -
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (sza-
ra) bez faz na krawedziach.
25|SST D- KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m?2 882.23
d.1.5/05.03.23 0502-0301 |szarej grub. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (sza-
ra)
26|SST D- KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ko- |m2 188.86
d.1.5/05.03.23 0502-0301 |lor grub. 8cm na podsypce cementowo - pias-
kowej, spoiny wypetnione piaskiem (kolor) bez
faz na krawedziach.
27 Wykonnie nawierzchni z Kratk trawnikowych o |m?2 389.55
d.1.5 analiza in- |wytrzymatos$¢ 350t/m2 - | klasa, (Przyktadowy
dywidualna |zestaw GEOSYSTEM G5max 500/500/
50(mm) dopuszcza sie zastosowanie syste-
moéw innych producentéw pod warunkiem za-
pewnienie parametréw nie gorszych niz zapro-
ponowany)
1.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
28|SST KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 95.00
d.1.6/D.08.01.01 |0403-0401 |15x30 cm wraz z wykonaniem taw z oporem z
betonu kl. C12/15
29|SST KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z opotem z be-|m3 8.61
d.1.6|D.08.01.01 |0402-03 tonu C8/10 (wzdtuz ciag pieszo jezdnego)
30|SST D- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ha |m 474.90
d.1.6/08.03.01 0404-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
31|SST D- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna |m 172.22
d.1.6(/08.03.01 0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
32|SST D- KNNR 6 palisady betonowe trapezowe wysokosc 40 |m 162.37
d.1.6/08.03.01 0404-05 cm , spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.7 SST D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
33|SST D- KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z |m?2 3723.14
d.1.7/09.01.01 0401-04 uprzednim humusowaniem warstwg grubosci
10.0 cm (pielegnacja zielencéw do drugiego
koszenia)
1.8 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
34 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej |ryczait 1.00
d.1.8 analiza in-
dywidualna

Razem dziat: Utwardzenie powierzchni gruntu dziatki
chitektury w miejscowo $ci Wasilkow
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