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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.

Przedmiot inwestycji:

Budowa wewngetrznej linii zasilajacej do zasilenia sceny i przylacza elektroenergetycznego

do zasilenia o$wietlenia parkowego oraz kanatu technologicznego w dziatce nr 3689 przy ulicy
Biatostockiej w Wasilkowie.
Demontaz zelbetowych stupow oswietleniowych w dziatce nr 3689, 3688.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Na terenie objetym projektem zagospodarowania znajdujg si¢:
— Istniejace sieci energetyczne napowietrzne i doziemne nN-0,4kV
— Istniejaca doziemna sie¢ telekomunikacyjna
— Drogi gminne o jezdni asfaltowej

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Planowane zamierzenie inwestycyjne zaliczane jest do urzadzen infrastruktury
technicznej. Przedsiewziecie ma charakter liniowy. Przewidywany przebieg projektowanej
inwestycji  liniowej oznaczono na mapie zasadniczej linig koloru czerwonego.
Projektowana linia energetyczna przebiega na terenie dziatlek gminnych.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowanie dzialki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia
zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cz¢sci terenu, niezb¢ednych
do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedsiewzigcie ma charakter liniowy.
Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Na terenie, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie wystepuja tereny

gornicze, tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych, tereny wymagajace

okreslenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz débr kultury.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Nie dotyczy.



1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia:

Nie przewiduje si¢ zagrozen majacych wplyw na $rodowisko. Przewiduje si¢
nastepujace zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw: mozliwos$¢ porazenia pradem
elektrycznym w przypadku korzystania z projektowanych sieci energetycznych
niezgodnie z przeznaczeniem.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlach:

Nie dotyczy.

1.9. W przypadku budynkéw - powierzchni¢ zabudowy, o ktéorej mowa w pkt. 1.4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i
obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku
do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.
1.10. Analiza przeciwpozarowa — nie dotyczy.
1.11. Oddzialywanie inwestycji w caloSci zamyka si¢ na dzialkach wskazanych we

wniosku o pozwolenie na budowe.

Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane
oznacza, teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu.

Podstawg formalno-prawng wlaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem jest art.51
Prawa energetycznego.

W zwigzku z powyzszym teren oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach

dziatki nr 3688, 3689 obreb 13.



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Lp. | Opis elementu robét Jedn. miary | Ilos¢ Uwagi
1. | Demontaz stupow oswietleniowych:

- stupy zelbetowe szt 5
2. | Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej

nn:

- kabel YAKXs 4x50mm? m 96(107)

- zkacze kablowe ZK3 wyposazone w szt 1

gniazda.

wg projektu

3. | Budowa przytacza oswietlenia

parkowego nn:

- kabel YAKXs 5x25mm? m 314(361)

- stupy o$wietlenia ulicznego z szt 8

oprawami
3. | Budowa kanatu technologicznego:

- rura OPTO 40 m 110(127)




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa wewnetrznej linii zasilajacej do zasilenia sceny i przylacza elektroenergetycznego
do zasilenia o§wietlenia parkowego oraz kanatu technologicznego w dziatce nr 3689 przy ulicy
Bialostockiej w Wasilkowie.

Demontaz zelbetowych stupow oswietleniowych w dzialce nr 3689, 3688.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
- zlecenie i wytyczne Inwestora;
- kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1:500;
- inwentaryzacje istniejacych urzadzen;
- obowiazujace przepisy i normy;
- wizje lokalng.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
1. Demontaz:
- stupoéw zelbetowych - 5 szt.

2. Budowa:
- WLZ - YAKXs 4x50mm? — | - 96m(107m)
- ztacza kablowego ZK 3 (wyposazona zgodnie z rys. 3 - szt. - 1
- przylacza oswietleniowego YAKXs 5x25mm? - 1=314m(361m)
- stupow os$wietleniowych z zewngtrzng warstwg tworzywa sztucznego, o wysokosci okoto
5m (szt. 8) z wysiegnikiem podwojnym i oprawami o mocy 70W (szt. 16)

3.4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie w miejscowosci Wasilkow wzdhuz ulicy Biatostockiej oswietlenie uliczne zasilane
jest z SO w ZK 12042. W migjscu projektowanego parku znajduja si¢ stupy o$wietleniowe
zelbetowe zasilane ze zlacza napowietrznego na stupie nr 11/1 (licznik energii elektrycznej nr
71908926).

3.5. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w celu polepszenia wizerunku miasta planowana jest
budowa parku miejskiego. Opracowanie zawiera demontaz istniejacych stupow o$wietleniowych i



budowa kablowej wewnetrznej linii zasilajacej scene YAKXs 4x50mm? oraz przytacza
oswietleniowego YAKXs 5x25mm wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego.

3.6. DEMONTAZ OSWIETLENIA PARKU
3.6.1. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera projekt demontazu:

- shupow oswietleniowych zelbetowych - 5 szt.
- oprawa o$wietlenia ulicznego z wysiggnikiem - 5 szt.
- skrzynka z gniazdami jednofazowymi - 1 szt.

3.6.2. Demontaz

Istniejace stupy oswietleniowe 0znaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako ,,istn.
dem.” podlegaja demontazowi. Kabel zasilajacy latarnie pozostawi¢ w ziemi jako nieczynny.

Demontazowi podlega rowniez skrzynka wyposazona w gniazda elektryczne jednofazowe.

Wykopy zwigzane z demontazem stupow i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm 1 wyrownane do poziomu istniejgcego terenu. Materialy z
demontazu wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Inwestora.

3.7. BUDOWA DOZIEMNEJ WLZ DO ZASILANIA SCENY ORAZ PRZYLACZA
OSWIETLENIOWEGO NN.

3.7.1. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt budowy:

e WLZ nnO0,4kV :
- YAKXs 4x50mm? — | - 96m(107m)
- ztacza kablowego ZK 3 (wyposazone w gniazda 3F i 1F oraz zabezpieczenia)- szt. - 1

e Przylacza oswietleniowego NN 0,4kV:
- YAKXs 5x25mm? - 1=314m(361m)
- shupow oswietleniowych szt.-8

Posadowienia stupéw komunalnych do demontazu oraz przebieg trasy kabla przedstawione
sg na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

3.7.2. WLZ nN 0,4kV

Projektuje sie doziemna wewnetrzna linig zasilajaca nn 0,4kV kablem YAKXs 4x50mm? od
projektowanego ztacza kablowego ZK 1(3)/TL (objetego odrebnym opracowaniem) zasilanego ze
stacji transformatorowej nr ST 11-601 do projektowanego zlacza kablowego ZK 3 (rys.1)
wyposazonego w dwa gniazda sitowe (32A 1 63A) i sze$¢ gniazd jednofazowych. Gniazda
zabezpieczy¢ wylacznikami nadpradowymi zgodnie ze schematem ideowym (rys. 3).



Kabel uktadaé na gltgbokosci 0,7m na 10 cm podsypce piaskowej, nastepnie nasypa¢ 10 cm
piasku + 25 cm gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego 1
uzupetni¢ warstwowo zageszczajac gruntem rodzimym co 20cm. W celu lepszego zageszczenia
zaleca si¢ delikatne polewanie gruntu woda. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢
linig falistg z zapasem 4% na kompensacj¢ przesuni¢¢ gruntu.

Na kablu umiesci¢ opaski informacyjne z trwatym i czytelnym napisem zawierajagcym
informacj¢: typ, przekrdj, nr stacji, nr obwodu i zasilanego zlacza kablowego, rok ulozenia,
wilasciciela.

Na odcinku z projektowanym przylaczem oswietlenia parku miejskiego, kable utozy¢ we
wspolnym wykopie zachowujac pomie¢dzy nimi odlegtos¢ 10 cm.

Przejscie kabli przez drogg dojazdowa do sceny i pod parkingiem wykona¢ w rurze
gladkosciennej fi 75 koloru niebieskiego. Konce rur zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi (rys. 1)

Prace ziemne przy zblizeniach i1 skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami wykonywaé
recznie. Po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego na warunkach
wlasciciela terenu.

Projektowany kabel YAKXs 4x50mm? nalezy wprowadzi¢ do ztacza kablowego objetego
odrebnym opracowaniem, zredukowaé poprzez zaciski typu ZUG na przewod Lgy 10mm? i
nastepnie podpia¢ pod FR 303 100A. Schemat w ztaczu uaktualni¢ i opisa¢ projektowany kabel
odejsciowy.

Uwaga!!!

Szczegdlng uwage nalezy zwrédci¢ na skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z
istniejacy infrastrukturg techniczng. Miejsca zblizen pokazane sg na rys. 1.

3.7.3. Oswietleniowe przylacze kablowe

Projektuje sie przytacze os$wietleniowe nn 0,4kV kablem YAKXs 5x25mm? od
projektowanej mufy kablowej w studni kablowej w poblizu granicy dziatki 3688 i 3689 z
projektowanym kablem YAKXs 5x25mm? wg. odrebnego opracowania do shupéw o$wietlenia
parkowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i schematem jednokreskowym. Po
zakonczeniu prac kabel potaczy¢ w stupie znajdujacym si¢ w pasie drogowym 1 zasili¢ latarnie
parkowe.

W celu mozliwosci wytaczenia latarn parkowych w poblizu sceny projektuje si¢ zasilenie
stupow nr 4, 5, 6, 7 z zyty L1, ktéra nastepnie w ztaczu kablowym podzieli si¢ na 2 obwody ( L2'1
L3") zabezpieczone wytacznikami nadpragdowymi o wartosci S301 C 6A (rys. 2)

Kabel uktadaé na glgbokosci 0,7m na 10 cm podsypce piaskowej, nastgpnie nasypa¢ 10 cm
piasku + 25 cm gruntu rodzimego (bez kamieni 1 gruzu), utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i
uzupehi¢ warstwowo zageszczajac gruntem rodzimym co 20cm. W celu lepszego zageszczenia
zaleca si¢ delikatne polewanie gruntu woda. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢
linig falista z zapasem 4% na kompensacj¢ przesuni¢¢ gruntu.

Na kablu umiesci¢ opaski informacyjne z trwalym 1 czytelnym napisem zawierajacym
informacje: typ, przekrdj, nr stacji, nr obwodu i zasilanego zlacza kablowego, rok utozenia,
wlasciciela.

Na odcinku z projektowang wlz, kable utozy¢ we wspolnym wykopie zachowujac pomiedzy
nimi odlegtos¢ 10 cm.

Przejscie kabli przez drogg dojazdowa do sceny i pod parkingiem wykona¢ w rurze
gladkosciennej fi 75 koloru niebieskiego. Konce rur zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi (rys. 1)

Prace ziemne przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami wykonywaé
recznie. Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego na warunkach
wlasciciela terenu.



Uwaga!!!
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z
istniejgcg infrastrukturg techniczng. Miejsca zblizen pokazane sg na rys. 1.

Shupy os$wietleniowe

Inwestor ze wzgledu na zachowanie ciggu logicznego 1 wizualnego zaleca zastosowanie
podobnych stupéw o wysokosci okoto 4m i1 opraw o$wietleniowych, jakie zostaly zastosowane
podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji. Projektowane o$wietlenie zaleca si¢ wykona¢ na
stupach z zewngtrzng warstwa z tworzywa sztucznego z wysiggnikiem podwojnym w kolorze
czarnym, ustawianych na fundamentach prefabrykowanych. Na projektowanych stupach na
wysiegnikach zaleca si¢ zamontowa¢ oprawy w Il klasie ochronno$ci o mocy 70W z kloszami
szyszka przezroczysta. Posadowienie stupow przedstawione jest w projekcie zagospodarowania
terenu (rys. 1).

W stupach przewidziano montaz ztgcz stupowych z wktadkami topikowymi DOI 400V, 6A,
E-14.

Zasilanie opraw z tabliczek prowadzié przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

Wizerunek stupa o$wietleniowego:




Uwagi:

Ze wzgledu na planowane dwie inne inwestycje oSwietleniowe w obrebie ul.
Bialostockiej w Wasilkowie, a zasilane z tej samej linii o§wietlenia ulicznego SO w ZK 12042,
po wykonaniu prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
oraz dobra¢ wartosci zabezpieczen odejSciowych dla poszczegélnych obwodow. Protokol
dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

3.7.4. Ochrona odgromowa i uziemienie

W celu zapewnienia ochrony projektuje si¢ w zlgczu kablowym uziemienia pionowe
szpilowe o R<10Q. (zgodnie z rys. 2).

3.7.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania (uktad TN-C) poprzez uziemienie dostepnych metalowych czeSci urzadzen
oraz zastosowano obudowy ztacz ZK w II klasie ochronno$ci. Przed oddaniem urzadzen do
eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw ochronnych sporzadzajac protokot i dotaczajac go do
dokumentacji powykonawczej.

3.8. OBSZARODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane
oznacza, teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu.

W zwiazku z powyzszym teren oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki nr
3688, 3689 obreb 13.

3.9. UWAGI KONCOWE

1) Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim zastosowano SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA —sie¢ w uktadzie TN-C.

2) Termin i czas niezbednych wylaczen urzadzen spod napigcia uzgodni¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem z Centrum Dyspozytorskim w Biatymstoku.

3) Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (w stacji transformatorowej
15/0,4kV, linii nN, w ztgczach lub na stupach) nalezy wykona¢ po uprzednim zgloszeniu 1
dopuszczeniu przez pracownikéw PGE Dystrybucja Rejon Biatystok.

4) Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ zgody na zajecia terenu na
czas wykonania robot od ich wlascicieli 1 zastosowac si¢ do postawionych wymogow.

5) Wytyczenie trasy linii kablowej winien wykona¢ uprawniony geodeta.

6) Przed zasypaniem wykopu, kabel zglosi¢ dla inspektora nadzoru budowlanego oraz
geodecie celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

7) Po zakonczeniu robot wykona¢ praktyczne badania i pomiary skutecznosci zastosowanych
srodkodw ochrony, dla tego rodzaju urzadzen.

8) Przy wykonaniu prac stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.
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9) Przywroci¢ pierwotny stan nawierzchni i zieleni po zakonczeniu robot.

10) Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

11) Niniejsze prace winny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonania
tego rodzaju prac.

11



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Tytul:

Projektant :

ZDROWIA

Przylacze elektroenergetyczne nN 0,4 KV zasilane ze stacji
transformatorowej 15/04kV ST 11 — 601
Przytacze o§wietleniowe nN 0,4kV zasilane z SO w

ZK 12042

16-010 Wasilkow, ul. Biatostocka
dz. geod. nr 3688, 3689 obreb 13.

Gmina Wasilkow
ul. Biatostocka 7
16-010 Wasilkow

Budowa WLZ do zasilania sceny, budowa przylacza
elektroenergetycznego zasilania oswietlenia parkowego
oraz kanatu technologicznego w dziatce nr 3689 przy
ulicy Biatostockiej w Wasilkowie.

Demontaz zelbetowych stupow oswietleniowych w
dziatce nr 3689, 3688.

mgr inz. Krzysztof Filkiewicz ,
Upraw. Nr PDL/0184/PWBE/15
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Zakres robot:

1.1 Budowa przytacza oswietleniowego w parku miejskim,
1.2 Budowa zlgcza kablowego,

1.3 Budowa stupéw parkowych,

1.4 Demontaz stupow oswietleniowych,

1.5 Wykonanie prob i pomiaréw koncowych.

Istniejace obiekty budowlane:

2.1 Isniejaca linia napowietrzna i doziemna nN 0,4 kV,

2.2 Jezdnia,

2.3 Rzeka Suprasl

2.4 Techniczne  urzadzenia  infrastruktury  podziemnej (sie¢  wodociggowa,  sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ cieptownicza, sie¢ kanalizacyjna).

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia
ludzi:

3.1 Istniejace kable energetyczne na terenie placu budowy,

3.2 Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemne;j,

3.3 Istniejaca linia napowietrzna komunalna nn,

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu  projektowanych urzadzen
elektrycznych.

4.2. Ryzyko uszkodzenia istniejacej infrastruktury podczas prac ziemnych,

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wlaczania si¢ pojazdoéw do ruchu.

4.4. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)

4.5. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.6. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoOlnie niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprze¢t ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnos$nika samochodowego badz
rusztowan

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem
napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komorkowy.
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 tekst jednolity), projekt ,,Budowa WLZ do zasilania sceny, budowa
przytacza elektroenergetycznego zasilania o$wietlenia parkowego oraz kanatu technologicznego w
dziatce nr 3689 przy ulicy Bialostockiej w Wasilkowie. Demontaz zelbetowych stupow
oswietleniowych w dzialce nr 3689, 3688.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ZESTAWINIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. DEMONTAZ

1.
2.
3.

Stup zelbetowy
Wysiegnik rurowy
Oprawa o$wietleniowa

2. BUDOWA WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ

CoNok~wWNE

Kabel YAKXs 4x50mm?

Z1acze kablowe ZK3 z wyposazeniem

Palczatka termokurczliwa na kabel 4x50mm

Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego

Rura ochronna gladkos$cienna fi 75 / niebieska

Rura ochronna karbowana fi 75 / niebieska

Dtawice czopowe fi 75

Bednarka FeZn 25x4 mm

Pret do uziemnien pionowych pomiedziowany ”’5/8” dt. 1,5m

10. Glowica pograzajaca
11. Groty do uziemien pretowych 5/8”
12. Ztaczki do uziemien pretowych 5/8”

3. BUDOWA PRZYEACZA OSWIETLENIOWEGO NN

1.

ook wn

11
12
13

Kabel YAKXs 5x25mm?
Kabel YDY 3x2,5mm?
Palczatka termokurczliwa na kabel 5x25mm
Wkiadki topikowe DOI 400V, 6A, E-14.
ZYacze shupowe bezpiecznikowe
Stup z zewnetrzng warstwg tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
z wysiegnikiem podwdjnym o wys. okoto Sm
. Oprawa o$wietleniowa 0 mocy 70W z rastrem i kloszem szyszka
przezroczysta
. Zrédto sodowe o0 mocy 70W
. Fundament prefabrykowany do stupa.
. Mufa kablowa 5x25mm?

4. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1. Rura teletechniczna fi 40
2. Pokrywy do rury teletechnicznej fi 40

szt.—5
szt.—5
szt.—5

m — 107
szt-1
szt — 2
m —410
m — 64
m - 64
szt- 18
m-5
szt. — 12
szt. -2
szt. — 2
szt.— 10

m - 361
m - 96
szt- 18
szt -16
szt -8
szt- 8

szt - 16
szt - 16

szt-8
kpl. -1

m - 127
szt-4
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