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Legenda
Lp. Elementy Grubosc
[cm]
1 Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej 4
2 Wyrdwanie istniejacej podbudowy BA ér. 5,0cm
3 Wyrdwanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 90/3 sr.8,0cm
4 Istniejgca konstrukcja jezdni
5 W-wa wigigca z BA 5
6 Podbudowa zasadnicza z BA 7
7 Podbudowa pomocnicya z kruszywa tamanego 20
Stadium : . Rysunek nr:
§  |Vsmemezadi = Pa{;\l; Nazwa rysunku:  Przekroje normalne Y
] Nawierzchnia z kostki kamiennej 8 c Obickt: Przebudowa nawierzchni bitumicznej oraz 4
istniejacych zatok autobusowych w ciagu ul. Bialostockiej, na
10 |Podsypka cementowo - piaskowa 5 odcinku pomigdzy miejscowosciami Bialystok i Wasilkéw, wraz|Data:
Skala : z chodnikami po stronie lewej, celem poprawy bezpieczenstwa| (08.2016
11 Podbudowa betonowa z betonu €12/15 20 1 50 uczestnikéw ruchu drogowego.
5k ik bet i (Wykonanie nawierzchni jezdni i zatok na ocinku od km 0+673,5
raweinik betonowy do km 1+676,3)
13 |Kraweznik betonowy 15/22
14 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 T
BRANZA DROGOWA
15  |Obrzeie trawnikowe 6x20 Projektant:
Imig i nazwisko Podpis:
16 Betonowa kostka brukowa 6 nrupr.:
mgr inz. Piotr Samojlowicz
17 Kraweiniki wg. Odrebnego opracow ania PDL/0037/PWBD/16
Geosiatka do wzmocnienia warstw birumicznych wytrzymatosé na
18 rozcigganie 20kN,/m (w miejscach spekar poprzecznych i na odcinku
od km 1+236 do km 1+330)




