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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni bitumicznej oraz istniejgcych zatok autobusowych
w ciqggu ul. Biatostockiej, na odcinku pomiedzy miejscowosciami Biatystok
i Wasilkow, wraz z chodnikami po stronie lewej, celem poprawy bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego.
(Wykonanie nawierzchni jezdni i zatok na odcinku od km 0+673,5
do km 1+676,3)

1 Podstawa opracowania
1) umowa z Inwestorem,
2) mapa zasadnicza w skali 1:500,
3) obowiazujace przepisy, normy i wytyczne,
4) uzgodnienia z Inwestorem,

5) wizje lokalne w terenie.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni bitumicznej oraz istniejacych
zatok autobusowych w m. Wasilkow w ciggu ul. Biatostockiej na odcinku pomiedzy
miejscowosciami  Bialystok 1 Wasilkow. Opracowanie oprécz powyzszych elementéw
zagospodarowania terenu, przewiduje wykonanie doswietlenia dwoch przystankéw
autobusowych, zlokalizowanych poza terenem zurbanizowanym, tj. w km 0+807 i 0+927.
Oswietlenie zostanie wykonane jako punkty $wietlne o niezaleznym zasilaniu systemem
wiatrowo-stonecznym. Przy ww. przystankach wymieniona zostanie réwniez nawierzchnia

peronéw na podréznych.

Zestawienie projektowanych elementéow:

- kategoria ruchu - KR3

— odcinek przewidziany do przebudowy nawierzchni bitumicznej - 1002,8 m;

— szeroko$¢ nawierzchni -0od7,0mdo 10,4 m;
— przebudowa peronéw przy przystankach autobusowych - 2 szt

— powierzchnia peronéw - ok. 52,0 m;

— punkty Swietlne (do§wietlenie przystankow i przej$¢ dla pieszych) - 2 szt.;

— powierzchnia uzupelnienia poboczy - ok. 2600 m”.




3 Stan istniejacy

Droga gminna stanowiaca cigg ul. Bialostockiej w m. Wasilkéw, na przewazajacym odcinku
przebiega poza obszarem terendw zabudowanych (od km roboczego 0+000 do km roboczego
14574), w pozostatej czesci, tj. do km roboczego 2+025,4 w terenie zabudowanym
m. Wasilkow. Jezdnia poza terenem zabudowanym (oprécz fragmentéw w poblizu
przystankéw autobusowych) posiada przekrdj szlakowy. Jezdnia ma nawierzchni¢ bitumiczng
o szerokosci od 7,0 m do 14,0 m, w skiad ktérej wchodzi utwardzone pobocze. Na terenie
zabudowanym jezdnia posiada przekrdj uliczny szerokosci 7,0 m - 9,0 m i obustronne chodniki
o nawierzchni z ptyt betonowych 35x35 lub 50x50. Zar6wno jezdnia jak i chodniki sg w ztym

stanie technicznym.

W zakresie projektu znajdujg si¢ urzadzenia infrastruktury technicznej:

sieci telekomunikacyjne;
— sieci gazowe;

— wodociagi;

— kanalizacja deszczowa;
— kanalizacja sanitarna;

— sieci energetyczne.

Zakres przewidzianych prac nie koliduje z istniejaca infrastrukturg techniczng.

4 Opis rozwiazan technicznych

4.1 Rozwigzania w zakresie przebudowy nawierzchni

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.
Przewiduje si¢ odtworzenie istniejgcego przebiegu jezdni oraz wzmocnienie nawierzchni
bitumicznej przez wykonanie dwéch warstw konstrukcyjnych: wyréwnawczej o gr. §r. 5 cm
oraz warstwy S$cieralnej gr. 4 cm oraz w miejscach znacznego podniesienia niwelety
wyrownania istniejacej podbudowy kruszywem tamanym. Dodatkowo nawierzchnia
wzmocniona zostanie siatkami. W miejscach, gdzie niweleta jezdnia nie pozwoli na wykonie
dwoéch warstw konstrukcyjnych oraz w miejscu wceigcia w istniejgca nawierzchnie, wykonane
zostanie frezowanie nawierzchni. Ponadto po obydwu stronach nawierzchni, przebiegajacej na
odcinku poza obszarem zabudowanym, wykonane zostanie uzupelnienie i profilowanie

poboczy na szerokosci 1,5 m.




4.2 Rozwiazania w zakresie komunikacji zbiorowej

Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sa dwa przystanki komunikacji zbiorowe;j,
tj. w km 04807, 0+927. Przy przystankach w km 0+807 1 0+927 przebudowane zostang perony
dla wysiadajagcych (wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej) oraz

wykonane zostanie ich do§wietlenie.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Naktadka bitumiczna

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4,0 cm;
— warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - bitumicznej AC16W -ér. 5,0 cm;
— warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego - ¢r. 8,0 cm;

5 Rozwiazania w zakresie doswietlenia

W  miejscach dwoch przystankow autobusowych, w celu poprawy bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikéw ruchu, projektuje si¢ dwa punkty swietlne. Wykonane one zostang
jako zasilane niezaleznie, oparte na systemie wiatrowo - slonecznym, z oprawami
oswietleniowymi ulicznymi, zabudowanymi, na stupach o$wietleniowych z blachy stalowe;j
profilowane;j.

Kazdy punkt o$wietleniowy wyposazony jest w turbing wiatrowg o mocy 600 W oraz dwa
ogniwa fotowoltaiczne, kazde o mocy 130 Wp.

Wewnatrz konstrukcji stupa zainstalowany zostanie uklad sterujacy z panelem elektrycznym,

sterownikiem stonecznym, sterownikiem wiatrowym oraz akumulatorami (dwie sztuki).

5.1 Parametry punktéw doswietleniowych

Turbina wiatrowa
- moc znamionowa: 600 W;
- typ tozyska: pelne state zawieszenie magnetyczne;
- predkos¢ startowa: 1,5 m/s;
- napigcie: 24 V;
- naped: bezposredni;

- typ turbiny: pozioma;




- ilos¢ topat: 3 szt.

Ogniwa fotowoltaiczne
- moc znamionowa: 130 W;
- napiecie pradu mocy maksymalnej [Vmax] 16,10;
- nat¢zenie pragdu mocy maksymalnej [Imax] 7,45;
- napigcie jatowe [Voc] 21,60;
- prad zwarciowy [Isc] 7,90;

- tolerancja mocy modutu +/-10%.

5.2 Oprawy os$wietleniowe i zrodla swiatla

Projektuje si¢ oprawy oswietleniowe typu Residium FGS 224 firmy Philips. Oprawy
charakteryzuja si¢ szerokim rozsylem swiatla. Ze wzgledéw eksploatacyjnych zastosowano
oprawy o konstrukcji zamknigtej, wysokim stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej IP-65 i klasg ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak
uktad optyczny i korpus, wykonane z materialéw nierdzewnych. Oprawa ze zrédlem sodowym
niskopreznym o mocy 36W typu SOX-E z trzonkiem BY22d.

Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw innych producentéw. Parametry zamiennikéw

nie mogg by¢ gorsze niz zaproponowanych komponentéw.

5.3 Wysiegniki
Projektuje si¢ wysiggniki z rur stalowych. Grubo$¢ Scianki rury 4 mm. Rami¢ wysiegnika
nachylone pod katem 15 stopni od poziomu. Wysiegniki malowane pod kolor. Zastosowac

wysiegniki giete o dlugosci 1,5 m.

5.4 Fundament

Fundament pod stupy o$wietleniowe projektuje si¢ jako prefabrykowane o wymiarach jak na
rysunku 7.

Przed przystgpieniem do montazu fundament nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
Srednica wykopu pod prefabrykat powinna byé¢ o 20% wicksza od jego wymiaru nominalnego.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem oraz wyraznie oznakowac tasmg koloru biato-
czerwonego lub barierkami. Po ustawieniu prefabrykatu pozostatos¢ wykopu nalezy zasypac
zwirem przy czym kazdg 30 cm warstwe nalezy zagescic.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania fundamentéw wylewanych na mokro w miejscu

montazu.




Deskowanie jezeli uzywane powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy
fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu,
powinna by¢ B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda
1 domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5
1 spetnia¢ wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka
z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-
06712.Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spelnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode¢ pitng. Zespdt kotwigcy powinien posiada¢ stosowng
aprobat¢ techniczng. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal (zespoty
kotwigce) dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajace jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia i poziom goérnej powierzchni, do ktdérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu

w pionie powinno by¢ dopasowane do ksztattu gruntu (rowu, skarpy)

5.5 Shup oswietleniowy

Stupy systemu hybrydowego projektuje si¢ jako stalowe okragle wykonane z blachy stalowej
o grubosci 4 mm, malowane o wysokosci 8 m. Stupy do wysokosci 40 cm zabezpieczy¢
dodatkowo przed korozjg. Na szczycie slupa zainstalowaé turbing wiatrowa, ponizej na
wysokosci 7 m zainstalowa¢ panel solarny a na wysokosci 6 m oprawe o$wietleniowg. Stup
posiada komorg sterowniczg do montazu uktadéw sterowania i akumulatoréw. Widok stupa
wraz z komorag sterowniczg przedstawiono na rysunku Nr 6. Przewody do sterownika
prowadzi¢ wewnatrz stupa. Stosowac przewody typu YDY 2,3,4 x 4mm?2 z izolacja na napigcie
750V.

Komora sterownicza zamykana na kiédke w celu ochrony elementéw przed kradzieza lub

zniszczeniem.




5.6 Sterownik oswietlenia wraz z akumulatorami

Projektuje si¢ sterownik o$wietlenia wyposazony w 2 akumulatory zelowe o pojemnosci
230 Ah kazdy. Sterownik posiada funkcj¢ zalgczania poprzez fotokomdrki lub sterownie
czasowe. Konstrukcja sterownika zapewnia zabezpieczenie wszystkich uktadéw sterowania.
Sterownik wraz z akumulatorami zostanie zainstalowany wewnatrz konstrukcji stupa ponad
poziomem gruntu.

Uktad sterowniczy wyposazony w system pomiaru wraz z funkcjg zapisu danych.
Dla wszystkich lamp zastosowano wspdlny pilot serwisowy wyposazony w karte pamigci oraz
w funkcje zapisu danych z mozliwos¢ ustawienia archiwizacji o cyklu dziennym badz
miesigcznym. Na karcie pamigci bedg zapisywane dane dotyczace wyprodukowanej energii
wiatrowej 1 stonecznej, ktére w zaleznosci od potrzeb mogg zosta¢ przetransferowane do
komputera i przedstawione w formie graficznej za pomocg oprogramowania. Schemat uktadu

sterownia przedstawiono na rysunku 8.

5.7 Uziemienie
Wszystkie przewodzace elementy oswietlenia nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ za pomocg
taSmy stalowej FE 25x4 oraz pretow stalowych o dlugosci 3 m. Ilos¢ pretéw dobraé

do$wiadczalnie w celu uzyskania oporno$ci uziemienia:

R, <300Q

5.8 Uwagi koncowe

1) do budowy systemu hybrydowego zastosowa¢ kompletne rozwigzania producentéw,

2) w miejscach o wigkszej iloSci urzadzen podziemnych prace ziemne winny byc¢
wykonywane regcznie - przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie
miejsc instalacji stupéw uprawnionej jednostce geodezyjnej,

3) rozpoczecie robdt nalezy uzgodnié z zainteresowanymi instytucjami,

4) materiaty, urzadzenia i osprze¢t muszg posiadac certyfikat oraz znak bezpieczenstwa,

5) po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary: rezystancji uziemienia oraz stanu izolacji
przewodow,

6) wykopy pod fundamenty w poblizu sieci (gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, itp.) prowadzi¢ recznie,

7) dopuszcza si¢ obcigcie gatezi drzew w miare potrzeb,




8) fundamenty instalowa¢ w odleglos$ciach:
— od sieci gazowej — 1 m;
- od sieci elektrycznej — 1 m;
- od sieci wodociggowej — 1 m;
- od innych instalacji podziemnych — 1 m;
— od krawedzi jezdni min 0,5 m.
9) stlupy os$wietleniowe nalezy ponumerowa¢é za pomocg trwalych opiséw

umieszczonych na stupie.

6 Organizacja ruchu
Zakres wprowadzonej organizacji ruchu przedstawiono na rysunku Nr 2 Projekt

zagospodarowania terenu.

7 Prace dodatkowe

Wszystkie studnie i inne elementy infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na trasie
projektowanej inwestycji, nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.
Z uwagi na podniesienie istniejagcej niwelety drogi (potozenia dodatkowych warstw
bitumicznych), minimalne przekrycie istniejagcych sieci zlokalizowanych  wzdiuz

projektowanego odcinka drogi zostanie zachowane.

8 Wywlaszczenia, wycinka drzew, rozbiorki, ochrona zabytkow

Pas drogowy jest wolny od obiektow budowlanych. Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania nalezy przekaza¢ Inwestorowi i ztozy¢ w miejscu przez niego
wskazanym, pozostate materialy Wykonawca podda utylizacji.

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow

1 nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

9 Zagospodarowanie odpadow
W mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn.
zm.) elementy powstate z rozbidrki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt) nie sa odpadami

niebezpiecznymi.

10



10 Uwagi

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie rob6t ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne itp. powinno by¢ poprzedzone okre§leniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakie] mogag by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci. Bezpieczna odleglos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci.
Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne
w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych
punktoéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Odbiory robét oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczegdlnych sieci.

Na okolicznos¢ odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokét.
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