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WYKOP - Powierzchnia wykopu w[m?2];
Sadium Nazwa rysunku: ~ Przekroje poprzeczne fysunkenr
NASYP - Powierzchnia nasypu w [m2]; P. W. zwa ysunku: 1° POP 53
Obiekt: Przebudowa nawierzchni bitumicznej oraz .
. . ; . . . istniejacych zatok autobusowych w ciagu ul. Bialostockiej, na
WB - Powierzchnia wyrownania podbudowy bitumem [m2], odcinku pomiedzy miejscowosciami Bialystok i Wasilkéw, wraz| Data:
. . 3 . Skala : z chodnikami po stronie lewej, celem poprawy bezpieczenstwa| |X 2018
WK - Powierzchnia wyréwnania podbudowy kruszywem tamanym [m2]; 1:100  |vezestnikéw ruchu drogowego.
. (Wykonie nawierzchni jezdni i zatok na ocinku od km 0+673,5
PW - lloé¢ plantowania wykopéw [mb]; do km 1+676,3) ,
BRANZA DROGOWA
PN - llos¢ plantowania nasypow [mb]; Projektant:
Imig i nazwisko Podpis:
F - lloé¢ frezowania nawierzchni [mb]; e

mgr inz. Piotr Samojlowicz
PDL/0037/PWBD/16




