OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa i zakres opracowania

o Umowa z Inwestorem.

a Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500.
a Pomiary uzupetniajgce.
o Badania geotechniczne podfoza gruntowego.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest budowa 3 torowej biezni o dystansie 100 m na dziatkach
o nr geod. 2619/9, 6154 przy szkole podstawowej im. Kréla Zygmunta Augusta przy

ul. Polnej 1/4 w Wasilkowie.

Zakres opracowania

o rozbidrka elementow biezni,
o wykonanie robo6t ziemnych podstawowych i uzupetniajgcych,

a wykonanie biezni,

3. Opis stanu istniejgcego

Teren na ktérym przewidziano inwestycje jest usytuowany przy szkole podstawo-
wej im. Kréla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej 1/4 w Wasilkowie. Teren jest ogrodzony
w Srodku znajdujg sie bieznia obramowana obrzezem betonowym 6x20cm w ztym stanie

technicznym.

Istniejgce uzbrojenie

o siec energetyczna



4. Opis rozwigzan projektowych

o Zaprojektowano bieznie o wymiarach 126 x 4,71 m (z obrzezami 126,16 x
4,87m) o bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej gr. 1,3 cm uktadanej na
przepuszczalnym podktadzie elastycznym (granulat i Scier gumowy z zwirem
kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym) gr. 3,5 cm, w-wie klinujgcej z kru-
szywa kamiennego 0/31,5 gr. 4 cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa ta-
manego 31,5-63 gr. 12 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm i w-wie odsgczajgcej z piasku gr. 15

cm;

a Obrzeza betonowe 8/30 cm uktadane na podsypce cementowo — piaskowe;j
gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C8/10 o wymiarach 23/25/15

cm,

o Wykonanie malowania hydrodynamiczne linii przy zuzyciu farby na poziomie

25-30 gram na mb. linii o szerokosci 5 cm,

Uwaga! Obrzeze betonowe nalezy zréownac z nawierzchnia.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z potrzeby wykonania koryta pod konstrukcje nawierzch-

ni i zamykajg sie nadmiarem wykopow.
5. Uzbrojenie techniczne

Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanej biezni odprowadzone bedg tak jak dotychczas na

tereny zielone.

Sieé energetyczna napowietrzna

Sie€ energetyczna nie podlega przebudowie.

6. Zagadnienia witasnosci gruntéw i zadrzewienia

Projektowana inwestycja miesci sie w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych i nie
zachodzi koniecznosc¢ zajecia dodatkowego terenu. Nie zachodzi koniecznos¢ usuniecia

drzew.



7. Sposéb wykonywania robé6t budowlanych
Konstrukcja nawierzchni:
- przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé wytyczenia punktow gtéwnych projektowanej

nawierzchni przez uprawnionego geodete;

- koryto pod konstrukcje nawierzchni utwardzonej wykona¢ mechanicznie, a w poblizu ko-
lizji z instalacjami podziemnymi (po min. 1,50 m z obu stron od kolizji z instalacjg pod-

ziemna) recznie;

- wbudowane materiaty winne posiadac aprobate techniczng na stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem i obowigzujgcymi normami;

- na czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac zgodnie obowigzujgcymi

przepisami.
8 Inwentaryzacja:

Zrealizowana inwestycja podlega zainwentaryzowaniu pod wzgledem sytuacyjno -

wysokosciowym przez uprawnionego geodete.
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Projektant:

mgr inz. Grzegorz Ciurla
Bt/101/02



