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Remont ulicy Kościelnej na odcinku długości
217 m od ul. Kruczej w kierunku ul. Polnej

Nazwa rysunku:    Projekt zagospodarowania terenuStadium :
Materiały do
zgłoszenia robót
budowlanych

Data :
IX. 2020

Obiekt:

BRANŻA   DROGOWA

mgr inż. Piotr Samojłowicz
PDL/0037/PWBD/16

Skala :

1:500

Rysunek nr:

Projektant:

2

Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

Istniejąca infrastruktura techniczna :

- kanalizacja sanitarna

- sieć wodociągowa

- sieć teletechniczna

- sieć elektroenergetyczna

- słup oświetleniowy

- słup elektroenergetyczny

- kanalizacja deszczowa

- sieć gazowa

- słup telekomunikacyjny

- sieć ciepłownicza

- Demontaż i montaż sieci wodociągowej

- Sieć wodociągowa tymczasowa

- Demontaż i montaż przyłącza wodociągowego

- Demontaż sieci wodociągowej

- Demontaż przyłącza wodociągowego

- Demontaż i montaż sieci kanalizacji sanitarnej - projektowana

- Demontaż sieci kanalizacji sanitarnej- projektowana

- Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej

- Projektowany wodociąg wg oddzielnej procedury administracyjnej

  (Protokół z narady koordynacyjnej Nr GKNIV.6642.1147.2020)

- Demontaż sieci telekomunikacyjnej

- Projektowana sieć telekomunikacyjna

- Projektowana sieć gazociągowa

- Projektowana linia NN kablowa - oświetleniowa

- Projektowana OPTO 40

- Projektowana linia NN kablowa - 400V

- Projektowana linia NN kablowa - WLZ

- Projektowana linia NN kablowa - 4x50mm

- Projektowane złącze kablowe NN

- Projektowana linia SN kablowa - 15kV

- nawierzchnia zatoki postojowej - betonowa kostka brukowa

  gr. 8cm, koloru czerwonego

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej - kolor/ szara

- nawierzchnia zjazdów -  betonowa kostka brukowa

  gr. 8cm, koloru czerwonego

- nawierzchnia ul. Polnej / ul. Kościelnej - z betonu asfaltowego

- wpust deszczowy przyłącze do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Krawężnik betonowy  15x30cm

- Krawężnik betonowy  15x22cm - najazdowy

- Krawężnik betonowy  15x30cm

- obrzeże betonowe 8x30cm

- Krawężnik betonowy  15x22cm - najazdowy

- Krawężnik granitowy  15x30cm

- Krawężnik granitowy  15x30cm - wtopiony
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Legenda:

Projekt zagospodarowania terenu

Skal 1:500

- Obrzeże trawnikowe 6x20

- Obrzeże trawnikowe 8x30

1,2...16 - Zakrez terenu objęty zgłoszniem robót budowalnych

- Granica pasa drogowego

- Działki na których zlokalizowana jest inwestycja


