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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego "'Remont ulicy Koscielnej na odcinku dtugosci 217 m od ul. Kruczej

w kierunku ul. Polne."

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna, stanowigca jednoczesnie
materiaty do zgloszenia robdt budowlanych, zadania pn. "Remont ulicy Koscielnej na odcinku dtugosci
217 m od ul. Kruczej w kierunku ul. Polnej".

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni:
jezdni ul. Koscielnej, istniejacych miejsc postojowych, zjazdéw oraz istniejacych ciagéw pieszych.
Zakresem opracowania objeto wykonanie wszystkich wymienionych elementdw oraz przylacza do
istniejacej kanalizacji deszczowej w postaci dwdch wpustéw podtaczonych do istniejacej studni zbiorcze;j.

Zakres projektowanych robdt drogowych obejmuje:
1) rozebranie istniejacej zdegradowanej nawierzchni jezdni 1 odtworzenie jej konstrukcji;

2) wykonanie ciagéw pieszych;

3) wykonanie zjazdéw indywidualnych;

4) wykonanie zatok postojowych;

5) zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego;
6) wycinke¢ drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;
7) zmiang istniejacej organizacji ruchu.

W zakresie projektowanej infrastruktury technicznej:
W zakres inwestycji wchodzi wykonie przylacza do istniejacej kanalizacji deszczowej, w postaci
dwoéch wpustow ulicznych, wiaczonych do istniejacej studni betonowej, zlokalizowane] w ciggu

ul Koscielne;j.
Projektowany remont przewiduje w wigkszosci odtworzenie stanu istniejgce przebiegu ulicy,
w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury techniczne;j.

2. Podstawa opracowania

1) mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

2) zlecenie wykonania projektu przez Inwestora;

3) uzgodnienie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych z Inwestorem,

4) wizja lokalna w terenie;

5) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcal999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).
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3. Istniejacy stan zagospodarowania

Odcinek objety opracowaniem stanowi cze$¢ ul. Koscielnej od dtugosci 217,0 m od ul. Kruczej
w kierunku skrzyzowania z ul. Polna.

Ulica Koscielna przebiega w kierunku pdétnocno-potudniowym i taczy ulice Podlesna z ulica
Biatostocka. Posiada przekr6j uliczny, jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, obramowang kraweznikami
betonowymi.

Po obydwu jej stronach zlokalizowano chodniki z ptytek betonowych 35x35x5 cm, zatoki
postojowe o nawierzchni z ptyt betonowych, betonowej kostki brukowej lub trylinki.

Stan istniejacych nawierzchni jest niezadowalajacy, nawierzchnie posiadaja deformacje w profilu
podtuznym i poprzecznym, liczne zadotowania, wyboje i nieréwnosci.

Odwodnienie istniejagcych nawierzchni utwardzonych odbywa si¢ metodg powierzchniowego
sptywu wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ul. Ko$cielnej i ul. Polnej,
a dalej do naturalnych odbiornikéw.

Ulica Koscielna prowadzi ruch pojazdéw o malym natezeniu, lokalny, gléwnie samochodow
osobowych 1 dostawczych dojezdzajacych do przyleglych posesji prywatnych oraz uzytecznosci
publicznej (bank, sklep spozywczy, drogeria). Nie zaobserwowano utrudnien w ruchu na drodze.
Natezenie ruchu pieszego Srednie.

Infrastruktura techniczna:

W istniejacych pasach drogowych ul. Koscielnej i ul. Polnej wystepuja nastepujace sieci:
1) napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna;
2) stupy oswietleniowe;
3) napowietrzna i kablowa sie¢ teletechniczna;
4) sie¢ wodociggowa;
5) kanalizacja sanitarna;
6) kanalizacja deszczowa;
7) cieptociag;
8) sie¢ gazociggowa.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Parametry techniczne ul. Koscielna:
— kategoria drég — drogi gminne,
— kategoria ruchu — KR3,
—  przekrdj 1x2,
— szeroko$¢ jezdni ronda — 6,0 m - 7,0 m.

4.2. Parametry techniczne chodnikow dla pieszych
— szeroko$¢ ciggéw pieszych - 2,0 — 6,0 m,
— pochylenie poprzeczne — jednostronne 2%,
— nawierzchnia - betonowa kostka brukowa gr. 6-8 cm,
— pochylenia podtuzne - zgodnie z profilami podtuznymi.
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4.3. Parametry techniczne miejsc postojowych
— szeroko$¢ miejsc postojowych — 2,5/3,6 m — miejsca dla 0sob niepetnosprawnych,
— gtebokos¢ miejsc parkingowych — 5,0 m,
— nawierzchnia — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
— pochylenia podtuzne - zgodnie z profilami podtuznymi,
— pochylenia poprzeczne — jednostronne 2% w kierunku jezdni.

4.4. Parametry techniczne zjazdow indywidualnych
— szeroko$¢ zjazdu — 3,5 - 8,0 m — zjazdy podwdjne,
— nawierzchnia zjazdu — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
— krawedzie zjazdu — skosy 1:1 na dtugosci 1,5 m,
— zjazdy ograniczone kraweznikiem betonowym 15x22 cm i obrzezem betonowym 8x30 cm.

4.5. Rozwigzania sytuacyjne
4.5.1. ul. Koscielna

Poczatek projektowanej trasy na ul. Ko$cielnej przyjeto w km 0+000 (km roboczy), w poblizu
skrzyzowania z ul. Kruczg, natomiast koniec 217,0 m dalej, w kierunku ul. Polnej. Na calym odcinku
trasy projektuje si¢ odtworzenie istniejacego uktadu sytuacyjno-wysokosciowego ulicy.

Na poczatkowym odcinku, tj. od km 0+000 do km 0+081, po prawej stronie ulicy zlokalizowana
jest zatoka postojowa dla pojazdow osobowych. Niniejszy projekt nie zawiera ingerencji w jej
nawierzchni¢. W ramach inwestycji, wzdluz niej, wymieniony zostanie jedynie krawegznik i przetozona
zostanie kostka brukowa na minimalnej szeroko$ci, wymuszonej konieczno$cig rozebrania istniejagcego
kraweznika.

Wzdtuz projektowanej ulicy, na odcinku od km 0+108 do km 0+159, po stronie lewej projektuje si¢
odtworzenie 10 miejsc postojowych + 1 miejsce dla osob niepetnosprawnych, do parkowania
prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0 m/3,6x5,0 m, warunki techniczne wymuszaja korekt¢ sytuacyjna
istniejacych zatok postojowych. Krawedz miejsc postojowych ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30 cm oraz krawgznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm, wyokraglono tukiem kotowym
o wartosci 1,5-3,0 m.

Zaprojektowano obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych do projektowanej ulicy poprzez
wykonanie zjazdow indywidualnych. Zjazdy bramowe zaprojektowano w miejscach istniejgcych
czynnych wjazdéw o szerokos$ci jezdni dostosowanej do szerokosci istniejacych bram od 3,5 m do 7,0 m
(zjazdy podwdjne) 1 skosami wjazdowymi 1,5:1,5. Nawierzchni¢ zjazdéw indywidualnych
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm - koloru czerwonego. Szeroko$¢ zjazdow do
osiedli wielorodzinnych wykonane zostang z betonu asfaltowego.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

4.5.2. Chodnik dla pieszych

Na diugosci projektowanych tras ul. Koscielnej zaprojektowano chodniki dla pieszych. Zasadnicza
szerokos¢ chodnikéw wynosi 2,0 - 6,0 m (liczona bez krawgznika 1 obrzeza). Chodniki zaprojektowano po
obu stronach jezdni z oddzieleniem od niej krawgznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem 35x40 cm. Przekrdj nawierzchni chodnika zaprojektowano jako jednostronny
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o spadku 2% w kierunku projektowanych jezdni ul. Koscielnej i ul. Polnej. Nawierzchnie chodnikéw dla
pieszych zaprojektowano z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm — koloru szarego. Po zewng¢trznej
stronie chodniki ograniczone zostang obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie betonowe;j
Z oporem.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

4.6. Rozwigzania wysokosciowe

Na calo$ci opracowania przewiduje si¢ odtworzenie istniejacych rzednych nawierzchni.

Uksztattowanie wysokoSciowe projektowanego odcinka nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego

uwzgledniajac uzbrojenie podziemne oraz zjazdy na posesje.

4.7. Konstrukcja i technologia nawierzchni

gruntowego:

4.7.1. Nawierzchnia ul. Koscielnej, (KR3):

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni w oparciu o opini¢ geotechniczng podtoza

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (KR-3);
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (KR-3);
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 8 cm (KR-3);
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
z kruszywem Csos30 gr. 20 cm (KR-3);
warstwa podbudowy zasadniczej stab. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
zwigkszajacym w sposOb trwaly odporno$¢ na absorpcj¢ kapilarng wody gr. 35 cm.

4.7.2. Nawierzchnia zjazdow indywidualnych:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwone;j gr. 8 cm;
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0/31.5 mm z kruszywem Csg30 gr. 20 cm;
warstwa podbudowy zasadniczej stab. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
zwigkszajacym w sposob trwaty odporno$¢ na absorpcj¢ kapilarng wody gr. 15 cm.

4.7.3. Nawierzchnia miejsc postojowych:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwone;j gr. 8 cm;
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0/31,5 mm z kruszywem Cso30_ gr. 20 cm;
warstwa podbudowy zasadniczej stab. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
zwigkszajacym w sposob trwaty odporno$¢ na absorpcj¢ kapilarng wody gr. 35 cm.
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4.7.4. Nawierzchnia chodnikow dla pieszych/opasek:
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szare] gr. 6 cm;
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
0/31,5mm z kruszywem Csg30 gr. 15 cm;
— warstwa podbudowy zasadniczej stab. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
zwigkszajacym w sposob trwaty odporno$¢ na absorpcj¢ kapilarng wody gr. 15 cm.

4.7.5. Nawierzchnia poboczy:
— mieszanka niezwigzana (z kruszywa naturalnego) stab. mech. gr. 15 cm.

4.8. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych ul. Koscielnej, chodnikéw, ciggéw pieszych projektuje
si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych przy krawgzniku poprzez zastosowanie
normatywnych spadkéw podtuznych 1 poprzecznych do istniejacej kanalizacji deszczowej. W celu
usprawnienia odprowadzania woéd opadowych w najnizszym punkcie niwelety nalezy wykonad
dodatkowe przytacze do istniejacej KD, w postaci dwdch wpustdw ulicznych wiaczonych do istniejacej
studni betonowe;j.

4.9. Roboty ziemne

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu zgodnie
z badaniami geologicznymi. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja gtdwnie
z koniecznosci wykonania wykopow pod konstrukcje jezdni 1 nasypow pod projektowana nawierzchnig.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 =z 01.1998 r.
i uzyska¢ prawidtowe zaggszczenie i no$nos¢ podioza gruntowego. Skarpy obtozy¢ humusem. Stosownie
do projektu (z uwzglednieniem kategorii ruchu) nalezy uzyska¢ wymagane wartosci Is i E> podane na
str.13 normy - rys. 3 dla nasypdw i rys. 4 dla wykopéw. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad.

Grunty podloza w stanie luznym i Srednio zageszczonym nalezy dogesci¢. Skarpy nasypow
1 wykopOw oraz pozostaly teren nalezy zahumusowac 1 obsia¢ trawg. Kazda warstwa gruntu powinna by¢
zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie
z zachowaniem szczegdlnych §rodkdw ostroznosci i pod nadzorem wtiascicieli tych urzadzen tak, aby nie
nastgpito ich przerwanie lub uszkodzenie.

4.10. Zielen istniejgca

Na przedmiotowym terenie przewidziano 5 sztuk drzew do wycinki.

4.11. Zielen projektowana

Na niezagospodarowanej czgsci pasa drogowego zostang zatozone zielefce. Nie projektuje si¢
wykonania nasadzef drzew oraz roslinnosci ozdobne;j.
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4.12. Urzgdzenia obce

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywaé recznie.
Roboty w pobliiu urzgdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich wtascicieli uprzednio
zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

4.13. Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke istniejacych nawierzchni drogowych. W mysl
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.). elementy powstate
z rozbiorki nie s odpadami niebezpiecznymi. Materialy z rozbidrki, stanowigce warto$¢ uzytkowa,
powinny by¢ przekazane Inwestorowi lub wiascicielowi obiektu, a pozostate nalezy poddac utylizacji,
recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Obiekty nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania przy
uzyciu narzedzi recznych lub mechanicznych. Wszystkie powstatle w wyniku rozbidérki materialy oraz ich
zagospodarowanie podlegaja ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla srodowiska
1 dlatego w trakcie rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ ich segregacj¢. Materialy pochodzace z rozbidrek
stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi. Pozostale nalezy przewiez¢ na baze
Wykonawcy robét 1 podda¢ recyklingowi lub utylizacji.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadoéw na terenie budowy.

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba rozebrania:
— nawierzchnia ul. KoScielnej z betonu asfaltowego;
— nawierzchnia brukowca;
— podbudowa kruszywowa gr. 15 cm;
— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm;
— ptytki betonowe 35x35x5 cm;
— trylinka;
— ptyty drogowe ,,lotniskowe”;
— krawezniki i1 obrzeza.

5. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktéry stanowi odrgbne opracowanie.
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ jej catkowitego zamknigcia dla ruchu drogowego.
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo pracownikom zatrudnionym na
budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na oznakowanie i zabezpieczenie
robot po zakonczeniu zmiany i na okres od zmierzchu do Switu.

6. Zajetos¢ terenu

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wtasnoscig Inwestora. Dzialki,
na ktérych prowadzone bg¢da roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycja - dzialki, na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja: obreb 0013 Wasilkow: 334/19, 336, 2618, 3435/3.
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7. Dane informacyjne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje
si¢ na terenach zamknietych 1 gérniczych.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Ze wzgledu na rodzaj inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ drogowych mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839). Dla przedmiotowej inwestycji nie byto
konieczno$ci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Na etapie realizacji inwestycji

negatywne oddzialywanie na $rodowisko nalezy eliminowa¢ poprzez wlasciwe prowadzenie prac
i stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych. W trakcie prowadzonych prac moga wystgpic¢
awarie sprzetu budowlanego, a w zwiazku z tym ryzyko wyciekow paliw i1 olejow. Ewentualne
oddzialywanie negatywne bedzie miato charakter krotkotrwaty 1 ustapi po wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang surowce typowe do budowy drég; kruszywo,
betonowa kostka brukowa, beton do wykonania tawy pod krawezniki, woda (do zaggszczania gruntéw
i wykonania mieszanki betonowej).Ewentualny nadmiar gruntu i materialy z rozbiérki zagospodarowane
zostang zgodnie z ustawa o odpadach. Budowa nie bgdzie miata ujemnego wptywu na §rodowisko, ani na
zmiang stosunkéw wodnych, stwierdzono réwniez brak oddzialywania transgranicznego.

9. Uwagi koncowe

Geometria projektowanych drog zostala opracowana w oparciu o aktualny wtdérnik i pomiary
w terenie.

W przypadku, gdy na etapie tyczenia sytuacyjno-wysokosciowego Wykonawca zauwazy
nieprawidtowosci zwigzane z r6éznicami w niwelacji, zobowigzany jest do powiadomienia projektanta
o zaistnialej sytuacji w celu naniesienia w projekcie niezbednych poprawek. W przypadku
niepoinformowania projektanta, Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodplatnego przestawienia
kraweznikéw 1 nawierzchni.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas
budowy oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci infrastruktury technicznej
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci.
Roboty wykonywane na uzbrojeniu technicznym w pasie drogowym zostang wykonane pod nadzorem
i odbiorem gestora sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty
ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacj¢ 1 wyrOwnanie nowych punktéw
osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.



UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub
wykonane inne sieci.

Wszelkie odstgpstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany lub rozwigzania zamienne nalezy
zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi opracowania.



