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LEGENDA:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - grub. 4 cm (KR3)

- kraweznik betonowy 15 x 30 cm

- kraweznik kamienny 15 x 30 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - grub. 3-6 cm

Z kruszywem C50/30 - grub. 15 - 25 cm

- kraweznik kamienny 15 x 22 cm - najazdowy

- fundament istniejgcego ogrodzenia

- konstrukcja istniejgcej zatoki postojowej

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - grub. 5 cm (KR3)

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - grub. 8 cm (KR3)

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej - niereqularna - grub. 16/20 cm

- warstwa Scieralna z kostki kamiennej - nieregularna - grub. 9/11 cm

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (czerwona / szara) - grub. 6-8 cm

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (bez faz) - grub. 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C25/30 - grub. 20cm
- warstwa podbudowy zasadniczej stab. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

zwigkszajgcym w sposob trwafy odporno$¢ na absorpcje kapilarng wody - grub. 35 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej stab. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
zwigkszajgcym w sposob trwafy odporno$¢ na absorpcje kapilarng wody - grub. 15 cm
- pobocze z naw. niezwigzanej ( z kruszywa nat.) stab. mech. - grub. 15 cm

e - obrzeze betonowe 8 x 30 cm

- kraweznik betonowy 15 x 22 cm - najazdowy a - fawa betonowa z oporem

umocnienie skarp brukiem

na podsypce cem. - piaskowej

- warstwa podbudowy zasadniczej stab. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

zwiekszajgcym w Sposob trwaty odporno$¢ na absorpcje kapilarng wody - grub. 15-35 cm

[Stadi B . .
Stadium : Nezwa rysunk;  Przekroje normalne Rysunek nr:
\Materialy do

zgloszenia robor | Obickt: . L. . . L, . w
budowlanych Remont ulicy KoScielnej na odcinku dlugosci

Skala- 217 m od ul. Kruczej w kierunku ul. Polnej | Data :
1:50, 1:20 IX. 2020
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