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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/ D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D.01.01.01.11.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
1.1.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
1
0,4 km 0,400
RAZEM 0,400
1.2| D.01.02.01 Karczowanie pni
1.2.|Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wil- [szt
1|gotnosci wraz z wywiezieniem i utylizacjg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.3/D.01.02.04.41 Rozebranie kraweznikow betonowych
1.3.|Rozebranie kraweznikéw betonowych m
1
4+4,3+3+9 m 20,300
RAZEM 20,300
1.4| D.01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych
1.4.|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, wywie- |m
1|zienie materiatéw z rozbiérki na odl. 2 km na miejsce statego sktadu
10+8+7,4 m 25,400
RAZEM 25,400
1.5/ D.01.02.04.29 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
1.5.|Reczne rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce piaskowej, m2
1
6.8 m?2 6,800
RAZEM 6,800
1.6| D.01.02.04.29 Rozebranie chodnikow
1.6.|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m?2
1|wej, wywiezienie materiatow z rozbidrki na odl. 2 km na miejsce statego sktadu
173+16,2+512<ptyty betonowe oraz ptyty azurowe - strona lewa> m2 701,200
146+583-6,8<ptyty betonowe oraz ptyty azurowe - strona prawa> m?2 722,200
RAZEM 1.423,400
1.7| D.01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
1.7.|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych |m2
1|piaskiem, wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odl. 2 km na miejsce statego sktadu
17<ptyty betonowe 52x52cm> m2 17,000
22<trylinka> m2 22,000
190<trylinka - nawierzchnia ul. Krynskiej> m2 190,000
RAZEM 229,000
1.8| D.01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
1.8.|Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
1
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
2| D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1| D.02.01.01.14 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad na odlegtos¢ 6-15 km
2.1.|Wykonanie wykopow koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
1|na odlegto$¢ 6 km na odktad
377*0,07 +1155*0,09+25,5*0,18 m3 134,930
RAZEM 134,930
3| D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, REGULACJA STUDNI | ZASOW
3.1| D.03.02.01.73.Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych lub gazowych
3.1.|Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt.
1
21 <zasuwy wodociggowe > szt. 21,000
RAZEM 21,000
4 NAWIERZCHNIA
4.1|Nawierzchnia z ptyt betonowych
4.1.|Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu trylinka m2
1
190 <wymiana uszkodzonych ptyt drogowych typu trylinka na nowe - nawierzchnia ul. m2 190,000
Krynskiej>
RAZEM 190,000
5| D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1/D.08.01.01.12 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 na tawie betonowej
5.1.|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,15x22 cm wraz z wykonaniem taw |m
1|z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej
3,1+3+5+3+2,9<miejsca postojowe>+3+3<strona lewa> m 23,000
10,1+8,9<strona prawa> m 19,000
RAZEM 42,000
5.2| D.08.02.02.11 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm szarej,
5.2.|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy |m2
1|konstrukcyjne nawierzchni
1155 m?2 1 155,000
RAZEM 1 155,000
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PRZEDMIAR ROBOT
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5.2.|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na podsypce pias- |m?2
2|kowej, spoiny wypetniane piaskiem
84,8+3,8+71,1+20,3+7,6+24,2+7,9+50,5+27,8+1+19,1+23,8+19,1+21,7+14,8+14+22,9+ |m2 561,300
8,5+12,8+24+29+32,2+20,4<strona lewa>
4,1+12,4+13,8+15,1+12,1+13,8+19,3+22,1+21,9+2,6+29,6+18,1+48,6+26,5+28,6+23,2+ |m?2 593,700
58,5+24,6+2,3+3,8+21+1,4+12,1+38,9+14,3+26,3+50,5+23+5,2<str. prawa>
RAZEM 1 155,000
5.3| D.08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 cm
5.3.|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy |m2
1|konstrukcyjne nawierzchni
18,3 m?2 18,300
RAZEM 18,300
5.3.|Chodniki z ptyt betonowych "FOCUS" o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, m2
2|spoiny wypetnione piaskiem
4+4,1+4,2+3+3 m?2 18,300
RAZEM 18,300
5.4| D.08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm
5.4.|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias- |m
1|kiem
4,2+1,5+4,1+2,3+1,5+11,8+1,2+6,7+1,1+7,3+4,6+2,5+6+7,4<str. lewa> m 62,200
2,843,9+1,2+2+2+4,9+1,2+5,6+1,5+2,2+2,2+5,4+4,7+2,3<strona prawa> m 41,900
RAZEM 104,100
5.5| D.08.04.01.50 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej
5.5.| Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy |m2
1|konstrukcyjne nawierzchni
377<patrz: szczegbtowy wykaz robot na zjazdach bramowych > m2 377,000
25,5<miejsca postojowe > m2 25,500
RAZEM 402,500
5.5.|Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubo$¢ wars- |m2
2|twy po zageszczeniu 22 cm
25,5<miejsca postojowe > m2 25,500
RAZEM 25,500
5.5.|Zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na pod- |m2
3|sypce cementowo - piaskowej
377<patrz: szczeg6towy wykaz robot na zjazdach bramowych > m2 377,000
25,5<miejsca postojowe > m2 25,500
RAZEM 402,500
5.5.|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias- |m
4|kiem
172,4<patrz: szczegdtowy wykaz robédt na zjazdach bramowych > m 172,400
RAZEM 172,400
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