SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
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obrzeze betonowe o wym. 20x6 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

ptytki betonowe typu "FOCUS" gr. 5 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

e

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22 cm podsypka piaskowa gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 o wym. 30x30 cm
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obrzeze betonowe 6/20 cm - N
podsypka piaskowa gr. 5 cm © ©
w _ U mo BIURO PROJEKTOW "BIPRO"
15-139 Bialystok, ul. ks. A. Syczewskiego 8/301
betonowa kostka brukowa gr 6 cm 0,1 |
podsypka piaskowa gr. 10 cm OBIEKT: Remont ul. Krynskiej w Wasilkowie
TEMAT: Projekt wykonawczy
Podpis: Nazwa rysunku:
cﬂmm:uwmm% Mwam. Szczegot
MIEJSCA _uﬁ.um._.OLO<<m” mgr inZz. Adam Zmujdzin konstrukcyjny
kraweznik betonowy typ lekki 15/30 cm warstwa scieralna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm )
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Projektowat Data: 18.09.2020
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 podbudowa zasadnicza warstwa gérna- branza drogowa: Skala: Rys. nr
i i i mgr inz. Grzegorz Ciurla ) ;
o wym. 30/30 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C,, gr. 22 cm 9 ww:omom 1:10 2/2




