OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa i zakres opracowania
e Umowa z inwestorem.
e Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500.
e Pomiary uzupetniajgce.
e Badania geotechniczne podtoza gruntowego.
¢ Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.
e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany
w IBDiM.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-

ne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej Nr 105328B — ul. Krynskiej w

Wasilkowie gm. Wasilkow.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Nr geod.: 4004; 3359/4; 3359/9 — pas drogowy — dziatki obreb 13 Wasilkow.

W ramach tej inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:

rozbiérka elementéw drog,

wykonanie robot ziemnych uzupetniajgcych,
ustawienie kraweznikow,

ustawienie obrzezy,

remont chodnikow,
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remont zjazdow bramowych



2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga gminna Nr 105328 B — ul. Kryska posiada nawierzchnie jezdni z
ptyt betonowych typu , Trylinka” o szerokosci 6,0 m, ktére wymagajg miejscowej wymiany.
Nawierzchnia chodnika i zjazdéw z ptyt betonowych w stanie bardzo zuzytym podlega
wymianie. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10,50 — 18,30

m.

Wyzej wymieniona droga znajduje sie w administracji Gminy Wasilkow

a) Istniejace uzbrojenie

o sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa,
o siec teletechniczna napowietrzna i kablowa,
o sie¢ gazowa,

o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji deszczowej,

o sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Opis rozwigzan projektowych budowy drogi

Poczatek opracowania przyjeto na wysokosci dziatki Nr 2664/8 natomiast koniec
na granicy pasa drogowego ul. Supraskiej. Nalez wymieni¢ ok. 8% nawierzchni z zuzy-

tych ptyt drogowych typu , Trylinka”.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni chodnika z ptyt betonowych na nawierzch-
nie z kostki betonowej typu ,Polbruk” gr. 6 cm o pochyleniu jednostronnym 2% i o szero-

kosci 2,0 m.

. W wiekszosci nawierzchnia chodnika przylega do istniejgcych fundamentéw
ogrodzenia. W chodniku nalezy wykona¢ rampy dla pieszych z ptyt betonowych z wypust-

kami, ktérych wypustki sg rozpoznawalne przez osoby niedowidzgce i niewidome.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni zjazdoéw z ptyt betonowych na nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej typu ,Polbruk” 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej i
istniejgcej podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem. Szeroko$c¢ zjazddéw i inne

parametry ujeto w tabeli robét na zjazdach.



Na wysokosci dziatki Nr 4005/15 zaprojektowano miejsca postojowe dla samocho-
doéw osobowych o wymiarach 5,0x5,0 m. Miejsca postojowe nalezy wykonaé z betonowej
kostki brukowej typu ,Polbruk” gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i

podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 grubosci 22 cm.

Zakres robét do realizacji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

a) Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia (warstwa $cieralna)  Betonowa ptyta drogowa typu ,Trylinka” gr. 12 cm

na podsypce piaskowej gr. 10 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdu bramowego

Zjazd bramowy Kolorowa kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm na
istniejgcej podbudowie i podbudowie z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csos0 gr. 20 cm; obrzeza

betonowe 8/30 cm.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika

Chodnik Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce

piaskowej gr. 10 cm na istniejgcej podbudowie

Krawezniki uliczne wystajgce Betonowe typ ciezki 15/30 cm na tawie betonowej z
oporem 35/40 cm z betonu C12/15

Obrzeza Obrzeza betonowe 6/20 cm na tawie piaskowej gr.
5cm
Uwagal!

Krawezniki nalezy ustawi¢ ze swiattem 10 cm.

Chodnik i zjazdy obramowac¢ obrzezem betonowymi 6x20 cm ustawionym na pod-

sypce piaskowej. Obrzeza betonowe ustawiac ze swiattem 0-3 cm.

b) Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z potrzeby wyréwnania koryta pod konstrukcje nawierzch-

ni chodnika i zjazdow.



4. Uzbrojenie techniczne

Odwodnienie drogi

Wody opadowe z projektowanej jezdni i chodnika zostang odprowadzane na do-
tychczasowych zasadach.

Istniejgca energetyka nie podlega przebudowie. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z

linig kablowg energetyczng roboty wykonywac recznie.

Sie¢ gazowa nie podlega przebudowie.

Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie podlega przebudowie.

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa nie podlega przebudowie

Sie¢ teletechniczna

Siec¢ teletechniczna nie wymaga przebudowy.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

5. Zagadnienia wlasnosci gruntéw i zadrzewienia

Projektowana droga gminna (ulica Krynska) wraz z uzbrojeniem, mieszczg sie w
istniejgcych liniach rozgraniczajgcych i nie zachodzi koniecznos¢ zajecia dodatkowego

terenu. Nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia drzew.

6. Sposéb wykonywania robét budowlanych
Konstrukcja nawierzchni:

o przed rozpoczeciem roboét nalezy dokonaé wytyczenia punktéw gtéwnych osi

drogi przez uprawnionego geodete;

o koryto pod konstrukcje nawierzchni drogi, opaski wykona¢ mechanicznie, a w
poblizu kolizji z instalacjami podziemnymi (po min. 1,50 m z obu stron od koli-

Zji z instalacjg podziemna) recznie,

o wbudowane materiaty winne posiada¢ aprobate techniczng na stosowanie

zgodnie z przeznaczeniem i obowigzujgcymi normami;



Q na czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac zgodnie obowia-

Zujgcymi przepisami.
7. Inwentaryzacja:

Zrealizowany remont podlega zainwentaryzowaniu pod wzgledem sytuacyjno - wy-

sokosciowym przez uprawnionego geodete.

Biatystok, 18.09.2020 r.
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