OPIS TECHNICZNY DO ZGLOSZENIA

1. Podstawa i zakres opracowania

o Umowa z Inwestorem.

a Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500.
a Pomiary uzupetiajgce.

o Badania geotechniczne podfoza gruntowego.
o Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowany
w IBDiM.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach o nr
geod. 3454/2; 3461/4; 3608/7 obreb Wasilkéw - ul. Lgkowa i ul. Olszowa w Wasilko-

wie.

Zakres opracowania

a rozbiorka elementow drég,

o wykonanie robo6t ziemnych podstawowych i uzupetniajgcych,

a wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu,

a regulacja istniejgcych studzienek zasuw uzbrojenia do nowej niwelety,
3. Opis stanu istniejgcego

Istniejgca droga gminna - ul. Lakowa i ul. Olszowa w Wasilkowie w terenie zabu-

dowanym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych typu ,Trylinka” o szerokoéci 4,5 m, —



6,0 m. Powierzchnia pod projektowane utwardzenie znajduje sie miedzy kraweznikiem a

ogrodzeniami i pokryta jest trawa.
Wyzej wymieniona droga znajduje sie w administracji Gminy Wasilkow
Istniejace uzbrojenie
a kabel energetyczny,
a sieC kanalizacji sanitarnej,
o sie¢ wodociggowa,
o siec teletechniczna,

o sieC gazowa,

4. Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni gruntu z kostki betonowej typu ,Po-
Ibruk” gr. 6 cm.

4.2 Parametry Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia utwardzenia terenu — kostka betonowa typu ,,Polbruk” gr. 6 cm

Nawierzchnia (warstwa Scieralna)  Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm
Obrzeza Obrzeza betonowe 6/20 cm na tawie piaskowej gr.
5cm
Opaske obramowacé obrzezem betonowymi 6x20 cm ustawionym na podsypce pia-

skowej. Obrzeza betonowe ustawiac ze swiattem 0-3 cm.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z potrzeby wykonania korekty podbudowy pod konstruk-

cje nawierzchni i zamykajg sie nadmiarem wykopow.
5. Uzbrojenie techniczne

Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanego utwardzenia gruntu zostang odprowadzone do

istniejgcej kanalizacji deszczowe,.



SieC energetyczna nie podlega przebudowie.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

Sie¢ gazowa nie podlega przebudowie.

Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie podlega przebudowie.

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa nie podlega przebudowie

Siec¢ teletechniczna

Siec teletechniczna nie wymaga przebudowy.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

6.0. Zagadnienia wiasnosci gruntéw i zadrzewienia
Projektowana inwestycja miesci sie w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych i nie
zachodzi koniecznos¢ zajecia dodatkowego terenu. Nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia

drzew.

7.0. Sposbéb wykonywania robé6t budowlanych

Konstrukcja nawierzchni:

- przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé wytyczenia punktow gtdéwnych utwardzone;j

nawierzchni przez uprawnionego geodete;

- korekte podbudowy pod konstrukcje nawierzchni utwardzonej wykonac¢ mechanicznie, a
w poblizu kolizji z instalacjami podziemnymi (po min. 1,50 m z obu stron od kolizji z insta-

lacjg podziemng) recznie;

- wbudowane materiaty winne posiadac¢ aprobate techniczng na stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i obowigzujgcymi normami;

- na czas realizacji inwestycji miejsce robo6t nalezy oznakowac zgodnie obowigzujgcymi
przepisami.

8.0 Inwentaryzacja:
Zrealizowana inwestycja podlega zainwentaryzowaniu pod wzgledem sytuacyjno -

wysokosciowym przez uprawnionego geodete.
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