Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych
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SPIS TRESCI

Budowa ulicy Dwornej na odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej

w Studziankach Gm. Wasilkow

WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Usunigcie drzew i krzakow

Zdjecie warstwy humusu

Rozbidrki elementow drog

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopoéw w gruntach [+V Kat.
Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Kanalizacja deszczowa i regulacja wysokosciowa urzadzen
podziemnych

D.04.00.00 PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i1 zaggszczaniem podloza

Warstwy odsaczajace i odcinajace

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe

Chodniki z brukowej kostki betonowej
Obrzeza betonowe

Wijazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej
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