STUDZIANKI UL. DWORNA -DROG. przedm..z.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [

Opis

[ Jedn.obm. [

Obmiar

BUDOWA ULICY DWORNEJ NA ODC. OD UL. WASILKOWSKIEJ DO UL. STAWOWEJ w STUDZIANKACH GM. WASILKOW

-

D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,385 km

-

d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-
nie réwninnym.

ULICA DWORNA

km 0+000,00 do km 0+384,81 = 384,81 m

Przyjeto =385 m = 0,385 km

km

0,385

-

D.01.02.01. - KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 10-35 cm - 1 szt

Q
N

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm

szt.

1

Q
N

Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km samochodem.
(0,20*1) = 0,20 mp

mp

0,20

Q
N

Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc - ponad 2
km samochodem

mp

0,20"1 =0,20

Q
N

Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km samochodem
(0,07*1) = 0,07 mp

mp

0,70

Q
N

Wywozenie gatezi i drggowizny na odlegto$¢ do 2 km samochodem.
(0,17*1) = 0,17 mp

mp

0,17

N NN o[ arlh BN wlh [N

Q
N

Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi po-
nad 2 km samochodem

Przedmiar z poz. 5, 6

0,07+0,17 = 0,24 mp

mp

0,24*1=0,24

-

D.01.02.01. - KARCZOWANIE PNI O SREDNICY PONAD - 55 cm - 1 szt

Q
N

Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.ll1-
IV 0 normalnej wilgotnosci

szt.

1

Q
N

Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $srednicy 56-65 cm w terenie
normalnym samochodem.

szt.

1

Q
-

Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeni i
pni o $rednicy 56-65 cm w terenie normalnym samochodem.

szt.

1

Blw o|w ©|w o|w

-

D.01.02.02. - MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) WARSTWA

O GRUB. 16-25 cm - 1527 m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek. (fgczna grub. 20) cm

Wg tabeli usuniecia humusu = 1526,72 m2

Przyjeto = 1527,00 m2

m2

1527,00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - do grub. 20 cm

Powierzchnia do usuniecia humusu warstwa o tgcznej grub. 20 cm
W(g tabeli usuniecia humusu = 1527,00 m2

m2

1527,00*1 = 1527,00

13
d.1.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

llo$¢ humusu = 1527,00*0,20 = 305,40 m3

m3

305,40

14
d.1.4

Wywo6z nadmiaru ziemi urodzajnej (humusu) - Dodatek za kazdy rozp. 1
km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Przedmiar poz. 13 = 305,40 m3

m3

305,40%1 = 305,40

D.01.02.04. - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

2.1

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI WJAZDU Z BETONU GR. 5¢cm - 8,5 m2

15
d.2.1

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 5 cm mechanicznie
(Interpolacja do gr. 5 cm)

m2

8,50

16
d.21

Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km

8,50*0,05*2,200 = 0,935 t

Przyjeto = 0,94 t

t

0,94

d.2.1

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

0,94*1=0,94

2.2

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI WJAZDU Z PLYT KAMIENNYCH - 3,5 m2

18
d.2.2

Rozebranie nawierzchni wjazdow z ptyt kamiennych grubosci 7 cm na
podsypce piaskowej

m2

3,50

19
d.2.2

Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
3,50*0,160 = 0,56 t

—

0,56

d.2.2

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatdw przy recznym zatadowaniu
i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km

—_

0,56*1 = 0,56

2.3

D.01.02.04. - ROZEBRANIE PRZEPUSTU Z RUR PCV (RURA WODOCI

AGOWA) -5 m

d.2.3

(poz. zastepcza)
Demontaz przepustu z rur PCV o $r. zew. 315 mm

m

5,00

22
d.2.3

(poz. zastepcza)

Odwoz materiatdow z demontazu o masie od 200 do 1000 kg na odleg-
tos¢ do 0,5 km z zatad.i wytad.mechanicznym samochodem 5-10 t
(Rury - PVC fi 315)

5,00*0,014 = 0,070 t

t

0,070

23
d.2.3

Dod.do poz. jw., za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym
5-10 t

—

0,070*1 = 0,070

-1-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39596




STUDZIANKI UL. DWORNA -DROG. przedm..z.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis \ Jedn.obm. \ Obmiar
2.4/D.01.02.04. - ROZEBRANIE SLUPKOW DO ZNAKOW DROGOWYCH - 2 szt
24|Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych fi 70mm szt 2
d.2.4
25| Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 0,022
d.2.4|niu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
0,01093*2 = 0,022 t
26|Naktady uzupetniajgce. Transp. materiatow z rozbiorki samochodami t 0,022*1 = 0,022
d.2.4|skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.5/D.01.02.04. - ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH - 2 szt
27|Zdjecie tarcz znakéw drogowych ze stupkéw w terenie szt. 2
d.2.5
28| Transport materiatéw przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- t 0,024
d.2.5|chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
2*0,012 =0,024 t
29|Nakfady uzupetniajgce.Transport materiatow z rozbiorki samochodami |t 0,024*1 = 0,024
d.2.5|skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
3|D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
3.1|D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE |-V KAT. Z TRANSP. UROBKU ODL. 6-15 km - 1579
m3
30{Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 1 579,00
d.3.1m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Wg. Tabeli robét ziemnych = 1533,69 m3
Wg. Wykazu roboét na zjazdach = 45,00 m3
RAZEM : 1533,69+45,00 = 1578,69 m3
Przyjeto = 1579,00 m3
31|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3 1579,00*1 = 1579,00
d.3.1|dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
3.2/D.02.03.01. - WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU I-V KAT. Z POZYSKANIEM | TRANSP. GRUNTU NA
ODL. 6-15 km - 151 m3
32|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 151,00
d.3.2|m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Dowdz
gruntu kat.ll na nasyp przy podstawowych robotach ziemnych.
Wg. tabeli robot ziemnych = 151,04 m3
Przyjeto = 151,00 m3
33|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3 151,00*1 = 151,00
d.3.2|dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) grunt po-
zyskany z ukopu
34|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w m3 151,00
d.3.2|gruncie kat.I-II
35|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3 151,00
d.3.2|ogumionymi; grunt sypki kat.l-II
36| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnia- |m3 75,50
d.3.2|niem z wodociggu
151,00*0,5 = 75,50 m3
4/D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1|D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH -11 szt
37|Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 11
d.4.1
4.2|D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 18 szt
38|Regulacja pionowa wtazéw kanatowych kanalizacji deszczowej i sanitar- |szt. 18
d.4.2|nej
KS - 9 szt.
KD - 9 szt.
4.3|D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH - 5 szt
39|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt. 5
d.4.3|Wodociag - 5 szt
4.4/D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH - 1 szt
40(Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 1
d4.4
5/D.04.00.00. - PODBUDOWY
5.1|/D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLt. W GRUNCIE |-V KAT.
GLEB. DO 10 cm - 2627 m2
41|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2 2 627,00
d.5.1|cie kat. I-l1ll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1) Jezdnia km 0+000,00 do 0+384,81 - kat. ruchu KR2, G3 = 2360,60
m2
2) Dodatkowa podbudowa pod tawe betonowg i kraweznik = 266,00 m2
RAZEM pkt. 1-2) : 2360,60+266,00 = 2626,60 m2
Przyjeto = 2627,00 m2
5.2|D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA RECZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE |-V KAT.
GLEB. DO 10 cm - 1067 m2
42|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |m?2 1 067,00
d.5.2|I-Ill pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1) Zjazdy = 91,00 m2
2) Chodnik = 311,00+383,00 = 694,00 m2

3) Pobocza = 150,00+132,00 = 282,00 m2

RAZEM pkt. 1-3) : 91,00+694,00+282,00 = 1067,00 m2
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STUDZIANKI UL. DWORNA -DROG. przedm..z.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis \ Jedn.obm. \ Obmiar
5.3/D.04.02.01. - WARSTWA ODSACZAJACA (ULEPSZONE PODLOZE) Z PIASKU GRUBOSCI WARSTWY PONAD 20 cm -
2627 m2
43|Wykonanie warstwy odsgczajgce (ulepszone podioze) z piasku $rednio- |m?2 2 627,00

d.5.3|ziarnistego zageszczane mechanicznie o gr. 22 cm.
(Interpolacja do 22 cm)

Przedmiar poz.41.1 = 2360,60 m2

Przedmiar poz. 41.2 = 266,00 m2

RAZEM : 2360,60+266,00 = 2626,60 m2

Przyjeto = 2627,00 m2

5.4/D.04.03.01. - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE - 4722 m2

44|0czyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 2 361,00
d.5.4|1) Jezdnia
Pzredmiar poz. 41.1 = 2360,60 m2
Przyjeto = 2361,00 m2

45|0czyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 4 722,00
d.5.4|1) Oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
Przedmiar poz. 41.1 = 2360,60 m2
RAZEM : 2360,60 m2
Przyjeto = 2361,00 m2

5.5/D.04.03.01. - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA - 4722 m2

46| Skropienie warstw konstrukcyjnych, emulsjg asfaltowg sredniorozpado- |m?2 2 361,00
d.5.5|wg w ilosci 0,50-0,70 kg/m2 - podbudowa z kruszywa tamanego
1) Skropienie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-
zwigzanej z kruszywem C50/30
Przedmiar poz. 44.1 = 2360,60 m2
Przyjeto = 2361,00 m2

47|Skropienie warstw konstrukcyjnych miedzywarstwowe, emulsjg asfaltowag|m?2 2 361,00
d.5.5|kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,20-0,50 kg/m2 - warstw bitumicz-
nych
1) Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
Przedmiar poz. 44.1 = 2360,60 m2
RAZEM : 2360,60 m2
Przyjeto = 2361,00 m2

5.6/D.04.04.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI DO 20 cm - 91
m2

48|Podbudowa z kruszywa naturalnego z pospétki, warstwa dolna gr. 20 cm |m?2 91,00
d.5.6|po zageszczeniu mechanicznym.
1) Wjazdy do bram
Przedmiar poz. 42.1 = 91,00 m2

5.7|D.04.04.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA GORNA GRUBOSCI 9-10 cm - 976
m2

49|Podbudowa z kruszywa naturalnego z pospétki, warstwa goérna gr. 10 cm |m?2 976,00
d.5.7|po zageszczeniu mechanicznym.
1) Chodnik i pobocza
Przedmiar poz. 42.2 = 694,00 m2
Przedmiar poz. 42.3 = 282,00 m2
RAZEM : 694,00+282,00 = 976,00 m2

5.8/D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA £ AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSC 21-25 cm - 2361 m2

50{Wykonanie warstwy podbudowy grub. 22 cm z kruszywa tamanego C 50/|m2 2 361,00
d.5.8/30 (mieszanka niezwigzana z kruszywem) - warstwa stabilizowana me-
chanicznie.

(Interpolacja do 22 cm)
Przedmiar poz. 41.1 = 2360,60 m2
Przyjeto = 2361,00 m2

5.9|D.04.05.01. - WYKONANIE PODBUDOWY (WARSTWA MROZOOCHRONNA) Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMEN-
TEM GRUBOSC WARSTWY DO 15 cm - 2718 m2

51|{Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego ce- m2 2718,00
d.5.9/mentem C 1,5/2, grubos$¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu mechanicz-
nym
Przedmiar poz. 41.1 = 2360,60 m2
Przedmiar poz. 41.2 = 266,00 m2
Przedmiar poz. 42.1 = 91,00 m2
RAZEM : 2360,60+266,00+91,00 = 2717,60 m2
Przyjeto = 2718,00 m2

52| Transport kruszywa stabilizowanego cementem na odlegtos$¢ do 0.5 km -|m3 413,95
d.5.9/samochodem
0,1523*2718,00 = 413,95 m3

53|Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierz-|m3 413,951 = 413,95
d.5.9|chni utwardzonej samochodami o fadownos$ci do 5 t

[=2)

D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE

6.1/D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 WARSTWA WIAZACA GRUB. 5 cm -
2361 m2
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STUDZIANKI UL. DWORNA -DROG. przedm..z.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis Jedn.obm. Obmiar
54|Warstwa wigzaca nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC16 W 50/ |m2 2 361,00
d.6.1{70 o grubosci 5 cm z transportem masy na odlegto$¢ 5 km - samocho-
dem

1) Jezdnia - ul. Dworna
Przedmiar z poz. 41.1 = 2360,60 m2
Przyjeto = 2361,00 m2

55|Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC16 W 50/70 - 1 km t 293,71
d.6.1|{ponad 5 km - samochodem
0,1244*2361,00 = 293,71 t

6.2|D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 WARSTWA SCIERALNA GRUB. 4 cm
- 2361 m2

56|Warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC11 S 50/ |m2 2 361,00
d.6.2{70 o grubosci 4 cm z transportem masy na odlegto$¢ 5 km - samocho-
dem
1) Jezdnia - ul. Dworna
Przedmiar z poz. 41.1 = 2360,60 m2
Przyjeto = 2361,00 m2

57|Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - 1 km t 240,82
d.6.2|ponad 5 km - samochodem
0,1020*2361,00 = 240,82 t

7|D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC .
7.1|D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/30, 15/22 cm NA LAWIE BETONOWE -
765 m
58|Lawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe uliczne o wym. 15/ |m3 44,00

d.7.1|/30 cm, 15/22 cm. Beton kl C12/15 (B-15)

1) Kraweznik betonowy 15/30 cm = 688,00 m

2) Kraweznik betonowy 15/22 cm = 77,00 m
OGOLEM Krawezniki 15/30 cm i 15/22 cm = 765,00 m

tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15/30 cm, 15/22 cm
(0,15*0,15+0,10%0,35)*765,00 = 43,99 m3
Przyjeto = 44,00 m3

59| Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-|m3 45,76
d.7.1|ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
44,00%1,04 = 45,76 m3

60|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |m3 45,76*1 = 45,76
d.7.1|utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t
61|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m 688,00

d.7.1|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Przedmiar z poz. 58.1 = 688,00 m

62|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo- |m 77,00
d.7.1|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Przedmiar z poz. 58.2 = 77,00 m

7.2|D.08.02.02. - WYKONANIE CHODNIKOW | POBOCZY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 cm - 976 m2

63|Chodniki i pobocza z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m?2 976,00
d.7.2|sypce piaskowej grub. 4 cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem (kostka
koloru szargo)

Przedmiar poz. 42.2 = 694,00 m2
Przedmiar poz. 42.3 = 282,00 m2
RAZEM : 694,00+282,00 = 976,00 m2

7.3/D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - 526 m

64|Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 6/20 cm na podsypce |m 526,00
d.7.3|piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem

7.4/D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm -46 m

65|Lawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 cm, Beton |m3 1,75
d.7.4|kl C12/15 (B-15)
Obrzeza betonowe 8/30 wg. wykazu robét na zjazdach = 46,00 m

tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe 8/30
(0,23*0,10+0,15*0,10)*46,00 = 1,75 m3

66| Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-|m3 1,82
d.7.4|ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
1,75*1,04 = 1,82 m3

67|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |m3 1,821 =1,82
d.7.4|utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t
68|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (na tawie) na podsypce cemen-/m 46,00

d.7.4|towo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Przedmiar z poz. 65 = 46,00 m

7.5|D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ - 91 m2

69|Nawierzchnia wjazdéw (zjazdéw) do bram z kostki brukowej betonowej |m?2 91,00
d.7.5|grubosci 8 cm w kolorze ceglastym na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Przedmiar poz. 42.1 = 91,00 m2

D.10.00.00. - ROBOTY INNE

L)

D.10.01.01. - PRZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO StUPA TELEKOMUNIKACYJNEGO - 1 szt (Poza zakresem robét drogo-
wych)

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39596




STUDZIANKI UL. DWORNA -DROG. przedm..z.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis Jedn.obm. Obmiar
70|Przestawienie istniejacego stupa telekomunikacyjnego w terenie ptaskim |szt.
d.8.1|w gruncie kat. Ill, wraz z osprzetem, okablowaniem i niezbednymi robo-

tami ziemnymi.

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39596




