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1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowanej ulicy

Dwornej na odcinku od ul. Stawowej do ul. Polnej w miejscowos$ci Studzianki.

1.2. Inwestor

Urzad Miejski w Wasilkowie, ul. Biatostocka 7, 16-010 Wasilkow .

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawa opracowania dokumentacji jest:
e zlecenie inwestora,

e dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.4. Zakres rzeczowy roboét

Szczegbdtowy zakres robot budowlanych obejmuje:
e budowa kanatu technologicznego -151m

¢ budowa studni kablowych typu SK-2 - 5 szt.

1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane
Niniejszy projekt zwigzany jest z projektem:

., Budowa ulicy Dwornej w Studziankach”.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego
Niniejsze opracowanie zaktada budowe kanatu technologicznego KTu wzdluz projektowanej ulicy

Dwornej w Lomzy. Kanat technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Realizacja kanatu technologicznego w ramach
powyzszej inwestycji umozliwi w przyszio$ci budowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej bez

koniecznos$ci rozbiorki nawierzchni w pasie drogowym.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonany z jednej rury HDPE 110/5, trzech rur
HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Kanat zostanie ulozony w ziemi, na
glebokosci zapewniajacej minimalne przykrycie min. 0,5m od poziomu terenu lub od chodnika oraz
0,8m od nawierzchni. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane bgda studnie SK-2. Przej$cia poprzeczne
pod drogami wykonane zostang metodg wykopu otwartego.

Na calym przebiegu w polowie glebokosci wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200
mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy
co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”. Tasme¢ ostrzegawczo-
lokalizacyjng umieszczong bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego o szerokosci 200 i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny”.

Do uszczelniania rur przewidziano zastosowanie uszczelki zapewniajgcej multoszczelno$e
wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza w warunkach
okresowego pojawienia si¢ w kanalizacji wody goracej o temperaturze ok. 85°C. Polaczenia rur
nalezy wykonywa¢ wytacznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztgczek skrecanych
lub obudow liniowych, przy czym nalezy zawsze dazy¢ do tego by odcinki bez zlaczy byly jak
najdtuzsze. Rury HDPE 110/6,3 projekt zaleca taczenie poprzez zastosowanie odpowiednich zlgczek.
Rury HDPE 40/3,7 (puste) oraz mikrokanalizacji nalezy w studni uszczelni¢ oraz polaczyé przez
zastosowanie specjalnych ztaczek do rur (zlaczki szczelne) o IP68 umozliwiajace polaczenie
wewnatrz mikrorurek. Wejécia kanalu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnic.
Wszystkie zastosowane mikrorurki powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje¢ i rozréznialnosc¢

przez trwate oznaczenie kolorystyczne (12 kolorow palety RAL zgodnych ze standardem IEC 60304),



wymagany jest nadruk znacznikéw i identyfikatorow co 1m na kazdej mikrorurce wg jednolitego
schematu: oznaczenie producenta, $rednica zewnetrzna/wewnetrzna mikrorurki, data produkcji, nr
linii produkcyjnej, marker dtugosci. Do taczenia pojedynczych mikrorurek przewiduje si¢ stosowanie
zlaczek prostych, umozliwiajacych tatwe przedluzanie odcinkow mikrorurek. W  studniach
krancowych nalezy zastosowaé zaslepki mikrorurek do zamykania otwartych koncoéw mikrorure w
celu zabezpieczenia przed wnikaniem niepozadanych substancji moggcych utrudni¢ lub uniemozliwi¢
pézniejsza instalacj¢ mikrokabla. Zaréwno zlgczki jak 1 zaslepki mikrorurek powinny by¢
przystosowane do wielokrotnego uzytku, wyposazone w klips blokujacy, uniemozliwiajgcy
przypadkowe wypigcie. Ich obudowa powinna by¢ przezroczysta w celu umozliwienia stwierdzenia
obecnosci kabla. Studnie instalowa¢ po wykonaniu nowych kraweznikow jezdni obrzezy oraz po
geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w oparciu o rzedng terenu podang w projekcie
drogowym. W kazdej ze studni rozgateznych projektowanego kanalu technologicznego nalezy na
koncach rur ostonowych zastosowaé firmowe (dostosowane do typu rury) dlawice czopowe
(uszczelniacze).

Trzy rury HDPE 40/3,7 oraz jedng prefabrykowang wigzke mikrorur zabezpieczy¢ rurg ostonowa
HDPE 160/9,1.

Po realizacji budowy kanatu, nalezy wykona¢ proby cisnieniowe w celu sprawdzenia jego szczelno$ci.
W tym celu, nalezy badany ciagg rur napetni¢ sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok.100 kPa. Po
uptywie 24 godzin, nalezy zmierzy¢ ci$nienie w rurociggu manometrem technicznym, spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostana wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.
U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Uwagi koncowe

Projektowane prace zwigzane z budowa kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa kanatu technologicznego nalezy przestrzegaé
przepisow BHP oraz przepisdOw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.
Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawié¢
aktualng dokumentacj¢ powykonawcza.

Zachowa¢ normatywne odleglo$ci przewidziane przepisami od istniejacych sieci i obiektow. Podczas
prowadzenia prac zapewnié¢ bezpieczny dojazd i dojécie do posesji. Zapewni¢ bezpieczny ruch

pieszych.



W rejonie zblizen z roslinno$cia wysoka wykopy nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig w
stosunku do systemu korzeniowego. W zasiegu koron drzew wykop nalezy wykonywac bezwzglednie
recznie bez uzycia sprz¢tu mechanicznego. W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowac
bez przecinania korzenie o $rednicy powyzej Scm, ktore nie kolidujg bezposrednio z posadowieniem
kabli i rurociggéw kablowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i stara¢ si¢ nie dopuszcza¢ do pozostawiania na czas przerw w
budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopodw szczegdlnie w miejscach czesto uczeszczanych

przez pieszych, ale rowniez przez pojazdy mechaniczne.



3. Zestawienie wazniejszych materiatéw

wok »wN

Rura HDPE 110/6,3

Rura HDPE 40/3,7

Prefabrykowana wigzka mikrorurek 7/5
Studnia SK-2

Rura HDPE 160/9,1

-151 mb
- 453 mb
-151 mb
- 5kpl.

-151 mb



. Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego

ilo§¢

od typ studni do typ studni dhugos¢ otw
ST 1 SK-2 ST 2 SK-2 10 2
ST 2 SK-2 ST 3 SK-2 32 2
ST 3 SK-2 ST 4 SK-2 54 2
ST 4 SK-2 ST 5 SK-2 55 2




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa kanatu technologicznego przy ul. Dwornej na odc. od ul. Stawowej do ul.
Polnej w Studziankach gm. Wasilkéw (dz. nr dz. nr 322/4; 459; 461 obreb - 10
Studzianki; Jednostka ewidencyjna: Wasilkow) zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Dariusz Mocarski
DT-WBT/02430/03/U



