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WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH UL.DWORNA

Lokalizacja Strona

Proj. warstwy nawierzchni Roboty ziemne

Rzędna zjazdu
Wykop Nasyp

 [m2] [m2]  [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m3]

1 0+077,60 PRAWA 5,5 5,5 5,5 5,5 1,9 0,0 0,0 3,5 139,00

2 0+089,00 PRAWA 5,7 5,7 5,7 5,7 1,7 0,0 0,0 3,5 139,40

3 0+116,95 LEWA 11,2 11,2 11,2 11,2 3,9 0,0 0,0 4,1 139,95

4 0+150,40 PRAWA 8,3 8,3 8,3 8,3 3,8 0,0 0,0 4,0 140,62

5 0+190,75 LEWA 3,6 3,6 3,6 3,6 1,7 0,0 0,0 3,7 141,51

6 0+208,40 PRAWA 11,0 11,0 11,0 11,0 5,2 0,0 0,0 4,0 141,95

7 0+246,45 PRAWA 10,3 10,3 10,3 10,3 4,8 0,0 0,0 3,7 142,55

8 0+267,60 PRAWA 9,8 9,8 9,8 9,8 4,6 0,0 0,0 3,5 143,15

9 0+324,33 LEWA 3,8 3,8 3,8 3,8 1,8 0,0 0,0 4,0 144,77

10 0+326,10 PRAWA 11,0 11,0 11,0 11,0 5,2 0,0 0,0 4,0 144,96

11 0+340,70 PRAWA 11,0 11,0 11,0 11,0 5,2 0,0 0,0 4,0 145,38

12 0+365,70 PRAWA 11,0 11,0 11,0 11,0 5,2 0,0 0,0 4,0 146,21

RAZEM 91,0 91,0 91,0 91,0 45,0 0,0 0,0 46,0 -

L.p
Obrzeże 

betonowe 
8x30 cm

Betonowa 
kostka brukowa 

gr.8cm

Podsypka 
piaskowo - 

cementowa gr. 
4 cm

Podbudowa z 
kruszywa 

naturalnego 
stab. mech. gr. 

20cm

Warstwa 
mrozoochronna 

z mieszanki 
związanej 

cementem 

Zużycie na 
miejscu

[mb]


