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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Zakres robot objetych opracowaniem

Zaswiadczenie o przynaleznoséci do Izby Inzynieréw Budownictwa
Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Warunki usuniecia kolizji z PGE

Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 18.09.2020 r.
Zasady prowadzenia prac w rejonie linii energetycznych
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr E-1

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr E-2

Widok projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV
i oswietleniowej wraz ze stupami na mapie ewidencyjnej — rys. nr E-3

Widok projektowanego przytgcza na mapie ewidencyjnej —rys. nr E-4

Schemat istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV i
oswietleniowej —rys. nr E-5

Schemat projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV i
oswietleniowej —rys. nr E-6

Zestawienie materiatow
Zestawienie materiatéw z demontazu

Oswiadczenie projektanta



ZAKRES ROBOT

L.p.

Wyszczegdlnienie

Jednostk
a miary

ilos¢é

Przebudowa istniejgcego przytacza kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV

Demontaz kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV typu YAKXs
4x120mm?

1. m. 107
/relacji: ZK-10859 — stup nr 2/1/
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV typu YAKXs
4x120mm?
2. m. 112
/relacji: ZK-10859 — stup nr 2/1/
Przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV i linii
oswietleniowej
Demontaz odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV
2
3 typu AsXSn 4x70mm m. 2115
/relacji: stup nr b/n — stup nr 20/
Demontaz odcinka napowietrznej linii oswietleniowej typu AsXSn
4. | 2x25mm? m. 211,5
/relacji: stup nr b/n — stup nr 20
5. | Demontaz oprawy ulicznej oSwietleniowej wraz z wysiegnikiem szt. 2
Demontaz istniejgcego stupdw napowietrznej linii elektroenergetycznej
6. szt. 4
typu E-10/10,5
Demontaz isthiejgcego stupdw napowietrznej linii elektroenergetycznej
7. : szt. 1
typu ZN
Montaz odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV
8. |typu AsXSn 4x70mm? m. 205
/relacji: stup nr b/n — stup nr 20/
Montaz odcinka napowietrznej linii oswietleniowej typu AsXSn
9. | 2x25mm? m. 205
/relacji: stup nr b/n — stup nr 20
10. | Montaz oprawy ulicznej oSwietleniowej wraz z wysiegnikiem szt. 2
11. | Montaz stupéw napowietrznej linii elektroenergetycznej typu E-10/10,5 szt. 4
12. | Montaz stupéw napowietrzne;j linii elektroenergetycznej typu ZN szt. 1
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Zakres robot:

1. Demontaz istniejgce;j linii kablowej nN 0,4kV

2. Kopanie rowow dla projektowanego kabla elektroenergetyczna nN 0,4 kV.

.3. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV.

4. Uktadanie rur ostonowych i przepustéw w rowach kablowych.

5. Demontaz istniejgcych stupéw napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z
osprzetem.

1.6. Demontaz odcinkdw istniejgce;j linii napowietrznej nN 0,4 kV.

1.7. Montaz stupa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV.

1.8. Montaz napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV.

2. lIstniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejgca droga (ul. Dworna), ciggi komunikacyjne, zjazdy na posesje.

2.2. lIstniejgca podziemna infrastruktura techniczna (napowietrzna linia elektroenergetyczna nN
0,4kV, kablowa linia oswietleniowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja teletechniczna, wodocigg).

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Istniejgca napowietrzna linia elektroenergetyczna komunalna.

3.2. Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna.

3.3. Droga na ktérej odbywa sie ruch kotowy i pieszy oraz wjazdy na posesje.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Niebezpieczenstwo porazenia pradem podczas prac na czynnych (wytgczonych spod
napiecia) urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego napiecia.

4.2. Prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4 kV, prace na
nowych i istniejgcych urzadzeniach podtgczonych do sieci.

4.3. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych
(zatadunek, transport, roztadunek, montaz stupow).

4.4. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

4.5. Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5 m podczas budowy stupow i osprzetu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycji powinien byé sporzadzony Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

— wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5m,

— wykonywaniem prac w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drég komunikacyjnych.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Kierownik przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy z
brygadg w celu omowienia zakresu robot, kolejno$¢ wykonywania prac i zagrozen na
budowie. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadzista kierujgcy zespotem jest
zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym
dniu, wyznaczenie zadan poszczegdélnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu
ochronnego i zabezpieczajgcego, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie 2z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Zaleca sie, aby montaz stupow wykonywac¢ z uzyciem podnosnika samochodowego, badz
rusztowan.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow odpowiedniego terenowo
Zaktadu Sieci lub wtascicielem linii energetycznej zgodnie z pisemnym poleceniem.

Prace w pasie drogowym nalezy wykonywaé z zachowaniem odpowiednich $rodkow
bezpieczenstwa i wg zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu.

Prace w poblizu infrastruktury podziemnej - kanat sanitarny, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja teletechniczna - prowadzi¢ recznie.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komérkowy.

Roboty powinny by¢é wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw, zgodnie z:
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U. Nr 62 poz.288).
Instrukcjg ~ organizacji bezpiecznej pracy  przy  urzadzeniach [ instalacjach
elektroenergetycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych nalezy zastosowac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47).

opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV
przy ul. Dwornej w Studziankach gm. Wasilkéw

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Warunki elektryczne wydane przez PGE Dystrybucje S.A.
Inwentaryzacja w terenie wykonana w | kwartale 2020 r.
Aktualny mapa do celéw projektowych.

Obowigzujgce przepisy i normy.

" E B B R

2. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych w projekcie
(zamiennych), w przypadku gdy w dokumentacji wskazane sg nazwy wilasne, pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w
umowie. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji
projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdw, wyrobow i
urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem
po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta
lecz wskazanie na przyktadowy wybér, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt wykonawczy branzy elektrycznej, wchodzgcy w skfad

technicznej dokumentac;ji projektowej budowy ul. Dwornej w Studziankach. Projekt obejmuje:

— przebudowe odcinka istniejgcego przytgcza kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV typu
YAKXs 4x120mm? relacji: stup nr 2/1 — ZK-10859 i polega na:

— demontazu odcinka istniejgcej kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV typu YAKXs
4x120mm? o dtugosci ok. 107m,

— utozenie odcinka nowej kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV typu YAKXs
4x120mm? o ditugosci ok. 112 m po nowe;j trasie,

— wykonaniu zabezpieczenia kabla rurg ostonowa jednoscienng gtadkg wzmocniong HDPE
koloru niebieskiego o $rednicy @110.

— przebudowe odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej typu AsXSn 4x70mm? w zakresie
stup b/n istn. — stup nr 20, zasilanej ze stacji ST 17-175, ktére sg jednoczesnie stupami
napowietrznej linii odwietleniowej i polega na:

— demontazu istniejgcego stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej nr 15 typu N-10,5/10
wraz z osprzetem,

— demontazu istniejgcych stupéw napowietrznej linii elektroenergetycznej nr 16, 17, 18, 19
typu P-10 wraz z osprzetem,

— demontazu odcinka istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej typu AsXSn
4x70mm?na odcinku od stup b/n do stup nr 20,

— montazu nowego stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej nr 15 typu N-10,5/10 wraz z
osprzetem w nowej lokalizacji,

— montaz nowych stupéw napowietrznej linii elektroenergetycznej nr 16, 17, 18, 19 typu P-10
wraz z osprzetem w nowej lokalizacji,

— montazu nowego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej typu AsXSn 4x70mm? na
odcinku od stup b/n do stup nr 20,

— przebudowe napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm? wraz ze stupami
oswietleniowymi, ktére sg jednoczesnie stupami napowietrznej linii elektroenergetycznej i
polega na
- demontazu odcinka istniejgcej napowietrznej linii o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm? na

odcinku od stup b/n do stup nr 20,



— demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych na istn. stupach nr 17 i 19,

— montazu nowego odcinka napowietrznej linii o$wietleniowej typu AsXSn 2x25mm? na
odcinku od stup b/n do stup nr 20,

— montaz zdemontowanych opraw os$wietleniowych na nowych stupach nr 17 i 19.

Budowa kablowej linii oswietleniowej pn. ,Budowa napowietrznej i kablowej linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi przy ul. Dwornej na odc. od ul. Polnej do ul.
Wasilkowskiej w Studziankach” stanowi odrebne opracowanie.

4. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku ul. Dwornej zlokalizowany jest stup napowietrznej linii
energetycznej skad utozone jest kablowe przytacze energetyczne nN 0,4kV do zasilania ztgcza
kablowego ZK-10859.

Z uwagi na budowe nowego ukfadu drogowego w tej czesci miasta zachodzi koniecznosc:

- przebudowy przytgcza kablowego typu YAKXs 4x120mm? relacji: stup nr 2/1 — ZK-10859 ktdre
nalezy zdemontowac i utozy¢ w nowej lokalizacji.

Dodatkowo, pod projektowanym wjazdem na posesje (dz. nr 1195/6) oraz pod drogg (ul.
Dworna) kabel nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury ostonowej z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow. Przebudowywane przytgcze linii kablowej jest wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. i jest
eksploatowane przez ww. zaktad.

Na przedmiotowym odcinku ul. Dwornej zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna nN
0,4 kV wykonana przewodem typu AsXSn 4x70mm? zasilona z ST 17-175 i napowietrzna linia
oswietleniowa typu AsXSn 2x25 mm?

Z uwagi na budowe nowego ukfadu drogowego w tej czesci miasta zachodzi koniecznosc:

- przebudowy istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych takich jak stupy nr 15, 16, 17, 18, 19,

- przebudowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej AsXSn 4x70mm? relacji: stup nr 15 -
20,

- przebudowy odcinka napowietrznej linii o$wietleniowej AsXSn 2x25mm? relacji stup nr 15 — 20,

Istniejgce linie i urzgdzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1
oraz na schemacie ideowym sieci elektroenergetycznej rys. nr E-2, przeznaczone do demontazu
lub przebudowy zaznaczono — przekreslono. Wszystkie zdemontowane materiaty opisane powyzej
nie nadajgce sie do ponownego montazu bedgce wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Prace przy demontazu linii i urzadzen wykonywac po wczesniejszym powiadomieniu i
dopuszczeniu do prac przez upowaznionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Wejscie na urzadzenia kablowe oraz stup napowietrznej linii energetycznej nr 2/1, a takze na
istniejgce stupy napowietrznej linii elektroenergetycznej (st. nr 15-20) stanowigce wtasnos¢ PGE
Dystrybucja S.A. zgtosi¢ do wydzialu Majgtku Sieciowego, celem uzgodnienia szczegotow
organizacyjno — technicznych oraz ustalenia termindw wytgczen i nadzoru przy wykonywaniu ww.
prac.

5. Opis szczegélowy

5.1 Kablowa linia energetyczna

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji oraz istniejgcym stanem sieci elektroenergetycznej ul.
Dwornej w Studziankach istniejgcg kablowa linie elektroenergetyczna:
- nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm? relacji: st. nr 2/1 — ZK-10859 przebiegajgcg wzdtuz budowane-
go odcinka ul. Dwornej [o dtugosci 107 m] zdemontowac¢. Nastepnie, na catej dtugosci utozy¢
nowy kabel typu YAKXs 4x120mm? po nowej trasie. Koniec kabla w ZK zabezpieczy¢ poprzez za-
stosowanie palczatki termokurczliwej dopasowanej do zastosowanego typu kabla. Po wprowadze-
niu kabla do ztgcza nalezy poprawi¢ zasypanie fundamentu ziemig oraz poprawi¢ 20 cm warstwe
keramzytu. Na koncu kabla w ztgczu kablowym zamontowaé tabliczke opisowg okreslajgcg typ
kabla, jego przekroéj, dtugos¢, kierunek odejscia, rok budowy oraz wtasciciela urzgdzenia zgodnie
z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. oraz oznaczniki faz (L1, L2, L3, N). Linie kablowg przy po-
dejsciu na stup linii napowietrznej (st. nr 2/1) zabezpieczy¢ ostong kablowg gtadkg HDPE -UV
110/4 koloru czarnego (np. BE 110). Koniec rury zabezpieczy¢ uszczelniaczem termokurczliwym



o odpowiednich parametrach (np.: REC 110). Na stupie kabel zabezpieczy¢ palczatkg termo-
kurczliwg dopasowang do przekroju kabla.

Istniejgce ztgcze kablowe ZK-10859 po analizie wysokosciowej nie wymaga obnizenia ani podnie-
sienia. Poglgdowe zdjecia posadowienia ztgcza dotgczono do niniejszej dokumentacii.

5.2 Ukladanie kabli

Projektowane przytgcze kablowe nN 0,4kV ukfadaé w rowie kablowym o gtebokosci 0,7 m + 0,1
m podsypki z piasku (row gtebokosci 0,8 m). Na utozonym kablu nasypa¢ 0,1 m warstwy piasku,
0,25 m warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego
po czym uzupetni¢ wykop do kohca gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszczac warstwy gruntu co ok. 0,20 m.

Skrzyzowanie i zblizenie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach
karbowanych dwusciennych HDPE koloru niebieskiego o $rednicy rury @110. Pod jezdnig (ul.
Dworna) i wjazdem na posesje (dz. nr 1195/6) zastosowaé przepusty o rurach gtadkich
jednosciennych HDPE koloru niebieskiego o srednicy rury @110. Przepusty zabezpieczy¢ przed
wnikaniem ziemi i wody stosujgc dfawnice czopowe - gniazdowy wktad uszczelniajgcy wykonany z
polietylenu o odpowiedniej elastycznosci i odpowiedniej srednicy rury. Dwudzielna konstrukcja
dtawnicy umozliwia wielokrotne jej wykorzystywanie i zapobiega przed zamuleniem i
zapiaszczeniem otwordow (nie stosowac pianki i folii). Pod jezdnig przepusty/przewierty utozy¢
na gtebokosci minimum 1,1 m. Prace ziemne w poblizu i na skrzyzowaniu z podziemng
infrastruktura techniczng nalezy prowadzi¢ recznie.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzic¢
do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatdow o ile projekt budowy
uktadu drogowego nie przewiduje innego rozwigzania. W miejscach gdzie nastgpi kolizja
wysokos$ciowa z istniejgca infrastrukturg techniczng (z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
poszczegolnych uzgodnieniach) rury uktada¢ w wykopie otwartym.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé
ze szczegoblng ostroznoscig oraz zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi okreslonymi w
uzgodnieniach. W miejscach, gdzie na etapie wykonywania robét budowlanych, elektrycznych
,0dkryje” sie jakiekolwiek sieci podziemne nalezy stosowac rury ochronne.

Istniejgce nawierzchnie na trasie ukladanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢
do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatéw o ile projekt budowy drogi
nie przewiduje innego rozwigzania. Miejsce po prowadzonych robotach ziemnych (pod konstrukcjg
nawierzchni) nalezy zagesci¢ do uzyskania minimalnego wskaznika zageszczenia gruntu Is = 1,0.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, potgczenie od ... do, dtugosé, rok utozenia,
znak uzytkownika. Oznaczniki takie winne zostaé umieszczone rowniez na kablach odejsciowych
od ,gtéwnego” ciggu oswietleniowego w stupach oswietleniowych.

Zasypanie linii kablowej, utozonych przepustow/rur ochronnych oraz uziemienia nalezy wy-
kona¢ w obecnosci upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok
oraz zainwentaryzowacé przez uprawnionego geodete.

Cafos¢ urzadzen powinna by¢é wykonana zgodnie z wytycznymi budowy urzgdzen
elektroenergetycznych wersja maj 2010r.

5.3 Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr RE6/RM/DG_WAS/0430/2020 z dnia 09.03.2020r.
oraz istniejgcym stanem sieci elektroenergetycznej ul. Dwornej w Studziankach istniejgcg napo-
wietrzng linie elektroenergetyczng nalezy przebudowac. W tym celu nalezy:
- napowietrzng linie elektroenergetyczng nN 0,4 kV typu AsXSn 4x70mm2 relacji stup nr 15 — 19
przebiegajaca przy przebudowywanym odcinku ulicy Dwornej nalezy zdemontowaé¢ wraz z stupa-
mi i osprzetem.
- zamontowac nowe stupy wraz z kompletnym osprzetem; ich typy zostaty przedstawione bezpo-
Srednio na rysunkach,



- z uwagi na zmiane przebiegu trasy elektroenergetycznej linii napowietrznej, projektuje sie pod-
wieszenie nowego odcinka linii typu AsXSn 4x70mm2 na stupach od istniejgcego stupa b/n, gdzie
nastgpi przytgczenie do istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej poprzez proj. stupy nr
15, 16, 17, 18, 19 i do istn. stupa nr 20, gdzie nastgpi przytgczenie w celu zasilenia dalszego od-
cinka linii.

- projektowane stupy nalezy wybudowa¢ w nowym miejscu wg rys. E-1. Przy posadowieniu no-
wych stupéw z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne zaleca sie wykonywanie prac ziemnych
zachowujgc szczegodlne srodki ostroznosci. Wszystkie domiary winien przeprowadzi¢ uprawniony
geodeta. Dla projektowanych stupdw mocnego zastosowano ustdj jak dla gruntu sredniego UP-2
oraz UP-4 w oparciu o katalogi "ELPROJEKT" Poznan Lnni tom V, VI. Po zamontowaniu a przed
zasypaniem, ustoj podlega odbiorowi przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok. Podziemng czes¢ stupow zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wod
agresywnych poprzez dwukrotne pomalowanie lzolbetem A. Do budowy stosowac¢ materiaty oraz
osprzet podany w przyjetych opracowaniach katalogowych. Elementy wykonane z tworzywa
sztucznego powinny by¢é odporne na promienie UV. Elementy stalowe powinny by¢ cynkowane
ogniowo. Zachowac istniejacg numeracje stupow. Roboty na linii napowietrznej wykonac w oparciu
o katalogi "ELPROJEKT” Poznan Lnni tom V, VI.

5.4 Przebudowa napowietrznej linii oSwietleniowej

Z powodu przebudowy napowietrzne;j linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV przy ulicy
Dwornej na odc. Od ul. Stawowej do ul. Polnej w Studziankach nalezy rowniez przebudowaé
napowietrzng linie oswietleniowg, ktéra podwieszona jest do stupow ww. linii elektroenergetyczne;j.
W tym celu:
- napowietrzna linie oswietleniowg typu AsXSn 2x25mm2 relacji stup nr 15 — 19 przebiegajgca przy
przebudowywanym odcinku ulicy Dwornej nalezy zdemontowac¢ wraz z osprzetem,
- oprawy zamontowane na stupach nr 17 i 19 nalezy zdemontowac wraz z osprzetem,
- Z uwagi na zmiane przebiegu trasy o$wietleniowej linii napowietrznej, projektuje sie podwieszenie
nowego odcinka linii typu AsXSn 2x25mm2 na stupach od istniejgcego stupa b/n, gdzie nastgpi
przytaczenie do istniejgcej napowietrznej linii oSwietleniowej poprzez proj. stupy nr 15, 16, 17, 18,
19 i do istn. stupa nr 20, gdzie nastgpi przytgczenie w celu zasilenia dalszego odcinka linii
oswietleniowej.
- zdemontowane oprawy nalezy zamontowac na proj. stupach nr 17i 19.

6. Ochrona od porazen i od przepieé

Jako ochrone od porazen zastosowa¢ samoczynne wylgczenie zasilania w sieci TN-C. Jako
ochrone przepieciowg na istn. stupie nr 2/1 i proj. stupie nr 15 nalezy zastosowaé ograniczniki
przepie¢ typu ASA-A-500-10A+F1+P o napieciu pracy trwatej 500V i pradzie wytadowczym 10A w
wykonaniu A i zaciskiem jednostronnie przebijajgcym izolacje. Projektowane odgromniki nalezy
podtgczy¢ do istniejgcego uziemienia stupa. Istniejgce uziemienie od stupa nr 2/1 do ZK-10859 od-
kopac i przetozy¢ po nowej trasie. Bednarke uktada¢ we wspolnym wykopie z kablem zasilajgcym.
Na brakujgcy odcinek zastosowaé bednarke dopasowang do bednarki istniejgcej (typu FeZn
25x4mm) i potgczy¢ ze soba. Potgczenie bednarek nalezy wykonaé poprzez spawanie a miejsce
spawania zabezpieczy¢ tasmg DENSO. Uziemienie wykonac jako powierzchniowo-gtebinowe z
zastosowaniem pretéw miedziowanych typu np.: GALMAR.
Projektowany odgromnik nalezy poditgczy¢ do proj. uziemienia proj. stupa nr 15.
Rezystancja uziemienia Ru powinna by¢ wieksza od 10 Q. W przypadku nie uzyskania dostatecz-
nej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbija¢ kolejne prety, az do uzyskania zgdanych wartosci
podanych w projekcie.

7. Uwagi koncowe

- Projektowane roboty elektryczne wykonywaé wg projektu drogowego obowigzujgcego na czas
realizacji prac,

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac¢ w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu nalezy postepowac zgodnie
z zasadami i przepisami tj. zgodnie z aktualnymi normami i PBUE z zachowaniem przepisow



8.

BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne,

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N SEP-E-004 i PBUE
z zachowaniem przepisow BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymaganiami miejscowego
Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok,

Dokfadng lokalizacje istniejgcych urzadzen podziemnych ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne,
Wszystkie fundamenty winne byé w czesci podziemnej abizolowane. Sruby fundamentowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podstawe stupa zabezpieczy¢ warstwg farby tlenkowej,

Stup zlokalizowany poza chodnikiem (w zielencu) posadowi¢ tak aby $ruby byty ponad
powierzchnig ziemi. Podstawe stupa do wysokosci 35cm nalezy dodatkowo zabezpieczyc
antykorozyjnie tj. pomalowaé kolorem szarym elastomerem poliuretanowym lub zgodnie z
zaleceniami producenta,

Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupow wytyczy¢é geodezyjnie. Wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywac recznie,

Czas i okres wigczen linii uzgodni¢ z aktualnym na dzien budowy konserwatorem o$wietlenia
ulicznego i ograniczy¢ do niezbednego minimum,

Naruszone nawierzchnie poza zakresem robét drogowych przywréci¢ do stanu pierwotnego,
Przy wykonywaniu linii oswietleniowych stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania,

Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowia
przykiad spelniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne okreslone w
warunkach technicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw
materialdbw niz podane w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosciowych - wylacznie za zgoda Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany
powiadomié¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobow i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie,

Przed przekazaniem urzadzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary tj. pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajgcej oraz przeglad standardowy. Pomiary winny
by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg byé
wykonane tylko przez uprawnione osoby,

Kompletna dokumentacja techniczna oswietleniowa zostata pozytywnie uzgodniona w PGE
Dystrybucja S.A. oraz Gminie Wasilkéw,

Opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu,

Nalezy zastosowaé sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do projektu
budowlanego,

Obszar oddziatywania
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym

zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i zamyka sie na wymienionych dziatkach. Przeudowa
projektowanego przytgcza kablowego nie wymaga wycinki drzew.

Opracowanie: projektant:

mgr inz. Sebastian Rucinski mgr inz. Tomasz Surowiec
PDL/0074/POOE/07



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa istniejacego przytacza kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV

Lp. Wyszczegdlnienie jedn. | ilosé
1 | Kabel YAKXs 4x120mm? mb | 112
2 |Palczatka termokurczliwa na kabel czterozytowy 120mm? szt. 2

Rura ostonowa dwuscienna karbowana koloru niebieskiego HDPE o srednicy
3 mb 3
@110/3,7
Rura ostonowa jednoscienna gtadka koloru niebieskiego HDPE o Srednicy
4 mb 14
3110/4,3
5 | Uszczelniacze do przepustéow (wg. wytycznych PGE Dystrybucja S.A) szt. 6
6 |Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokosci 0,4 m m 95
Rura ostonowa czarna gtadkoscienna HDPE-UV 110/4 wraz z osprzetem do
7 | montazu na stupie (tasma stalowa 20/0,7mm + klamerka stalowa 20/0,75mm) | kpl. 1
oraz uszczelniaczem termokurczliwym dopasowanym do przekroju rury
8 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
9 |Tasma stalowa 20/0,7mm szt. 4
10 |Klamerka 20/0,75mm szt. 4
Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje — zacisk wyposazony w
11 | Srube z tbem zrywalnym. Zacisk stosowany do przewodow Al i Cu linii szt. 4
gtéwnych i odgateznych
Beziskiernikowy ogranicznik przepie¢ niskiego napiecia przeznaczony do
zastosowan napowietrznych w sieciach niskich napie¢ o napieciu trwatym
12 |pracy Uc — 500[Vms], znamionowym pradzie wytadowczym — 5 [kA] z szt. 3
odtgcznikiem BO, zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje F1 oraz
zaciskiem uziomowym 16-120mm2 — K (np.: ASA-A-500-5BO+F1+K)

13 | Zestaw do uziemiaczy TTD-1CC kpl. 4
14 | Zalaminowany schemat zasilania w ztgczu kablowym ZK-14418 kpl. 1
15 | Tabliczka informacyjna na kabel
16 | Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt. 30
17 | Oznacznik niepalny na przewody szt. 15
18 |Bednarka FeZn 25x4 m. 5

Uziom:
pret miedziowany %, | =1,5m, - szt. 6
ztgczka %47, - szt. 6
19 glowica pogragzajgca %", - szt. 2 kpl. 1
grot stalowy - szt. 2
nakretka montazowa - szt. 2




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV i linii

oswietleniowej

Lp. Wyszczegdlnienie jedn. | ilos¢
1 | Oprawa oswietleniowa wraz z wysiegnikiem (z demontazu) szt. 2
2 |Hak wieszakowy SOT 21.2 szt. 5
3 |Hak wieszakowy SOT 39 szt. 5
4 |Tasma COT 37 (1,5m) + Klamerka COT 36 szt. 5
5 | Uchwyt odciggowy SO 34.95 4x70-95mm2 szt. 2
6 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
7 | Uchwyt przelot. SO 136.02 szt. 4
8 | Ostona konca przewodu PK 99.095 szt. 4

Beziskiernikowy ogranicznik przepie¢ niskiego napiecia przeznaczony do
zastosowan napowietrznych w sieciach niskich napie¢ o napieciu trwatym
9 |pracy Uc — 500[Vms], znamionowym pradzie wytadowczym — 5 [kA] z szt. 3
odtacznikiem BO, zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje F1 oraz
zaciskiem uziomowym 16-120mm2 — K (np.: ASA-A-500-5BO+F1+K)

10 | Przewodd AsXSn-0,6/1kV 4x70mm?2 m. 205
11 | Przewdd AsXSn-0,6/1kV 2x25mm2 m. 205
12 | Piyta ustojowa U-0,85 szt. 15
13 | Tabliczka z numerem stupa wg standardow PGE Dystrybucja S.A. szt. 5
14 | Zerdz str. wir. E-10,5/10 szt. 4
15 | Zerdzie zelbetowe ZN szt. 1

Uziom typu Galmar:
pret Galmar %", | =1,5m, - szt. 6
ztgczka %47, - szt. 6
16 gtowica pogragzajgca %4, - szt. 2 kpl. 1
grot stalowy - szt. 2
nakretka montazowa - szt. 2
17 |Bednarka FeZn25x4 m. 12




ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

Lp. Wyszczegodlnienie jedn. | ilos¢
1 Kabel typu YAKXs 4x120 mm? m 107
[relacji st. nr 2/1 — ZK-10589 ]
Demontaz odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV typu
2 | AsXSn 4x70mm? m. | 211,5
/relacji: stup nr b/n — stup nr 20/
3 Demontaz odcinka napowietrznej linii oswietleniowej typu AsXSn 2x25mm? m 2115
/relacji: stup nr b/n — stup nr 20 ) ’
4 | Demontaz oprawy ulicznej oSwietleniowej wraz z wysiegnikiem szt. 2
Demontaz istniejgcego stupdw napowietrznej linii elektroenergetycznej typu
® |k-10110,5 sat. | 4
6 Demontaz istniejgcego stupdw napowietrznej linii elektroenergetycznej typu szt 1

ZN




Biatystok, Listopad 2020 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV przy ul. Dwornej w
Studziankach gm. Wasilkéw (nr dz. 1197/1, 1197/2, 1199, 459, 461, 314, obreb - 10
Studzianki) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Surowiec

PDL/0074/POOE/O7



