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1 OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA BUDOWE KANALU DESZCZOWEGO
W UL. DWORNEJ W STUDZIANKA CH GM. WASILKOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi
Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem — Gming Wasilkow , a Pracownig Projektowa ,,Prolus”

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest :
* budowa kanatu deszczowego na odcinku od wylotu do istniejagcego rowu drogowego do
studni nr 9 o tacznej dtugosci 369,0 m
* budowa wpustéw ulicznych — szt. 11 i przykanalikéw deszczowych D 0,20 m PVC
L=35,0m
* budowa wylotu do istniejgcego rowu
* umocnienie rowu przy wylocie
Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu deszczowego w ul Dwornej na odcinku od
wylotu W1 do studni nr 9 wraz z budowa wylotu o tacznej dtugosci 369,0 m.
Odbiornikiem wéd deszczowych bedzie istniejacy ciek wodny na dziatce nr 357/1
F.aczna dlugo$¢ projektowanego kanatu deszczowego Dz 315 mm z rur PVC  wynosi
L =369,0 m. Kanat zlokalizowano pod istniejacg jezdnig o nawierzchni gruntowej . Nawierzchni¢
nalezy odbudowa¢ oraz skoordynowac z projektem drogowym budowy projektowanej ulicy...

3. MATERIALY UZYTE DO PROJEKTOWANIA
Do opracowania niniejszego projektu postuzono si¢ nastepujagcymi materiatami:
= Projekt zagospodarowania terenu w skal 1 : 500 -szt.1
= Decyzja lokalizacyjna
* Uzgodnienie ZE Biatystok Teren
* Uzgodnienie z Telekomunikacja
= Badania techniczne podtoza gruntowego wykonane w czerwcu 2019 r. przez
»AQUAPOMP” mgr inz. Pawel Rostkowski 15-684 Biatystok ul. Urana 2
Obowigzujace normy techniczne i przepisy BHP i ppoz.
Wizja lokalna

*  WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Na podstawie badan technicznych podioza gruntowego wykonane w pazdzierniku 2019 r.
przez ,, AQUAPOMP” mgr inz. Pawel Rostkowski 15-684 Biatystok ul. Urana 2 pod budowe
nawierzchni drogowej 1 kanatu deszczowego w Studziankach przy ul. Dwornej ustalono, ze w
podtozu wystepuja pod drogg gruntowg :
* Nasypy niekontrolowany o migzszosci od 0,5 do 0,8 m
* piaski drobne
* glina pylasta
* glina pylasta przewarstwiona pytem piaszczystym
e glina
* piaski drobne przewarstwione gling pylasta
* piasek drobny zagliniony
* piaski drobne przewarstwione gling pylastg
* piasek drobny préchniczny
Wode gruntowa nawiercono w otworze nr 2,41 5 na glebokosci 1,1 m, 2,0 mi 1,5 m.
Nawodnienie gruntéw podtoza pod budowe kanalu wymaga obnizenia poziomu wody na czas
realizacji inwestycji za pomocg iglofiltréw zgodnie z wytycznymi na profilu podtuznym i w dalszej
czesci opisu — odwodnienie wykopow.
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Zasypka wykopow powinna by¢ wykonana z gruntu niewysadzinowego i niezaglinionego.
Proponuje si¢ wykorzystanie rodzimego gruntu do zasypki kanatu w 30 %.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na terenie projektowanego kanatu wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne i

nadziemne:

»  Wodociag @ 110 mm,

= Kanat sanitarny D 0,20 m,

= kanatl ttoczny 125 mm.

= Kable telefoniczne

= Kable elektryczne

= Napowietrzna linia elektryczna

6. OPIS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA
6.1 Opis projektowanego kanalu
Zaprojektowano kanat deszczowy w ul Dwornej o 1acznej dtugosci 369,0 m.
z rur PVC SN 8 litych jednorodnych taczonych na uszczelki gumowe o $rednicy D 315 mm i
Na kanale zaprojektowano:
* studnie betonowe wibroprasowane W8 lub z polimerobetonu z kr¢géw @1,0 m taczonych
na uszczelki gumowe , z prefabrykowanymi dennicami z betonu samozaggszczajacego z
kinetami monolitycznymi oraz otworami do wigczen kanalu wykonane w zaktadzie
betoniarskim w jednym procesie technologicznym z  pierscieniami odcigzajacymi na
podbudowie z betonu C 12/15 grubosci 20 cm , zdylatowane ze $ciang studni rewizyjnej np.
taSmg izolacyjng przyscienng , z wlazami typu cigzkiego przejazdowego D 400.- (wg normy
PN-93/H-74124/DIN PE 124) o minimalnym ci¢zarze wtasnym 100kg o gtebokosci
osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 cm - szt 8
* jwlecz@ 1,0 m (st,nr 1 — osadnik) -szt. 1
* wylot zelbetowy
Kanat nalezy uktadac :
= na 10 cm podsypce wyréwnawczej
Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe
Na potaczeniach kanaléw ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy
stosowac przejscia szczelne typu tulejowego , a przy podtaczeniu przytaczy do studni przejscie
szczelne z uszczelnieniem gumowym.
Zaprojektowano :
* Typowe studzienki $ciekowe uliczne D 0,50 m z osadnikami , bez syfonu z pier§cieniami
odcigzajgcymi z wpustami zeliwnymi typowymi o wymiarach 400 x 600 mm klasy C 250
-szt. 11
* L =35,0 m przykanalikow deszczowych - z rur PVC litych jednorodnych kI.I SN 8
D 0,20 m zgodnie z zalagczonym wykazem na rys.3

6.2 Opis projektowanego wylotu
Gtéwng czes¢ przedsiewzigcia stanowi¢ bedzie budowa wylotu kanalu deszczowego do
rowu drogowego .
Zaprojektowano wylot z betonu C 35/45 z osadnikiem i kratg na wylocie zgodnie z rys. 5.
. Przy wylocie na dlugosci 2,0 m skarpy rowu umocniono brukiem na zaprawie cementowe;j
oraz przy dnie zabezpieczono kiszka faszynowa.
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6.3 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Na skrzyzowaniach kanatu deszczowego z kablami elektrycznymi nalezy zatozy¢ rury dwudzielne —
aroty.
Zabezpieczenie kabli telefonicznych na czas realizacji kanatu deszczowego , nalezy zabezpieczy¢
wg. Rys. T

7. ODWODNIENIE WYKOPOW
Przewiduje si¢ odwodnienie wykopdéw:liniowych za pomocg igtofiltréw wptukiwanych w
grunt do glebokosci 4,0 m na odcinku od studni nr 3 do studni nr 9 na dlugo$ci 254,5 m o
rozstawie co 1,0 m

Obliczenie ilosci iglofiltrow
Przyjeto :
* rozstaw igtofiltréw co 1,0 na odcinku od studni nr 3 do studni nr 9 na dlugosci
254 5m - szt 256
* wykopy obiektowe co 1,0 m - 110 szt
Jlos¢ igtofiltréw ogdtem - 366 szt.
* Zestawienie elementéw odwodnienia
* Osadniki piasku @ 0,8 m na powierzchni terenu - szt. 2
* Rurociag tymczasowy PVC @ 160 mm L = 150,0 m do kanatu deszczowego po-
przez osadnik piasku do wykonanego wcze$niej odcinka kanatu deszczowego (zabra-
nia si¢ odprowadzenia wod z pompowania do kanatu sanitarnego)
e Orientacyjna ilo$¢ godzin pompowania wyniesie
*  Przy odwodnieniu igtofiltrami TS= 2,5x30x24 = 1800 godz.
* Pompy bedg zasilane z agregatu pradotworczego .
» Faktyczna ilos¢ godzin pompowania ustali inspektor nadzoru w trakcie budowy w
oparciu o dziennik pompowania prowadzony przez wykonawce.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zatatwic¢ z zarzadcg drogi wszystkie formalnosci
zwigzane z wejsciem na plac budowy.

8. WYTYCZNE REALIZACJI

8.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zatatwi¢ wszystkie formalnosci zwigzane z
wejsciem na plac budowy.

8.2. Wykonanie wykopoéw

Generalnie projektuje si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych mechanicznie koparka o
poj. tyzki 0,60 m*. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem (przy skrzyzowaniach z
istniejgcymi kablami telefonicznymi, energetycznymi gazowymi , ) projektuje si¢ wykopy
waskoprzestrzenne wykonane recznie.. Wykopy reczne umacnia¢ wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo .

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych wykonanych mechanicznie nalezy zabezpieczyé za
pomoca szalunku klatkowego. Nalezy ostroznie kopac¢ przy skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym.(r¢cznie) z kablami telefonicznymi,energetycznymi, wodociggiem oraz
wykonac ich zabezpieczenie poprzez podwieszenie zgodnie z zalgczonymi rysunkami i warunkami
poszczegdlnych gestorow sieci..

Wykopy obiektowe pod studzienki nalezy zabezpieczy¢ wypraskami zaktadanymi poziomo lub
za pomocg szalunku klatkowego. Zasypke wykopéw do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury
wykonac¢ recznie z doktadnym podbiciem tzw. pach rury gruntem sypkim nie zawierajagcym kamieni
dobrze zageszczajac Wskazniki zageszcezenia przyjmowac na podstawie PN-S 02205.
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Wyzej wykopy zasypujemy mechanicznie spycharka o mocy 75 kW. Do zasypki mozna
wykopéw mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy w ilosci okoto 30 % . Wykopy wykonane r¢cznie w
catosci wykonac recznie. Rury zasypujemy do rzednej istniejacej drogi.

Przewiduje si¢ odw6z urobku w 70 % na stale w miejsce wskazane przez Inwestora. Grunty jw.
wymieni¢ na grunty okreslone w PN-EN 1610 :2015-10.

8.3 Montaz rur
Kanat nalezy uktadac :
* na 10 cm podsypce wyréwnawczej
* na 10 cm podsypce wyréwnawczej — pod przylacza
* pod studzienki wpustowe na 10 cm podsypce piaskowo betonowe;j
Przed catkowitym zasypaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ spadki, szczelno$¢ kanaléw oraz
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczga geodezyjna.

UWAGA!
Catos¢ rob6t zwigzanych z projektowang kanalizacjg deszczowa nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cze$¢ 11 . Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcja producenta rur, przepisami BHP i
obowigzujacymi normatywami przez pracownikow przeszkolonych w zakresie rob6t ziemnych i
instalacyjnych.
Projektant :



