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SZCZEGOL "A"
SKALA 1:15

obrzeze betonowe "01" 6x20x100cm

podsypka piaskowa, grubos¢ 3cm
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kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm
fawa z oporem z betnu B-15; grubo$¢ 10cm
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POCHYLENIE POD£UZNE ZJAZDU W OBREBIE KORONY

DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTALTOWANIA

SZCZEGOL "D"

SKALA 1:15

obrzeze betonowe 8x30x100cm
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm
fawa z oporem z betnu B-15; grubosé 10cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - NR 1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
(jezdnia) (chodhnik)

Kategoria ruchu KR 2(G3) kostka betonowa barwy szarej 6cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego podsypka piaskowa 4cm
AC 118 50/70 4 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 106m
AC 16W 50/70 8cm

warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki Sama| 20
niezwiazanej z kruszywem C 5%, 22cm uma cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwiazanej cementem C 1,5/2 15¢m
warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
niewysadzinowego 20cm

Suma:|  69cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
(zjazdly) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

kostka betonowa barwy czerwonej 8cm (pob ocza)
podsypka cementom'/o piaskowa 4cm kostka betonowa barwy szarej 6cm
podbudowa zasa'd'nlcza z kruszywa o 20 cm podsypka piaskowa 4om
naturalnego stabilizowanego mechanicznie -

; ~7000h oszanki podbudowa zasadnicza z kruszywa
warstwa mrozoochronna z m e i

naturalnego stabilizowanego mechanicznie
zwigzanej cementem C1,5/2 15cm g 9 10cm
Suma: 47 cm
Suma:| 20cm
UWAGA:
* W OBRZARZE WEJSC BRAMKOWYCH STOSOWAC OBRZEZE 6x20 BEZ WYNIESIENIA PONAD TEREN T

A 0"
** W OBSZARZE WtACZEN UL. DWORNEJ DO UL. 3-go MAJA | UL. STAWOWEJ POCHYLENIE POPRZECZE
PROJEKTOWANEJ ULICY DOSTOSOWAC DO POCHYLENIA PODEUZNEGO ISTNIEJACYCH ULIC

pno (1} PROJEKTOWANIE DROG
| UZBROJENIA TERENU
PRACOWNIA
PROJEKTOWA email: prolus@02.pl tel.: 857222 519
OBIEKT: BUDOWA ULICY DWORNEJ OD UL. WASILKOWSKIEJ | TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
DO STAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI STUDZIANKI DrOGOWY
SKALA: | NRRYS.. | DATA:
NAZWA RYS.: PRZEKROJ NORMALNY | SZCZEGOLY 1:50, 1:100, 3 11,2019
KONSTRUKCYJNE 1:15 ‘
PROJEKTANT: MGR INZ. PIOTR t USZYNSKI
NR UPRAWNIEN: Bt 138/02

WSPOLPRACA: MGR INZ. DANIEL OLSZEWSKI




