Urzad Miejski w Wasilkowie
ul. Biatostocka 7, 16-010 Wasilkow

Zalgcznik nr 1
Opis przedmiotu zaméwienia
»DoKkumentacja techniczna budowy ulicy Turowskiej w Nowodworcach wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng — Etap I”

1. STAN ISTNIEJACY
1.1. Szerokos¢ istniejacej jezdni i korona
Poczatek odcinka — skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 676 dz. 1687/1, 1689/1 obreb
Nowodworce, gm. Wasilkow
Koniec odcinka — skrzyzowanie z ul. Grzybowa dz. 1696 obreb Nowodworce, gm.
Wasilkow
Ulica Turowska na odcinku ok. 570 m od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 676 do drogi
— dz. o nr geod. 1694 posiada jezdni¢ dwukierunkowa o nawierzchni z masy bitumicznej
o szerokosci 5,0 m. Na pozostalym odcinku wystepuje nawierzchnia gruntowa o zmiennej
szerokosci. Pas drogowy ul. Turowskiej posiada zmienna szeroko$é od 6,00 do 8,00 m.
1.2.Obiekty inzynierskie
W miejscu planowanej inwestycji nie wyst¢puja obiekty inzynierskie.
1.3.Urzgdzenia obce (zgodnie z ogolnodostepnymi zasobami geodezyjnymi)
— sie¢ wodociggowa (na odcinku ok. 160m od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 676),
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (na odcinku ok. 150m od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 676),
— sie¢ gazowa (na odcinku ok. 165m od skrzyzowania z drogg wojewédzka nr 676),
— sie¢ elektroenergetyczna niskiego (na odcinku ok. 165m od skrzyzowania z droga
wojewaodzka nr 676),
— sie¢ energetyczna sredniego napiecia
—  kanat technologiczny
2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
2.1. Wnioskowany charakter robét: budowa
2.2. Parametry techniczne do projektowania
2.2.1. Klasa drogi: D
2.2.2. Przekrdj poprzeczny: Liczba jezdni glownej i liczba pasow ruchu na jezdni gtéwnej: 1/2
2.2.3. Przekr6j normalny (parametry preferowane przez Zamawiajacego): przekrdj uliczny,
szerokosc¢ jezdni 5,50 m - 6,00 m,
2.2.4. Ciag pieszy obustronny o szerokosci do 2,00 m,
2.2.5. Docelowa szerokos¢ pasa drogowego — 10,00 m na calej diugosci projektowanego
odcinka,
2.3.Konstrukcja (technologia) nawierzchni
2.3.1. Kategoria ruchu — KR1
2.3.2. Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa/masa bitumiczna
2.3.3.Cigg pieszy: betonowa kostka brukowa
2.3.4.Parametry projektowanych zjazdéw
— W miejscu zabudowanych nieruchomosci dostosowaé szerokosé¢ wjazdu do istniejacych bram.
— Na zjazdach do nieruchomosci niezabudowanych zaprojektowaé jezdnie o szerokosei min.
4,00 m.
— Zastosowa¢ betonowg kostke brukowa lub mase bitumiczng
2.4.Propozycje dotyczace odwodnienia i bezpieczenstwa ruchu
— Projektowany pas drogowy nalezy odwodni¢ w sposoéb zapewniajacy skuteczne
i bezpieczne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, z uwzglednieniem
warunkow gruntowo-wodnych oraz istniejacego zagospodarowania terenu.
— Odwodnienie nalezy przewidzie¢ poprzez zastosowanie np.: rowéw przydroznych
otwartych (odprowadzajacych wody powierzchniowe z jezdni i chodnikéw), kanalizacji
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deszczowej (w miejscach, gdzie zastosowanie rowow jest niemozliwe lub
niewystarczajace), zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dzialce o nr geod. 1688
(w przypadku koniecznosci retencjonowania i regulacji odptywu wéd opadowych)
—  budowa zjazdow do kazdej geodezyjnie wydzielonej dziatki w lokalizacji uzgodnionej
z whascicielami nieruchomosci — jeden zjazd do jednej geodezyjnie wydzielonej dziafki.
2.5.Propozycje dotyczace zadrzewienia
Przewidzie¢ do wycinki i wykarczowania wszystkie drzewa zagrazajace bezpieczenstwu lub
kolidujgce z przebudowa drogi. Przewidzie¢ do usunigcia zbedne zakrzaczenia i wszystkie
karcze. W planie zagospodarowania terenu ponumerowaé wszystkie drzewa oraz
powierzchnie krzakow przewidziane do wycinki. Nalezy dolaczy¢ wykaz drzew i krzewow
przewidzianych do wycinki w formie tabelarycznej zawierajgcy: nazwy dwuczionowe,
$rednice/obwadd drzewa, powierzchni¢ krzakow oraz numer geodezyjny dziatki.
2.6. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia urzadzen towarzyszacych)
Nalezy przewidzie¢ przebudowe urzadzen obcych (istniejacych i zaprojektowanych)
w zakresie usuniecia kolizji z projektowanymi rozwigzaniami w przypadku ich wystapienia.
W tym celu Wykonawca zapewni autoréow projektow poszczegdlnych branz posiadajgcych
wlasciwe uprawnienia pozwalajace na opracowanie dokumentacji projektowej danej branzy.
Zakres przelozenia urzadzen obcych uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Nalezy w miarg mozliwosci
dazyé do zminimalizowania kosztow. Projekty branzowe nalezy bezwzglednie uzgodnic
z gestorami sieci.
Do obowigzkow Wykonawcy dokumentacji projektowej nalezy uzyskanie warunkow
technicznych od gestorow sieci na usunigcie kolizji/zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
technicznej/urzadzen.
2.7. Wazne informacje

—~  Spotka Wodociagi Biatostockie Sp. z o.0. jest w posiadaniu dokumentacji technicznej
budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej w Nowodworcach.
Projekt drogowy nalezy bezwzglednie skoordynowaé z zaprojektowanymi sieciami w
zakresie sytuacyjnym i wysokosciowym. Koordynacja powinna obejmowaé w
szczegolnosei: uwzglednienie przebiegu projektowanych przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych, dostosowanie konstrukcji nawierzchni do lokalizacji uzbrojenia
podziemnego.

— Projektant zobowigzany jest do opracowania kosztorysow w sposob umozliwiajacy
wyodrebnienie kosztow poszczegdlnych elementow zagospodarowania pasa drogowego.
Nalezy sporzadzi¢ odrgbne kosztorysy (lub wyraznie wydzielone czgsci kosztorysowe)
obejmujgce: jezdnig, chodnik po stronie lewej, chodnik po stronie prawej). Kazdy z
powyzszych elementow powinien zosta¢ skalkulowany niezaleznie, z wyszczegélnieniem
robét przygotowawczych, robot ziemnych, konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych
przypisanych do danego zakresu. Podzial kosztorysowy powinien umozliwia¢ etapowanie
realizacji inwestycji oraz odrgbne rozliczanie poszczegdlnych czesci zadania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Opracowaé wszystkie niezbedne materialy i uzyskaé¢ wszystkie uzgodnienia
do pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot. Koszt uzgodnien (w tym oplat
za pozwolenia wodnoprawne) ponosi wykonawca dokumentacji projektowej. Projekt
wykonaé¢ na aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1:500. Tytul projektu
budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym uzgodni¢ z Wydzialem Architektury
Starostwa Powiatowego w Bialymstoku.

3.2.Dodatkowo nalezy opracowac:

— Projekt budowy oswietlenia ulicznego zgodnie z ogdlnymi warunkami budowy
i projektowania o$wietlenia na terenie Gminy Wasilkdw,
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— Badania geotechniczne podloza nawierzchni wykonane w projektowanej jezdni drogi
co 100 m, a w przypadku gruntéw watpliwych z czestotliwo$cia umozliwiajgca
opracowanie przekroi geologicznych oraz dodatkowo w obrebie przepustow.

— Operaty wodnoprawne wg aktualnie obowigzujacych przepisow, w przypadku
koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

= Projekt stalej organizacji ruchu,

— Opracowanie planu  wyrebu drzew i krzewow, obejmujacego  inwentaryzacje
dendrologiczna, wskazanie zakresu wycinki oraz uzyskanie wymaganych uzgodnien
1 decyzji administracyjnych — w przypadku stwierdzenia kolizji z planowang inwestycja.

—  Przedmiary robét (wszystkich branz)

Na zyczenie Zamawiajacego, co 6 miesiccy Wykonawca dokona uaktualnienia kosztorysow
inwestorskich w okresie 3 lat od daty wykonania przedmiotu zaméwienia

Dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ w ilosci egzemplarzy uzaleznionej od ilosci koniecznych
uzgodnien, jednak nie mniejszej niz wskazana ponizej:

1. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 — 1 egz.

2. Projekt wykonawczy (techniczny) branza drogowa z czescia przedmiarowo-kosztorysowa i ST

—4 egz.

3. Projekt wykonawczy (techniczny) niezbednych branz z czescia przedmiarowo-kosztorysowa

1ST -4 egz.

4. Projekt budowlany zawierajacy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany i projekt techniczny wraz z o$wiadczeniem projektanta i sprawdzajacego o
sporzadzeniu projektu technicznego — 4 egz. (jeden egz. nieopieczgtowany przez Starostwo
Powiatowe w Bialymstoku)

Operaty wodnoprawne — wersja papierowa + wersja elektroniczna — 2 kpl.

Badania geotechniczne gruntow — 3 egz.

Plan wyrebu drzew i krzewow — 4 egz.

. Projekt stalej organizacji ruchu - 3 egz.

Obowigzuje wersja elektroniczna calej dokumentacji projektowej — 1 plyta (w formacie pliku

PDF, DOC, DWG, DXF, ATH)

3.3.Rozwigzania wariantowo-koncepcyjne

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiazany jest do opracowania dwéch koncepcji
W postaci map sytuacyjno-wysokosciowych z zaproponowaniem rozwiazan projektowych,
z przewidywanym systemem odwodnienia w wersji papierowej (ilos¢ egzemplarzy niezbegdna
do dokonania uzgodnien, lecz nie mniej niz 2).
llos¢ wykonanych koncepcji bedzie wynikata z biezacych ustalen i uzgodnien.
Do przedtozonej koncepcji Zamawiajacy ustosunkuje sie w terminie 21 dni od otrzymania.
Zamawiajacy przedlozy koncepcje zagospodarowania terenu do opinii publicznej oraz
zorganizuje spotkanie konsultacyjne, do udzialu w ktérym zobowigzany bedzie projektant
oraz przedstawiciel Gminy.
Zamawiajacy nie wyklucza koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzan projektowych,
ktére beda wynikaly ze stanowiska Gminy lub z ustalen z mieszkancami.
Koncepcje nalezy wykona¢ w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. Terminy
przekazania kolejnych koncepcji w przypadku koniecznosci opracowania zostang ustalone
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

3.4. Terminy przekazania Zamawiajacemu pozostalych elementéw Zaméwienia

Pozostalg cze¢s¢ dokumentacji nalezy wykonaé w terminie 270 dni od dnia podpisania
umowy.

3.5. Zamawiajacy zastrzega, ze:

— Wynagrodzenie okreslone w formularzu cenowym obejmuje wszystkie ryzyka zZwiazane
z realizacja zamowienia.
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— Kwota oferty jest ostateczna i obejmuje calos¢ niezbednych prac koniecznych
do wykonania przedmiotu zamowienia.

— Wynagrodzenie za przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu zamowienia oraz koszt petienia ustugi nadzoru
autorskiego.

Wykonawca okres§lajac wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji oswiadcza,

ze na etapie przygotowania oferty wykorzystal wszelkie srodki majace na calu ustalenie

wysokosci wynagrodzenia obejmujacego calo$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal

i przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

Z up. Hll?li.‘-;tt'l;i

Piotr Krifszewski
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II.  ,,Dokumentacja techniczna budowy ulicy Turowskiej w Nowodworcach wraz
z niezbedng infrastruktura techniczng — Etap I1”

1. STAN ISTNIEJACY
1.4. Szerokos¢ istniejacej jezdni i korona
Poczatek odcinka — skrzyzowanie z ul. Grzybowa dz. 1696 obreb Nowodworce, gm.
Wasilkéw
Koniec odcinka — skrzyzowanie z ul. Krzywe Gory dz. 1683 obreb Nowodworce, gm.
Wasilkéw
Ulica Turowska na odcinku ok. 480 m wystepuje nawierzchnia gruntowa o zmiennej
szerokosci. Pas drogowy ul. Turowskiej posiada zmienng szerokos¢ od 6,00 do 8,00 m.
1.5.Obiekty inzynierskie
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty inzynierskie.
1.6.Urzgdzenia obce (zgodnie z ogélnodost¢epnymi zasobami geodezyjnymi)

— sie¢ wodociggowa (na odcinku ok. 115m od skrzyzowania z ul. Krzywe Géry),

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (na odcinku ok. 115m od skrzyzowania
z ul. Krzywe Gory),

—  sie¢ gazowa,

— sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
sie¢ telekomunikacyjna (na odcinku ok. 175m od skrzyzowania z ul. Krzywe Géry).

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
2.1. Wnioskowany charakter robo6t: budowa
2.2. Parametry techniczne do projektowania

2.2.1. Klasa drogi: D

2.2.2. Przekrdj poprzeczny: Liczba jezdni glownej i liczba paséw ruchu na jezdni gléwnej: 1/2

2.2.3. Przekroj normalny (parametry preferowane przez Zamawiajacego): przekrdj uliczny,

szerokos¢ jezdni 5,50 m - 6,00 m,
2.2.4. Ciag pieszy obustronny o szerokosci do 2,00 m,
2.2.5. Docelowa szeroko$¢ pasa drogowego — 10,00 m na calej dlugosci projektowanego
odcinka,
2.3.Konstrukcja (technologia) nawierzchni

2.3.1. Kategoria ruchu - KR1

2.3.2. Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa/masa bitumiczna

2.3.3.Cigg pieszy: betonowa kostka brukowa

2.3.4.Parametry projektowanych zjazdéw

— W miejscu zabudowanych nieruchomosci dostosowaé szerokos¢ wjazdu do istniejacych bram.

— Na zjazdach do nieruchomosci niezabudowanych zaprojektowaé jezdnie o szerokosci min.
4,00 m.

—  Zastosowa¢ betonowg kostk¢ brukowa lub mase bitumiczng

2.4.Propozycje dotyczace odwodnienia i bezpieczenistwa ruchu

— Projektowany pas drogowy nalezy odwodni¢ w sposob zapewniajacy skuteczne
i bezpieczne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, z uwzglednieniem
warunkow gruntowo-wodnych oraz istniejacego zagospodarowania terenu.

— Odwodnienie nalezy przewidzie¢ poprzez zastosowanie np.: rowéw przydroznych
otwartych (odprowadzajacych wody powierzchniowe z jezdni i chodnikéw), kanalizacji
deszczowej (w miejscach, gdzie =zastosowanie rowow jest niemozliwe lub
niewystarczajgce), zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dzialce o nr geod. 1688
(w przypadku koniecznosci retencjonowania i regulacji odptywu woéd opadowych)

© ® S
85 71-85-400 kancelaria@wasilkow.pl W www.wasilkow.pl



Urzad Miejski w Wasilkowie
ul. Biatostocka 7, 16-010 Wasilkow

—  budowa zjazdow do kazdej geodezyjnie wydzielonej dziatki w lokalizacji uzgodnionej
z wlascicielami nieruchomosci — jeden zjazd do jednej geodezyjnie wydzielonej dzialki.

2.5.Propozycje dotyczace zadrzewienia
Przewidzie¢ do wycinki i wykarczowania wszystkie drzewa zagrazajace bezpieczenstwu lub
kolidujace z przebudowa drogi. Przewidzie¢ do usunigcia zbedne zakrzaczenia i wszystkie
karcze. W planie zagospodarowania terenu ponumerowaé¢ wszystkie drzewa oraz
powierzchnie krzakow przewidziane do wycinki. Nalezy dotaczy¢ wykaz drzew i1 krzewow
przewidzianych do wycinki w formie tabelarycznej zawierajacy: nazwy dwuczlonowe,
$rednice/obwod drzewa, powierzchnig krzakow oraz numer geodezyjny dziafki.

2.6. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia urzadzen towarzyszgcych)
Nalezy przewidzie¢ przebudowe urzadzen obcych (istniejacych i zaprojektowanych)
w zakresie usuniecia kolizji z projektowanymi rozwiazaniami w przypadku ich wystapienia.
W tym celu Wykonawca zapewni autoréw projektow poszczegolnych branz posiadajacych
wlasciwe uprawnienia pozwalajace na opracowanie dokumentacji projektowej danej branzy.
Zakres przelozenia urzadzen obcych uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nalezy w miar¢ mozliwosci
dazy¢ do zminimalizowania kosztoéw. Projekty branzowe nalezy bezwzglednie uzgodni¢
z gestorami sieci.
Do obowiazkow Wykonawey dokumentacji projektowej nalezy uzyskanie warunkow
technicznych od gestorow sieci na usunigcie kolizji/zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
technicznej/urzadzen.

2.7. Wazne informacje

— Spoétka Wodociagi Bialostockie Sp. z 0.0. jest w posiadaniu dokumentacji technicznej
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej w Nowodworcach.
Projekt drogowy nalezy bezwzglednie skoordynowa¢ z zaprojektowanymi sieciami w
zakresie sytuacyjnym i wysokosciowym. Koordynacja powinna obejmowaé w
szczegoOlnosci: uwzglednienie przebiegu projektowanych przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych, dostosowanie konstrukcji nawierzchni do lokalizacji uzbrojenia
podziemnego.

— Projektant zobowigzany jest do opracowania kosztorysow w sposob umozliwiajacy
wyodrebnienie kosztéw poszczegdlnych elementéw zagospodarowania pasa drogowego.
Nalezy sporzadzi¢ odrebne kosztorysy (lub wyraznie wydzielone czgsci kosztorysowe)
obejmujace: jezdnie, chodnik po stronie lewej, chodnik po stronie prawej). Kazdy z
powyzszych elementow powinien zosta¢ skalkulowany niezaleznie, z wyszczegolnieniem
robét przygotowawczych, robdt ziemnych, konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych
przypisanych do danego zakresu. Podzial kosztorysowy powinien umozliwia¢ etapowanie
realizacji inwestycji oraz odrebne rozliczanie poszczegdlnych czesci zadania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Opracowa¢ wszystkie niezbedne materialy i uzyskaé wszystkie uzgodnienia
do pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot. Koszt uzgodnien (w tym oplat
za pozwolenia wodnoprawne) ponosi wykonawca dokumentacji projektowej. Projekt
wykona¢ na aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1:500. Tytul projektu
budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym uzgodni¢ z Wydzialem Architektury
Starostwa Powiatowego w Bialymstoku.

3.2.Dodatkowo nalezy opracowacé:

— Projekt budowy os$wietlenia ulicznego zgodnie z ogdlnymi warunkami budowy i
projektowania oswietlenia na terenie Gminy Wasilkow.

— Badania geotechniczne podloza nawierzchni wykonane w projektowanej jezdni drogi
co 100 m, a w przypadku gruntow watpliwych z czgstotliwoscia umozliwiajaca
opracowanie przekroi geologicznych oraz dodatkowo w obrgbie przepustow.

— Operaty wodnoprawne wg aktualnie obowiazujacych przepiséw, w przypadku
koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
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— Projekt stalej organizacji ruchu,

— Opracowanie planu  wyrebu drzew i krzewow, obejmujacego inwentaryzacje
dendrologiczna, wskazanie zakresu wycinki oraz uzyskanie wymaganych uzgodnien
i decyzji administracyjnych — w przypadku stwierdzenia kolizji z planowang inwestycja.

~  Przedmiary robét (wszystkich branz)

Na zyczenie Zamawiajacego, co 6 miesiccy Wykonawca dokona uaktualnienia kosztoryséw
inwestorskich w okresie 3 lat od daty wykonania przedmiotu zaméwienia

Dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ w iloSci egzemplarzy uzaleznionej od ilosci koniecznych
uzgodnien, jednak nie mniejszej niz wskazana ponizej:

1. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 — 1 egz.

2. Projekt wykonawezy (techniczny) branza drogowa z czescig przedmiarowo-kosztorysowa i ST

-4 egz.

3. Projekt wykonawczy (techniczny) niezbednych branz z czeécig przedmiarowo-kosztorysowa

iST -4 egz.

4. Projekt budowlany zawierajacy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany i projekt techniczny wraz z o$wiadczeniem projektanta i sprawdzajacego o
sporzadzeniu projektu technicznego — 4 egz. (jeden egz. nicopieczetowany przez Starostwo
Powiatowe w Biatlymstoku)

Operaty wodnoprawne — wersja papierowa + wersja elektroniczna — 2 kpl.

Badania geotechniczne gruntéw — 3 egz.

Plan wyrebu drzew i krzewow — 4 egz.

Projekt stalej organizacji ruchu — 3 egz.

Obownqzu]e wersja elektroniczna calej dokumentacji projektowej — 1 plyta (w formacie pliku

PDF, DOC, DWG, DXF, ATH)

3.3.Rozwigzania wariantowo-koncepcyjne

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do opracowania dwoch koncepcii
w postaci map sytuacyjno-wysokosciowych z zaproponowaniem rozwiazan projektowych.
z przewidywanym systemem odwodnienia w wersji papierowe] (ilos¢ egzemplarzy niezbedna
do dokonania uzgodnien, lecz nie mniej niz 2).
Ilos¢ wykonanych koncepcji bedzie wynikata z biezacych ustalen i uzgodnien.
Do przedlozonej koncepcji Zamawiajacy ustosunkuje si¢ w terminie 21 dni od otrzymania.
Zamawiajacy przedlozy koncepcje¢ zagospodarowania terenu do opinii publicznej oraz
zorganizuje spotkanie konsultacyjne, do udzialu w ktorym zobowiazany bedzie projektant
oraz przedstawiciel Gminy.
Zamawiajacy nie wyklucza koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzafi projektowych,
ktére beda wynikaly ze stanowiska Gminy lub z ustalen z mieszkancami.
Koncepcj¢ nalezy wykona¢ w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. Terminy
przekazania kolejnych koncepcji w przypadku koniecznosci opracowania zostang ustalone
miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

3.4.Terminy przekazania Zamawiajacemu pozostalych elementéw Zaméwienia

Pozostalg czes¢ dokumentacji nalezy wykona¢ w terminie 270 dni od dnia podpisania
umowy.

3.5. Zamawiajacy zastrzega, Ze:

— Wynagrodzenie okreslone w formularzu cenowym obejmuje wszystkie ryzyka zwiazane
z realizacja zamdwienia.

— Kwota oferty jest ostateczna i obejmuje calos¢ niezbednych prac koniecznych
do wykonania przedmiotu zamowienia.

— Wynagrodzenie za przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu zaméwienia oraz koszt pelnienia ustugi nadzoru
autorskiego.
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Wykonawca okreslajac wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji o$wiadcza,
ze na etapie przygotowania oferty wykorzystal wszelkie sSrodki majace na calu ustalenie
wysokosci wynagrodzenia obejmujacego calos¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal
i przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

7. up. Hnyi trza
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