Urzad Miejski w Wasilkowie
ul. Bialostocka 7, 16-010 Wasilkow

Zalgcznik nr 1
Opis przedmiotu zamdéwienia
sDokumentacja techniczna przebudowy z rozbudowsa ukladu drogowego ul. Orlej, Polnej
i Kruczej w Wasilkowie w zakresie budowy sciezki rowerowej i wyniesionego skrzyzowania oraz
doswietlenie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Polnej i Zurawiej w Wasilkowie”

1. STAN ISTNIEJACY
1.1. Szerokos¢ istniejacej jezdni i korona
Poczatek odcinka — skrzyZzowanie z ul. Krucza dz. 334/49 obreb Wasilkow, gm. Wasilkow
Koniec odcinka — skrzyzowanie z ul. Polna dz. 3437 obreb Wasilkow, gm. Wasilkow
Ciag pieszy — dzialka o nr geod. 3433/4, 3433/1
Ulica Orla na odcinku ok. 220 m od ul. Kruczej do ul. Polnej posiada jezdnie dwukierunkowa
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5,50 m. Do kazdej posesji
wykonany jest zjazd z betonowej kostki brukowej. Po stronie prawej zlokalizowany jest
chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,0 m. Po stronie lewej zlokalizowany jest
pas zieleni 0 zmiennej szerokosci oraz zjazdy do nieruchomosci.
1.2.Obiekty inzynierskie
W miejscu planowanej inwestycji nie wystgpuja obiekty inzynierskie.
1.3.Urzadzenia obce (zgodnie z ogélnodostepnymi zasobami geodezyjnymi)
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
— sie¢ kanalizacji deszczowej
— sieC gazowa,
— siec¢ elektroenergetyczna niskiego,
— siec energetyczna sredniego napiecia
— sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,
— o$wietlenie uliczne.
2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
2.1. Wnioskowany charakter robét: Przebudowa z rozbudows
2.2, Parametry techniczne do projektowania
2.2.1. Klasa drogi: D
2.2.2. Przekrdj poprzeczny: Liczba jezdni gléwnej i liczba paséw ruchu na jezdni glownej: 1/1
2.2.3. Przekrdj normalny (parametry preferowane przez Zamawiajgcego): przekrdj uliczny,
szerokos¢ jezdni 3,50 m - 4,00 m
2.2.4. Ciag pieszy o szerokosci do 2,00 m
2.2.5. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,50m
2.2.6. Stanowiska postojowe rownolegle na catej dtugosci ulicy Orlej
2.2.7. Wyniesione skrzyzowanie ulicy Orlej z ulica Polng z przejsciami dla pieszych i
przejazdem rowerowym wraz z doswietleniem
2.2.8. Przebudowa¢ skrzyzowanie ulicy Orlej z ulica Kruczg z uwzglednieniem przejazdu
FOWErowego.
2.2.9. Rozbudowa i przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej.
2.3. Konstrukcja (technologia) nawierzchni
2.3.1. Kategoria ruchu — KR1
2.3.2. Nawierzchnia: betonowa kostka brukowa/masa bitumiczna
2.3.3.Ciag pieszy: betonowa kostka brukowa
2.3.4. Sciezka rowerowa: betonowa kostka brukowa bezfazowa/masa bitumiczna
2.3.5. stanowiska postojowe: betonowa kostka brukowa
2.3.6. Parametry projektowanych zjazdow
— W miejscu zabudowanych nieruchomosci dostosowaé szerokosé¢ wjazdu do istniejacych bram.
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— Na zjazdach do nieruchomosci niezabudowanych zaprojektowac jezdni¢ o szerokosci min.
4,00 m.
— Zastosowaé betonowa kostke brukowg lub mase bitumiczng
2.4.Propozycje dotyczace odwodnienia i bezpieczenstwa ruchu
— Odwodnienie pasa drogowego nalezy zaprojektowa¢ z wykorzystaniem istniejacego
kanatu deszczowego w ulicy Orlej. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych
oraz ukladu drogowego dopuszcza sie jego rozbudowe, przebudowe lub dostosowanie
parametréw technicznych do projektowanego zagospodarowania.
— budowa zjazdéw do kazdej geodezyjnie wydzielonej dziatki w lokalizacji uzgodnionej
z wlascicielami nieruchomosci - jeden zjazd do jednej geodezyjnie wydzielonej dziatki.
2.5.Propozycje dotyczace zadrzewienia
Przewidzie¢ do wycinki i wykarczowania wszystkie drzewa zagrazajace bezpieczenstwu lub
kolidujace z przebudowg drogi. Przewidzie¢ do usunigcia zbgdne zakrzaczenia i wszystkie
karcze. W planie zagospodarowania terenu ponumerowac¢ wszystkie drzewa oraz
powierzchnie krzakow przewidziane do wycinki. Nalezy dofaczy¢ wykaz drzew i krzewow
przewidzianych do wycinki w formie tabelarycznej zawierajacy: nazwy dwuczionowe,
$rednice/obwod drzewa, powierzchnig¢ krzakow oraz numer geodezyjny dziatki.
2.6. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia urzgdzen towarzyszacych)
Nalezy przewidzie¢ przebudowg urzadzen obcych (istniejacych i zaprojektowanych)
w zakresie usuniecia kolizji z projektowanymi rozwigzaniami w przypadku ich wystapienia.
W tym celu Wykonawca zapewni autorow projektow poszczegdlnych branz posiadajacych
wlasciwe uprawnienia pozwalajace na opracowanie dokumentacji projektowej danej branzy.
Zakres przefozenia urzadzen obeych uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nalezy w miar¢ mozliwosci
dazy¢ do zminimalizowania kosztoéw. Projekty branzowe nalezy bezwzglednie uzgodnic¢
Z gestorami sieci.
Do obowigzkéw Wykonawey dokumentacji projektowej nalezy uzyskanie warunkow
technicznych od gestoréw sieci na usunigcie kolizji/zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
technicznej/urzadzen.
2.7. Waine informacje

— Gmina Wasilkéw jest na etapie opracowywania dokumentacji technicznej Rozbudowy
i przebudowy drég gminnych nr 105384B ul. Zwirowa i nr 105350B ul. Polna
w Wasilkowie w zakresie budowy drogi dla pieszych 1 roweréw wraz z budowa
infrastruktury technicznej. Polaczenie $ciezki rowerowej z ciggiem pieszo rowerowym
nalezy skoordynowac z wykonywanym projektem.

—  Gmina Wasilkow opracowata PFU na budowe parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz
z dostosowaniem przestrzeni do handlu. Projekt wyniesionego skrzyzowania
skoordynowa¢ z opracowanym programem funkcjonalno-uzytkowym.

— Projektant zobowigzany jest do opracowania kosztoryséw w sposob umozliwiajacy
wyodrebnienie kosztow poszczegdlnych elementow zagospodarowania pasa drogowego.
Nalezy sporzadzi¢ odrebne kosztorysy (lub wyraznie wydzielone czgsci kosztorysowe)
obejmujace: rozbudowe jezdni z miejscami postojowymi i chodnikiem oraz budowe sciezki
rowerowej z przebudowg os$wietlenia). Kazdy z powyzszych elementéw powinien zostaé
skalkulowany niezaleznie, z wyszczegélnieniem robot przygotowawczych, robot
ziemnych, konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych przypisanych do danego zakresu.
Podzial kosztorysowy powinien umozliwia¢ etapowanie realizacji inwestycji oraz odrgbne
rozliczanie poszczegdlnych czgscei zadania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Opracowaé wszystkie niezbedne materialy i uzyska¢ wszystkie uzgodnienia
do pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot. Koszt uzgodnien (w tym oplat
za pozwolenia wodnoprawne) ponosi wykonawca dokumentacji projektowej. Projekt
wykona¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Tytul projektu
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budowlanego w porozumieniu z Zamawiajacym uzgodni¢ z Wydzialem Architektury
Starostwa Powiatowego w Bialymstoku.

3.2.Dodatkowo nalezy opracowac:

— Projekt przebudowy oswietlenia ulicznego i budowy doswietlenia przejs¢ dla pieszych
1 przejazdu rowerowego,

— Projekt do$wietlenia przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulic Polnej i Zurawiej
w Wasilkowie,

— Badania geotechniczne podloza nawierzchni wykonane w projektowanej jezdni drogi
co 100 m, a w przypadku gruntdw watpliwych z czestotliwoscia umozliwiajgcy
opracowanie przekroi geologicznych oraz dodatkowo w obre¢bie przepustow.

— Operaty wodnoprawne wg aktualnie obowiazujacych przepisow, w przypadku
koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

— Projekt statej organizacji ruchu,

— Opracowanie planu wyrgbu drzew i krzewdéw, obejmujacego inwentaryzacje
dendrologiczng, wskazanie zakresu wycinki oraz uzyskanie wymaganych uzgodnien
1 decyzji administracyjnych — w przypadku stwierdzenia kolizji z planowana inwestycja.

—  Przedmiary robdt (wszystkich branz) z podzialem na odcinki umozliwiajgce realizacje
zadania etapowo. Zamawiajacy przewiduje podzial na 2 zadania — rozbudowa jezdni oraz
budowa sciezki rowerowej z przebudowg o$wietlenia ulicznego.

Na zyczenie Zamawiajacego, co 6 miesiecy Wykonawca dokona uaktualnienia kosztorysow
inwestorskich w okresie 3 lat od daty wykonania przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ w ilosci egzemplarzy uzaleznionej od ilosci koniecznych
uzgodnien, jednak nie mniejszej niz wskazana ponizej:

1.
2.

3.

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500 — 1 egz.

Projekt wykonawczy (techniczny) branza drogowa z czg$cig przedmiarowo-kosztorysowa i ST
—4 egz.

Projekt wykonawczy (techniczny) niezbednych branz z czgscig przedmiarowo-kosztorysowa
18T -4 egz.

Projekt budowlany zawierajacy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany i projekt techniczny wraz z oswiadczeniem projektanta i sprawdzajacego o
sporzadzeniu projektu technicznego — 4 egz. (jeden egz. nieopieczetowany przez Starostwo
Powiatowe w Bialymstoku)

Operaty wodnoprawne — wersja papierowa + wersja elektroniczna — 2 kpl.

Badania geotechniczne gruntow — 3 egz.

Plan wyr¢bu drzew i krzewow — 4 egz.

Projekt stalej organizacji ruchu — 3 egz.

Obownazu;e wersja elektroniczna calej dokumentacji projektowej — 1 plyta (w formacie pliku
PDF, DOC, DWG, DXF, ATH)
3.3.Rozwigzania wariantowo-koncepcyjne

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiazany jest do opracowania jednej koncepcji
w postaci map sytuacyjno-wysokosciowych z zaproponowaniem rozwigzan projektowych,
z przewidywanym systemem odwodnienia w wersji papierowej (ilos¢ egzemplarzy niezbedna
do dokonania uzgodnien, lecz nie mniej niz 2).

Ilos¢ wykonanych koncepcji bedzie wynikata z biezacych ustalen i uzgodnien.

Do przediozonej koncepcji Zamawiajacy ustosunkuje si¢ w terminie 21 dni od otrzymania.
Zamawiajacy przedlozy koncepcje zagospodarowania terenu do opinii publicznej oraz
zorganizuje spotkanie konsultacyjne, do udzialu w ktérym zobowiazany bedzie projektant
oraz przedstawiciel Gminy.

Zamawiajacy nie wyklucza koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzan projektowych,
ktdre beda wynikaly ze stanowiska Gminy lub z ustalen z mieszkancami.
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Koncepcje nalezy wykona¢ w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. Terminy
przekazania kolejnych koncepcji w przypadku koniecznosci opracowania zostana ustalone
miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
3.4.Terminy przekazania Zamawiajacemu pozostalych elementéw Zamoéwienia
Pozostalg czes¢ dokumentacji nalezy wykona¢ w terminie 180 dni od dnia podpisania
umowy.
3.5. Zamawiajgcy zastrzega, ze:
—  Wynagrodzenie okreslone w formularzu cenowym obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane
z realizacja zamodwienia.
— Kwota oferty jest ostateczna i obejmuje calos¢ niezbednych prac koniecznych
do wykonania przedmiotu zamowienia.
—  Wynagrodzenie za przedmiot zamoOwienia obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu zamowienia oraz koszt pelnienia ushugi nadzoru
autorskiego.
Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie 2za opracowanie dokumentacji oswiadcza,
Ze na etapie przygotowania oferty wykorzystal wszelkie $rodki majace na calu ustalenie
wysokosci wynagrodzenia obejmujacego calo§¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowal
i przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

Z up. Burmistrza

Piotr Krszewski
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