OPIS TECHNICZNY

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy $ciezki rowerowe;j,
chodnika, zjazdow wraz z ktadka nad rzekg Suprasl, przedluzeniem dwoch
przepustow pod korong drogi oraz budowa: sieci kanalizacji deszczowej, sieci
energetycznej oswietlenia, przebudowy sieci telekomunikacyjnej 1 sieci gazowej na
odcinku od granicy gminy Wasilkow w ramach rozbudowy ulicy Biatostockie;j
(drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objete projektem ,,Rozwo;j
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Biatostockim Obszarze
Funkcjonalnym” w obrebie ewid. Wasilkow, gm. Wasilkow.

Zakresem opracowania objeto odcinek $ciezki rowerowej 1 chodnika o Iacznej
dhugosci 2165,84 m.

Zakres robot obejmuje:

- roboty drogowe: nawierzchnia chodnika, §ciezki rowerowej oraz zjazdéw na
posesje, wykonanie rowow przydroznych oraz przedtuzenie dwdch przepustow z
rur zelbetowych @ 1500 mm usytuowanych pod korong drogi gminnej,

- roboty mostowe: budowa ktadki dla ruchu pieszego i rowerowego przez rzeke
Suprasl,

- budowg sieci kanalizacji deszczowe;,

- budowg sieci energetycznej oswietlenia ulicznego,

- przebudowe sieci telekomunikacyjne;,

- przebudowe sieci gazowe],

- przesunigcie istn. studzienki $cieckowej w kierunku proj. kraweznika jezdni ul.
Biatostockie;.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celéw projektowych,

- Badania podtoza gruntowego wykonane przez ,,AV” Zaktad Robot
Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych Lomza w czerwcu 2016 1.,

- Warunki techniczne na przebudowe gazociggu wydane przez PSG Sp. z o.0.
Zaktad w Biatymstoku dn. 20.12.2016 .,

- Warunki techniczne na przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych wydane
przez Orange Polska dn. 06.07.2016 r.121.12.2016 1.,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U.z2016r., poz. 124),

- Uzgodnienia z Inwestorem 1 innymi zainteresowanymi instytucjami,
- Wizja lokalna w terenie.
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3. Stan istniejacy i przewidywane zmiany

W stanie istniejagcym droga gminna — ul. Bialostocka, wzdluz ktorej przebiegac
bedzie projektowana $ciezka rowerowa i chodnik znajduje si¢ na terenie gminy
Wasilkow. Droga taczy Biatystok 1 Wasilkow. Odwodnienie odbywa si¢ metoda
powierzchniowego sptywu wod opadowych do istniejacych rowdw przydroznych
oraz przepustow pod zjazdami. Rowy sg zaro$ni¢te 1 zamulone.

Pod korong drogi gminnej znajdujg si¢ dwa przepusty z rur zelbetowych 91500
mm o dlugosci 21,0 m w km proj. Sciezki 1+278 1 1+295.

Ul. Biatostocka posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 9,0-11,0 m z
obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1,5 m oraz obustronnymi
chodnikami dla pieszych (od km 1+620) o szerokosci 2,0 m. Po stronie lewej
wystepuje zabudowa wielorodzinna, po prawej niezabudowane dziatki budowlane
oraz obiekty Wodociaggow Biatostockich.

Zinwentaryzowano most zelbetowy przez rzeke Suprasl, trojprzestowy o dtugosci
50,60m, szeroko$¢ jezdni 8,0 m oraz obustronne chodniki po 1,5m, szerokos$¢
catkowita 11,40m. Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi drogi.
Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez powierzchniowy splyw wod opadowych
istniejgcymi rowami przydroznymi do istniejacych urzadzen odwadniajacych
(przepusty z rur zelbetowych @1500 mm o dtugosci 21,0 m w km proj. Sciezki
1+278 1 1+295). Odwodnienie nawierzchni istniejagcego mostu przez wpusty
bezposrednio do rzeki. W terenie zabudowanym, na koncu odcinka, poprzez
wpusty 1 studzienki §ciekowe do kanalizacji deszczowe;.

W pasie drogowym znajdujg si¢: wodociag, gazocigg, napowietrzna linia
energetyczna, doziemne kable telekomunikacyjne, doziemne kable energetyczne.
Na podstawie dokumentacji podloza gruntowego 1 opinii geotechniczne;j
wykonanej przez ,,AV” Zaklad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych 1
Budowlanych L.omza w czerwcu 2016 r. stwierdzono:

- wierzchnig warstwe podtoza stanowig nasypy niekontrolowane z piasku drobnego
1 piasku $redniego 1 gleba o migzszos$ci do 2,3 m,

- ponizej zalegaja piaski drobne 1 S$rednie, pospotka, glina piaszczysta do
glebokosci min. 4,0 m,

- w otworach w rejonie istniejacego mostu ponizej gtebokosci 4,0 m nawiercono
namut pylasty o migzszosci 0,9+1,1 m, a ponizej piasek sredni, gling pylasta, gling
piaszczysta, piasek drobny do gltebokosci 16 m.

Wode gruntowg stwierdzono na giebokosci od 1,1 m do 2,6 m, w rejonie koryta
rzeki — na glebokosci 0,3+0,5 m.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz. 463), na podstawie badan geotechnicznych i1 konstrukcji planowanego obiektu
ustalono I kategorig¢ geotechniczna.
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Niniejsze opracowanie przewiduje poprawe warunkoéw uzytkowania drogi gminne;j

— ul. Bialostockiej poprzez nastepujace zmiany w odniesieniu do stanu

istniejgcego:

- budowg Sciezki rowerowej o szerokosci 2,0 m 1 chodnika dla pieszych o

szerokosci 1,5 m po prawej stronie drogi gminnej — ul. Bialostockiej,

- budowe zjazd6éw na posesje,

- poprawe odwodnienia drogi gminnej — wykonanie prawostronnego rowu

przydroznego drogi gminnej,

- przedtuzenie dwoch przepustéw z rur zelbetowych @ 1500 mm usytuowanych

pod korong drogi gminnej,

- oznakowanie poziome 1 pionowe,

- wycinke drzew 1 krzewow,

- przesunigcie istn. studzienki Sciekowej w kierunku proj. krawegznika jezdni ul.
Biatostockie;,

- budowg jednoprzestowej ktadki nad rzeka Suprasl wraz z wyposazeniem i
umocnieniami stozkoOw oraz odbudowg elementow nabrzeza,

- budowe¢ odwodnienia ktadki w postaci systemu kanalizacji deszczowe;j
sktadajacej si¢ z systemu wpustoOw, rur 1 umocnionych wylotow,

- budowe sieci energetycznej o§wietlenia ciggu pieszo-rowerowego,

- przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej (gazociag, kable
telekomunikacyjne).

4. Zajetos¢ terenu

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach: (obrgb ewidencyjny 13 Wasilkow,
jednostka ewidencyjna Wasilkow):

- 561, 3688, 1388/1, 1387/1, 3686, 2543, 3682/6, 3681/2, 3682/1,

- dziatki przewidziane do podziatu i zatwierdzenia decyzjg ZRID:

1373, 1584/9, 3689, 3681/1.

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie nieruchomosci objetych wnioskiem, ktore
przewidziano do podziatu 1 zatwierdzenia decyzja ZRID:

Nrdzialld | 1 giatki
Lp. | Obreb przed :
podzialem po podziale
1 |13 Wasilkow | 1373 1373/1
2 | 13 Wasilkow | 1584/9 1584/16
3 | 13 Wasilkow | 3689 3689/1
4 | 13 Wasilkow | 3681/1 3681/3
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu

- §ciezka rowerowa 3810 m2
- chodnik dla pieszych 3565 m2
- zjazdy 1003 m2

6. Dane informacyjne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktorym realizowana

bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega

ochronie konserwatorskiej, nie znajduje si¢ na terenach zamknigtych, gérniczych.
Inwestycja znajduje si¢ na terenie (dziatka o nr ewid. 1584/9) narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi. Uzyskano odstgpstwo Dyrektora RZGW w
Warszawie od zakazu wykonywania rob6t 1 czynnosci na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig (w zalaczeniu).

Przewidziano rozwigzania projektowe zapewniajgce petng dostepnos¢ osobom
niepelnosprawnym - w szczegolnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich
zgodnie z § 44, 53, 115, 116, 127, 165 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowano
normatywne spadki podtuzne 1 poprzeczne nawierzchni, obnizone krawezniki na
wjazdach, przejsciach dla pieszych.

7.Zielen

Przy realizacji projektowanej inwestycji zachodzi konieczno$¢ wycigcia 217 szt.
drzew 1 wykarczowania 1966 m2 krzewow (zagajnikow) kolidujacych z
inwestycja. Ich wykaz zamieszczono w zalgczniku tabelarycznym i pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu.

8.Rozwiazania chroniace sSrodowisko

Obszar oddziatywania projektu zamyka si¢ w obregbie dzialek przedmiotowe;j
inwestycji 1 nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Z uwagi na fakt, iz dlugos$¢ catkowita planowanej inwestycji wynosi 2165,84 m,
Wystapiono o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach i otrzymano
decyzj¢ umarzajaca postepowanie wydang przez Burmistrza Wasilkowa
dn.10.06.2016 r. (w zalgczeniu).

Brak oddziatywania transgranicznego, ze wzgledu na lokalny charakter
przedsiewziecia.

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego drogi gminnej 1
podniesienie poziomu bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego, w tym
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rowerzystow 1 pieszych.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko projektowanej inwestycji

w fazie wykonawstwa 1 eksploatacji.

Przy budowie uzywane bedzie: kruszywo mineralne,lepiszcza asfaltowe, spoiwa

chemiczne, woda, energia cieplna, itp.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spetniac

wymagania obowigzujacych norm budowlanych.

Paliwo do sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniarki,

zageszezarki) winno by¢ zabezpieczone przed przedostaniem si¢ do gleby.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng i wode - jak przy budowie

drég.

Poprawa odwodnienia drogi gminnej w postaci renowacji (odmulenia)

prawostronnego rowu przydroznego drogi gminnej usprawni odbidr wod

opadowych 1 wyeliminuje ich niekontrolowany sptyw.

Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego 1 kostki brukowej betonowej nie

pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wod opadowych.

Podczas budowy:

- uzywany bedzie sprzet o niskim poziomie hatasu,

- roboty beda prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania
oddziatywania hatasu,

- zastosowane bgda $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony srodowiska
gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi
od maszyn i urzadzen budowlanych,

- drzewa znajdujace si¢ w obrebie inwestycji nie przewidziane do wycinki beda
zabezpieczone przed ich mechanicznymi uszkodzeniami np.: matami
stomianymi z deskami, plotkiem z desek itp.

Odpadem powstajagcym w trakcie budowy bedzie nadmiar urobku gruntowego

powstatego podczas budowy nawierzchni ulic oraz kanalizacji deszczowe;.

Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji beda wywozone z terenu budowy.

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczaja negatywny wplyw inwestycji na

srodowisko 1 zdrowie ludzi.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

W nawigzaniu do tre$ci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 pazdziernika 2015 r. poz.
1554) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.
124) z pdzniejszymi zmianami dokonano okres§lenia obszaru oddziatywania
obiektu.




OPIS TECHNICZNY

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter 1 forme¢ zaprojektowanych rozwigzan
obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ wewnatrz powierzchni ograniczonej
linig przerywang koloru niebieskiego pokazanej w czesci graficznej opracowania
na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane rozwigzania
zapewniajg poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych interesow osob trzecich i nie ograniczaja dostepu do drog
publicznych.




