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 SZCZEGÓŁ ZJAZDU - BEZ KRAWĘŻNIKÓW
       Skala 1:200
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 SZCZEGÓŁ ZJAZDU - W KRAWĘŻNIKACH
       Skala 1:100

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR grub. 10 cm

2

1

3

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm

LEGENDA:

4

- obrzeże betonowe 30 x 8 cm

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm

- obrzeże betonowe 20 x 6 cm

8

6

5

- krawężnik betonowy 20 x 30 cm7

- ława betonowa z oporem  25x30cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm - KR1
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Stadium :

    P.B.

Skala :

    1:50

Rysunek nr:
         4Nazwa rysunku:               Przekroje normalne

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

niefazowana

niefazowana

4

2

4

2

4

2

5

2

6

5

2

6

7

2

9  3 lecz gr. 20cm

100150-300

6 %2%

1:1.5

% 2 %

1:1.5

6

150-300100

SZKIC KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI

i %rura PEHD o średnicy 40cm

rzędna wlotu wg rys.3 rzędna wylotu wg rys.3C
C

długość przepustu wg rys.2

PRZEKRÓJ C-C

rura Ø 40 cm

kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie grubości 20 cm

1:11:1

nawierzchnia zjazdu

9 - ława betonowa z oporem 30x35cm
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