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LEGENDA 

- rów prawostronny

- rów lewostronny

mgr inż. Adam Sosnowski
 Bł 45/02

Stadium :

   P.B.

Skala :

1:100/1000

Rysunek nr:
         3

Data :

  30.06.2016

Obiekt:

Projektant:

 mgr inż. Łukasz Radziszewski
 PDL/0030/POOD/11

Imię i nazwisko                                                                                        Podpis:
nr upr.:

Sprawdzający:
Imię i nazwisko                                                                                        Podpis:
nr upr.:

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Nazwa rysunku:                 Profil podłużny

Projektowana kładka jednoprzęsłowa ze stalowych

rurowych dźwigarów łukowych i pomostem o konstrukcji

stalowej zespolonej z płytą żelbetową.

B=6,51m L=52,00m niweleta wg rys. nr 6
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Projektowane przedłużenie istn. przepustu z rur

żelbetowych Ø 1500mm, L=3,0m, rz. wl. 115.41

wg opracowania branży mostowej
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Projektowane przedłużenie istn. przepustu z rur

żelbetowych Ø 1500mm, L=4,0m, rz. wl. 115.19

wg opracowania branży mostowej
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