
Przebudowa ul. Rabczyńskiego w miejscowości Wasilków od
skrzyżowania z ul. Zajęczą do świętej Wody wraz z przebudową
skrzyżowań oraz ciągów pieszych i rowerowych na
przedmiotowym odcinku na terenie gminy Wasilków, powiat
białostocki, województwo podlaskie

Nazwa rysunku:    Zbrojenie ścianki czołowejStadium :

PW
Data :
 IX. 2017

Obiekt:

BRANŻA   DROGOWA

mgr inż. Piotr Samojłowicz
PDL/0037/PWBD/16

Skala :

1:20

Rysunek nr:

Projektant:

6

Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

A-A

137,84

139,23

137,84

139,23

Widok od strony wlotu Widok z boku
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BETON B30 (C25/30)   W8 F150
Vb=5,20 m3

BETON PODKŁADOWY B15 (C12/15)
Vb=0,45m3

Nr 1 Ø 16  l=2,14m szt. 20

Nr 2 Ø12  l=2,10m szt. 20

Nr 3 Ø12  lmin=0,69m lmax=0,86m
lśr=0,78m szt. 12 

Nr 4 Ø12  lmin=0,49m lmax=0,66m
lśr=0,58m szt. 12 

Nr 5 Ø12  l=4,10m szt. 10 

Nr 6 Ø12  l=3,90m szt. 10 

Nr 7 Ø12  lmin=1,49m, lmax=1,67m, 
lśr=1,58m szt. 24

Nr 8 Ø16  l=1,14m szt.16 Nr 9 Ø10  l=1,12m szt.27
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Nr 10 Ø10  l=0,70m szt.26
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Nr 11  Ø10  l=2,14m szt.20
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