


 

 

 

 

ODP 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający informuje, iż wymaga 

aby konstrukcja hydrauliczna kolektora słonecznego była w postaci meandry lub 

harfy podwójnej, co zapewni uzyskanie efektu ekologicznego. Harfa podwójna 

oraz meander to rozwiązania równoważne. W przypadku harfy pojedynczej 

występują „zimne naroża”, co wpływa na żywotność kolektorów i uniemożliwia 

uzyskanie założonych osiągów/uzysków w okresie trwałości. Ponadto, w 

przypadku harfy pojedynczej zwiększa się ryzyko rozszczelnienia śrubunków 



łączących kolektory ( x2), co również zwiększa ryzyko rozszczelnienia układu 

solarnego. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż zawarł wymóg max. 

temperatury stagnacji, która określa maksymalną temperaturę jaką osiąga kolektor 

bez odbioru ciepła (brak przepływu cieczy przez kolektor). Takie sytuacje w 

instalacjach solarnych występują szczególnie przy braku odbioru ciepła. Dlatego 

też w celu zabezpieczenia całej instalacji solarnej przed skutkami pracy kolektorów 

w wysokiej temperaturze określona została maksymalna temp. jaką kolektor może 

osiągnąć w czasie bez odbioru ciepła. Wysoka temperatura stagnacji sprzyja 

awaryjności chociażby związanej z rozszerzalnością termiczną materiału, zwiększa 

podatność uszczelnień hydraulicznych na rozszczelnienie, przyczynia się do 

rozkładu glikolu propylenowego który traci w ten sposób swoje właściwości, im 

wyższa temperatura stagnacji tym częstsze okresy i większe prawdopodobieństwo 

występowania punktu pęcherzyków przy danym ciśnieniu w kolektorze. 

Długotrwałe przegrzewanie glikolu prowadzi do jego rozkładu. W takiej sytuacji 

instalację solarną należy opróżnić i napełnić ponownie nową mieszaniną wody i 

glikolu. Odpowiednio niska temperatura stagnacji może zabezpieczyć czynnik 

grzewczy przed osiągnięciem punktu pęcherzyków czyli zabezpieczyć czynnik 

przed wrzeniem.  

Aby zminimalizować jakąkolwiek potencjalnie niebezpieczną sytuację mogącą 

zakłócić bezobsługową eksploatację instalacji solarnej zastosowano wymóg 

maksymalnej temperatury stagnacji. 

  

ODP 2: 

Zamawiający informuje, iż w żaden sposób nie ogranicza udziału w niniejszym 

postępowaniu Wykonawcom. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, 

tj.: obudowy kolektora w postaci aluminiowej wanny wykonanej z jednego arkusza 

lub ramy aluminiowej wykonanej z jednego giętego profilu AL o sztywnej 

konstrukcji.  

ODP 3:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SiWZ.   

Temperatura stagnacji kolektora określa maksymalną temperaturę jaką osiąga 

kolektor bez odbioru ciepła (brak przepływu cieczy przez kolektor). Takie sytuacje 

w instalacjach solarnych występują szczególnie przy braku odbioru ciepła. Dlatego 

też w celu zabezpieczenia całej instalacji solarnej przed skutkami pracy kolektorów 

w wysokiej temperaturze określona została maksymalna temp. jaką kolektor może 

osiągnąć w czasie bez odbioru ciepła. Wysoka temperatura stagnacji sprzyja 

awaryjności chociażby związanej z rozszerzalnością termiczną materiału, zwiększa 

podatność uszczelnień hydraulicznych na rozszczelnienie, przyczynia się do 



rozkładu glikolu propylenowego który traci w ten sposób swoje właściwości, im 

wyższa temperatura stagnacji tym częstsze okresy i większe prawdopodobieństwo 

występowania punktu pęcherzyków przy danym ciśnieniu w kolektorze. 

Długotrwałe przegrzewanie glikolu prowadzi do jego rozkładu. W takiej sytuacji 

instalację solarną należy opróżnić i napełnić ponownie nową mieszaniną wody i 

glikolu. Odpowiednio niska temperatura stagnacji może zabezpieczyć czynnik 

grzewczy przed osiągnięciem punktu pęcherzyków czyli zabezpieczyć czynnik przed 

wrzeniem.  

Aby zminimalizować jakąkolwiek potencjalnie niebezpieczną sytuację mogącą 

zakłócić bezobsługową eksploatację instalacji solarnej zastosowano wymóg 

maksymalnej temperatury stagnacji.  
 

Zamawiający informuje ponadto, iż nie ogranicza uczciwej konkurencji, gdyż na 

rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania odnośnie temperatury 

stagnacji.  Zgodnie z najnowszym wyrokiem KIO 1314/17 stwierdzono, że ustalenie 

maksymalnej temperatury stagnacji jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, 

związanej z zapewnieniem prawidłowej pracy wszystkich urządzeń instalacji 

solarnej, niepowodującej uszkodzenia lub zniszczenia jaj poszczególnych 

komponentów. Na rynku jest wiele kolektorów posiadających znacznie wyższą i 

znacznie niższą temperaturę stagnacji więc określenie tego parametru nie wpływa na 

ograniczenie konkurencyjności.  

ODP 4: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SiWZ. Normy UDT dotyczą 

podgrzewaczy z grzałką. Zamawiający wymaga m.in. aby podgrzewacz solarny z 

grzałką był emaliowany wewnątrz, zabezpieczony anodą tytanową i posiadał 

badania wymagane zapisami pkt. 8.7.3 lit. b SIWZ.   

  

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

ODP 1: 

Zamawiający dopuszcza jako alternatywę montaż i 

posadowienie kolektorów słonecznych na gruncie w sytuacji, 

kiedy montaż okaże się nie możliwy na dachu bądź elewacji. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż dopuszcza w takiej 

sytuacji zmianę także stawki VAT z 8% na 23%. Na dzień 

dzisiejszy Zamawiający posiada wiedzę, na podstawie której 

przyjął, iż nie ma żadnej instalacji posadowionej na gruncie.  

Wobec powyższego w rozdziale 22 pkt. 22.3 ppkt.2 SIWZ 

dodaje się lit. f oraz w § 12  ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 2 do 

SIWZ dodaje się lit. f w brzmieniu: „f.  w sytuacji montażu 

instalacji solarnej na gruncie zmianie ulegnie zastosowana 



stawka podatku VAT w stosunku do wskazanych stawek 

podatku VAT w ofercie oraz umowie”.  

Ponadto w § 12  ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 2 do SIWZ dodaje 

się lit. e w brzmieniu: „e. wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w pkt. 16.7 i 16.8 SIWZ 

ODP 2: 

Patrz odp. 1 

ODP 3: 

Zamawiający potwierdza, iż decyzje o odbyciu lub nie wizji 

lokalnych w celu weryfikacji są po stronie Wykonawcy.  

ODP 4:Zamawiający przekaże Wykonawcy nowy adres. 

Zamawiający dopuszcza posadowienie kolektorów 

słonecznych na gruncie.  

  

ODP 5: 

Zamawiający informuję, iż koszt wykonania instalacji na 

gruncie ponosi Wykonawca do max. 10mb od budynku. 

Powyżej 10 mb rurociągów, koszt ponosi użytkownik. 

Dotyczy to każdej z instalacji z osobna. 

ODP 6: 

Zamawiający informuje, iż wymaga zastosowania wyłącznika 

nadprądowego 16A zabudowanego w skrzynce rozdzielczej 

przed gniazdem elektrycznym potrójnym, do którego będą 

włączone w/w urządzenia. Wyłącznik nadprądowy, skrzynka 

rozdzielcza, kabel i gniazdko elektryczne zapewnia 

użytkownik we własnym zakresie. Użytkownik odpowiada za 

stan instalacji elektrycznej w swoim domu. 



ODP 7: 

Zamawiający wymaga montażu elektronicznej pompy 

ładującej górną wężownicę tylko w przypadku, kiedy 

użytkownik takiej pompy nie posiada lub kiedy istniejąca 

pompa nie nadaje się do dalszej pracy. 

ODP 8: 

Pompa ładująca górną wężownicę to koszt Wykonawcy, nie 

użytkownika. 

ODP 9: 

Zamawiający wymaga montażu elektronicznej pompy 

ładującej górną wężownicę . 

ODP 10: 

Zamawiający informuje, iż wymaga zastosowania wyłącznika 

nadprądowego 16A zabudowanego w skrzynce rozdzielczej 

przed gniazdem elektrycznym potrójnym, do którego będą 

włączone w/w urządzenia. Wyłącznik nadprądowy, skrzynka 

rozdzielcza, kabel i gniazdko elektryczne zapewnia 

użytkownik we własnym zakresie. Użytkownik odpowiada za 

stan instalacji elektrycznej w swoim domu.  

ODP 11: 

TAK, pompa ma być podłączona pod sterownik i ma być 

załączona opcja zrzutu ciepła na C.O. 

ODP 12: 

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych  

ODP 13: 



Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał co najmniej 

raz do roku przeglądy wszystkich zamontowanych instalacji 

na swój koszt w okresie gwarancji. 

ODP 14: 

Zamawiający wymaga naniesienia zmian na istniejących 

projektach z podpisem uprawnionego projektanta. 

Zamawiający nie wymaga wykonania projektów 

powykonawczych. Wykonawca dobiera większą powierzchnie 

kolektorów tylko wtedy, gdy odchyłka od południa jest 

powyżej 35 stopni w uzgodnieniu z Inspektorem i 

Zamawiającym. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

wymaga aby powierzchnia apertury (Aa) pojedynczego 

kolektora słonecznego wynosiła min. 2,19 m2, a powierzchnia 

brutto (Ag) maksymalnie 2,40 m2, co w pełni zabezpieczy 

system solarny przed ryzykiem wystąpienia stanu stagnacji w 

kolektorach oraz przed destrukcyjnym wpływem wysokiej 

temperatury na glikol i rurociągi. 

ODP 15: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

ODP 16: 

Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu. 

ODP 17: 

Zamawiający dopuszcza wypełnienie otworów pianką dociętą 

na równo do płaszczyzny ściany. Zamawiający w przypadku 

uszkodzenia np. płytek wymaga aby to użytkownik na swój 

koszt odtworzył stan pierwotny. 



ODP 18: 

Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.  

ODP 19: 

Zamawiający informuje, iż to Użytkownik instalacji solarnej 

ma obowiązek zapewnić w pomieszczeniu, w który będzie 

montowany zasobnik: instalacji Z.W., C.W.U oraz C.O., tak 

aby Wykonawca mógł dokonać montażu i podłączyć instalację 

solarną do w/w przewodów. Jeżeli Użytkownik- Właściciel 

obiektu mieszkalnego zgłoszonego do projektu nie zapewni 

w/w nitek instalacji to jest zobowiązany wykonać powyższe 

na własny koszt. 

ODP 20: 

Zamawiający potwierdza, iż instalacje Z.W., C.W.U. oraz 

C.O. Wykonawca ma wykonać z rur stalowych czarnych, lub 

ocynkowanych lub PP zgrzewanych, lub Alu-Pex. 

ODP 21: 

Zamawiający potwierdza, iż obróbki murarsko-tynkarskie 

należą do obowiązków użytkownika. 

ODP 22: 

Zamawiający potwierdza, iż to Użytkownik instalacji solarnej 

ma obowiązek zapewnić w pomieszczeniu, w który będzie 

montowany zasobnik: instalacji Z.W., C.W.U oraz C.O., tak 

aby Wykonawca mógł dokonać montażu i podłączyć instalację 

solarną do w/w przewodów. Jeżeli Użytkownik-Właściciel 

obiektu mieszkalnego zgłoszonego do projektu nie zapewni 

w/w nitek instalacji to jest zobowiązany wykonać powyższe 

na własny koszt. Zamawiający informuje, iż wymaga 

zastosowania wyłącznika nadprądowego 16A zabudowanego 

w skrzynce rozdzielczej przed gniazdem elektrycznym 



potrójnym, do którego będą włączone w/w urządzenia. 

Wyłącznik nadprądowy, skrzynka rozdzielcza, kabel i 

gniazdko elektryczne zapewnia użytkownik we własnym 

zakresie. Użytkownik odpowiada za stan instalacji 

elektrycznej w swoim domu.  

ODP 23: 

Zamawiający potwierdza, że jest to obowiązkiem 

użytkownika. 

ODP 24: 

Zamawiający informuje, iż w/w max. długość przewodów po 

stronie Wykonawcy jaką ma przyjąć do wyceny wynosi max. 

10 mb. Powyżej długości 10mb koszt pokrywa Użytkownik. 

Dotyczy to każdej z instalacji z osobna. 

ODP 25: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SiWZ. 

Zamawiający wymaga m.in. aby podgrzewacz solarny był 

emaliowany wewnątrz, zabezpieczony anodą tytanową i 

posiadał badania wymagane zapisami pkt. 8.7.3 lit. b SIWZ. 

   

ODP 26:  

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym 

postępowaniu zastosowanie rury karbowanej ze stali 

nierdzewnej wraz z izolacją kauczukową o grubości min. 13 

mm z płaszczem ochronnym odpornym na UV, uszkodzenia 

mechaniczne oraz ptaki jako jeden kompletny wyrób. 

Zamawiający dopuszcza izolację kauczukową o przewodności 

nie wyższej niż 0,042 W/(mK). Zamawiający wymaga aby 

wytrzymałość termiczna izolacji była co najmniej równa (lub 



wyższa) temperaturze stagnacji zaoferowanego kolektora 

słonecznego.   

   

ODP 27:  

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w SIWZ. 

Liniowy współczynnik przenikania ciepła a1 odnosi się do 

konwekcyjnych strat ciepła z kolektora słonecznego. Strata 

ciepła z kolektora na drodze konwekcji zależna jest między 

innymi od warunków zewnętrznych jakie panują w wokół 

kolektora słonecznego. W tym zakresie w dużym stopniu 

konwekcyjne straty ciepła wynikają z prędkości powietrza 

omywającego kolektor słoneczny. Im wyższa prędkość 

powietrza tym wyższe straty ciepła czego badania laboratoryjne 

nie odzwierciedlają.    

   

ODP 28:  

Zamawiający informuje, iż w/w dokument będzie dostarczony 

do Zamawiającego na wezwanie zgodnie z art.26 ust.1 ustawy 

Pzp.  

   

ODP 29:  

Zamawiający informuje, iż wymaga aby kolektor słoneczny 

posiadał pozytywny wynik testu na gradobicie zgodnie z normą 

ISO 9806 lub inną równoważną normą.   

   

 

 



ODP 30:  

Zamawiający informuje, iż wymaga aby powierzchnia apertury 

(Aa) pojedynczego kolektora słonecznego wynosiła min. 2,19 

m2, a powierzchnia brutto (Ag) maksymalnie 2,40 m2, co w 

pełni zabezpieczy system solarny przed ryzykiem wystąpienia 

stanu stagnacji w kolektorach oraz przed destrukcyjnym 

wpływem wysokiej temperatury na glikol i rurociągi.  

   

ODP 31:  

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym 

postępowaniu zastosowanie rury karbowanej ze stali 

nierdzewnej wraz z izolacją kauczukową o grubości min. 13 

mm z płaszczem ochronnym odpornym na UV, uszkodzenia 

mechaniczne oraz ptaki jako jeden kompletny wyrób. 

Zamawiający dopuszcza izolację kauczukową o przewodności 

nie wyższej niż 0,042 W/(mK). Zamawiający wymaga aby 

wytrzymałość termiczna izolacji była co najmniej równa (lub 

wyższa) temperaturze stagnacji zaoferowanego kolektora 

słonecznego.   

  

ODP 32:  

Zamawiający potwierdza, że ma na myśli czas reakcji a nie czas 

realizacji serwisu.  

   

ODP 33:  

Zamawiający potwierdza, iż po upływie okresu gwarancji na 

roboty budowlane Wykonawca nie ma obowiązku serwisować 

i wykonywać bezpłatnie przeglądów gwarancyjnych. Koszt 



przeglądów po upływie gwarancji na roboty będzie ustalany z 

Użytkownikiem i Wykonawcą.  

   

ODP 34:  

Zamawiający dopuszcza montaż na w/w pokryciach ale tylko i 

wyłącznie za zgodą właściciela i na jego odpowiedzialność. 

Zamawiający nie dopuszcza natomiast montażu na dachu 

pokrytym eternitem.  

   

ODP 35:  

Zamawiający dopuszcza montaż na w/w pokryciach ale tylko i 

wyłącznie za zgodą właściciela i na jego odpowiedzialność. 

Zamawiający nie dopuszcza natomiast montażu na dachu 

pokrytym eternitem.  

   

ODP 36:  

Zamawiający informuje, iż nie ma budynków przekraczających 

pow. 300m2.  

   

ODP 37:  

Zamawiający informuje, iż nie ma budynków, w których 

prowadzona jest działalność gospodarcza.  

   

ODP 38:  

Zamawiający wymaga aby rama z jednego elementu była 

malowana lub lakierowana w kolorze ciemnym.  



   

ODP 39:  

Zamawiający potwierdza, iż Użytkownik za bezzasadne 

wezwanie serwisu poniesie koszty, które zostaną ustalone 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Wykonawca ma 

obowiązek poinformować Użytkownika o w/w kosztach 

podczas szkolenia.  

   

ODP 40:  

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogu posiadania 

przez Wykonawcę konstruktora i elektryka z uprawnieniami. W 

związku z powyższym pkt 6.1.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„6.1.3. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli 

wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedno zadanie 

polegające na zaprojektowaniu, dostawie i instalacji minimum 

70 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej 

– w ramach jednego kontraktu; 

b) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), w specjalności 



konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane; 

c) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane; 

d) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane; 

e) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do projektowania, zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 1332), w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane; 

- w przypadku warunku dysponowania osobami Zamawiający 

dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w lit. b-e oraz 

dopuszcza możliwość wykazania spełnienia stawianych 

warunków przez jedną osobę; 



- w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych 

krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo 

Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji 

Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki 

określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

 

 



 

ODP 1: 

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zgodnie z SIWZ. 

 

  

 



 

 



 



 

 

 

  



ODP 1: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w SiWZ. Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła a1 odnosi się do konwekcyjnych strat ciepła z kolektora 

słonecznego. Strata ciepła z kolektora na drodze konwekcji zależna jest między 

innymi od warunków zewnętrznych jakie panują w wokół kolektora słonecznego. W 

tym zakresie w dużym stopniu konwekcyjne straty ciepła wynikają z prędkości 

powietrza omywającego kolektor słoneczny. Im wyższa prędkość powietrza tym 

wyższe straty ciepła czego badania laboratoryjne nie odzwierciedlają.   

ODP 2: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający informuje, iż wymaga 

aby konstrukcja hydrauliczna kolektora słonecznego była w postaci meandry lub 

harfy podwójnej, co zapewni uzyskanie efektu ekologicznego. Harfa podwójna 

oraz meander to rozwiązania równoważne. W przypadku harfy pojedynczej 

występują „zimne naroża”, co wpływa na żywotność kolektorów i uniemożliwia 

uzyskanie założonych osiągów/uzysków w okresie trwałości. Ponadto, w 

przypadku harfy pojedynczej zwiększa się ryzyko rozszczelnienia śrubunków 

łączących kolektory ( x2), co również zwiększa ryzyko rozszczelnienia układu 

solarnego. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż zawarł wymóg max. 

temperatury stagnacji, która określa maksymalną temperaturę jaką osiąga kolektor 

bez odbioru ciepła (brak przepływu cieczy przez kolektor). Takie sytuacje w 

instalacjach solarnych występują szczególnie przy braku odbioru ciepła. Dlatego 

też w celu zabezpieczenia całej instalacji solarnej przed skutkami pracy kolektorów 

w wysokiej temperaturze określona została maksymalna temp. jaką kolektor może 

osiągnąć w czasie bez odbioru ciepła. Wysoka temperatura stagnacji sprzyja 

awaryjności chociażby związanej z rozszerzalnością termiczną materiału, zwiększa 

podatność uszczelnień hydraulicznych na rozszczelnienie, przyczynia się do 

rozkładu glikolu propylenowego który traci w ten sposób swoje właściwości, im 

wyższa temperatura stagnacji tym częstsze okresy i większe prawdopodobieństwo 

występowania punktu pęcherzyków przy danym ciśnieniu w kolektorze. 

Długotrwałe przegrzewanie glikolu prowadzi do jego rozkładu. W takiej sytuacji 

instalację solarną należy opróżnić i napełnić ponownie nową mieszaniną wody i 

glikolu. Odpowiednio niska temperatura stagnacji może zabezpieczyć czynnik 

grzewczy przed osiągnięciem punktu pęcherzyków czyli zabezpieczyć czynnik 

przed wrzeniem.  

Aby zminimalizować jakąkolwiek potencjalnie niebezpieczną sytuację mogącą 

zakłócić bezobsługową eksploatację instalacji solarnej zastosowano wymóg 

maksymalnej temperatury stagnacji. 

  

 



ODP 3: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SiWZ.   

Temperatura stagnacji kolektora określa maksymalną temperaturę jaką osiąga 

kolektor bez odbioru ciepła (brak przepływu cieczy przez kolektor). Takie sytuacje 

w instalacjach solarnych występują szczególnie przy braku odbioru ciepła. Dlatego 

też w celu zabezpieczenia całej instalacji solarnej przed skutkami pracy kolektorów 

w wysokiej temperaturze określona została maksymalna temp. jaką kolektor może 

osiągnąć w czasie bez odbioru ciepła. Wysoka temperatura stagnacji sprzyja 

awaryjności chociażby związanej z rozszerzalnością termiczną materiału, zwiększa 

podatność uszczelnień hydraulicznych na rozszczelnienie, przyczynia się do 

rozkładu glikolu propylenowego który traci w ten sposób swoje właściwości, im 

wyższa temperatura stagnacji tym częstsze okresy i większe prawdopodobieństwo 

występowania punktu pęcherzyków przy danym ciśnieniu w kolektorze. 

Długotrwałe przegrzewanie glikolu prowadzi do jego rozkładu. W takiej sytuacji 

instalację solarną należy opróżnić i napełnić ponownie nową mieszaniną wody i 

glikolu. Odpowiednio niska temperatura stagnacji może zabezpieczyć czynnik 

grzewczy przed osiągnięciem punktu pęcherzyków czyli zabezpieczyć czynnik przed 

wrzeniem.  

Aby zminimalizować jakąkolwiek potencjalnie niebezpieczną sytuację mogącą 

zakłócić bezobsługową eksploatację instalacji solarnej zastosowano wymóg 

maksymalnej temperatury stagnacji.  
 

Zamawiający informuje ponadto, iż nie ogranicza uczciwej konkurencji, gdyż na 

rynku istnieje wiele produktów spełniających wymagania odnośnie temperatury 

stagnacji.  Zgodnie z najnowszym wyrokiem KIO 1314/17 stwierdzono, że ustalenie 

maksymalnej temperatury stagnacji jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, 

związanej z zapewnieniem prawidłowej pracy wszystkich urządzeń instalacji 

solarnej, niepowodującej uszkodzenia lub zniszczenia jaj poszczególnych 

komponentów. Na rynku jest wiele kolektorów posiadających znacznie wyższą i 

znacznie niższą temperaturę stagnacji więc określenie tego parametru nie wpływa na 

ograniczenie konkurencyjności.  

  

ODP 4: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SiWZ. Zamawiający wymaga m.in. 

aby podgrzewacz solarny (a nie sama grzałka) był emaliowany wewnątrz, 

zabezpieczony anodą tytanową i posiadał badania wymagane zapisami pkt. 8.7.3 lit. 

b SIWZ 

  



ODP 5: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym postępowaniu zastosowanie 

rury karbowanej ze stali nierdzewnej wraz z izolacją kauczukową o grubości min. 

13 mm z płaszczem ochronnym odpornym na UV, uszkodzenia mechaniczne oraz 

ptaki jako jeden kompletny wyrób. Zamawiający dopuszcza izolację kauczukową o 

przewodności nie wyższej niż 0,042 W/(mK). Zamawiający wymaga aby 

wytrzymałość termiczna izolacji była co najmniej równa (lub wyższa) temperaturze 

stagnacji zaoferowanego kolektora słonecznego. 

 



 

 

 

 

 

 

ODP 1: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SiWZ. Normy UDT dotyczą 

podgrzewaczy z grzałką. Zamawiający wymaga m.in. aby podgrzewacz solarny z 

grzałką był emaliowany wewnątrz, zabezpieczony anodą tytanową i posiadał 

badania wymagane zapisami pkt. 8.7.3 lit. b SIWZ.   

 



 

 

ODP 1: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym postępowaniu zastosowanie 

rury karbowanej ze stali nierdzewnej wraz z izolacją kauczukową o grubości min. 

13 mm z płaszczem ochronnym odpornym na UV, uszkodzenia mechaniczne oraz 

ptaki jako jeden kompletny wyrób. Zamawiający dopuszcza izolację kauczukową o 

przewodności nie wyższej niż 0,042 W/(mK). Zamawiający wymaga aby 

wytrzymałość termiczna izolacji była co najmniej równa (lub wyższa) temperaturze 

stagnacji Zaoferowanego kolektora słonecznego. 

 



„Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w 

gminie Wasilków” 

 

W związku z ogłoszonym w/w postępowaniem, zwracamy się o udzielenie 

odpowiedzi na poniższe pytania: 
  

1. Zamawiający w dokumentacji technicznej pisze: 

"Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry: 
- zbiornik i wężownice zabezpieczone stalą nierdzewną oraz anodą tytanową, 

- płaszcz zewnętrzny SKY lub PCV, 

- izolacja z bezfreonowej pianki PU, 

- dwie wężownice: jedna dla układu solarnego druga dla układu istniejącego c. w. u., 

- grzałka elektryczna z termostatem, 

- ciśnienie robocze: zasobnik 10 bar, wężownica 10 bar, 

- temperatura robocza 95 st.C. 

Podgrzewacz musi posiadać atest PZH oraz certyfikat badania typu UDT stwierdzającego zgodność z 

wymaganiami norm: PN-EN 60335-1:2004+A1: 2005+A2: 2008+A12: 2008+Ap1: 2005+Ap2: 2006; 

PN-EN 60335-2-21:2006 lub pozytywne wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 60335-1 , PN-EN 

60335-2-21" 

Prosimy o potwierdzenie czy czasem Zamawiający nie popełnił błędu i czy zasobnik nie powinien być 

zabezpieczony emalią a nie stalą nierdzewną ? Zwracamy uwagę, iż nie ma takiej technologii na 

rynku, gdzie zasobnik zabezpieczony jest stalą nierdzewną - są bowiem zasobniki zabezpieczone 

emalią i anodą tytanową. Prosimy o doprecyzowanie. 

2. Czy Zamawiający dopuści zasobniki z innymi normami UDT ? 

 

ODP 1: 

Zamawiający potwierdza, że zasobnik powinien być zabezpieczony emalią oraz anodą 

tytanową. 

ODP 2: 

Zamawiający informuje, że wymaga m.in. aby podgrzewacz solarny (a nie sama 

grzałka) był emaliowany wewnątrz, zabezpieczony anodą tytanową i posiadał badania 

wymagane zapisami pkt. 8.7.3 lit. b SIWZ 


