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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polggajna wykonaniu dokumentacji projektowej
oraz budowa drogi wraz z chodnikamiggami rowerowymi i towarzysza infrastruktug
techniczi ulicy 3 Maja w miejscow&ci Nowodworce.

Ulica stanowi pajczenie drogi powiatowej Nr 1427B Wasilkow (ul. Gajr Nowodworce -
Ogrodniczki (od strony potudniowej) z drpgvojewddzlky Nr 676 Biatystok - Supéh -
Krynki - Granica Pastwa (od strony pétnocnej). Program funkcjonalagtkowy pozwoli
okresli¢ wszystkie wymagania dotygze wykonania dokumentacji projektowej, a Zmak

budowy drogi w systemie ,.zaprojektuj i wybudu;".

Zamoéwienie obejmuje e° projektow;:

— sporzdzenie projektu budowlanego;

— przeprowadzenie procedury pozwatamj na realizagj zamierzenia budowlanego
(uzyskanie pozwolenie na budewdecyzji ZRID lub dokonanie zgtoszenia robot
budowlanych);

— sporadzenie projektow wykonawczych begndrogowej oraz brantowarzyszcych;

— sporadzenie specyfikacji technicznych i odbioru robd efszystkich wymaganych
brary;

— sporzdzenie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestofskidla wszystkich
wymaganych brah

— opracowanie informacji dotyezej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia;

— sporadzenie projektu stalej organizacji ruchu i orgagjzaa czas wykonywania

robét z kompletem wymaganych uzgodnie

W zakres budowy drogi wchodzi:

— budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwmeralne] z betonu asfaltowego
I podbudowy kruszywowej;
- budowa chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostkikbwej;

— budowasciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego;




- wykonanie elementéw bezpiedstwa i uspokojenia ruchu;

— o0znakowanie pionowe i poziome;

— zapewnienie odwodnienia ulicy poprzez budowkanalizacji deszczowej
umazliwiajgcej sprawne odprowadzanie wod;

— budowa éwietlenie ulicznego z zastosowaniem opraw typu LED;

— przebudowa lub zabezpieczenie kolghdj z inwestyg drogows infrastruktury

technicznej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkaé obiektu oraz zakres
robét budowlanych
Ulica stanowi pajczenie drogi powiatowej Nr 1427B Wasilkow (ul. Gajr Nowodworce -
Ogrodniczki (od strony potudniowej) z drpgvojewddzlky Nr 676 Biatystok - Supéh -
Krynki - Granica Pastwa (od strony pétnocnej). Przebiega ona przeanterolnicze i tereny
przeznaczone pod zabudpwjednorodzing. W stanie istnigcym jezdnia posiada
nawierzchng zwirowa o0 zmiennej szerokeoi. Odwodnienie odbywa i metod
powierzchniowego sptywu wdéd opadowych, ok. planosggn km 0+660, pod drag
zlokalizowany jest przepust rurowy przeznaczonypdebudowy.

W ramach inwestycji nahy zaprojektowé i wybudowda:

— odcinek drogi od kaca istniejcej nawierzchni bitumicznej na ul. 3 Maja (dla pety
PFU oznaczony jako km 0+000) do wlotu ronda na zeodojewddzkiej Nr 676
(dla potrzeb PFU oznaczony jako km 1+076,5) oraezirmk sciezki rowerowej
taczacy projektowany eg rowerowy w ulicy Trzeciego Maja z&iezka rowerovy
biegmca wzdhuz drogi wojewddzkiej Nr 676, na odcinku Biatystokuprdl.

— inwestycp zaprojektowdé na dziatkach o numerach 1571/1, 1572/1, 1615, /1674
1674/9, 1571/2, 1302/6, 1718, 1310, 1309, 13003361377, 1378/1 oraz innych
jesli na etapie opracowania dokumentacji zajdzie adazeba.

— dostp do wszystkich nieruchondci zlokalizowanych wzdh ulicy, przez budow
zjazddéw indywidualnych;

— skrzyzowanie z ulicami Léng, Brzozowy, Leszczynow i Spacerow; w celu poprawy
bezpieczastwa wytkownikdéw drogi oraz uspokojenia ruchu natevybudowéa jako
skrzyzowania  z nawierzchgi wyniesiors; utwardzenie nawierzchni  drog

podporadkowanych wykonana dtugdéci min. 30 m od osi przegiia skrzyowania;




— do obstugi ruchu pieszego - jednostronny chodnikawierzchni z betonowej kostki
brukowej szeroka&ci min. 2,0 m, do przeniesienia ruch rowerowego exal
zaprojektowa sciezke rowerowy 0 nawierzchni bitumicznej i minimalnej szergkp
2,0 m, ponadtdciezke rowerows w ciggu ul. 3 Maja nalgy dowigzat do istniegcego
ciggu rowerowego biegiwego na odcinku Bialystok - Sugra(w pasie drogi
wojewddzkiej nr DW 676);

— elementy poprawiage bezpieczestwo ruchu drogowego, takie jak progi zwalgea,
przy przepscie bariery ochronne o minimalnych parametrach W2, w miejscach
w ktorych wymagane dolzie zabezpieczenie ruchu pieszego halestosowa
wygrodzenia typu U-12a;

— na cale] dtugéci projektowanego odcinka drogi najezaprojektowa i wybudowa
oswietlenie uliczne oparte na oprawach typu LED;

— prawidtowe odwodnienie ulicy przez budewanalizacji deszczowej z ydzeniem do
istniejgcej sieci, zlokalizowanej w odledia ok. 150 m od poecitku projektowane]
trasy, w kierunku drogi powiatowej;

— naprawe istniegcej nawierzchni bitumicznej ul. 3 Maja na odcinkthry wymaga
bedzie whczenia projektowanej kanalizacji do istniegj sieci deszczowej; napraw
wykon& nalery na catej szerokmi jezdni, mas mineralno-bitumiczg o grubdci
naktadki min. 4,0 cm, w miejscu rozkopu odtwarzstniegca konstrukcg jezdni.

W pasie drogowym zlokalizowane sastpujace sieci uzbrojenie terenu: telekomunikacyjna,
energetyczna, gazowa, sanitarna, woglymiva. Z wsgpnej analizy ich przebiegu wynika;, i
inwestycja nie bdzie maliwa bez przebudowy sieci telekomunikacyjnej w papl
skrzyzowania z ul. Spacerawna dtugdci ok. 350 m. Jednocgeie docelowy projekt naky
uzgodné z wszystkimi gestorami sieci zlokalizowanymi w jgadrogowym i jeeli ostateczne
rozwigzania wymusz zabezpieczanie Ilub przebudowinnych sieci ni przewiduje
Zamawiajcy, wykonawca zobligowanyc¢bzie, do ich wykonania zgodnie w warunkami

okreslonymi przez Gestoréw sieci uzbrojenia terenu.

1.1.1. Zakres bragy drogowej

a) na odcinku ul. 3 Maja:

— kategoria ruchu KR 1,
- klasa drogi L:
— predkos¢ projektowa 40 km/h




— szeroka¢ jezdni 6,0 m;

— szerokdc¢ poboczy, 05-1,0m;

— dilugci¢ odcinka ok. 1076,5 m;

- $ciezka rowerowa szerokémin 2,0 m;

— chodniki szerokd min 2,0m;

— przepust w gigu drogi rurowy z blach falistych,

b) sciezka rowerowa w pasie DW 676:
— dhugacs¢ odcinka ok. 350 m;
— szerokac jezdni 2,0 m;

— obramowanie - opornik na tawie betonowej z oporem x 38 cm;

1.1.2. Zakres bragy sanitarnej

W ciggu ul. 3 Maja nalgy zaprojektowa i wybudowa kanalizac§ deszczow, zapewniajca
sprawne odprowadzanie wod opadowych. Kalapewnt odprowadzenie wod do istriegj
sieci KD zlokalizowanej w odlegigi ok. 150 m od pocitku projektowanej trasy w kierunku
drogi powiatowej. W celu odgienia istniegcej sieci KD, nie wyklucza sikonieczndci

odprowadzenia g&ci wod np. do studni chtonnych.

Do budowy kanalizacji deszczowe] nale stosowa rury z tworzyw sztucznych.
Studnie rewizyjne naky zaprojektowa z kregow betonowych lub polimerobetonowych
taczonych na uszczelk Minimalna srednica studni rewizyjno - kontrolnej - 1,2 m, stud
chtonnych - 1,5 m. Zastosow&ypowe wpusty uliczne @ 500. Naleprzewidzi€ regulacg
armatury wodno-kanalizacyjnej do poziomu projektogjanawierzchni. Jeli odprowadzone

wody wymagaj oczyszczenia natg zastosowaseparatory np. lamelowe.

Roboty projektowe zwizane z odwodnieniem drogi gminnej riglavykona& po uzyskaniu

niezlednych warunkéw technicznych, decyzji i uzgodnie

1.1.3. Zakres brasly energetycznej

Roboty zwizane z braiy elektryczm poleg@ beda na budowie éwietlenia ulicznego na

catej dtugdci projektowanego odcinka drogi.

Instalacg oswietleniowg nalezy zaprojektowd jako doziemn, przy zastosowaniu stalowych
stupéw i opraw éwietleniowych typu LED.




1.1.4. Zakres bragy telekomunikacyjnej

Roboty zwiazane z braiy telekomunikacyja poleg& beda na przebudowie istnigge] sieci
w poblizu skrzyowania z ul. Spaceraw Z analizy istnigjcego przebiegu wynikaz isiet

koliduje z planowanym przebiegiem drogi na digmk. 350 m.

Sie¢ naleey przebudowa zgodnie z warunkami technicznymi, ktore Wykonawca

zobligowany kdzie uzyskéa na etapie wykonania projektu.

1.1.5. Zakres pozostatych bran

Na etapie opracowania programu funkcjonalagtkowego nie przewiduje sikonieczngci
przebudowy pozostatych sieci uzbrojenia terenuzeldejednak ostateczne rozyzania
projektowe lub warunki techniczne Gestorow siecmmgz przebudow lub zabezpieczanie
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca zobligowgsg do ich realizacji zgodnie

z warunkami technicznymi wydanymi przez Gestoréecisi

Koszt takich zabiegow nie podlega ¢luinej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen

kontraktow..

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowiaia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlaostan wykonane w oparciu o decyzj
pozwolenia na budogMub decyz¢ ZRID. Jeeli ostateczne rozwtania projektowe nieglola
wymusza uzyskania jednej z powgzych decyzji, dopuszczag¢sirowniez dokonanie

zgtoszenia robot budowlanych.

Wykonawca od Zamawiggego otrzyma kogi mapy zasadniczej w skali 1:500.

Badania geologiczne wykonane w trzech lokalizacjaangu ulicy 3 Maja.

Pozostate materialy niegthhe do opracowania dokumentacji projektowej i uaysk
niezkednych decyzji, uzgodnie i warunkow technicznych, takich jak mapa do celéw
projektowych, prawo do dysponowania nieruchéonp Podlaskiego Zagglu Drog
Wojewddzkich w Biatymstoku na cele budowlanegkgiza ilg¢ bada geologicznych, jdi
wymaga tego wikkiwe opracowanie rozwkan technicznych itp. wykonawca pozyska we

wiasnym zakresie.

Wykonawca podejmuygy sk realizacji przedmiotu zamoOwienia, zobagwéany kdzie do
wykonania zamowienia, przekazania go dgytkowania zgodnie z ustawz dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.. Dz. U. z 2019 r. p@186 z paén. zm.), warunkami




technicznymi  wykonania i odbioru robdt, oba@wijgcymi przepisami i normami,

wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3. Ogoblne wiaciwosci funkcjonalno-uzytkowe

ZamoOwienie dot. przebudowy drogi ma poprawibstug komunikacyja z istniejca
infrastruktug drogows, usprawni pofagczenie pomidzy drog wojewodzky Nr 676 i drog
powiatowg Nr 1427B, utatwé dojazd mieszkiecom do gtdwnych eigow komunikacyjnych

i zapewné prawidtowe odwodnienie pasa drogowego drogi gminRenadto kluczowym
celem inwestycji jest poprawa bezpieggiva niechronionych uczestnikow ruchu, poprzez
wykonanie cigow pieszych kciezek rowerowych, zastosowanie wyniesionych skozyan

i ptytowych progow zwalniacych. Dodatkowo warunki bezpiedmgwa poprawione zostan

poprzez zastosowanie na obiektactymerskich barier ochronnych i wygrodze

W ramach zamoéwienia nale zapewnté zaprojektowanie bitumicznej nawierzchni jezdni
wraz ze skrzyowaniami, chodnikami dla pieszyckciezkami rowerowymi oraz zjazdami

indywidualnymi do posesii.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muspelnid wymagania dotyce
bezpieczéstwa ruchu, nénosci i statecznéci konstrukcji, odpowiednich warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznejezlednych warunkow
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepspmawne, a w szczegékw na wozkach
inwalidzkich.

1.4. Szczeg6towe wigciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Natezenie ruchu
Istotnym parametrem drogi jest przewidywanezieie ruchu pojazdéw oraz jego struktura.

Droga obgta zamowieniem jest dwukierunkowa, dwupasowa o kpage 1x2. Z uwagi
na charakter terenu przyleglego do pasa drogowdpgo,w gtownej mierze tereny
przeznaczone pod zabudgyednorodzing, projektowany odcinek genero@dedzie ruch

lekki pojazdow osobowych. Przyp predkos¢ projektows 40km/h i kategosi ruchu KR1.

1.4.2. Branza drogowa
a) jezdnie, chodniki kciezki rowerowe

Na catej dlugéci nalezy zaprojektowa i wykona jezdnk bitumiczry o szerokéci 6,0 m.




Do przeniesienia ruchu pieszego, na catej dagtrasy, tj. ok 1076,5 m nalg wykona
chodniki i$ciezke rowerows. Na catej diugéci trasy planuje siwykon& jezdne o przekroju
ulicznym. Po jednej jej stronie naleusytuowa sciezke rowerows 0 minimalnej szerokd

2,0m, a po stronie przeciwnej chodnik o minimabkwmgrokdé¢ 2,0m.

Zjazdy po stronie ggu pieszego naky wykona z betonowej kostki brukowej grufm
8,0 cm, obramowane obraam typu c¢zkiego. Zjazdy po stronigciezki rowerowej wykona

jako bitumiczne, obramowag je od strony posesji prywatnych ohtem typu cgzkiego.

Z bada geologicznych wynika,zi na dlugdci trasy wysgpuja warunki gruntowo-wodne
kategorii G1, G2 i G3.

b) konstrukcja nawierzchni jezdni:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm;
— warstwa wizaca betonu asfaltowego gr. 5,0 cm;

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20,0

W przypadku stwierdzenia warunkoéw gruntowo-wodn@h naley przewidzi€é wykonanie
dodatkowej warstwy mrozochronnej z kruszywa natggb. W miejscach, gdzie warunki
gruntowo wodne g gorsze nmi G2 naley przewidzi€é wymiare gruntu i wykonanie

stabilizacji podtaa spoiwem hydraulicznym.

c) konstrukcja nawierzchrciezki rowerowey:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;

— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gcufhb cm,

d) konstrukcja nawierzchnigow pieszych:
— warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6,0 cm;
— podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 cm;

— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego ¢b.cln,

e) konstrukcja nawierzchni zjazdow od strony chodnika:
— warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm;

— podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 cm;
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— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20,0,

f) konstrukcja nawierzchni zjazdow od straayezki rowerowej:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;
— warstwa wizaca betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20,0

Wyzej wymienione konstrukcje okilaja minimalne parametry. Ostateczne wymiarowanie
konstrukcji i sposdb wzmocnienia gruntéw stabychniengnych okréla projektant

po uszczegotowieniu bafl@eologicznych w oparciu o wiegltechniczg.

g) roboty ziemne:

Roboty ziemne w zakresie rob6t drogowych obejmugunécie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywan@asie drogowym i na poboczach
pasa drogowego, w celu dostosowania projektowanggdnych do rzdnych terenu.

Roboty ziemne naky wykonywa& mechanicznie za wikiem robot prowadzonych

w poblizu podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nakly prowadzé w sposéb umdiwiajacy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne halerykonywa zgodnie z norm
nr PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -Roboty ziemlgmagania i badania.

h) zielen:

J&li zajdzie taka potrzeba, przed przyseniem do inwestycji naky wykona plan wygbu
i nasadzé drzew kolidujcych z inwestyey oraz uzyské& decyzg zezwalajca na ich

usungcie.
i) organizacja ruchu:

W ramach inwestycji naly wykona i uzgodné projekt statej organizacji ruchu, obejrgcy

wykonanie wyniesionych skrzgwan i progéw zwalniajcych.

Prace w pasie drogowym drogi gminnej jak i wojewdedgz mog by¢ prowadzone po

opracowaniu projektu organizacji ruchu na czas lydo
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1.4.3. Brarza kanalizacyjna
Roboty ziemne wykonywa nalezy mechanicznie jako wykopy askoprzestrzenne.

W miejscach, gdzie grunty nie naglaic do ponownego wykorzystania nayeprzewidzi€
wymiare catego gruntu z wykopuSrednia gébokas¢ utozenia rurocigu to 2,4 m ppt.
Szeroka¢ wykopu pod ruroaig w swietle od 0,95 - 1,40 m. Szerakowykopu pod studnie
2,30 x 2,30 m.

Zgodnie z pkt 6 normy nr PN-B-10736:1999 Robotynmie -- Wykopy otwarte dla
przewodow wodoggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wygkaia,
przewidziano utgéenie rurocigéw na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykonab#ypki
ochronnej 30 cm nad wierzchem rury (po gagzeniu), na catej szerakn wykopu. Ze
wzgledu na wysoké&é wystepowania wod gruntowych nie zagé konieczné¢ dodatkowego

zdrenowania podsypki.
W trakcie wykonywania robot ziemnych, nafegrzewidzi€ odwadniania wykopow.
Rurochgi uktada nalezy z projektowanym spadkiem.

Przewod po ulzeniu powinien scisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Bosy koniec rury wciska az do osggnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej

na zewwtrznej powierzchni rury.

Rurochgi zasypywé& nowym gruntem piaszczystym. Nasyp g@agzé do uzyskania
wskanika zagszczenia 0.98. Na gdokasci bezpdrednio pod warstwami stanoyelymi

podbudow drogi wykop zagszcz& zgodnie z zaleceniami dokumentacji drogowe;j.

Nalezy zastosowa rury kanalizacyjne dwicienne z polipropylenu blokowego PP-b typu
PRAGMA lub X-Stream kielichowe:

— klasy S wraz z uszczelkami gumowymi, ktére dostammducent rur, przekroj
scianki profilowany - ze wzmocnionym wierzchotkierarku;

— ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PP-b;

- tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przegcianki
betonowe studzienek) sztywggonominalna SN = 8000 [N/m2];

— posiadajce Aprobat Techniczg lub deklaragi zgodndci Producenta z norgn
lub Aprobag Technicza.
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przewiduje s studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane zgéw

betonowych z betonu klasy minimum B45 éednicy dn,1200 oraz

1500 mm, w ktérych sktad wchodzi:

* komora robocza zimna z kinety studni wykonanej jako monolit, w ktdry
umocowane g mufy podhczeniowe rur, krigdbw betonowych z betonu B45
taczonych na uszczelki gumowe, konusu betonowego tonbe B45
tgczonego na uszczelki gumowe,

* wiazy kanatowezeliwne typu cgzkiego dn 600 mm wg normy nr PN-EN
124-2:2015-07 Zwikczenia wpustow i studzienek wilazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego --¢&z2: Zwienczenia
wpustow i studzienek wtazowych wykonangetiwa,

» stopnie ztazowe odpowiadae wymaganiu normy nr PN-EN 13101:2005
Stopnie do studzienek witazowych -- Wymagania, znakoe, badania
I ocena zgodnii;

materiaty izolacyjne - izolacje zzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717,

przegcia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione pigniiuretanovy lub

kitem silikonowym; nalgy wykon& dla przej¢ kolektora przezsciany
studzienek (np. dla pgizen kaskadowych), prz&gie powinno by elastyczne

i szczelne w stopniu uniemoviajgcym infiltrowanie wody gruntowej

i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

Elementy betonowe powinny odpowig&daormie nr PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu dmego wioknem stalowymzelbetowe.
Prefabrykaty betonowe studzienek od zgtwn winny by zabezpieczone fabrycznie

srodkami do izolacji przeciwwodnych.

Przewidziano wpusty uliczne z osadnikiem. Na stk sciekowe zastosowa
prefabrykowane kigi betonowe asrednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

Piegcienie prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20.
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Podhczenie wpustow do studni rewizyjnych najlewykona poprzez przykanaliki z rur
kielichowych dwdgciennych PP dgrednicy 160-200 mm. Wezenia przykanalikow natg

wykon& jako szczelne.

1.4.4. Branza energetyczna
Roboty zwizane z braiy elektryczm poleg& beda na budowie éwietlenia ulicznego na

catej dtugdci projektowanego odcinka drogi.

Instalacg oswietleniowg nalezy zaprojektowa jako doziemn przy zastosowaniu stalowych

stupow i opraw éwietleniowych typu LED.

1.4.5. Branrza telekomunikacyjna
Roboty zwizane z braiy telekomunikacyja poleg& beda na przebudowie istnigje] sieci

w poblizu skrzyowania z ul. Spaceraw Z analizy istnigjcego przebiegu wynikaz isie
koliduje z planowanym przebiegiem drogi na ditg@k. 350 m.

Sie¢ nalezy przebudowé& zgodnie z warunkami technicznymi, ktore Wykonawca

zobligowany kdzie uzyskéa na etapie wykonania projektu.

1.5. Opis wymagair Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegolnych zakreséw robét zostaldeoma wykonawcom posiadaym
odpowiednie déwiadczenie w realizacji podobnych zad&V/ybor wykonawcow odimlzie s
zgodnie z ustawz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawgeiblicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843).

Realizacja zadania odbywaic bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj". Zamavdiay

wymaga:

— opracowania dokumentacji projektowej w zakresiglmdnym do realizacji zamdéwienia;

— pozyskania wszelkich niegbnych decyzji i uzgodnie

— opracowania specyfikacji technicznej wykonaniahiodu robo6t budowlanych;

— opracowania projektu organizacji ruchu na czastrobgz statej organizaciji ruchu;

— wykonania budowy drogi wraz z kanalizacideszczow, oswietleniem ulicznym
i przebudow kolidujacej infrastruktury technicznej;

— obstugi geodezyjnej i laboratoryjnej inwestycji;
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— sporzdzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymadamakumentow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedtoy Zamawiagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiagicy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 mgegigwaranciji

na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiagcy upowani Wykonawe wylonionego zgodnie z ustawz dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowiepublicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)., dgstpowania
w jego imieniu, podejmowania wszelkich dzialav celu uzyskania uzgodmig opinii
i decyzji na etapie projektowania, uzyskania ddaoyzjozwoleniu na budogv Dokumentagj
przed zigeniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowmaley uzgodné

z Zamawiagcym.

Wykonawca dajczy do projektu éwiadczenie, ze zostat spordzony zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien ywykonany zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietr012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.J. Dz. LR@18 r. poz. 1935). Powinien obejmawa
wszystkie przewidziane do realizacji brari by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma shayc¢.
Projekt budowlany naky wykona w 5 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy
Projekty wykonawcze natg opracowa oddzielnie dla kadej brarry. W zakresie realizacji

inwestycji wystpuja brarze: drogowa, kanalizacyjna, elektryczna i telekorkaoyjna.
Na etapie opracowania projektu nie wykluczaksinieczndci opracowania projektéw innych

brary.

Projekty wykonawcze natg opracowd zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i fordokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalnosytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
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Projekty wykonawcze natg wykon& w 5 egzemplarzach dla #*d@dej brary.
Nalezy dodatkowo spoedzi¢ i przekaza Zamawiajcemu projekty wykonawcze oddzielnie
dla kazdej brarty w wersiji elektronicznej, na ptycie CD w formagief.

1.5.1.3. Przedmiar robot
Przedmiary robét naky opracowa oddzielnie dla kadej z braa. Powinny zawiera dane

wyszczegolnione w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérea 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129). Przedmiary robot aglerykona w 3 egzemplarzach dla zd@ej brariy.

Nalezy dodatkowo spoeglzi¢ i przekazd Zamawiajcemu przedmiary rob6t oddzielnie dla

kazdej brarty w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacidfp

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy
Kosztorysy robét nalg opracowa oddzielnie dla kadej z bran w oparciu o katalogi

naktadow rzeczowych, korzysiaj z bazy srednich cen czynnikow produkcji RMS,

rzeczywistych cen materiatdbw oraz analizy rynkuwitgewodztwa podlaskiego.
Kosztorys wykonawczy natg wykona& w 3 egzemplarzach dlax@ej brarty.

Nalezy dodatkowo przekazaZzamawiagcemu kosztorysy robot oddzielnie dlazéaj brarmy

w wersji elektronicznej, na ptycie CD w formaciefpd

1.5.1.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonaniadmdimbot
Powinny zawier& dane wyszczegolnione w rozpedzeniu Ministra Infrastruktury Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzaeia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyctvykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Specyfikacy nalezy wykona& w 2 egzemplarzach dlaxdej brarty.

Nalezy dodatkowo sporglzi¢ i przekazé Zamawiagcemu specyfikacje oddzielnie dlazkizj

brarzy w wersji elektronicznej, na ptycie CD w formagief.

1.5.1.6. Wymagania dotyeze informacji BIOZ
Informacg dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia natg opracowd zgodnie

z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd02 r. w sprawie informacji
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dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Informacg BIOZ naleey opracowa w 5 egzemplarzach i me stanowt cze$¢ projektu
budowlanego.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za ich zgodio

z dokumentacja projektay specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorobét,

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztoldowlan.

Droga musi spetntawymogi zawarte w rozpogdzeniu Rozporgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w speawarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. @15 r. poz. 124 z .

zm.).

Roboty drogowe powinny Ry wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych,

z zachowaniem wkgiwego dla danej grupy robétaienu technologicznego.
Roboty powinny by oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaj ruchu.

W obrbie urzdzen podziemnych prace musby¢ prowadzone pod nadzorem wdeieli

tych urzdzen, z uwzgédnieniem wymogow stawianych przez tych éeiaieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchagz w skltad zagospodarowania terenu powinny
spetni@ wymagania okrdone w rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r.

w sprawie bezpiechastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hudaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zamawiajcy przewiduje biggca kontrok wykonywanych robdt budowlanych i ustala

obowigzkowe odbiory robo6t zanikggych i ulegagcych zakryciu.

1.5.2.1 Wymagania dotygze przygotowania placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytpgzedrasy, wyniesienie punktow

pomiarowych i ich oznache a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzeraawtasny
koszt.
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Miejsce sktadowania materiatdbw potrzebnych do bugow urobku naley uzgodné

Z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowwirpy spetnié@ wymagania
okreslone w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

1.5.2. 2.  Wymagania dotygz architektury
Ze wzgkdu na rodzaj zamoéwienia wymagania doggez architektury ograniczgjsic do

kolorystyki cagéw pieszych i pieszo -jezdnych.

Ciagi piesze naley wykon& z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym, dpzlo

posesji z kostki betonowej koloru czerwonego.

1.5.2.3. Wymagania dotygze konstrukcji hawierzchni
Technologia robot musi Byzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej. Warstwy

konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprrego, spadki podine i poprzeczne
powinny odpowiada przyjetym w projekcie rozwjzaniom. SzczegOtowe opisy wymaga

konstrukcji nawierzchni znajdupic w pkt 1.4.2.

1.5.2.4. Wymagania dotygze instalacji
a) Kanalizacja deszczowa

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinnypowdad& normie nr PN-EN
1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betormerzbrojonego, z betonu zbrojonego

widknem stalowym #elbetowe.

Wszystkie przdgcia naley wykon& jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanaljzac
deszczowej z innymi sieciami, projekt powinien sg#owo opisywa sposob rozwizania

i zabezpieczenia kolizji.

Szczegotowe opisy znajdugie w pkt 1.4.3.
b) Energetycznej

Szczegotowe opisy znajdugie w pkt 1.4.4.
c) Telekomunikacyjnej

Szczego6towe opisy znajdugic w pkt 1.4.5.
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1.5.1.7. 1.5.2.5. Wymagania dotygze prac wykaéczeniowych
Prace wykaczeniowe powinny obejmowaoznakowanie pionowe i poziome, plantowanie

z humusowaniem i obsianiem travprojektowanych zielecOw oraz przywrdcenie terenu

przylegtego do stanu sprzed rozpgza robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanycd
1.6.1. Wstp

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OSH) wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych zwanych z budowulicy 3 Maja w Nowodworcach,
znajdupcej st w administracji gminy Wasilkbw - wraz z towarzysz infrastruktug

technicza.

1.6.2. Zakres robot oltych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwlymagania ogolne, wspolne dla robot

objetych ogo6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanypnzez GDDP dla poszczegdlnych

asortymentow robot drogowych.

1.6.3. 0Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodto

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukdowlan.

1.6.3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiamai prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egpéarze dokumentaciji projektowej i dwa

komplety specyfikacji technicznych wykonania i aatioi robot.

1.6.3.2  Zgodn@' robot z dokumentagjprojektovy i ST
Podstaw wykonania inwestycji jest dokumentacja projekto{paojekt budowlany, projekt

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas rplfaicelowy projekt statej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbiaiodt), a wymagania ok§lene w chaéby
jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej

dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawigérebedzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbienosci Wykonawca nie mge wykorzystywdé bledow lub opuszcze
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w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory

podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighialzgodne z dokumentacprojektowg
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbionb6t oraz obowizujacymi przepisami.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musavykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robot natg uwzgkdni¢ instrukcje producenta materiatOw oraz przepisy
obowigzujace i zwhzane, w tym rownie te, ktore ulegly zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatGaprobat technicznychgswiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacjopbawizujacych, Wykonawca ma

réwniez obowizek stosowania sido ich tréci ich postanowig.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaponownie na koszt

Wykonawcy.

1.6.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji

kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony roboét, bezpieésenva pracownikdédw i 0s6b

postronnych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposOb uzgodniony w podekorganizacji ruchu na czas

wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzdow i maszyn pracagych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujesposéb uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.
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Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie, przed ich rozpogaem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice infooyme kpda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest

wigczony w cen kontraktowg.

1.6.3.4  Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcaegtizie podejmowa wszelkie
kroki mapce na celu stosowaniezgio przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaazen

lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5 Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia

podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmigtiedacych
wiascicielami  tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydovweszkaniowej] w gsiedztwie

budowy, spowodowane jego dziatadoi.

W ramach inwestycji planowane jest dewanie projektowanejsciezki rowerowej
do istniecego cagu rowerowego biegicego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 676
na odcinku Biatystok - Ogrodniczki - Supka Na etapie opracowania dokumentacji
projektowej, jak i realizacji i eksploataégiezki rowerowej, zajdzie koniecz§é uzgodnienia

rozwigzan projektowych, warunkéw gwarancji i eksploatacjiPpdlaskim Zargdem Drog
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Wojewddzkich w Biatymstoku. Wykonawca zobawany jest do przegia warunkow
gwarancji, jakie w zakresigciezki rowerowej w pasie DW ustali zaidca terenu. Wszelkie
uzgodnienia, warunki budowy i eksploatacji oraz metualne porozumienia poguzy

Inwestorem a PZDW w Biatymstoku koordynuje Wykonawc

1.6.3.6  Bezpiec#stwo i higiena pracy,
Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych

bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowbraz nie spemiaggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie plaezpieczestwa i ochrony zdrowia
na podstawie rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea | ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.6.3.7  Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materialty i wdzenia

uzywane do robdt od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot

przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposOb, aby budowla drogowa fep elementy byty
w zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéewego.

1.6.4. Materiaty
Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywarbot budowlanych majspetnia

wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi gosi dokumenty potwierdzage,

ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z aegahi ustawy z dnia 16 kwietnia
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2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 201%o0z. 266 z pin. zm.) i posiadaj

wymagane parametry.

1.6.4.1  Zrédita uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje deafgez proponowanegozrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak rownie odpowiednie atesty,

aprobaty, dopuszczenia oragiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmodta w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie

realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbhymateriatdw, dzieslawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatdw do robdét.

1.6.4.2  Materiaty nieodpowiadgte wymaganiom
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu

budowy. Jé&li Inwestor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robot,zni
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych terialdw zostanie odpowiednio

przewartéciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nieprzyciem, usungciem

I niezaptaceniem.

1.6.4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdygola one uyte

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeniszachowaly swaj jakaosé

i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem Ilub poza nere budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

1.6.5. Spra:t
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot. Liczba i wydajd@sprztu powinny

23



gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami sakmgmi w dokumentacji

projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Powinien iy zgodny z normami

ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienig& sprzt

niesprawny.

1.6.6. Transport
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicginodkow transportu, ktore

nie wptyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i whkkiwosci przewaonych

materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w termirpezewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnia wymagania dotycgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na @ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca ¢bizie usuwé& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegagejda na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opraanym przez Wykonawc

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiaramigdreymi okrglonymi w dokumentacii

projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét tkedg oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decizrgipektor
Nadzoru uwzgidni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty nodma wystpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, s&hoadczenia z przeszoi, wyniki bada

naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakdici rob6t

Zamawiajcy przewiduje biggca kontrok wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peha kontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli proe@mdzagc pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z gtotliwosciag zapewniajcg, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentagj projektows i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czestotliwosci bada okreslone ¢ w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamavgeggo
poddane bda w szczegolngci:

— rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zeldbem wniosku
0 wydanie decyzji o zezwoleniu na budpwraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skieaniem do wykonawcéw robot
budowlanych w aspekcie ich zgodob z programem fnkcjonalnozytkowym
i warunkami umowy;

— stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane wiesleniu do dokumentéw
potwierdzagcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgddnparametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikabjaechnicznych;

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budomaeokoliczné¢ zgodndci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wy&eczych i specyfikacjach
technicznych,

— sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie nrgod ich wykonania

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalngdbkowym i umowy.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi

Wykonawca.
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1.6.8.1. Pobieranie prébek
Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmyy¢

z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawcacdiie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzwatpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych baftl@okrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajcy.

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa

maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarPm wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentagj robo6t stanowd ponizsze elementy:

— decyzja o pozwoleniu na budew

— projekt budowlany stanowcy zahcznik do pozwolenia na budew

— projekty wykonawcze brary drogowej, sanitarnej, elektrycznej telekomunikaey
i innych wynikapcych z opracowanego projektu budowlanego;

- plan BIOZ;

— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgedniwymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 20180z. 1186 z pd. zm.), pomiary
geodezyjne z opracowan dokumentag w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawier@eréw roboczych powinno by
wykonane przez uprawnionego geaglet

— badania geotechniczne z opracowdokumentag w tym zakresie;

— protokoty przekazania terenu budowy;

— protokoty z narad i ustale poczynione w trakcie procesu budowlanego;
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— wszelka korespondencja dotgyca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy;

— dokumenty potwierdzage jaka¢ i pochodzenie materiatow;

— protokoty préb i bad® dokumenty potwierdzage jaka¢ i pochodzenie materiatow;

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowyniro@dku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone zadwas¢ z projektem budowlanym;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia rgtkowanie zakaczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budgw

— protokoty odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowdazujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialito za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisa w szczegolnsri:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy;

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektoweyj;

— terminy rozpocegcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot;

— przebieg robdt, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw

w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikzych i ulegajicych zakryciu;

— czesciowych i ostatecznych odbioréw robat;
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w gzkui z warunkami
klimatycznymi;

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektoweyj;

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot;

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot;

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat;

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab

przedtazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika otmyd Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak stprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece
Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zaliczacsrowniez nastpujace dokumenty:
— protokoty przekazania terenu budowy;
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne;
— protokoty odbioru robot;
— protokoty z narad i ustate

— korespondeng¢jna budowie.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed

zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

1.6.10. Odbior robét
Zamawiajcy ustala nagpujace rodzaje odbioréw:
— odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;
— odbior czsciowy;
— odbior kaxcowy;

— odbior ostateczny po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu w ramach odbiorowda podlegaty:
— uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdgdmwych, kanalizacyjnych,
elektrycznych itp., w odniesieniu do dokumentaaojijektowej i ST;

— jakos¢ wykonania i doktadrni robot.

1.6.10.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na ocenie sbo i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotéwodanej czsci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesrgowiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior d@lzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jaka¢ 1 ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikédw bada laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektowy ST i uprzednimi

ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior ggciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Po zakéczeniu

etapu robodt, dokonaniu wpisu do dziennika budowyzepr Kierownika Budowy
I potwierdzeniu gotowsxi do odbioru czsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca

zawiadomi Inwestora o odbiorze.
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Do zawiadomienia Wykonawca zaky nas¢pujace dokumenty:

— inwentaryzacgj geodezyjp powykonawcg wykonanego etapu robot;

— protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudosvarateriaty;

— dokumentagf powykonawcz etapu obiektu wraz =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przerréwnika budowy i
inspektora nadzoru;

— dziennik budowy;

— protokoty bada i sprawdzé;

— rozliczanie z materialtdw powierzonych przez inwestoozliczenia cgciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, icdia wartcsci brutto oraz netto
(bez VAT).

Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynriwi odbioru czsciowego robot stanowtcych
przedmiot umowy w @igu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczé&stn odbioru.
Zakaczenie czynngci odbioru czsciowego powinno nagpi¢ w ciaggu 7 dni roboczych

liczac od daty rozpoczia odbioru.

Protokét odbioru ogciowego sporadzi Inwestor na formularzu okdlenym przez Inwestora

i doreczy Wykonawcy w dniu zak@zenia odbioru ggciowego.

Odbior czsciowy robot polega na ocenie §to i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ikmwym robot.

1.6.10.3. Odbior kécowy robot
Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do

ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomem na pimie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyitzac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru izedenia robot i przycia dokumentow,

o ktérych mowa pouej w punkcie pn. "Dokumenty do odbiorudamwego robot”.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zanjge@go W Obecriei

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jaaowej
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na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektowg i ST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna¢ st realizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbioréw rob6t zanikgjych i1 ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robot uzupetniggych

w warstwie écieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykoio

i ustali nowy termin odbioru kecowego.

Dokumenty do odbioru keowego

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji kontraktu;

protokoty odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, a tate odbioréw
czesciowych;

recepty i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST;

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen;

oswiadczenie kierownika Budowy o zgodwd wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowobowgzujagcymi przepisami
i Polskimi Normami;

rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestgw przypadku jdi takie
materiaty byty);

rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, iagcil i
wartasci ogétem netto;

geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.
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Operat odbioru kécowego nalgy opracowa w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentdéw. Operat powinien zawterokumenty oznaczone
kolejra numeracj i wpicte w segregator. Do operatu odbiorun&owego Wykonawca
sporzdzi oddzielny zajcznik o skladzie:
— wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia ngithkowanie (jeeli jest wymagane
przez pozwolenie na budeyy
— wypetnione zawiadomienie o zakzeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem

wymaganych zatznikow w zalenosci od wymagé pozwolenia na budogy

Zamawiajcy wyznaczy dat rozpoczcia czynndci odbioru kaxcowego w cigu 14 dni od

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczeginilodbioru.

Zakaiczenie odbioru powinno nagi¢ w ciggu 7 dni roboczych licic od daty rozpoezia
odbioru. Protokét odbioru Kmowego sporgdzi Zamawiagcy na formularzu okgonym
przez Zamawiacego i dogczy Wykonawcy w dniu zakezenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy

ponowny termin odbioru kawowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawigo.

Jezeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kécowego zostanstwierdzone wady, to
Zamawiagcemu przystuguaj nastpujace uprawnienia:

— jezeli wady nadaj sie do usungcia, maze odméwé odbioru do czasu usuia wad;

- jezeli wady nie nadajsic do usungcia to: jezeli nie uniemaliwiajg one wytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwesire obniy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jeeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor mae odsgpi¢ od umowy lubzadat wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi.

1.6.10.4. Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rawagzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.
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Odbior ostatecznydnzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie ,,Odbiémkowy robét".

1.6.10.5. Podstawa ptatsa
Podstaw ptatngci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonrawzawierajca

wszystkie koszty zwzane z realizagj zadania w zakresie wynikgym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym rowaie dokumentacji projektowej) jak rowrigam
nie ujete,

a niezlgdne do wykonania zadania, a w szczegéin&oszty wszystkich innych robét bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby nietiwa. S to miedzy innymi koszty:

— organizacji ruchu na czas robat;

zabezpieczenia miejsca robo6t, szczegolngbakich wykopow;
— optaty dzierawy terenu, zgfpia pasa drogowego;

— przygotowania terenu i zaplecza,;

— tymczasowej przebudowy wdzen obcych;

— usunkcia pozostalci materiatow i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rownieszelkie podatki w tym podatek od towaréw

i ustug.

Realizacja ptatnwi odbyw& sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego

zatwierdzonego przez Zamavgeggo i stanowicego zajcznik umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnéé zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow:
Mapa w skali 1:500

Oswiadczenie Zamawiagego stwierdzape jego prawo do dysponowania

nieruchomecia na cele budowlane

Zamawiajcy sporadzi stosowne swiadczenie i przeka je Wykonawcy.

2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przepisy prawne i normy zwhazane z projektowaniem i wykonaniem

zamowienia

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 266 z pan. zm.),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam@wiglicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémdowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 z pMm. zm.),

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruclogawym (t.J. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 z pi. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanezj.U. z 2019 r. poz. 1186 z o
zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzityc Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z p&n. zm.),

rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakrdetmy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémea 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaokcjonalno-aytkowego
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04v sprawie okrédenia

metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaarowh
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéabdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

10)rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pB. zm.),

11)rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

12)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot hudaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

13)rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego
dane dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018pnz.
963),

14)rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsda drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 Zzmp&m.),

15)norma nr PN-EN 124-2:2015-07 Zuwiezenia wpustow i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --¢€&z2: Zwienczenia wpustow
i studzienek wtazowych wykonanezeliwa,

16)norma nr PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienekzavigch -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgogno

17)norma nr PN-EN 1917:2004 Studzienki wilazowe i nemewe 2z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowyeibetowe,

18)norma nr PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopwaste dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wygkaia,

19)norma nr PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Rolz@mne -- Wymagania

i badania.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbdne do zaprojektowania

rob6t budowlanych
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Mapa zasadnicza.

Badania geologiczne podia gruntowego
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