1
OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego drogowego Il etapu modermiacji drogi dojazdowej w
miejscowasci Wolka Przedmiescie gm. Wasilkéw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dobudowanie do wykejnan etapie modernizacji drogi odcinka
o dtugaci ok. 35 m oraz budowa 9 zjazddéw na przylegte dgidposesije.
Omawiany projekt obejmuje: roboty ziemne, budgezdni z poboczami oraz zjazdéw na posesje.

2. Podstawa i wytyczne opracowania

Omawiany projekt opracowano na zlecenie Gminy \Wésil

Do opracowania projektu wykorzystano r@sfjace materiaty:

- aktualna mapa opiniodawcza,

- pomiary uzupetniace wykonane przez zespot projektowy;
- uzgodnienie robocze z Inwestorem;

3. Stan istniepcy

Teren, na ktérym zostanie dobudowany odcinek dwbgcnie posiada nawierzchmjruntows. Na
fragmencie pasa drogowego zostata wylana mieszaitikaiczna bez podbudowy, ktéra przed
rozpoczciem robot na tym odcinkugtzie usunita. Zjazdy do posesji zostawykonane w
miejscach obecnych bram, a ich sze&lmdzie do nich dostosowana. Wykonane oegdalma
czesci pasa drogowego, na odcinku pedry krawedzia wykonanej w | etapie jezdni bitumicznej,
a granig posesji. Obecnie jest tam gruntowe pobocze drogi.

W pasie drogowym drogi wygtuje nasfpujace uzbrojenie terenu: napowietrzna linia
energetyczna, napowietrzna linia telekomunikacykadle energetyczne, kanalizacja sanitarna i
telekomunikacyjna i stewodochgowa.

4. Przebieq i techniczna charakterystyka drogi

Dobudowany odcinek drogkbzie przedtdeniem o 35 m jezdni wykonanej w | etapie
modernizacji drogi dojazdowej. Analogicznie do wiglanego wczaiej fragmentu bdzie on
posiadat jezdri o szer. 3,5 m oraz obustronne pobocza o szernd, Pszebieg osi jezdni na planie
sytuacyjnym drogi okidono w uktadzie wspotednych. Szerok& zjazdow do posesji pratp
zgodnie z istnieicymi bramami, jedynie na dziatki, ktére nie miakain zaprojektowano zjazdy o
szer. 3,0 m.

5. Rozwhzanie wysokdciowe i odwodnienie.

Rozwigzanie wysokéciowe drogi i zjazdow dostosowano doednaych wysokéciowych
przylegtych posesiji i wykonanego wénéej odcinka drogi.

Projektowane rozwizanie drogi i zjazdow pokazano na przekrojach nbowea i szczegdétach
konstrukcyjnych (rys.2).

Spadek podizny drogi dostosowano do obecnego.

Spadek poprzeczny drogi dwustronny 2% w kierunddoogzyzwirowych o spadku 8%.

Sptyw wod opadowych z nawierzchni dobudowywanegccird@ jezdni zaprojektowano
powierzchniowo w kierunku zieleni za poboczami.



6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano wg ,,Katalogu typowyohwierzchni podatnych i
potsztywnych” (zadcznik do zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz Rozpdezenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznyekim powinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Do okre&lenia grubéci konstrukcji przygto nasgpujace dane:

- ruch o kategorii KR1, grupa &osci poditaza ,,G”

Podiaze gruntowe przed uteniem nawierzchni musi bysprofilowane i zagszczone 1s=0,97+1,0
oraz modut odksztatcenia wtérnegegodny z normp PN-S-02205 ,,Roboty ziemne — wymagania
i badania”.

6a. Nawierzchnia jezdni

warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11&6@rub. 4 cm
warstwa wizaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/7@bgi5 cm
podbudowa z mieszanki niezwanej z kruszywem €* grubdci 22 cm

6b. Nawierzchnia zjazdéw

kostka betonowa brukowa barwy czerwonej grub. &amulona piaskiem;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
podbudowa z mieszanki niezwanej z kruszywem €* grubdci 22 cm

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe, wycinka drzew

Przed przysipieniem do budowy odcinka drogi najerozebré fragment wylanej podczas | etapu,
na powierzchni 35 m masy bitumiczne;.

Roboty ziemne wyspuja na catej dtugéci drogi (wykop pod konstrukejnawierzchni drogi i
zjazddéw). Bilans rob6t ziemnych przedstawkargstpujaco:

wykop - 114 m, nasyp — 0 f

Nadmiar ziemi w iléci 114 ninalezy odwiezé.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

8. Wytyczne realizacji

8a. Zabezpieczenie urgdzen pod i nadziemnych.

Znaki geodezyjne kolidage z budow nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Roboty w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzt recznie.
O rozpoczciu robét powiadond gestorow sieci.

8b. Roboty drogowe.

— przed przysipieniem do robot naky powiadomé gestoréw sieci;

— roboty ziemne w rejonie istnigego uzbrojenia podziemnego prow&@dzcznie ze szczegan
ostraznoscia;

— materiaty z rozbiérki naley zagospodarowazgodnie z ustago odpadach;

- przed rozpooziem robot w liniach rozgraniczagych ulicy naley dokon& wytyczenia osi
jezdni przez uprawnionego geaget

- przed ul@geniem nawierzchni sprawdziwskanik zag:szczenia gruntébw podia i wartge¢



modutu odksztatceniaEktorych warté¢ powinna odpowiadanormie;
- wbudowane materiaty drogowe winny posiadgprobat techniczrm na stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem obogadujacymi normami.

Projektant



