Specyfikacje Techniczne dla Robot Drogowych D.05.01.03

D.05.01.08. NAWIERZCHNIA POBOCZY Z KRUSZYWA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach
modernizacji drogi dojazdowej w miejscowosci Wolka Przedmie$cie gm. Wasilkow - etap Il na powierzchni jak
nizej:

- Pow. jezdni - 122,50 m2, Pow. zjazdow - 203,60 m2, Pow. pobocza - 29,60 m2 = 355,70 m2 = 0,036 ha

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionychw p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n  Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie i obejmujg:

- pobocza z kruszywa naturalnego CNR (tj. brak wymagan) o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm

1.4.  OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziamieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

1.4.2. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

ST D.M.00.00.00 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w ST D.M.00.00.00.

22. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
sktadajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/lub zwiru i kruszywa famanego spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywa
przeznaczone do wytwarzania mieszanki niezwigzanej powinny spelnia¢ wymagania wg normy PN-EN 13043.

Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania poboczy nalezy stosowac:

Mieszanke mineralng o uziarnieniu 0/16; 0/22,4 lub 0/31,5 w miejscach wskazanych w dokumentacji jako
pobocza z kruszywa naturalnego.

W Dokumentacji Projektowej przyjeto wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego CNR (tj. brak wymagan).

2.3. Zrédia materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonanie poboczy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrodka materiatow powinny byé wybrane przez \Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Materiaty
z zaproponowanego przez Wykonawce zrodia beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera.

2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wod¢ wg PN-EN 1008.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania poboczy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé si¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) samochody ciezarowe,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

€) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zaggszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2.  Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i
tworzenia kolein.

Transport pozostalych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

5.2.  Przygotowanie podloza

Podtoze pod pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w
ST D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza, ST D.02.01.01. Wykonanie wykopow w
gruntach I -V kat.

Przed wykonaniem poboczy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszezone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyrdwnane i zageszczone.

5.3 Kruszywo

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji skiad oraz probki kruszywa
przeznaczonego na mieszankg. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.
W Dokumentacji Projektowej przyjeto wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego CNR (tj. brak wymagan).

54. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej Ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 25 cm po zaggszezeniu,

Warstwa pobocza powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli pobocze sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materialern o odpowiednich
wiasciwosciach..

Po roztozeniu mieszanki réwniarka lub skrzynig przeznaczong do formowania poboczy z kruszywa nalezy przystapi¢ do
zageszczania. Zageszezenie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podiuznymi, cze$ciowo naktadajacymi
sie, w kierunku jej gomej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczane mechanicznie do
Is> 0,98 wg normalnej proby Proctora
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robét 1 przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i Robot
Czestotliwosc oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Tablica 1. Wymagania dla poboczy wykonanych z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegllnienie badan Minimalna czestotliwosé pomiardw Tolerancja
1 | Zageszczenie 1 raz na kazde 200 m
2 | Szerokos¢ pobocza 1razna100m +5cm
3 | Spadek poprzeczny 1razna100m +05%
4 | Réwnos¢ nawierzchni 1raznal00m <15mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratovwy) wykonanego i odebranego pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2.  Sposob odbioru Robot

Odbidr poboczy z kruszywa stabilizowanego jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika
projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? wykonanego pobocza nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu 0 pomiary i

wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- zakup i transport materiatow potrzebnych do przygotowania mieszanki,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong grubosScia, szerokoscig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zaggszczenie roztozonej mieszanki,
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dowo6z wody do zaggszczania,

wykonanie oznakowania robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem i
przemieszczanie go wraz z postepem robét

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-01100

2. PN-B-04481

3. PN-B-06714-12

4. PN-EN 933-1:2000/

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21
22.

A1:2006
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6:2002/
Al1:2006

PN-EN 1367-1:2007

PN-B-06714-37
PN-EN 1744-1:2010
PN-EN 1097-2:2002

PN-EN 13285-:2010

PN-EN 1097-1:2000/
Al1:2004

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 13286-
2:2002

PN-EN 1008-2004

PN-S-06102

BN-64/8931-01
PN-S-02205-15
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

102, Inne dokumenty
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
24 \WWT-4 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Warszawa 2010.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — oznaczanie sktadu ziamowego —
metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — czes$¢ 5: oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — cze$¢ 6: oznaczanie
gestosci ziarmn 1 nasigkliwosci.

Badania Wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — cze$¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania chemicznych wiasciwosei kruszyw — cz¢$¢ 1: Analiza chemiczna.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

Mieszanki niezwigzane — specyfikacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — 0znaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro — Deval).

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornoscei.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie — czg$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody — zageszczanie metoda Proctora.
Woda zarobowa do betonu — specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne —wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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