WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH MODERNIZACJA DROGI DOJ. W WOLCE PRZEDMIESCIE

Zah. Nr 1

Proj. warstwy nawierzchni

Roboty ziemne

Podsypka Podbudowa Obrzeze Opornik

Lp Lokalizacja Strona Betonowa piaskowo - zasadnicza z Zuzyciena | betonowe betonowy
kostka brukowa cementowa ar mieszanki Wykop Nasyp mieiscu 8x30 cm 12x25

gr.8cm 4 o niezwi azanej gr. )
cm
22cm

[m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [mb] [mb]
1 0+049,04 LEWA 12,0 12,0 12,0 41 0,0 0,0 9,6 7,90
2 0+056,49 PRAWA 35,0 35,0 35,0 11,9 0,0 0,0 18,4 16,50
3 0+070,61 LEWA 18,2 18,2 18,2 6,2 0,0 0,0 11,8 9,50
4 0+082,72 PRAWA 14,2 14,2 14,2 4.8 0,0 0,0 10,5 8,70
5 0+107,16 LEWA 14,0 14,0 14,0 4,8 0,0 0,0 10,1 8,00
6 0+112,58 PRAWA 12,2 12,2 12,2 41 0,0 0,0 9,5 7,60
7 0+125,04 LEWA 28,0 28,0 28,0 9,5 0,0 0,0 16,2 14,40
8 0+190,96 PRAWA 44,0 44,0 44,0 15,0 0,0 0,0 21,2 18,80
9 0+192,56 LEWA 26,0 26,0 26,0 8,8 0,0 0,0 15,3 13,50
RAZEM 203,6 203,6 203,6 69,2 0,0 0,0 113,0 97,0




