WOLKA PRZEDMIESCIE. DROG.paz. przedm.kst A

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.[ Opis [ Jedn.obm. [ Obmiar

Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowosci Wolka Przedmiescie gm. Wasilkéw - etap 11

1/D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1/D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0.036 ha

1{Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,036
d.1.1|1) Pow. jezdni - 122,50 m2

2) Pow. zjazdéw - 203,60 m2

3) Pow. pobocza - 29,60 m2

RAZEM = 122,50+203,60+29,60 = 355,70 n2*0,0001 = 0,036 ha

2|D.01.02.04. - ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
2.1/D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ GR. 4 cm - 35 m2
2|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2 35,00
d.2.1|nicznie
3| Transport materiatéw z rozbiérki przy reczym zatadowaniu i wytadowaniu |t 3,43
d.2.1|samoch. skrzyniowymi na odleg. 1 km

35,00%0,04*2,450 = 3,43 t

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki samochodami |t 3,43"1 = 3,43
skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

4
1

3|D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
1/D.02.01.01. - WYKONYWANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE |-V KAT. Z TRANSP. UROBKU NA ODKt. NA
ODL. 6-15km -114 m3

5|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3 114,00
1/m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam. samowytad. - na

odkfad

Kalkulacja wtasna

1) Pow. dolnych warstw jezdni - 141,00 m2

2) Pow. dolnych warstw zjazdéw - 203,60 m2

3) Pow. dolnych warstw poboczy - 8,60 m2

£ACZNA pow. wykopu = 141,00*0,31+203,60*0,34+8,60*0,10 = 113,79
m3

Przyjeto : 114,00 m3

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3 114,001 = 114,00
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV)

D.04.01.01. - PODBUDOWY

alnl= o

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE |-V KAT.
GLEB. DO 10 cm - 353 m2

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2 353,00
cie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1) Jezdnia - 141,00 m2

2) Zjazdy - 203,60 m2

3) Pobocze - 8,60 m2

RAZEM = 141,00+203,60+8,60 = 353,20 m2
Przyjeto : 353,00 m2

SN

d.4.

4.2|D.04.03.01. - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE - 272,6 m2

8|0czyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 141,00
d.4.2|1) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
wem C 50/30
Przedmiar poz 12.1 = 141.00 m2
9|Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 131,60

d.4.2|1) Oczyszczenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
Przedmiar poz. 15 = 131,60 m2

4.3/D.04.03.01. - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA - 272,6 m2

10| Skropienie warstw konstrukcyjnych, emulsjg asfaltowg $redniorozpado- |m?2 141,00
d.4.3|wag wilosci 0,50-0,70 kg/m2.

1) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
wem C 50/30

Przedmiar poz 12.1 = 141.00 m2

11| Skropienie miedzywarstwowe, emulsjg asfaltowg kationowg szybkoroz- |m?2 131,60
d.4.3|padowg w ilosci 0,20-0,50 kg/m2 warstw bitumicznych
1) Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
Przedmiar poz. 15 = 131,60 m2

4.4/D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA L AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 21-25 cm - 345 m2

12|Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej grub. 22 cm z mieszanki m2 345,00
d.4.4|niezwigzanej z kruszywem C 50/30 - warstwa dolna stabilizowana me-
chanicznie.

1) Jezdnia - 141,00 m2

2) Zjazdy - 203,60 m2

RAZEM 1-2) = 344,60 m2

Przyjeto : 345,00 m2

5/D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE

5.1/D.05.01.03. - NAWIERZCHNIA POBOCZY Z KRUSZYWA GR. 10 cm - 29,6 m2

13|Pobocze z kruszywa CNR uktadane i zageszczane mechanicznie do Is> |m?2 29,60
d.5.1]0,98. Grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm.
14|Dodatek do poboczy z kruszywa CNR ukfadanego i zaggeszczanego me- |m?2 29,60

d.5.1|chanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu - do fgcznej
grubosci 10 cm
Krotnos¢ = 2

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39596
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D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 50/70 WARSTWA WIAZACA GR. 5 cm -

131,6 m2

15
d.5.2

Warstwa wigzgca nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC 16 W 50/
70 o grubosci 5 cm z transportem masy na odlegtos¢ 5 km samochodem

m2

131,60

16
d.5.2

Dodatek za transport betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - 1 km ponad 5
km
0,1244%131,60 = 16,371 t

t

16,371

5.3

D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 50/70 WARSTWA SCIERALNA GRUB. 4 cm

-122,5 m2

17
d.5.3

Warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC 11S 50/
70 o grubosci 4 cm z transportem masy na odlegtos¢ 5 km samochodem

m2

122,50

18
d.5.3

Dodatek za transport betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 1 km ponad 5
km
0,1020%122,50 = 12,495 t

—

12,495

[=2)

D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC

6.1

D.08.01.01. - USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12/25 cm -97 m

19
d.6.1

tawa betonowa zwykta pod oporniki betonowe wtopione o wym. 12/25
cm przy obramowaniu nawierzchni z kostki betonowej, Beton kl. C12/15
(B-15)

1) Opornik betonowy 12/25 cm - 97,00 m

tawa betonowa zwykta pod opornik betonowy 12/25 cm

0,10*0,20*97,0 = 1,94 m3

m3

1,94

20
d.6.1

Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi do 5 t
z zatadowczymi z betoniarki przeciwbieznej o poj. 500 dm3 z wytworni do
miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km

1,94*1,04 = 2,02

m3

2,02

21
d.6.1

Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierz-
chni utwardzonej samochodami o tadownosci do 5 t

m3

2,02*1 =2,02

22
d.6.1

Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm
bez taw na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

m

97,00

6.2

D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH

8/30cm -113 m

23
d.6.2

tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe 8/30 cm. Beton zwykly
C12/15 (B-15)

1) Obrzeze betonowe 8/30 - 113,00 m

tawa betonowa zwykta pod obrzeze betonowe 8/30 cm
(0,10*0,23+0,10%0,15)*113,00 = 4,29 m3

m3

4,29

24
d.6.2

Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi do 5 t
z zatadowczymi z betoniarki przeciwbieznej o poj. 500 dm3 z wytworni do
miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km

4,29*1,04 = 4,46

m3

4,46

25
d.6.2

Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierz-
chni utwardzonej samochodami o tadownosci do 5 t

m3

4,46"1 = 4,46

26
d.6.2

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem

m

113,00

6.3

D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm - 203,6 m2

27
4.6.3

Nawierzchnia wjazdéw do bram z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem - Kostka barwy czerwonej

m2

203,60

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39596




