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LEGENDA:

PROJEKTOWANE:

- Nawierzchnia jezdni - bitumiczna

561
- Działki objęte inwestycją

- sieć wodociągowa

w

- doziemna sieć  elektroenergetyczna

eNN

ISTNIEJĄCE:

- naziemna sieć  elektroenergetyczna

- Krawędź jezdni na szlaku

- Krawężnik betonowy

- kanalizacja sanitarna

k

- doziemna sieć  telekomunikacyjna

- Gaz

- Krawężnik betonowy najazdowy

Przebudowa nawierzchni bitumicznej oraz
istniejących  zatok autobusowych w ciągu ul. Białostockiej,  na
odcinku pomiędzy miejscowościami Białystok i Wasilków, wraz
z chodnikami  po stronie lewej, celem poprawy bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.
(Wykonie nawierzchni jezdni i zatok na ocinku od km 0+673,5
do km 1+676,3)
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- Granice pasa drogowego

- Pobocza żwirowe

- Obrzeże betonowe 6x20

- Doświetlenie przejść dla pieszych i przystanków

autobusowych (punktu świetlne jako niezależnie zasilane

system wiatrowo - słoneczny)

ELEMENTY PROJEKTOWANE WG. ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ :

- Projektowane elementy zagospodarowania terenu (ścieżka

rowerowa oraz przebudowa skrzyżowania) według odrębnych

opracowań.
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