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Linia terenu poza ścianą oporową

Linia terenu przy ścianie oporowej = linia wierzchu ściany oporowej

ŚCIANA OPOROWA OD STRONY POŁUDNIOWEJ

SKALA 1:100

50cm 100cm 200cm 500cm

TARGOWISKO MIEJSKIE W WASILKOWIE

A

Barierka stalowa na całej długości ściany oporowej

A

280/145 - 16 sztuk355/195 - 48 sztuk 205/105 - 9 sztuk
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Zestawienie elementów prefabrykowanych

Symbol

Szerokość

stopy [cm]

Wysokość

całkowita

[cm]

Długość

[cm]

Grubość

[cm]

Ilość

355/195
195 355 99 25 48

305/160

160 305 99 25 1

280/145
145 280 99 25 16

255/130
130 255 99 25 1

230/120

120 230
99 25 1

205/105

105 205 99 25 9

Beton C35/45

Stal zbrojeniowa A-IIIN Rb 500W

Otulina 40 mm

Otulina spodu fundamentu 50 mm

Klasa ekspozycji XF4

Maksymalny rozmiar kruszywa

Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielęgnacji konstrukcji wg

PN-EN 13670

Mieszanka betonowa z oceną

zgodności 2+ wg PN-EN 206

Elementy prefabrykowane

powinny mieć zapewnioną nośność

z uwagi na obciążenie naporem

gruntu. Prefabrykaty należy

zazbroić zgodnie z zaleceniami

producenta (uwzględniając

powstające siły wewnętrzne

obciążeń gruntem ) - przed

zamówieniem materiału,

szczegółowy projekt

prefabrykatów uzgodnić z

projektantem konstrukcji.

Rozpatrywać łącznie z rysunkami

architektury i branżowymi

Przed zamówieniem materiałów,

wymiary sprawdzić na budowie

Widok ściany oporowej kątowej południowej od strony hali
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DZIAŁKA NR EW.

2619/11

DZIAŁKI O NR EW.

2619/14

2620

1
0
9
0

granica strefy

przemarzania

1
3
4
0

rzędna w miejscu przekroju

rzędna w miejscu przekroju

Grunt niespoisty zagęszczony

warstwami o grubośc 20 cm do I

s

 > 1,0

Materiał do zasypki o wskaźniku

przepuszczalności k >8 m/24h

Grunt rodzimy - pył piaszczysty zwarty

Przelot wody opadowej

przez rurę Ø 100

2 przeloty na 1 mb

Przewidzieć na etapie produkcji

Rura drenarska

 zgodnie z pzt

Ściana oporowa kątowa prefabrykowana

Utwardzenie zgodnie z PZT

Kruszywo kamienne 0/31

łamane zagęszczone do I

S

>1,0

Warstwy drogowe zgodnie z PZT

Beton podkładowy

C12/15 gr. min. 10 cm

rzędna w miejscu przekroju

Przekrój A-A

1:20

Barierka  stalowa spawana

malowa proszkowo

Mocowanie w gniazdach prefabrykatów

Przewidzieć na etapie produkcji

Spód konstrukcji

chropowaty

bez izolacji ślizgowej

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ŚCIANA OPOROWA OD STRONY POŁUDNIOWEJ

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE

MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

K061:100PB

ETAP PROJEKTOWY SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA
BRANŻA

STRONA

PAŹDZIERNIK 2019

K
PW

PODPIS

Mgr inż. Janusz Andrzej Szalewski Nr upr. 232/02/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

" B U D O W A  T A R G O W I S K A  M I E J S K I E G O  " M Ó J  R Y N E K "  W  W A S I L K O W I E "

BUDOWA BUDYNKU HALI TARGOWEJ WRAZ Z

KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR EW. 2619/11, DZIAŁKA DROGOWA NR EW. 3437, OBRĘB 0013 WASILKÓW,

JEDN. EW. 200213_4 GMINA MIASTO WASILKÓW, POWIAT BIAŁOSTOCKI, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
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