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OBJAŚNIENIA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ:

POSADZKI: DANE TECHNICZNE MATERIAŁÓW:

P1

PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE Z

COKOŁEM PRZYŚCIENNYM O WYS. 10 CM W

KOLORZE SZARYM

( DO USTALENIA Z INWESTOREM )

Wymiar płytek 60x60 cm

Powierzchnia gładka

Antypoślizgowość R11

Klasa ścieralności PEI 4

Rektyfikowana

Powierzchnia Matowa

ŚCIANY:

S1

TYNK WEWNĘTRZNY WAPIENNO -

CEMENTOWY, MALOWANIE FARBĄ

LATEKSOWĄ O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA

ZMYWANIE

Farba wewnętrzna:

Wydajność  14 m / 1l

Czas wysychania max 3 godz.

Odporność powłoki na szorowanie na mokro -

klasa 2

Rodzaj farby - Odporna na szorowanie na mokro -

rodzaj I

Największy rozmiar ziarna do 100 µm (drobna)

Krycie klasa 1

Głęboki mat <5

S2

PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE DO WYS. 2,10M;

WYŻEJ TYNK WEWNĘTRZNY WAP. - CEM..

MALOWANY FARBAMI O WYSOKIEJ

ODPORNOŚCI NA ZMYWANIE

Rozmiar 200x200 mm

Grubość 6,5 mm

Powierzchnia Matowa

S3

LAMPERIA ŚCIENNA DREWNIANA DO WYS.

2,10M

 - LICOWANIE ŚCIANY DESKAMI W UKŁADZIE

PIONOWYM, DREWNO LAKIEROWANE

PODWÓJNIE,

- WYŻEJ TYNK WEWNĘTRZNY WAP.-CEM.

MALOWANY FARBAMI O WYSOKIEJ

ODPORNOŚCI NA ZMYWANIE

Drewno iglaste - sosna:

Szerokość 80 mm

Grubość 25 mm

Lakier/Lakierobejca do drewna (do uzgodnienia z

inwestorem):

Kolor: biały lub bezbarwny

Wydajność do 12m²/l

Zastosowanie lakieru: na zewnątrz i do wnętrz

Sposób rozcieńczania: woda

Czas schnięcia: około 45 min

Metoda aplikacji: pędzel lub wałek

Stosować z podkładem

SUFITY:

F1

POMIESZCZENIA SUCHE: SUFIT PODWIESZANY

MODUŁOWY O KONSTRUKCJI METALOWEJ Z

WYPEŁNIENIEM PROFILAMI ALUMINIOWYMI,

WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ ZATARTĄ

NA GŁADKO, MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ

Farba wewnętrzna:

Wydajność  14 m / 1l

Czas wysychania max 3 godz.

Odporność powłoki na szorowanie na mokro -

klasa 2

Rodzaj farby - Odporna na szorowanie na mokro -

rodzaj I

Największy rozmiar ziarna do 100 µm (drobna)

Krycie klasa 1

Głęboki mat <5

F2

POMIESZCZENIA MOKRE: SUFIT PODWIESZANY

MODUŁOWY O KONSTRUKCJI METALOWEJ Z

WYPEŁNIENIEM PROFILAMI ALUMINIOWYMI,

WYKOŃCZONY GŁADZIĄ GIPSOWĄ ZATARTĄ

NA GŁADKO, MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ

F3

PODBITKA DREWNIANA PODWÓJNIE

LAKIEROWANA

Drewno iglaste - sosna:

Szerokość 80 mm

Grubość 25 mm

Lakier/Lakierobejca do drewna (do uzgodnienia z

inwestorem):

Kolor: biały lub bezbarwny

Wydajność do 12m²/l

Zastosowanie lakieru: na zewnątrz i do wnętrz

Sposób rozcieńczania: woda

Czas schnięcia: około 45 min

Metoda aplikacji: pędzel lub wałek

Stosować z podkładem

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ORAZ STANDARDU

WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

NR

POM.

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA

ŚCIANY

SUFIT

POWIERZCHNIA

UŻ. [m

2

]

1
HALA TARGOWA

P1 S3 F3

521,32

2
MAGAZYN

P1 S2 F2

14,19

3
KOMUNIKACJA

P1 S2 F1

5,93

4
PORTIERNIA

P1 S1 F1

4,89

5
KOMUNIKACJA

P1 S2 F1

7,82

6

TOALETA MĘSKA

P1 S2 F2

3,05

7
TOALETA DAMSKA

P1 S2 F2

3,05

8 POKÓJ BIUROWY P1 S1 F1

22,68

9
POMIESZCZENIE SOCJALNE

P1 S2 F2

3,59

10
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

P1 S2 F2

5,57

11
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

P1 S2 F2

5,57

12
KOMUNIKACJA

P1 S2 F1

11,13

13

TOALETA MĘSKA

P1 S2 F2

18,95

14
TOALETA DLA OS. NPS

P1 S2 F2

4,91

15
TOALETA DAMSKA

P1 S2 F2

18,61

Suma powierzchni użytkowej [m

2

]

651.26

POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m

2

] 720,14

LP.

WIDOK NA RZUCIE KONDYGNACJI

LUB OPIS LOKALIZACJI

NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

3 135,6

70

4 7

64

36,4

5
1

7 1

60

121

12
0
.5

8 6

110

41

10
4

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO

PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

12

6 1

9
6110

176

Lokalizacja: w pomieszczeniach sanitarnych

nad umywalkami

30+3611

1

ILOŚĆ

[szt./mb]

1

110

132

Lokalizacja: w pomieszczeniu gospodarczym

lub sanitarnym, po1 szt. na każdej kondygnacji

550

17
6

STANDARD WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA BUDYNKU

RZUT  PARTERU

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:100

N

OZNACZENIA:

HYDRANT

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.

Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

412

240

12
0

Lokalizacja: przed każdym wejściem

do budynku

7
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BUDOWA BUDYNKU HALI TARGOWEJ WRAZ Z

KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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