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Widok Sciany oporowej katowej potudniowej od strony hali
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Beton C35/45
Stal zbrojeniowa A-IIIN Rb 500W
Przekroj A-A Otulina 40 mm
Zestawienie elementéw prefabrykowanych 1 20 ;
Otulina spodu fundamentu 50 mm
Svmbol Szerokosé \clzve?;igtvoi:ac Dtugosé Grubos¢ llodé .
Y stopy [em] “/ 0 [cm] [cm] 0sc Klasa ekspozycji XF4
355/195 195 355 99 25 48 7 DZIALKI O NR EW. :
305/160 160 305 99 25 1 = Maksymalny rozmiar kruszywa
280/145 145 280 99 25 16 DZIALKA NR EW. = Dmax = 16 mm
255/130 130 255 99 25 1 S
230/120 120 230 99 25 1 = Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg
205/105 105 205 99 25 9 S PN-EN 13670
N - Mieszanka betonowa z oceng
zgodnosci 2+ wg PN-EN 206
Barierka stalowa spawana
malowa proszkowo Elementy prefabrykowane
powinny miec¢ zapewniong no$nos¢
2 / Z uwagi ha obcigzenie naporem
A gruntu. Prefabrykaty nalezy
Mocowanie w gniazdach prefabrykatéw zazbroic zgodnle z Zalecen_la_ml
Przewidzie¢ na etapie produkcji producenta (UWZQ|anIa_]QC
powstajace Sity wewnetrzne
71 35,41 rzedna w miejscu przekroju obC|qzeﬁ g runtem ) - przed
zamowieniem materiatu,
szczegbtowy projekt
prefabrykatow uzgodnic z
i projektantem konstrukcji.
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SKALA 1:100 Beton podkfadowy Spéd konstrukcji
C12/15 gr. min. 10 cm chropowaty
bez izolacji slizgowej STRONA
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MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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