Wasilkéw przedszkole

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638

-4-

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia ’ jom. Poszcz Razem
techn.
1 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAGOSPODA-
ROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. POLNEJ 1/4C
W WASILKOWIE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/ST-B.18 BCOR Wykonanie prac rozbiorkowych,wyburzeniowych i demon- lmZ
d.1.1 12.003 tazowych wyszczegolnionych w projekcie technicznym
analiza poz. |wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadow
<przyziemie>26.97+6.58+14.19+4,.25+8.26+5.14+13.18+ |m2 130.870
17.27+9.80+2.70+4.49+14.89+3.15
<l pigtro>3.84+34.65+5.09+21.93+15.67+5.78+11.52+ m2 382.930
65.94+8.06+4.05+60.01+3.42+19.40+6.00+53.37+4.91+
5.81+42.46+11.02
<ll pigtro>18.89+66.64+10.85+12.05+12.77+7.76+15.53+ |m2 412.020
17.16+8.23+5.36+11.52+5.86+65.94+12.15+11.68+11.71+
9.41+15.49+5.20+5.81+11.28+66.83+3.90
RAZEM 925.820
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|ST-B.01, BCOI Roboty ziemne m2
d.1.2|ST-B.02 BCOI.1.067.
1
486.15+623.59+459.89 m2 1569.630
RAZEM 1569.630
1.3 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE - CZESC REMONTOWANA
3|ST-B.05 BCR Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowychwraz z  |m3
d.1.3 1.2.11.005 |robotami ziemnymi w gruncie nienawodnionym kat. 3 z od-
wozem ziemi samochodem samowylad. na odlegtoéé do 1
km - przy grubosci podbicia do 80 cm
<podbicie fundamentu>0.80*0.55*2.78 m3 1.223
RAZEM 1.223
4(ST-B.01 BCR Dodatek za odwoz ziemi za kazdy rozpoczety 1 km do 15 |[m3
d.1.3 1.2.11.006 |km
Krotnosé = 14
<podbicie fundamentu>0.80*0.55*2.78 m? 1.223
RAZEM 1.223
5|ST-B.04 BCI Podtoze betonowe o grubosci 10 cm z zastosowaniem m2
d.1.3 2.7.23.001 |pompy do betonu z betonu C8/10
<SC.0-1A>0.80*2.78 m2 2.224
<S8C.0-1>(5.20%0.60+1.40%4.40+2.70*2.50) m2 16.030
<SC.0-2A>0.25*1.30*(9.15+4.54+3.88) m?2 5.710
poz.12+poz.50 m? 43.858
<SCH.G-2>6.00+0.40 m?2 6.400
RAZEM 74.222
6/ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z lepiku m2
di1.3 2.12.4.001 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
poz.5 m2 74.222
<SC.0-2A>1.10*(9.15+4.54+3.88) m2 19.327
RAZEM 93.549
7|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z lepiku m2
d.1.3 2.12.4.002 |asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
poz.5 m? 74.222
RAZEM 74.222
8[ST-B.05 BCI Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa Sciany prostokgtna |m3
d.1.3 2.7.22.003 |o stopie ptaskiej z zastosowaniem pompy do betonu z be-
tonu C20/25 (B-25)
<SC.0-1A>0.80%0.20*2.78 m3 0.445
<8C.0-1>0.20*(5.20*0.60+1.40%4.40+2.70*2.50) me 3.206
<SC.0-2A>0.25"1.10%(9.15+4.54+3.88) m3 4.832
RAZEM 8.483
9|ST-B.05 BCI Sciany oporowe zelbetowe o wys.3 m, o przekroju prosto- |m?
d.1.3 2.7.22.018 |katnym i grub. o grubo$ci do 20 cm z zastosowaniem
pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<SC.0-1A>(4.04-2.55)*0.20*2.80 m3 0.834
<SC.0-1B>(4.04-2.55)*0.20*1.34+(1.34)/2*2.53*0.20 m?3 0.738
<SC.0-1C>(4.04-2.55)*0.20*2.04 m3 0.608
<SC.0-1D>(4.04-2.55)*0.20*4.55 m3 1.356
<SC.0-2A>0.20*2.30*9.15 m3 4.209
<SC.0-2B>0.20*(2.30+0.79)/2*3.66 m3 1.131
<SC.0-2C>0.20*(1.92+0.79)/2*2.80 m3 0.759
RAZEM 9.635
10{ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe, pionowe z lepiku  |m2
d.1.3 2.12.4.007 |asfaltowego na zimno pierwsza warstwa
<SC.0-2A>2.30"9.15*2 m2 42.090
<SC.0-2B>(2.30+0.79)/2*3.66*2 m2 11.309
<SC.0-2C>(1.92+0.79)/2*2.80*2 m2 7.588
<8CH.G-2>6.00+0.86*2 m2 7.720
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<PF-P>1.55*0.30"4 m2 1.860
RAZEM 70.567
11|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe z lepiku  |m2
d.1.3 2.12.4.008 |asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
poz.10 m2 70.567
RAZEM 70.567
12|ST-B.05 BCI Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm z zasto- |m?
d.1.3 2.7.18.008 [sowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<SCH.G-1>2.10*1.60 m2 3.360
<SCH.G-2>2.81"6.00+1.91*11.85 m2 39.494
RAZEM 42.854
13|ST-B.05 BCI Schody zelbetowe-dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m?2
d.1.3 2.7.18.028 |ptyty z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25
(B-25)
Krotno$¢ = 2
<SCH.G-1>2.10*1.60 m2 3.360
RAZEM 3.360
14|ST-B.05 BCI Schody zelbetowe-dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci [m2
d.1.3 2.7.18.028 |plyty z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25
(B-25)
Krotnos¢ =7
<SCH.G-2>2.81*6.00+1.91*11.85 m? 39.494
RAZEM 39.494
15(/ST-B.06 BCI Schody zelbetowe-belki padestowe i kotwiace z zastoso-  |m3
d.1.3 2.7.18.033 |waniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<SCH.G-1>0.41*0.20*1.60 m3 0.131
<SCH.G-2>0.20*6.00+0.86 m3 2.060
RAZEM 2.191
16/ST-B.03 BCI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.3 2.7.28.002 |budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
(8.73)/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
17|ST-B.03 BCI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.1.3 2.7.28.005 |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(534.96+113.55+26.42+713.41+201.02+46.95)/1000 t 1.636
RAZEM 1.636
18/ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d1.3 1.3.6.002 wykuciem bruzd dla belek
<NS-0.1>(0.18"0.21)*2%1.90 m2 0.144
<NS-0.2>(0.10*0.21)*2*2.02 m3 0.085
<NS-0.3>(0.18*0.21)*2*1.52 m3 0.115
<NS-1.1>(0.10*0.15)*2*1.40*2 m?3 0.084
<NS-1.2>(0.10*0.15)*2*1.80 m?3 0.054
<NS-2.1>(0.10*0.15)*2*1.40 m3 0.042
RAZEM 0.524
19|8T-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet z m?
d.1.3 1.3.6.003 wykuciem gniazd dla belek
<NS-0.1>0.10*0.20*0.18*4 m3 0.014
<NS-0.2>0.10*0.20*0.10*4 m3 0.008
<NS-0.3>0.10%0.20*0.18*4 m3 0.014
<NS-1.1>0.10%0.20*0.10*4*2 m3 0.016
<NS-1.2>0.10*0.20*0.10%4 m3 0.008
<NS-2.1>0.10%0.20*0.10*4 m3 0.008
RAZEM 0.068
20|ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepier otweréw w $cianach z cegiet - do- |m
d.1.3 1.3.6.004 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
<NS-0.1>1.90*4 m 7.600
<NS-0.2>2.02*2 m 4.040
<NS-0.3>1.52"4 m 6.080
<NS-1.1>1.40"2*2 m 5.600
<NS-1.2>1.80%2 m 3.600
<NS-2.1>1.40"2 m 2.800
RAZEM 28.720
21|ST-B.08 BCI Konstrukcje podpar¢, zawieszen, osfon o masie elementu |t
d.1.3 3.1.3.001 do 5,0 kg
(4.24+1.87+2.97+2.53+4.42+1.27)/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
22|8T-B.07 BCR Wykonanie przesklepierh otworéw w $cianach z cegiet - ob- |szt.
d.1.3 1.3.6.006 murowanie koricow belek stalowych do | NP 180 mm jako
oddzielna robota
<NS-0.1>4.00 szt. 4.000
<NS-0.2>4.00 szt 4.000
<NS-0.3>4.00 szt. 4.000
<NS-1.1>4.00*2 szt. 8.000
<NS-1.2>4.00 szt. 4.000
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<NS-2.1>4.00 szt. 4.000
RAZEM 28.000
23|ST-B.07 BCR Obtozenie (szpatdowanie) ceglg budowlang belek dwuteo- [m
d.1.3 4.1.5.016 wych - NP-180
poz.20 m 29.720
RAZEM 29.720
24|ST-B.11 BCR Umocowanie siatki tynkarskiej - na belkach stalowych m
d.1.3 4.5.6.006
poz.23 m 29.720
RAZEM 29.720
25|8T-B.11 BCR Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zapra- |m
d.1.3 1.9.2.019 wy cementowo-wapiennej, na podtozach z cegiet, pusta-
kow ceramicznych, betonow - na oéciezach o szer. do 40
cm
poz.23 m 29.720
RAZEM 29.720
26|ST-B.05 BCR Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - plyty  [m2
d1.3 1.2.1.006 dachowe i stropowe
1.10*0.81*2+1.10*0.80*2+3.92*0.88 m2 6.992
RAZEM 6.992
27|ST7-B.03 BCR Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stalowe zebrowa- (kg
d.1.3 1.2.2.003 ne o $rednicy 10-14 mm
49.61+136.01 kg 185.620
RAZEM 185.620
28|ST-B.05 BCR Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z be- |m?
d.1.3 1.2.4.005 tonu monolitycznego - ptyty stropowe (do 0,5m3 w msc)
poz.26*0.20 m3 1.398
RAZEM 1.398
29|ST-B.18 BCR Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wien- |m3
d.1.3 3.2.4.003 c6w) - przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm
1.46*1.06+1.26*5.03 m3 7.885
RAZEM 7.885
30|ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m?
d.1.3 1.3.6.003 wykuciem gniazd dla belek
0.15*0.15*4+0.15*0.20*4 m3 0.210
RAZEM 0.210
31(ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegie! - ob- |szt
d.1.3 1.3.6.007 murowanie koricow belek stalowych | NP 200-260 mm jako
oddzielna robota
4.00+4.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
32|ST-B.08 BCI Konstrukcje podparé, zawieszen, oston o masie do 250,0 |t
d.1.3 3.1.3.005 kg
(1208.89+167.89)/1000 t 1.377
RAZEM 1.377
33|8T-B.0S BCR Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych zbrojonych z be- (m3
d.1.3 1.2.4.004 tonu monolitycznego - belki podciggowe i wierice (do 0,
5m3 w msc)
0.15%0.2*(1.26+5.03+1.46+1.06)*2 m3 0.529
RAZEM 0.529
34(ST-B.05 BCR Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z be- [m3
d.1.3 1.2.3.004 tonu monolitycznego - belki, podciagi i wierice (ponad 1,5
m3 w msc)
<Wd-1.3>0.42*0.53*18.65 m3 4.151
RAZEM 4.151
35/ST-B.05 BCR Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z be- [m?3
d.1.3 1.2.4.004 tonu monolitycznego - belki podciggowe i wierice (do 0,
5m3 w msc)
<W4d-1.1>0.25*0.25*15.05 m3 0.941
<Wd-1.2>0.25*0.25*15.05 m3 0.941
RAZEM 1.882
36/ST-B.05 BCR Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z be- |m3
d.1.3 1.2.4.003 tonu monolitycznego - stupy (do 0,5m3 w msc)
0.25*0.25%0.54"5 m3 0.169
RAZEM 0.169
37|ST-B.03 BCR Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych glad- (kg
d.1.3 1.2.2.001 kich lub zebrowanych -prety o $r. 6 mm
59.87 kg 59.870
RAZEM 59.870
38(ST-B.03 BCR Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stalowe zebrowa- |kg
d.1.3 1.2.2.003 ne o $rednicy 10-14 mm
104.40+212.23 kg 316.630
RAZEM 316.630
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39|ST-B.07 BCI Sciany o grubo$ci 25 cm budynkéw wielokondygnacyjnych [m?2
d.1.3 2.1.12.026
0.54*(5.05-1.25)+1.20%(15.20+6.80+2.80+9.00) m? 42.612
RAZEM 42.612
40|ST-B.07 BCR Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?3
d.1.3 1.3.2.008 na zaprawie cementowej ceglami
0.25*2.88*1.35+0.27*(0.90%2.10*2+1.00%2.10"4+0.30*2.10+|m3 17.878
2.40%2.30)+0.50+0.50%2.30*2+0.12%(1.20*2.30"4+2.40"
2.30%4+1.00*2.10)+0.25*2.10%(0.90*3+1.00"3+1.10)+0.12*
2.10*0.90%6
RAZEM 17.878
41|ST-B.07 BCI Scianki dziatowe z cegiet budowlanych grub. 1/2 cegly m?2
d.1.3 2.1.15.003
2.88%(2.77+1.10+2.75+1.10*2+1.22)+2.18*(5.47+4.70+ m?2 111.646
1.80%2+2.15)+3.47*(5.47+4.00+1.95+2.42)
2.51*(2.90+0.90+1.80+1.50)+3.14*(2.12*5+1.99+0.43+ m2 89.790
5.88+2.62+1.40)
3.15*(2.12*3+2.50+1.75+3.15) m2 43.344
RAZEM 244.780
42|ST-B.03 BCI Dodatek za zbrojenie $cianek peinych m2
d.1.3 2.1.15.012
poz.41 m2 244.780
RAZEM 244.780
43|8T-B.09 BCR Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie m
d.1.3 1.3.4.009 przewodow
8.50"33+5.05*39 m 477.450
RAZEM 477.450
44|ST-B.09 BCR Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie |m
d.1.3 1.3.4.010 przewodow
poz.43 m 477.450
RAZEM 477.450
1.4 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE - CZESC PROJEKTOWANA
45/ST-B.05 BCR Podbicie betonem taw lub cian fundamentowych wrazz ~ |m3
d.1.4 1.2.11.005 |robotami ziemnymi w gruncie nienawodnionym kat. 3 z od-
wozem ziemi samochodem samowylad. na odlegto$¢ do 1
km - przy grubosci podbicia ponad 80 cm
<podbicie fundamentu>1.00*0.80*22.30 m3 17.840
RAZEM 17.840
46|ST-B.01 BCR Dodatek za odwoz ziemi za kazdy rozpoczety 1 km m3
d.1.4 1.2.11.006 |Krotno$¢ = 14
<podbicie fundamentu>1.00"0.80"22.30 m3 17.840
RAZEM 17.840
47|ST-B.04 BCI Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu C8/10 |m3
d.1.4 2.17.1.001  |(B-10)
<t-1>2.30"7.20*0.10 m?3 1.656
<t-2>3.40"24.60"0.10 m?3 8.364
<£-3>1.80*26.00*0.10 m3 4.680
<t-4>1.40*24.00"0.10 m3 3.360
<t-5>1.20*74.00°0.10 m? 8.880
<t-6>1.00*39.00"0.10 m3 3.900
<t-7>0.80"30.00*0.10 m3 2.400
<SCO-1>2.10*22.30*0.10 m3 4.683
<SC0-2>2.10"3.30"0.10 m3 0.693
<PF-1>2.35*2.46"0.10 m3 0.578
<PF-1>2.35*2.46"0.10 m3 0.578
RAZEM 39.772
48|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome z past mz2
d.1.4 2.12.3.003 |emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.47/0.10 m? 397.720
RAZEM 397.720
49|ST-B.06 BCI |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe peziome z past m2
d.1.4 2.12.3.004 |emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastepna warst-
wa
p0z.47/0.10 m2 397.720
RAZEM 397.720
50(ST-B.05 BCI Phyty fundamentowe Zzelbetowe z zastosowaniem pompy  [m?3
d.1.4 2.7.3.003 do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<PF-1>1.95%2.06"0.25 m3 1.004
RAZEM 1.004
51|8T-B.05 BCI Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokoéci do 3 m z|m?2
d.1.4 2.7.4.021 zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<PF-1>(1.95+1.96)*2*0.22 m2 1.720
RAZEM 1.720
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52|ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu - do- |[m2
d1.4 2.7.4.051 datek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany z betonu C20/
25 (B-25)
Krotno§é =7
<PF-1>(1.95+1.96)*2*0.22 m2 1.720
RAZEM 1.720
53|ST-B.05 BCI tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z zastosowa- |m3
d.1.4 2.7.1.023 niem pompy do betonu o szeroko$ci do 0,6 m z betonu
C20/25 (B-25)
<£-7>0.60*30.00*0.40 m3 7.200
RAZEM 7.200
54|ST-B.05 BCI tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z zastosowa- |m3
d1.4 2.7.1.028 niem pompy do betonu o szerokoéci do 0,8 m z betonu
C20/25 (B-25)
<t-6>0.80*39.00"0.40 m3 12.480
RAZEM 12.480
55(ST-B.05 BCI tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z zastosowa- |[m3
d1.4 2.7.1.033 niem pompy do betonu o szeroko$ci do 1,3 m z betonu
C20/25 (B-25)
<t-4>1.20"24.00"0.40 m3 11.520
<£-5>1.00"74.00*0.40 m3 29.600
RAZEM 41.120
56|ST-B.05 BCI tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne z zastosowa- |[m3
d.1.4 2.7.1.038 niem pompy do betonu o szeroko$ci ponad 1,3 m z betonu
C20/25 (B-25)
<£-1>2.10*7.20"0.40 m?3 6.048
<t-2>3.20"24.60*0.40 m3 31.488
<t-3>1.60"26.00%0.40 m3 16.640
RAZEM 54.176
57|ST-B.05 BCI Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna |m3
d.1.4 2.7.22.003 o stopie plaskiej z zastosowaniem pompy do betonu z be-
tonu C20/25 (B-25)
<SC0-1>2.00*22.30*0.20 m3 8.920
<SC0-2>2.00"3.30"0.20 m3 1.320
RAZEM 10.240
58|ST-B.05 BCI Sciany oporowe zelbetowe o wys.3 m, o przekroju prosto- |m3
d.1.4 2.7.22.018 | katnym i grub. o grubo$ci do 20 cm z zastosowaniem
pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<8C0-1>1.26%22.30*0.20 m3 5.620
<8C0-2>1.26"3.30"0.20 m3 0.832
RAZEM 6.452
59|ST-B.05 BCI Wience monolityczne na $écianach zewnetrznych o szero- |[m3
d.1.4 2.7.16.008  |kosci do 30 cm, z zastosowaniem pompy do betonu z beto-
nu C20/25 (B-25)
<8CO0-1i2>0.20"0.25%(22.30+3.30) m3 1.280
RAZEM 1.280
60|ST-B.05 BCI Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |[m3
d.1.4 2.7.16.008 |kosci do 30 cm, z zastosowaniem pompy do betonu z beto-
nu C20/25 (B-25)
<8CO-1i2>0.53*0.30*(22.30) m3 3.546
RAZEM 3.546
61(ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe, poziome z roztworu|m2
d.1.4 2.12.4.003 |asfaltowego - pierwsza warstwa
(poz.53+poz.54+poz.55+p0z.56)/0.40 m2 287.440
poz.57/0.20 m2 51.200
poz.50/0.25 m2 4.016
RAZEM 342.656
62|ST-B.06 BCI lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe, poziome z roztworu|m?2
d.1.4 2.12.4.010 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa
poz.61 m2 342.656
RAZEM 342.656
63/ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe z roztworu | m2
d.1.4 2.12.4.009 |asfaltowego - pierwsza warstwa
<t-7>(0.60+30.00)*0.40*2 m2 24,480
<t-6>(0.80+39.00)*0.40*2 m2 31.840
<t-4>(1.20+24.00)*0.40*2 mz2 20.160
<k-5>(1.00+74.00)*0.40*2 m2 60.000
<t-1>(2.10+7.20)*0.40*2 m2 7.440
<t-2>(3.20+24.60)*0.40*2 m2 22.240
<t-3>(1.60+26.00)*0.40*2 m2 22.080
<SCO-1>(2.00+22.30)*0.20*2 m2 9.720
<SC0O-2>(2.00+3.30)*0.20*2 m2 2.120
<SCO-1>(1.26+0.25)*(22.30+0.20)*2 m2 67.950
<8C0-2>(1.26+0.25)"(3.30+0.20)*2 m2 10.570
<PF-1>0.47"(1.95+2.06)*2+0.22*(1.65+1.76)*2 m2 5.270

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638

-8-




Wasilkéw przedszkole

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa T Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 283.870
64|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe, pionowe z roztworu |m?2
d.1.4 2.12.4.010 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa
poz.63 m2 283.870
RAZEM 283.870
65/ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych |m2
d.1.4 2.12.12.009 |XPS grub. 2 cm pionowe
analiza poz.
<SCO-1>(1.26+0.25)*(22.30) m2 33.673
<SCO0-2>(1.26+0.25)*(3.30) m2 4.983
RAZEM 38.656
66|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych |m?2
d.1.4 2.12.12.009 [XPS grub. 20 cm pionowe
analiza poz.
<8SCO-1>(1.26+0.25)*(22.30) m2 33.673
<SCO-2>(1.26+0.25)*(3.30) m?2 4.983
RAZEM 38.656
67|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych |m2
d.1.4 2.12.12.003 |XPS 200 grub. 10 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na
analiza poz. |sucho - jedna warstwa
<PF-1>1.95%2.06*1.5 m?2 6.026
RAZEM 6.026
68|ST-B.05 BCI Wierice monclityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |[m3
d.1.4 2.7.16.008 |kosci do 30 cm, z zastosowaniem pompy do betonu z beto-
nu C20/25 (B-25)
<W-0.1 - W-0.5>0.10%0.25*102.00+0.30*0.25*3.80+0.40* |m?3 13.985
0.25*36.00+0.25"0.24*115.00+0.25*0.25*10.40
RAZEM 13.985
69|ST-B.0S BCI Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0, |m3
d14 2.7.8.003 3 m dwustronnie deskowane z zastosowaniem pompy do
betonu z betonu C20/25 (B-25)
<Rdzen R-1>0.25"0.25*(3.567*(7+1+2+1)+2.60"2+2.28*3) [m3 3.207
<Rdzen R-2>0.25"0.25%(3.20%(6)+3.00*2+2.80+0.65+4.00" |m3 2.291
2)
<Rdzen R-3>0.25*0.25%(3.60*9+(3.67+0.25+0.35)*2) m3 2.558
RAZEM 8.057
70(ST-B.05 BCI Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci po-  |m?
d.1.4 2.7.8.008 nad 0,3 m dwustronnie deskowane z zastosowaniem pom-
py do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<Rdzen R-1>0.390.25*3.57+0.40"0.25*(3.57*(4+1+1+1)+ |m3 8.316
3.87+3.32*2)+0.4670.25*3.17+0.60*0.25*3.07*(3+2)+1.00*
0.25%3.32+1.20%0.25*3.07
<Rdzen R-2>0.60*0.25*3.00*6+1.20*0.25*3.00*2+1.00* m3 9.746
0.25*3.45+0.4070.25*3.20+0.40+0.25"3.45+0.39%0.25*
3.19*1+0.40*0.25"2.87*2+0.40*0.25*3.20*2+0.40*0.25*
3.19*4
<Rdzen R-3>0.60"0.25*3.60*3+0.60*0.25*3.00%4+1.20* m3 6.896
0.25*3.00"2+0.40*0.25"3.04*2+0.39*0.25*(0.05+0.70+2.82)
+0.40*0.25*3.60*2
<Rdzen R-4>0.25*0.25"0.56"4+0.25"0.25"0.90*22 m? 1.378
RAZEM 26.336
71|ST-B.05 BCI Ryale i przekrycia $cian zelbetowych w $cianach murowa- |m?3
d.1.4 2.7.8.018 nych, deskowane dwustronnie przy szer. przewigzek do 0,
3m z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25
(B-25)
<N-3.1>0.25*0.25*25.50 m3 1.594
<N-2.1>0.25%1.35*6.80 m?3 2.295
<N-2.2>0.25%0.55*3.55 m3 0.488
<N-2.3>0.25%0.30%2.70*2 m3 0.405
<N-2.4>0.25%0.25*1.5"6 m3 0.562
<N-1.1>0.25%0.25*2.70"4 m? 0.675
<N-1.2>0.25*0.25*12.00 m3 0.750
<N-1.3>0.25*0.25*22.40 m3 1.400
<N-1.4>0.25*0.25*2.00 m3 0.125
<N-1.5>0.25%0.25"5.45 m3 0.341
RAZEM 8.635
72|ST-B.05 BCI Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |m?
d.1.4 2.7.16.008 |kosci do 30 cm, z zastosowaniem pompy do betonu z beto-
nu C20/25 (B-25)
<W-1.1>0.25*0.25*165.60 m3 10.350
<W-2.1>0.25"0.25*111.20 m3 6.950
<W-2.2>0.25%0.25*15.80+0.17*0.17*15.80 m3 1.444
<W-3.1>0.25*0.25*134.00 m3 8.375
<W-4.1>0.25*0.10"76.60 m3 1.915
RAZEM 29.034
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73|ST-B.05 BCI Schedy zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z zasto- |m2
d.1.4 2.7.18.008 |sowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<SCH-1>10.20*11.175 m2 113.985
<SCH-2>1.40*(0.20+3.14+1.12+1,54+2.10+1.17+1.51+ m2 13.804
1.88-1.40%2)
<SCH-3>1.40*(5.90+4.55+1.41+1.28) m? 18.396
RAZEM 146.185
74|ST-B.05 BCI Schody zelbetowe-dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.4 2.7.18.028 |plyty z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25
(B-25)
Krotno$¢ =7
poz.73 m2 146.185
RAZEM 146.185
75|ST-B.05 BCI Schody zelbetowe-belki podestowe i kotwigce z zastoso- |mS3
d.1.4 2.7.18.033  |waniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
<BS-1>0.25"0.25%4.15*3 m3 0.778
<SCH-1>0.25%0.25%2.45+0.25*0.60*2.45 m3 0.521
<WSCH-1.1>0.25%0.30*1.45*2*2 m? 0.435
RAZEM 1.734
76|ST-B.05 BCI Nadbeton schodéw gr. 5 cm m3
d1.4 2.7.15.006
analiza poz.
<SCH-1>0.05*0.90*4.00*10*2 m3 3.600
RAZEM 3.600
77|ST-B.05 BCI Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu [m3
d1.4 2.7.7.008 do przekroju do 10 z zastosowaniem pompy do betonu z
betonu C20/25 (B-25)
<NA-3.1>(6.00+0.40)*0.25*0.32 m3 0.512
<P0O-3.1>(5.70+0.30+0.60+0.02+2.39+2.10+0.02*2+0.60+ |m3 3.850
2.25)*0.55%0.25*2
<P0-3.2>(6.30+4.20+0.40)*0.32*0.25 m3 0.872
<P0-3.3>(7.00)*0.55*0.25 m3 0.962
<P0-3.4>(5.00)*0.550.25 m3 0.688
<P0-3.5>(4.91+0.125+0.23)*0.45*0.25 m3 0.592
<P0-3.6>(2.52+0.25)*0.45*0.25 m3 0.312
<P0-2.1>2.50*0.27*0.25*3 m3 0.506
<P0-2.2>1.70*0.27*0.25*2 m3 0.230
<P0-2.2A>0.27*0.25*(1.20*2+0.60*2+0.25*2) m3 0.277
<P0-2.2B>0.27*0.25%(1.20*2+0.60+0.25"2) m3 0.236
<P0-2.3>0.47*0.25*2.70*2 m3 0.634
<P0-2.4>0.60*0.25*(5.60+0.40*2) m3 0.960
<P0-2.5>0.25"0.25*(0.60+4.80+1.20+2.40+2.40+0.60+ m3 1.901
1.20+0.60+1.20+0.21)*2
<P0-2.6>0.47*0.25*(0.39+5.60+0.50) m3 0.763
<P0-2.7>0.32*0.25*(0.50+3.50+0.40) m3 0.352
<P0-2.8>1.60"0.25"8.95 m3 3.580
<P0-1.1>0.67"0.25"6.40 m3 1.072
<P0-1.2>0.27*0.25%(0.39+5.60+1.00+3.50+0.40) m3 0.735
<P0-1.3>0.65%0.25*(0.60+4.80+1.20+2.40+2.40+0.60+ m3 4.943
1.20+0.60+1.20+0.21)*2
RAZEM 23.977
78|ST-B.05 BCI Piyty stropowe zelbetowe plaskie lub na zebrach grubo$é¢ |m?
d.1.4 2.7.14.008 |piyty 15 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu
C20/25 (B-25)
<strop nad parterm>(21.36+0.80)*(14.40+0.25)+(12.76+ m2 517.496
0.25+14.77+0.82)/2*(14.40+0.25)-(1.40%(4.60+3.40+1.70)+
1.75*1.75)
<strop nad | pietrem>(21.36+0.80)*(14.40+0.25)+(12.76+ |m2 562.646
0.25+14.77+0.82)/2*(14.40+0.25)+10.50*4.30-(1.40*(4.60+
3.40+1.70)+1.75*1.75)
<strop nad Il pietrem>(21.36+0.80)*(14.40+0.25)+(12.76+ |m2 534.139
0.25+14.77+0.82)/2*(14.40+0.25)
RAZEM 1614.281
79/ST-B.05 BCI Ptyty zelbetowe stropéw i dachow, dodatek za kazdy 1 cm |mz2
d1.4 2.7.14.018 |réznicy w grub. plyty z zastosowaniem pompy do betonu z
betonu C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 3
poz.78-poz.80 m2 1095.395
RAZEM 1095.395
80|ST-B.05 BCI Piyty zelbetowe stropow i dachéw, dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.1.4 2.7.14.018 |rdznicy w grub. plyty z zastosowaniem pompy do betonu z
betonu C20/25 (B-25)
Krotno§¢ = 5
(14.40+0.25)*10.35+(6.15+0.125)*3.40 m?2 172.962
(14.40+0.25)*10.35+(6.15+0.125)*3.40 m2 172.962




Wasilkéw przedszkole

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

(14.40+0.25)*10.35+(6.15+0.125)*3.40

m2

172.962

RAZEM

518.886

d.1.4

81|ST-B.05

BCI
2.8.3.009

Strop ze sprezonych plyt kanatowych HC265/6/R60

10.00

elem.

elem.

10.000

RAZEM

10.000

d.1.4

82|ST-B.03

BCI
2.7.28.001

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i
budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm

<fi 6>1/10007(7.85+54.17+28.44+26.00+56.88+23.29+
23,29+49.20+3.06+1.02+8.58+0.41+1.08+0.81+2.71+
1.09+9.75+0,80+2,08+3.73+19.89+11.56+1.84+7.58+3.68)
<fi 6>1/1000*(27.31+3.62+39.54+91,91+8.58+30.02+4.29+
8.58+4.29+6.54+8.58+5,59+22.75+5,69+6.23+5.69+5.69+
10.83+5.65+32.39+21.60+14.92+31.72+38.81+141.72+
55.66+4.08+23.06+24.55+8.18+4.09+10.34+65.80+39.73+
14.43+5.44+5.44+5.36+10.31+10.88+21.76+2.75+26.16+
136.26+4.08+21.39+16.12+4.13+42.64+10.77+38.10+
25.40+46.01+12.60+6.20+12.60+33.78+33.46+8.52+
124.68+17.88+107.40+26.64+19.70)

—

0.349

1.669

RAZEM

2.018

d.1.4

83|ST-B.03

BCI
2.7.28.002

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i
budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm

<fi 8>1/1000%(24.80+150.19+40,37+29,42+32.67+12.51+
32.99+84.56+173.07+98.97+37.05)

—_

0.717

RAZEM

0.717

d.1.4

84|ST-B.03

BCI
2.7.28.005

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i
budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

<fi 8>1/1000%(342.94+650.80+11.26+616.20+71.56+
11.26+758.40+16.89+663.60)

<fi 10>1/1000%(79.96+907.48+223.97+145.61+995.44+
138.84+58.18+4.24+47.74+9.85+367.36+269.31+4242.02+
1921.65+272.76+141.29+5161.15+1372.06+14.07+
4396.90+1968.54)

<fi 12>1/1000*(35.38+198.20+148.47+106.60+313.00+
164.32+124,89+165.70+195.72+13.50+127.87+441.16+
36.94+23.98+95.90+23.98+25.57+25.57+25.57+47.95+
23.98+95.90+63.94+47.95+127.87+90.58+717.50+709.51+
15.45+12.70+54.74+49.73+35.52+8.79+21.58+428.10+
170.50+113.66+40.56+21.31+21.31+21.31+39.21+36.23+
72.46+12.08+12.08+63.94+619.29+48.04+37.92+35.52+
10.66+110.75+33.57+26.02+983.64+122.12+81.41+
108.55+108.55+40.71+20,35+40.71+90.22+97.68+18.83+
561.22+32.59+37.30+403.86+26.02+122,54+213.62+
149.18)

—_

—

3.143

22.738

9.650

RAZEM

35.531

85|8T-B.03

BCI
2.7.28.006

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i
budowli - prety zebrowane o ér. 16 mm i wiekszej
<fi16>1/1000*(42.61+10.41+71.96+7.26+21.78+12.78+
31.24+18.46+83.32+12.78+17.99+31.24+119.93+53.99+
25,56+71.96+12.79+198.83+28.40+56.81+28.40+44.18+
47.34+43.55+279.81+90.89+22.09+155.28+51.76+25.88+
61.86+40.40+21.46+58.61+40.08+280.13+166.64+88.34+
56.81+65.64+50.18)
<fi20>1/1000*(59.68+19.73+73.24+118.37+101.80)

—

2.649

0.373

RAZEM

3.022

d.1.4

86|ST-B.07

BCOI
BCOI.1.067.
4

Roboty murowe

486.15+623.59+459.89

m2

m2

1569.630

RAZEM

1569.630

di.4

87|ST-B.07

BCOI
BCOI.1.067.
9

Scianki dziatowe

486.15+623.59+459.89

m2

m2

1569.630

RAZEM

1569.630

1.5

DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE

d.1.5

88/ ST-B.06

BCI
2.8.3.011
analiza poz.

Przebudowa konstrukcji dachu z plyt dachowych korytko-
wych

<D-02>6.80%15.00+2.00*3.40

m2

m2

108.800

RAZEM

108.800

d.1.5

89|ST-B.06

BCI
2.12.7.001

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietyle-
noej szerokiej
<D-02>15.90*36.75-2.75%6.10*2

m2

m2

550.775

RAZEM

5§50.775

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638
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90|ST-B.12 BCI Izolacja granulatem z welny mineralnej o grub. 15 cm, me- |m2
d.1.5 2,12.15.004 |todg wdmuchiwania do przesytzeni poziomych.
poz.89 m?2 550.775
RAZEM 550.775
91|ST-B.12 BCI Izolacja granulatem z welny minerainej o grub. 15 cm, me-|m2
d.1.5 2.12.15.006 |todg wdmuchiwania do przesytzeni poziomych lub piono-
wych - dodatek za kazdy 1 cm grubosci.
Krotnos¢ = 10
poz.89 m?2 550.775
RAZEM 550.775
92|ST-B.06 BCI Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - |m2
d.1.5 2.12.8.1.001 |gruntowanie
<D-01>15.05*(15.14+13.04)/2+15.05*31.78 m2 690.344
<D-03>10.23*15.50 m? 158.565
RAZEM 848.909
93(ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietyle- |m?2
d.1.5 2.12.7.001  |noej szerokiej
poz.92 m2 848.909
RAZEM 848.909
94|ST-B.06 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m2
d.1.5 2.12.12.003 |grub. 20 cm - poziome na wierzchu konstrukcji - polistyren
analiza poz. |ekstrudowalny XPS
poz.92 m?2 848.909
RAZEM 848.909
95/ST-B.06 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych |m2
d.1.5 2.12.12.003 |grub. 5 - 40 cm - poziome na wierzchu konstrukcji - polisty-
analiza poz. |ren ekstrudowalny XPS ukiadany schodkowo
poz.92 m?2 848.909
RAZEM 848.909
96|ST-B.04 BCI Podkiady betonowe na stropie z betonu C12/15 (B-15) m3
d.1.5 2,17.1.008
poz.92*0.05 m3 42.445
RAZEM 42.445
97|ST-B.06 BCI Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - |m?2
d.1.5 2.12.8.1.003 |gruntowanie
poz.89 m2 550.775
poz.92 m2 848.909
RAZEM 1399.684
98|ST-B.10 BCR Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach dwuwarstwo- m2
d.1.5 1.7.8.005 wych z wykorzystaniem papy podktadowej oraz pap wierz-
chniego krycia
poz.89 m2 550.775
RAZEM 550.775
99/ST-B.10 BCR Pokrycia dachéw w uktadach dwuwarstwowych z wykorzys-|m2
d.1.5 1.7.8.004 taniem papy podktadowej oraz pap wierzchniego krycia
poz.92 m2 848.909
RAZEM 848.909
100|ST-B.14 BCI Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie-|m2
d.1.5 2.10.8.006 |ciu penad 25 cm
<D-01>(31.78+13.04)*0.95+(15.05+15.14+31.78)*0.85 m2 95.254
<D-01>(9.30+11.50+9.20+21.20)*0.95+(6.10+2.70+8.70+ [m?2 132.985
9.30+2.80+6.10)*0.85+15.10*1.15+11.60*0.30+0.95%(1.50+
2.20+2.20+3.60+2.20+3.10+2.20+0.70+1.90+1.00+1.90+
3.10+2.20+2.20+1.00+2.20+1.70)
<D-03>15.50*0.95+(15.50+10.25)*0.30+10.25*0.85 m2 31.162
RAZEM 259.401
101|ST-B.14 BCI Wykonanie rynien dachowych $redn.15 cm z elementéw  |m
d.1.5 2.10.12.003 |prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, powlekanej
<D-01>31.78+13.04 m 44.820
<D-02>9.30+11.50+9.20+21.20 m 51.200
<D-03>15.50 m 15.500
RAZEM 111.520
102|ST-B.14 BCI Wykonanie rynien dachowych $redn. 12 cm z elementéw  |m
d.1.5 2.10.12.002 |prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, powlekanej
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
103|ST-B.14 BCI Wykonanie rur spustowych $rednicy 12,5 cm z elementéw |m
d.1.5 2.10.12.007 |prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej
<D-01>3.50+11.20*2 m 25.900
<D-02>10.30+9.50+8.50*4+9.50+3.60 m 66.900
<D-03>7.72*2 m 15.440
RAZEM 108.240
104|ST-B.14 BCI Wykonanie rur spustowych $rednicy 10 cm z elementéw  [m
d.1.5 2.10.12.006 |prefabrykowanych z blachy ocynkowanej grub. powlekanej
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4.60*2 m 9.200
RAZEM 9.200
105/ST-B.14 BCI Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1.5 2.10.5.022
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
106(ST-B.14 BCI Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt
d.1.5 2.10.5.023
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
107|ST-B.14 Naprawa kominéw ponad dachem zgodnie z PT kpl
d.1.5 wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
108(ST-B.16 BCI Drzwi ptytowe wewnetrzne jednodzielne, peine o pow. po- |m?
d.1.6 2.16.3.015 |nad 1,60 m2 wykonane zgodnie z PT
analiza poz.
<Dt1>0.90*2.05*3 m2 5.535
<Dt2>1.00*2.05%6 m2 12.300
<Dt4>1.10*2.05"3 m? 6.765
RAZEM 24.600
109|ST-B.16 BCI Drzwi plytowe wewnetrzne jednodzielne, z przeszkleniem o |m?
d.1.6 2.16.3.015 |pow. ponad 1,60 m2 wykonane zgodnie z PT
analiza poz.
<Dt 3>1.00*2.05*13 m2 26.650
RAZEM 26.650
110/ST-B.16 BCI Drzwi ptytowe wewnetrzne jednodzielne, petne o pow. po- [m2
d.1.6 2.16.3.015 |nad 1,60 m2 wykonane zgodnie z PT
analiza poz.
<D5>0.90*2.05*5 m?2 9.225
<D6>1.00*2.05*51 m2 104.550
<D7>1.00*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 117.875
111|ST-B.16 BCI Drzwi ptytowe wewnetrzne dwudzielne, peine o pow. ponad |m?
d.1.6 2.16.3.015 |1,60 m2 wykonane zgodnie z PT
analiza poz.
<D8>1.60*2.05*2 m2 6.560
<D9>1.60*2.05"3 m? 9.840
RAZEM 16.400
112|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne wykonane |m?2
d.1.6 2.24.1.013 |zgodnie z PT EI 60
analiza poz.
<SW1>1.10"2.10*2 m? 4.620
RAZEM 4.620
113|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne wykonane |m2
d.1.6 2.24.1.013 |zgodnie z PT El 30
analiza poz.
<SW10>1.10*2.10*1 m2 2.310
RAZEM 2.310
114|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne wykonane |m?2
d.1.6 2.24.1.014 |zgodnie z PT EI 30
analiza poz.
<SW4>1.50%2.10%4 m2 12.600
<SW6>2.20%2.10"2 m2 9.240
RAZEM 21.840
115/ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne wykonane |m?2
d.1.6 2.24.1.014  |zgodnie z PT El 60
analiza poz.
<SW11>1.50"2.10"2 m? 6.300
RAZEM 6.300
116|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne wykonane |m?
d.1.6 2.24.1.014 |zgodnie z PT
<SW2>2.20*2.10*2 m2 9.240
<SW3>1.50"2,10%1 m2 3.150
<SW5>2.00*3.47*1 m2 6.940
<SW7>2.20*3.14*1 m2 6.908
<SW8>2.20*3.14"1 m2 6.908
<SWg>2.50*3.14"1 m2 7.850
RAZEM 40.996
117|ST-B.16 BCI Qkna aluminiowe niectwierane oszklone, wewnetrzne o m2
d.1.6 2.24.1.002 |pow. do 2,0 m2 wykonane zgodnie z PT
analiza poz.
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<SW12>0.60*2.20*8 m? 10.560
RAZEM 10.560
118/ST-B.16 BCI Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, wewnetrzne o m2
d.1.6 2.24.1.003 |pow. powyzej 2,0 m2 wykonane zgodnie z PT
analiza poz.
<SW13>3.14*2.00 m2 6.280
RAZEM 6.280
119|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne wykonane |[m2
d.1.6 2.24.1.013 |zgodnie z PT EI 30
analiza poz.
<871>1.10"2.07*2 m2 4.554
RAZEM 4.554
120|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne wykonane |m?2
d.1.6 2.24.1.013 |zgodnie z PT
<822>1.10"2.07*2 m?2 4.554
<S23>1.10"2.17*2 m2 4.774
<SZ4>1.20"2.07*2 m2 4.968
<825>1.20*2.90*2 m2 6.960
RAZEM 21.256
121|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne wykonane  |m2
d.1.6 2.241.014 |zgodnie z PT
<876>1.50*2.07*2 m2 6.210
<SZ7>1.50*2.07"1 m? 3.105
RAZEM 9.315
122|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe zewnetrzne wykonane zgodnie z PT m?
d.1.6 2.24.1.015
<878>2.50"2.80*1 m?2 7.000
RAZEM 7.000
123|ST-B.16 BCI Witryny aluminiowe, z przegroda termiczna, oszklone z m?2
d.1.6 2.24.1.018 |drzwiami wykonane zgodnie z PT
analiza poz.
<879>1.62"10.10*1 m? 16.362
RAZEM 16.362
124|ST-B.16 BCI Witryny aluminiowe, z przegroda termiczna, oszklone wy- |m2
d.1.6 2.24.1.018 |konane zgodnie z PT
<8210>4.80*2.90*2 m2 27.840
<8Z11>4.80*2.90*2 m? 27.840
<87212>1.20*5*2.50*1 m? 15.000
RAZEM 70.680
125/ST-B.16 BCI Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 wykonane zgod-|{m?2
d1.6 2.241.010 |niezPT
<01>0.90*0.50*3 m? 1.350
RAZEM 1.350
126|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 wykonane m2
d.1.6 2.24.1.011  |zgodnie z PT
<02>0.90%1.45*2 m2 2.610
<04>1.20"2.00*1 m2 2.400
RAZEM 5.010
127|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 wykonane |m?2
d.1.6 2.24.1.012 |zgodnie z PT
<03>1.20"2.00*4 m2 9.600
<05>1.20*2.30*8 m2 22.080
<06>2.00*1.20*2 m?2 4.800
<07>1.20*2.30*43 m2 118.680
<08>2.00"1.20"7 m2 16.800
RAZEM 171.960
128|ST-B.16 BCI Swietliki dachowe o powierzchni ponad 1.5 m2. wym. 1,20 |kpl.
d.1.6 2.16.7.009 |x5,00m
<09>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|ST-B.16 BCI Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2. Klapa oddy- |kpl.
d.1.6 2.16.7.014 |miajgca wym. 1,22 x1,42 m
<010>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130/ST-B.16 BCI Klapay dymowe 1.0-1.5 m2. Klapa oddymiajgca wym. 1,02 |kpl.
d.1.6 2.16.7.013 [x1,42m
<011>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131|ST-B.16 BCI Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.6 2.10.5.021  |wym. 0,80x0,80 m
<012>1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|ST-B.07 BCI Podokienniki i pétki z ptyt m
d.1.6 2.25.16.002
-14 -
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1.00*3+1,00*2+1.30*4+1.00+1.30*8+2.10*2+1,30"43+2.10* m 96.400
7
RAZEM 96.400
1.7 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
133(ST-B.11 BCI Sciany obudowy szyb6w instalacyjnych i windowych z ptyt |m2
d1.7 2.34.3.008 |gipsowo-kartonowych na profilach z pokryciem jednostron-
nym
<przyziemie>2.88*1.10+3.47*(1.00+0.20+0.90+0.50+1.00+ |m? 38.215
0.60+1.00+0.20+1.20+1.10+1.10+1.10+0.20)
<| pigtro>3.14*(0.20*2+2.05+1.00*2+0.20*2+1.30+1.00+ |m?2 77.412
1.30)+3.17*(0.20*7*2+0.45+0.60+1.10+0.90+1.30+1.10*3+
0.60+1.25+1.25+1.30+0.20*3*2)
<l pigtro>3.15%(0.20*2+2.05+1.00*2+0.202+1.30+1.00+ |m2 103.730
1.30)+3.57%(0.20*7*2+0.45+0.60+1.10+0.90+1.30+1.10*3+
0.60+1.25+1,25+1,30+0.20*3*2+1.00+1.20+0.90+0.80+
1.65)
RAZEM 219.357
134|ST-B.11 BCI Obudowa kanaitéw z piyt GK m2
a7 2.13.7.003
13.18+17.27+9.80+2.70+4.49+14.89+44.80+11.562+12.85 |m? 131.500
RAZEM 131.500
135|ST-B.11 BCR Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, ze skroba-  |m?2
d.1.7 1.9.4.002 niem farby lub zdzieraniem tapet - na stropach, biegach i
spocznikach
127.72+383.71+412.02 m?2 923.450
RAZEM 923.450
136|ST-B.11 BCR Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, ze skroba- |m2
d.A1.7 1.9.4.001 niem farby lub zdzieraniem tapet, - na $cianach
(127.72+383.71+412.02)*3 m2 2770.350
RAZEM 2770.350
137|S8T-B.12 BCI Sciany ocieplone w pom. chtodni wyrobéw i pom. na od- m2
d1.7 2.30.1.027 |padki
analiza poz.
(2.00%2+2.80*2+2.20)*3.47 m2 40.946
RAZEM 40.946
138(ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.1.7 2.13.1.008 |nie na stropach i podciggach
486.15+623.59+459.98 m?2 1569.720
RAZEM 1569.720
139(ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane mechanicz- |m?2
d1.7 2.13.1.007 |nie na $cianach i stupach
(486.15+623.59+459.98)*3 m2 4709.160
RAZEM 4709.160
140|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z folii w ptynie pionowej m2
d.1.7 1.8.16.2.002
498.60 m?2 498.600
RAZEM 498.600
141|ST-B.15 BCI Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.1.7 2.13.5.009
poz.140 m2 498.600
RAZEM 498.600
142|ST-B.11 BCI Wewn. gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.7 2.13.13.006
(poz.135+p0z.138)-poz.144 m2 1609.780
RAZEM 1609.780
143|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.7 2.13.13.004
poz.136+poz.139 m2 7479.510
RAZEM 7479.510
144|ST-B.12 BCR Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT m2
d.1.7 1.9.14.020
66.59%*2+13.29+6.58+5.96+12.63+39.70+5.45+5.12+12.28*|m2 883.390
2+74 12+72.33+4.62+12.18+4.35+12.63+5.96+6.58+
13.29+459.89-26.85-2.18
RAZEM 883.390
145|ST-B.15 Zabezpieczenie grzejnikéw zgodnie z PT kpl
d1:7 wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
146|ST-B.15 Montaz $cianek z drzwiami w toaletach zgodnie z PT m2
d.1.7 wycena indy-
widualna
<przyziemie >2.10%*(1.10%4) m2 9.240
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<l pigtro>2.10*(1.10"4+1,00+0.90+2.00+1.90+1.70) m2 24,990
<ll pietro>2.10*(1.10*4+1.00+0.90+1.90*2+1.70*2) m? 28.350
RAZEM 62.580
1.8 PODLOGI | POSADZKI
147|ST-B.02 BCI Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow syp- |m3
d.1.8 2.17.1.015  [kich - piasek
<przyziemie>613.87 613.870
A (obliczenia pomocnicze) ========
613.870
<Pomieszczenia mokre P-05>26.97+6.58+14.19+14,89+ 65.330
2,70
B (obliczenia pomocnicze) ========
65.330
<Pomieszczenia pozostale P-06>4.25+8.26+5.14+4 49+ 62.390
9.80+13.18+17.27
C (obliczenia pomocnicze) ========
62.390
(poz.147A-poz.147B-poz.147C)*0.30 m3 145.845
D (suma czesciowa) ————
m3 145.845
<sala wielofunkcyjna>9.95*8.40*0.30 m3 25.074
RAZEM 170.919
148|ST-B.04 BCI Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu C8/10 |m3
d.1.8 2.17.1.001  |(B-10)
(poz.147A-poz.147B-poz.147C)*0.10 m3 48.615
<sala wielofunkcyjna>9.95*8.40*0.10 m3 8.358
RAZEM 56.973
149|5T-B.06 BCI Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia -|m2
d.1.8 2.12.8.1.002 |gruntowanie
(p0z.147A-p0z.147B-p0z.147C) m2 486.150
<sala wielofunkcyjna>9.95*8.40 m2 83.580
RAZEM 569.730
150(ST-B.06 BCR lzolacja pozioma podposadzkowa z jednej wartwy folii PE  [m?2
d.1.8 1.8.1.015
<przyziemie>613.87 m2 613.870
<l pietro>1006.52 m2 1006.520
RAZEM 1620.390
151|ST-B.06 BCI Izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzch- [m2
d.1.8 2.12.8.3.002 |ni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu - izo-
lacja wodoszczelna
(poz.147A-poz.147B-poz. 147C)-5.96-6.58 m2 473.610
<sala wielofunkcyjna>9.95*8.40 m2 83.580
RAZEM 557.190
152|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt ze styropianu m?2
d.1.8 2.12.12.003 |grub. 10 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
analiza poz. |polistyren ekstrudowalny XPS
poz.151 m2 557.190
RAZEM 557.190
153|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt ze styropianu m2
d.1.8 2,12.12.003 |grub. 7 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
analiza poz. |polistyren ekstrudowalny XPS
6.85+5.96 m2 12.810
RAZEM 12.810
154|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt ze styropianu m2
d.1.8 2.12.12.003 |grub. 3 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
analiza poz. |polistyren ekstrudowalny z folig laminowang
poz.153 m2 12.810
RAZEM 12.810
155|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt ze styropianu m2
d.1.8 2.12.12.003 |grub. 4 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
analiza poz. |polistyren ekstrudowalny XPS
<l pietro cz. istniejgca>3.84+34.65+5.09+21.93+15.67+ 382.930
5.78+11.52+65.94+8.06+4.05+60.01+3.42+19.40+6.00+
53.37+4.91+5.81+42.46+11.02
A (obliczenia pomocnicze) ========
382.930
<l pigtro>18.89+66.64+10.85+12.05+12.77+7.76+15.53+ 412.020
17.16+8.23+5.36+11.52+5.86+65.94+12.15+11.68+11.71+
9.41+15.49+45.20+5.81+11.28+66.83+3.90
B (obliczenia pomocnicze) ========
412.020
<| pietro cz. projektowana>1006.52-poz. 155A m2 623.590
<sala wielofunkcyjna>-9.95*8.40 m?2 -83.580
<l pietro cz. projektowana>871.91-poz.155B m2 459.890
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RAZEM 999.900
156|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.1.8 2.17.3.002 |wej grub. 20 mm zatartej na gtadko
<przyziemie cz. projektowana>poz.147A-(poz.147B+ m2 486.150
poz.147C)
<| pietro cz. projektowana>1006.52-poz.155A m? 623.590
<l pietro cz. projektowana>871.91-poz.155B m? 459.890
RAZEM 1569.630
157|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.1.8 2.17.3.003 |wej, dodatek za zmiane gruboéci o 10 mm
Krotno$§¢ = 3
poz.156 m? 1569.630
RAZEM 1569.630
158|ST-B.15 BCI Posadzki cementowe wraz z cokolikami — doptata za zbro- |m?
d.1.8 2.17.6.006 |jenie siatka stalowa
poz.156 m? 1569.630
RAZEM 1569.630
159|ST-B.15 BCI Wykonanie wylewki wyrownawczej mz2
d.1.8 2.12.8.3.001
<przyziemie cz. istniejaca>poz.147B+poz.147C m2 127.720
<| pietro cz. istniejgca>3.84+34.65+5.09+21.93+15.67+ m2 382.930
5.78+11.52+65.94+8,06+4.05+60.01+3.42+19.40+6.00+
53.37+4.91+5.81+42.46+11.02
<l pietro>18.89+66.64+10.85+12.05+12.77+7.76+15.53+ |m? 412.020
17.1648.23+5.36+11.52+5.86+65.94+12.15+11.68+11.71+
9.41+15.49+5.2045.81+11.28+66.83+3.90
RAZEM 922.670
160|ST-B.15 BCI Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierz- |m2
d.1.8 2.17.5.003 |chnie poziome
<przyziemie>613.87 m2 613.870
<| pietro>1006.52 m?2 1006.520
<|| pietro>871.91 m2 871.910
RAZEM 2492.300
161|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopo- [m?
d.1.8 2.17.4.002 |ziomujacej o grubosci 5 mm
<przyziemie wyktadzina>66.59+6.85+66.59+5.96+10.29+ |m? 180.840
12.28+12.28
<| pietro wykladzina>21.93+15.67+5.78+65.94+5.81+ m2 563.250
42 .46+162.88+65.24+4,62+27 20+6.58+66.59+66.59+5.96
<l pietro wyktadzina>871.91-(18.89+7.76+8.23+11.52+ m2 730.230
5.20+11.28+5.60+12.18+4.35+13.29+12.63+26.85+3.90)
RAZEM 1474.320
162|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopo- [m?2
d.1.8 2.17.4.003 |ziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane gr. 0 Tmm
Krotno$¢ = -2
poz.161 m2 1474.320
RAZEM 1474.320
163|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z folii w ptynie poziomej m2
d.1.8 1.8.16.2.001
<przyziemie cz. ist.>poz.147B m?2 65.330
<przyziemie cz. proj.>10.15+13.29+12.63+5.12+5.41+ m?2 144.570
2.97+11.52+12.85+21.19+44.80+4.64
<| pietro>5.09+11.52+8.06+3.42+11.02+12.18+4.35+ m2 81.560
13.29+12.63
<|l pietro>7.76+8.23+11.52+5.20+11.28+5.60+12.18+ m2 87.690
13.29+12.63
RAZEM 379.150
164|ST-B.15 BCI Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRESna  |m2
d.1.8 2.17.8.007 |zaprawie klejowej wraz z cokolikami
<przyziemie wyktadzina>66.59+6.85+66.59+5.96+10.29+ 180.840
12.28+12.28
A (obliczenia pomocnicze) ===z====
180.840
<| pietro wyktadzina>21.93+15.67+5.78+65.94+5.81+ 563.250
42.46+162.88+65.24+4.62+27.20+6.58+66.59+66.59+5.96
B (obliczenia pomocnicze) ========
563.250
<l pietro wyktadzina>871.91-(18.89+7.76+8.23+11.52+ 730.230
5.20+11.28+5.60+12.18+4.35+13.29+12.63+26.85+3.90)
C (obliczenia pomocnicze) ========
730.230
<Przyziemie>613.87-poz. 164A m2 433.030
<| pietro>1006.52-p0z.164B m?2 443.270
<|| pietro>(18.89+7.76+8.23+11.52+5.20+11.28+5.60+ m? 141.680
12.18+4.35+13.29+12.63+26.85+3.90)
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<SCHODY>-((26.85+4.25+1.50*2.10)+(34.65+4.91+26.85) |m? -150.300
+(18.89+26.85+3.90))
RAZEM 867.680
165(ST-B.15 BCI Klejenie wyktadzin rulonowych z PCW z wywinieciem na  [m?2
d.1.8 2.17.4.025 |&ciane
<przyziemie wykladzina>66.59+6.85+66.59+5.96+10.29+ |m?2 180.840
12.28+12.28
<| pietro wykiadzina>21.93+15.67+5.78+65.94+5.81+ m?2 400.370
42.46+65.24+4.62+27.20+6.58+66.59+66.59+5.96
<li pietro wyktadzina>871.91-(18.89+7.76+8.23+11.52+ m2 730.230
5.20+11.28+5.60+12.18+4.35+13.29+12.63+26.85+3.90)
RAZEM 1311.440
166/ST-B.15 BCI Zgrzewanie wykladzin z tworzyw sztucznych m
d.1.8 2.17.4.031
poz.165 m 1311.440
RAZEM 1311.440
167|ST-B.15 BCI Klejenie wyktadzin sali wielofunkcyjnej z wyktadziny z PCW|m?2
d.1.8 2.17.4.028 |z wywinigciem na §ciane
<| pietro wykladzina - sala wielofunkcyjna>162.88 m2 162.880
RAZEM 162.880
168|ST-B.15 BCI Zgrzewanie wykiadzin z tworzyw sztucznych m
d.1.8 2.17.4.031
poz.167 m 162.880
RAZEM 162.880
169|ST-B.15 BCI Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES na za- [m?
d.1.8 2.17.8.014 |prawie klejowej wraz z cokolikami (stopnice i podstopnice)
<SCHODY>((26.85+4.25+1.50"2.10)+(34.65+4.91+26.85)+ \m? 150.300
(18.89+26.85+3.90))
<SCHODY ZEWNETRZNE>1.15%11.45+6.95%0.75+2.80* |m2 34.060
5.60
RAZEM 184.360
1.9 ROBOTY MALARSKIE
170|ST-B.17 BCI Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych z|m2
d.1.9 2.20.5.005 |gruntowaniem
<sufity>poz.142 m2 1609.780
<§ciany>poz.143 m?2 7479.510
RAZEM 9089.290
1.10 SLUSARKA
171|ST-B.08 BCI Balustrady schodowe m
d.1.10 2.23.3.005
3.30+1.97+1.95+1.20+3.30+1.97+1.29+0.60+1.48+1.97+ |m 45.560
2.38+3.43+0.89+0.09"2+1.05+1.20+1.05*2+3.60+3.20+
0.30+3.40"2+1.40
RAZEM 45.560
172|ST-B.08 BCI Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1.10 2.23.3.007
2.04*2+3.40*22.10+1.4040.60+2.40"2 m 86.020
RAZEM 86.020
173/ST-B.08 BCI Wycieraczki do obuwia m?2
d.1.10 2.23.11.001
analiza poz.
1.20%1.90*10 m?2 22.800
RAZEM 22.800
174|ST-B.08 BCI Schody stalowe wewnetrzne szt.
d.1.10 2.23.6.004
1.00 szi. 1.000
RAZEM 1.000
175|ST-B.08 BCI Schody stalowe zewnatrzne z poreczg szt.
d.1.10 2.23.6.003
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111 ELEWACJA
176|ST-B.11, BCOI Elewacja budynku m?
d.1.11|ST-B.12 BCOI.1.067.
12
2751.26 m2 2751.260
RAZEM 2751.260
1.12 WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME - DOSTAWA | MONTAZ
177|ST-B.21 Dostawa i montaz windy osobowej kpl
d.1.12 wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4,40 Nr seryjny: 12638
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178|ST-B.21 Dostawa i montaz platformy towarowej kpl
d.1.12 wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
179|ST-B.21 Dostawa i montaz platformy pionowej zewnetrznej kpl
d.1.12 wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
180(ST-B.21 Dostawa i montaz zabezpieczen naroznikoéw zgodnie z PT |kpl
d.1.12 wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.13 CPV ROBOTY ZEWNETRZNE
45262500-6
181|ST-B.21 BCOI Roboty zewnetrzne m2
d.1.13 BCOI.1.067.
13
analiza poz.
2751.26 m2 2751.260
RAZEM 2751.260

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638
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