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1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ MIASTA | GMINY WASILKOW ORAZ W PRZEZNACZENIU
TERENOW

1.1. Charakter przestrzeni

Gming Wasilkow charakteryzuje duza koncentracja wyrézniajacych sie w skali regionalnej waloréow przyrodniczych.
Catg poétnocno-zachodnig cze$¢ gminy oprocz okolic wsi Rybniki (co stanowi ponad 40 % pow. gminy) porasta kompleks Puszczy
Knyszynskiej. Ponadto na terenie gminy wystepujg obszary o wysokich walorach krajobrazowych, na ktére sktadajg sie:
urozmaicona krajobrazowo rzezba terenu, zréznicowana roslinnos¢ i wody powierzchniowe.

Na strukture przestrzenng gminy sktada sig:

1) rozproszony uktad terendw wiejskich z zabudowg zagrodows i jednorodzinng;

2) zurbanizowane tereny miejskie w obrgbie miasta Wasilkowa, gdzie przewaza zabudowa jednorodzinna i zagrodowa z
domieszkg ustug oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

3) tereny niezabudowane gruntéw rolnych, pastwisk, tgk i nieuzytkow, ze szczegélnym uwzglednieniem podmokiych tak i
nieuzytkéw zlokalizowanych w dolinach rzeki Suprasli i rzeki Czarnej;

4) uktad komunikacyjny przecinajgcy obszar gminy potudnikowo, oparty o wzajemnie nie potgczone ze sobg drogi krajowe
nr 8 i 19 w kierunku Augustowa i Sokotki oraz linie kolejowg z Biategostoku do Suwatk.

1.2 Predyspozycje oraz bariery rozwoju

Zasadniczo predyspozycje i jednoczesnie bariery dla rozwoju gminy Wasilkdw wynikajg przede wszystkim z jej
potozenia oraz uwarunkowan srodowiska przyrodniczego:

1) na obszarze gminy znajduje si¢ Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej wraz z otuling — od 2004 roku uznany za
obszar Natura 2000 sie w ramach specjalnych obszaréw ochrony ptakéw OSO;

2) przez teren gminy Wasilkdw przebiega krajowa sie¢ ekologiczna ECONET — POLSKA, majgca zapewni¢ jednosc
przestrzenng i funkcjonalng sieci ekologicznej w celu ochrony migraciji i rozprzestrzeniania;

3) potozony na terenie gminy uzytek ekologiczny ,Zurawka”;

4) potozenie na terenie gminy obszaréw nieobwatowanych narazonych na niebezpieczenstw powodzi dla rzeki Suprasl;

5) rozbudowa uktadu komunikacyjnego w postaci modernizacji drogi nr 8 i 19 — obwodnica miasta Wasilkowa;

6) bezposrednie graniczenie gminy Wasilkéw z trzema rezerwatami przyrody Krzemianka, Jatéwka, Antoniuk;

7) ponadto Wasilkéw graniczy bezposrednio od potudnia z miastem Biatystok, ktory jest silnym osrodkiem administracyjno-
ustugowym na Podlasiu.

Kierunek rozwoju Wasilkowa bedzie zdominowany przez walory srodowiska przyrodniczego, ktdre powodujg, iz istnieje
mozliwo$¢ zwigkszenia jego atrakcyjnosci i jakosci zycia mieszkancow. Z uwagi na wplyw i powigzania z Biatymstokiem
potudniowe rubieze gminy stang sie z wolna ,sypialnig” dla mieszkancow Biategostoku, ktdrzy chcg zmieni¢ miejsce zamieszkania
na bardziej spokojne i potozone w poblizu przyrodniczych obszaréw chronionych. Z drugiej strony uwarunkowania przyrodnicze
powodujg ograniczenia dla rozwoju niekontrolowanej zabudowy, co jest duzym atutem gminy. Pomystem na rozw¢j i aktywizacje
gminy Wasilkéw jest wykorzystanie pustych obecnie terenéw sasiadujgcych z Biatymstokiem pod lokalizacje obiektéw ustugowo-
rekreacyjnych. Lokalizacja duzych obiektow komercyjnych stuzacych handlu, rekreacji, zabawie i sportom, a potozonym z dala od
zabudowy mieszkaniowej przyciggnie inwestoréw, stworzy nowe miejsca pracy oraz przyciggnie potencjalnych konsumentéw z
Biategostoku.

Stymulatorem rozwoju gminy jest jej potozenie w strefie przygranicznej, przebieg przez jej obszar drég o znaczeniu
krajowym oraz linii kolejowej o znaczeniu migdzynarodowym. Budowa obwodnicy Wasilkowa pozwoli na uspokojenie ruchu
samochodowego w miejscowosciach oraz na wycofanie ruchu tranzytowego z miasta Wasilkowa. Tereny potozone wzdtuz
obwodnicy stang sie atrakcyjng mozliwoscig na uruchomienie funkcji ustugowej wraz z miejscami obstugi podréznych jadgcych za
wschodnig granice.

Rozwdj spoteczny i kulturalny gminy opiera¢ sie bedzie na rozwoju Biatostockiego Muzeum Wsi oraz obiektow ustug
komercyjnych zlokalizowanych w jego poblizu.

1. 3. Zasady ksztaltowania polityki przestrzennej

Gtéwnym zatozeniem polityki przestrzennej wprowadzanej niniejszym studium jest wtasciwe wykorzystanie przestrzeni
gminy. Rozwoj rownowazacy sfery: srodowiskowa, spoteczng i gospodarczg powinien odbywaé sie bez degradacji sSrodowiska, to
jedyny mozliwy i najbardziej obiecujacy kierunek wspdlnych dziatan.

Aby zapewni¢ mieszkancom gminy realizacje zamierzen inwestycyjnych chronigc jednoczesnie walory przyrodnicze i

kulturowe gminy wprowadza sie:



1) zasady ochrony $rodowiska przyrodniczego i kulturowego, przy zatozeniu racjonalnego ich wykorzystania dla potrzeb
lokalnych i ponadlokalnych wraz z uwzglednieniem powigzania ich z procesem rozwoju spoteczno-gospodarczego;

2) zasady rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej przy uwzglednieniu powigzan ponadlokalnych a stuzacych
wzmochnieniu konkurencyjnosci i spojnosci regionu;

3) zasady ksztattowania i poprawy tadu przestrzennego (harmonizacja struktur przestrzennych i ich powigzanie z cechami
i walorami srodowiska oraz koordynacja rozwoju zagospodarowania);

4) zasady harmonijnego rozwoju tkanki osadniczej ,jej powigzanie z cechami i walorami $rodowiska oraz koordynacja
rozwoju zagospodarowania;

5) zasady realizacji zadan o znaczeniu ponadlokalnym, oddziatywujgcych bezposrednio i posrednio na zycie mieszkancow
miasta i gminy;

6) zasady i kierunki zagospodarowania w zakresie obrony cywilnej powinny byé zgodne z ustaleniami zawartymi w
rozdziale VI ust. 9 Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Podlaskiego uchwalonego uchwatg nr
IX/80/03 Sejmiku Wojewoddztwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku oraz przepisami odrebnymi regulujgcymi

zasady zagospodarowania w tym zakresie.

Naczelnym celem polityki przestrzennej wyrazonej w studium gminy jest ksztattowanie struktury przestrzennej
sprzyjajacej zrownowazonemu wykorzystywania cech, zasobdw i waloréw przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem

poziomu i jakosci zycia oraz trwatym zachowaniem wartosci srodowiska.

2. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | JEGO ZASOBOW
2.1. Obszary i obiekty prawnie chronione

Na terenie gminy Wasilkow zostato powotanych szereg form ochrony przyrody zajmujacych 80 % jej obszaru.
Wymieni¢ tu nalezy przede wszystkim Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej wraz z otuling oraz obszar Natura 2000 —
Puszcza Knyszynska. Poza tym, na terenie gminy znajduje sie uzytek ekologiczny ,Zurawka” oraz trzy pomniki przyrody. W
stosunku do form ochrony przyrody, obowigzujg ustalenia zawarte w wymienionych ponizej aktach prawnych, ktére bedac
dokumentami nadrzednymi w stosunku do studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy,

wyznaczajg podstawowe kierunki ochrony srodowiska i przyrody na terenie gminy Wasilkow.

1) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. Prof. Witolda Stawinskiego wraz z otuling:

- Uchwata nr XXI1/201/16 Sejmiku Wojewédztwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im. Profesora Witolda Stawifiskiego (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 1502),

- rozporzadzenie Nr 22/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2001r. (Dz.U. Woj.Podl. Nr 31, poz.548) w sprawie
Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im. Profesora Witolda Stawinskiego;

- Nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w w/w przepisach, zgodnie z ktérymi dziatalno$¢ gospodarcza i zycie
spoteczne rozwijane na obszarze Parku nie mogg powodowa¢ pomniejszenia lub utraty wartosci Parku i odwrotnie —
mieszkancy Parku nie mogg doznawa¢ ograniczen standardu zycia z powodu wprowadzonych reziméw ochronnych

wartosci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

2) Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z pdzn. zm.)

- Czes$¢ terenu Gminy Wasilkéw lezy w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Knyszynska” (kod:
PLB200003) wyznaczonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133 z pdzn. zm.) oraz w granicach projektowanego
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,Ostoja Knyszynska” (kod: PLH 200006) zatwierdzonego Decyzja
Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r., wyszczegdlnionego w Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 16
listopada 2012 r. w sprawie przyjecia széstego zaktualizowanego wykazu terenéw majgcych znaczenie dla Wspoinoty
sktadajgcych sie na kontynentalny region biogeograficzny (Dz.U.UE.L.2013.24.58) i Decyzji Wykonawczej Komisji z
dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przyjgcia ésmego zaktualizowanego wykazu terenéw majgcych znaczenie dla
Wspdlnoty skladajacych sie na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C (2014 ) 9072).

- W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z
2015 r., poz. 1651 z poézn. zm.) zabrania sie z zastrzezeniem art.34, podejmowania dziatan moggcych, osobno lub w

potgczeniu z innymi dziataniami znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony Natura 2000, w tym w



szczegolnosci pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony
zostat wyznaczony obszar Natura 2000, wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych zostat wyznaczony obszar Natura

2000 lub pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

3) Uzytek ekologiczny ,,Zurawka”
- Uchwata nr XXVI11/163/2001 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za uzytek

ekologiczny ekosystem bagienny, potozony w Wasilkowie na czesci dziatek o nr geod. 334/87 i 334/6.

4) Pomniki przyrody:

- Dab szyputkowy (Quercus robur) — przy Les$niczéwce w Katrynce Zarzgdzenie Nr 3/79 Wojewody Biatostockiego z
dnia 14.02.1979 r (Dz. Urz. W.R.N. w B-stoku z dn. 20 marca 1979 Nr 3, poz.18);

- Topola biata (Populus alba) — przy ujeciu Wodociggéw Biatostockich w Wasilkowie Zarzadzenie Nr 16/83 Wojewody
Biatostockiego z dnia 18.04.1983 r. w sprawie uznania niektorych tworéw przyrody za pomniki i objecia ich ochrong
(Dz. Urz. W.R.N. w B-stoku z dn. 30 maja 1983 Nr 4, poz.33);

- Klon zwyczajny (Acer platanoides) — posesja nr 4 w Katrynce. Zarzgdzenie Nr 3/79 Wojewody Biatostockiego z dnia
14.02.1979 r (Dz. Urz. W.R.N. w B-stoku z dn. 20 marca 1979 Nr 3, poz.18).

W zwigzku z tym, iz wieksza cze$¢ obszaru gminy Wasilkow zostata objeta ochrong prawng, nie planuje sig
powotania nowych form ochrony przyrody. Najcenniejsze obszary sg juz chronione, a ich uzytkowanie regulowane jest
przez ustawe o ochronie przyrody oraz przez plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej. Zgodnie z
ustawag o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku dla obszaru Natura 2000 ,Puszcza Knyszynska” powinien zostaé
sporzgadzony plan ochrony, w ciggu pieciu lat od momentu powotania tego obszaru, tj. do 2009 r.

5) Korytarze ekologiczne

Na terenie gminy Wasilkéw, w ramach krajowej sieci ekologicznej ECONET — Polska, zostaly wyznaczone dwa
korytarze: migdzynarodowy obszar weztowy 28M (Puszcza Knyszynska) oraz krajowy korytarz ekologiczny 49k obejmujacy doline
rzeki Suprasl, stanowigcg jeden z najwazniejszych elementéw systemu przyrodniczego gminy.

W celu zapewnienia mozliwosci migracji organizméw, a tym samym zapobiezeniu izolacji przyrodniczej, w odniesieniu
do korytarzy ekologicznych ustala sie ich ochrone przed zmiang uzytkowania i przeksztatceniami, w szczegdlnosci w odniesieniu
do doliny Suprasli i jej doptywdéw - wprowadzajgc strefy zakazu budowania nowych obiektéw budowlanych i wszelkiej zabudowy
kubaturowej ujetych w zapisach dotyczgcych wod powierzchniowych. Projektowane inwestycje liniowe powinny by¢ poprzedzone

badaniami tras wedréwek zwierzat, w celu zaplanowania odpowiednich przejs¢.

2.2, Ujecia i zasoby wodne
Wody podziemne
Na terenie gminy Wasikéw zlokalizowanych jest pie¢ uje¢ wody pitnej oraz pie¢ uje¢ wody dla celéow przemystowych.
Dla uje¢ wody pitnej obowigzujg zakazy i nakazy z zakresu ochrony $rodowiska zapisane w pozwoleniach wodnoprawnych, ktére
dodatkowo wyznaczajg granice stref ochrony posredniej i bezposredniej wokét tych ujec:
- pozwolenie wodnoprawne na pobér wéd podziemnych z ujecia wody zlokalizowanego na dziatce 451 w Rybnikach
gm. Wasilkéw dla potrzeb wodociggu Rybniki,
- pozwolenie wodnoprawne na poboér wéd podziemnych z ujecia wody zlokalizowanego na dziatce 1749/10 obreb
Nowodworce, gm. Wasilkow,
- Rozporzadzenie Nr 13/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 lipca 2014
r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnych uje¢ wéd podziemnych i powierzchniowych dla Biategostoku
w Jurowcach i Wasilkowie (Dz.U. woj. podl. z 2014 r., poz.2921) ,
- Decyzja nr 0S.11.6210/167/97 z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na eksploatacje urzgdzen i pobér wody z wtasnego ujecia przez Rolniczg Spétdzielnie Produkcyjng w Studziankach;
Ponadto na terenie doliny rzeki Suprasl na odcinku od rejonu wsi Dgbréwki i Nowodworce po ujscie rzeki do Narwi
znajduje sie GZWP nr 218 zwany ,Pradoling rzeki Supra$l”. W obrebie zasiggu granic gtéwnego zbiornika wéd podziemnych
powinny obowigzywac szczegdlne zasady ochrony srodowiska zwigzane z zapobieganiem zanieczyszczeniu wod podziemnych
i powierzchniowych. Tereny te nalezy zagospodarowa¢ w sposdb maksymalnie ograniczajgcy wptyw dziatalnos$ci gospodarczej
na stan wéd. Preferowane powinny by¢ formy zagospodarowania najkorzystniejsze z punktu widzenia utrzymania czystos$ci wod

podziemnych, a mianowicie uzytki zielone, lasy i zielen miejska. Dlatego tez, postuluje sie utrzymanie obecnego sposobu



uzytkowania doliny Suprasli. Jednoczesnie powinien obowigzywaé zakaz odprowadzania zanieczyszczehn do wod i gruntu,
pozyskiwania torféw, a takze ograniczenie stosowania nawozow sztucznych i chemicznych srodkéw ochrony roslin.
Wody powierzchniowe
W odniesieniu do wod powierzchniowych ustala sie:
1) zachowanie naturalnych stawéw we wsiach jako waznych elementéw krajobrazu wsi oraz $rédpolnych oczek wodnych
z przylegajgcymi pasami zieleni;
2) wprowadzenie pasow uzytkéw zielonych, zadrzewien i zakrzewien wzdtuz linii brzegowej rzek na terenach
sgsiadujgcych z terenami rolnymi;
3) zachowanie obecnego sposobu uzytkowania, w obrebie zlewni rzeki Czarnej, w szczegdlnosci na jej niezmeliorowanym
odcinku;
4) zachowanie zrodlisk znajdujacych sie w dolinie Krzemianki i Suprasli;
5) strefe zakazu budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100m od linii brzegéw rzek, jezior i innych
naturalnych zbiornikéw wodnych oraz od zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach ptyngcych przy normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa w
art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne - z wyjatkiem obiektéw stuzgcych turystyce wodnej,
gospodarce wodnej lub rybackiej na terenach znajdujgcych sie w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszynskiej.

a) Zakaz nie dotyczy:

- czesci Parku, dla ktorych w dniu wejscia w zycie uchwaty nr XXI11/201/16 Sejmiku Wojewoddztwa Podlaskiego z dnia
21 marca 2016r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im. Profesora Witolda Stawinskiego-
obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany w zakresie terenéw przeznaczonych w
tych planach pod zabudowe;

- obszaréw zwartej zabudowy miejscowosci w granicach okreslonych w studiach uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gmin, gdzie dopuszcza sie uzupetnianie zabudowy mieszkaniowej, ustugowe;j i
letniskowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wéd, okreslonej poprzez
potgczenie istniejgcych budynkéw na przylegajacych dziatkach w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- siedlisk rolniczych - w zakresie uzupetniania istniejgcej zabudowy o obiekty do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegéw wad;

- terendéw ogolnodostepnych kapielisk, plaz i przystani wodnych;

- istniejacych obiektéw letniskowych, mieszkalnych, ustugowych oraz o funkcji mieszanej nie kolidujgcej z podstawowym i
uzupetniajgcym przeznaczeniem terenu, zrealizowanych na podstawie miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, ktére utracity moc przed dniem 1 stycznia 2004 r., gdzie dopuszcza sie ich odbudowe, rozbudowe lub
nadbudowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) w celu
poprawy standardéw ochrony $rodowiska oraz waloréw estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie przyblizania
zabudowy do brzegéw wod, a takze zwiekszania istniejgcej powierzchni zabudowy o nie wiecej niz 10 m2 w przypadku
budynkoéw o powierzchni mniejszej lub réwnej 100 m2 oraz o nie wiecej niz 10 % w przypadku budynkéw o powierzchni
powyzej 100 m2;

- zl?iognikéw wodnych pochodzenia antropogenicznego o powierzchni nie wiekszej niz 0,5 ha i o gtebokosci nie wiekszej

niz 3 m.

6) strefe zakazu wszelkiej zabudowy kubaturowej od linii brzegowych (okreslonych na mapie zasadniczej jako granice
nieruchomosci) rzeki Czarnej i Supra$l, znajdujgcych sie poza granicami Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej

w odlegtosci:

a) 30m - na terenach przeznaczonych w Studium pod zabudowe (z wylgczeniem terenéw w kolonii Mostek) oraz
wzdtuz pétnocnego i potudniowego brzegu rzeki Suprasl na odcinku od ujscia rzeki Czarnej w Wasilkowie do
mostu w Nowodworcach,

b) 50m- na pozostatych terenach

Ustalenia zawarte w pkt 6 obowigzujg tgcznie z wymogami zawartymi w przepisach odrebnych a w szczegdlnosci

zapisami ustawy prawo wodne.
2.3. Kierunki i zasady ksztattowania rolniczej i le$nej przestrzeni produkcyjnej
lasy ochronne na terenie gminy Wasilkow:

Na terenie gminy Wasilkéw, czes¢ laséw panstwowych podlega ochronie na podstawie art. 16 ptk. 1 ustawy z dnia 28

wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, z 1992r. z pézniejszymi zmianami).



W obowigzujgcych Planach Urzadzania Gospodarstwa Lesnego Nadlesnictw Dojlidy, Czarna Biatostocka i Suprasl,
wyrézniono nastepujace kategorie ochronnosci:
- lasy stanowigce drzewostany nasienne;
- lasy stanowigce ostoje zwierzat podlegajgcych ochronie gatunkowej;
- lasy wodochronne;
- lasy potozone w granicach administracyjnych miast i w odlegtosci do 10 km od granic miast liczacych ponad 50 tys.
mieszkancow.

W obrebie laséw stanowigcych kompleks Puszczy Knyszynskiej dominujg lasy ochronne potozone w odlegtosci do 10
km od Biategostoku. Tg samg kategorie ochronnosci posiadajg lasy panstwowe potozone na pétnoc od Wasilkowa. Pozbawione
sg jej, jedynie potnocne i pétnocno-wschodnie obszary zalesione w gminie, w okolicach wsi Rybniki, Horodnianka, Studzianki.

Lasy stanowigce drzewostany nasienne, w granicach gminy obejmuja jedynie kilka oddziatdw zlokalizowanych na
zachdd od wsi Katrynka. Na poétnoc od Katrynki znajduje sig z kolei ponad 2 ha powierzchnia laséw stanowigcych ostoje
zwierzyny podlegajgcej ochronie gatunkowe;j.

Wiekszy kompleks laséw wodochronnych zlokalizowany jest wzdtuz doliny rzeki Czarnej powyzej wsi Katrynka.
Mniejsze powierzchnie laséw obejmujacych tg kategorie ochronnosci wystepujg w poblizu wsi Horodnianka i Ozynnik.

W odniesieniu do laséw ustala si¢ :
1) maksymalng ochrone gruntéw lesnych, z uwagi na ich znaczenie ekologiczne i gospodarcze;
2) dopuszcza sie zwiekszenie areatu gruntow lesnych oraz wzrost udziatu laséw o funkcji ochronnej, z wykluczeniem
doliny rzeki Suprasli i nie zalesionej czesci doliny rzeki Czarnej;
3) utrzymuje sie w dotychczasowym uzytkowaniu zadrzewienia $rédpolne, przydrozne, nad ciekami oraz wewnatrz wsi (ze
wzgledu na ich znaczenie ekologiczne i krajobrazowe).
W odniesieniu do gleb - majgc na uwadze racjonalne wykorzystanie gruntéw rolnych ustala sie nastepujgce zasady
gospodarowania:
1) ochrona gruntéw rolnych Ill i IV klasy bonitacji ze szczegdlnym uwzglednieniem zwartych komplekséw, lezacych poza
terenami zurbanizowanymi;
2) zachowanie w dotychczasowym uzytkowaniu terenéw fgk i pastwisk w dolinie rzek Supra$li i Czarnej oraz w
Srodpolnych obnizeniach.
W odniesieniu do terenéw zmeliorowanych ustala sie:
1) nalezy zachowa¢ istniejgce urzgdzenia melioracyjne oraz uwzglednia¢ ich lokalizacje przy opracowywaniu miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego;
2) zabrania sie niszczenia i uszkodzenia urzadzen wodnych, oraz wykonywania w ich poblizu robét i innych czynnosci, ktére
mogg spowodowac utrudnienia przeptywu wody, nadmierng filtracje i inne niepozadane zjawiska;
3) zabrania sie naruszania koryta rzeki i terenéw przylegtych do tego cieku;
4) w przypadku zmiany uzytkowania gruntéw zmeliorowanych nalezy przed podjeciem jakichkolwiek robét budowlanych
systemowo rozwigzaé sprawe przebudowy istniejacych urzadzen melioracyjnych;
5) nalezy przestrzega¢ wymogow ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pézn. zm.).
2.4. Obszary szczeg6lnego zagrozenia powodzia i osuwania si¢ mas ziemnych

Obszary zagrozone powodzig zostaly wyznaczone w oparciu o mapy zagrozenia powodziowego opublikowane
w 2020 r. , i przedstawione sg na zatgczonej do ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw ...” mapie. Opracowanie to okresla
trzy strefy zagrozenia powodziowego: strefy zalewu wielkiej wody o prawdopodobienstwie 1%, 10% i 0,2%. Tereny
zabudowane na terenie gminy Wasilkéw, dla ktérych niebezpieczenstwo zalewu okreslono na poziomie 10% i 1%, sg
pofozone ponizej ulicy Jurowieckiej w Wasilkowie, w sasiedztwie ulicy Spozywczej, na pétnocnym brzegu rzeki Suprasl/
od ulicy Jurowieckiej do ul. Gajnej w miejscowosci Jurowce pofozonej w pofudniowo-zachodniej czesci Gminy.

Strefa wody 1% podchodzi od pofudnia pod pierwsze zabudowania miasta.

Nie uznaje sie za wskazane budowanie nowych obwatowan w dolinie rzeki Suprasli. Postuluje sie zakaz zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej oraz obiektéw infrastruktury technicznej w dolinie rzek Suprasli i Czarnej, a tym samym zachowanie
obecnego sposobu uzytkowania w formie tak i pastwisk.

Ponad to wprowadza sie zakaz zalesienia terendéw zalewowych w obrebie doliny rzeki Suprasl, a tym samym ochrone

zbiorowisk tgkowych i pastwisk stanowigcych o réznorodnosci biologicznej i siedliskowej.



W odniesieniu do dwdch terendw osuwiskowych, ktére to zostaly wyznaczone w ,Studium dla obszaréw
nieobwatowanych....” w potudniowo — zachodniej i potudniowej czesci gminy, postuluje sie zakaz prowadzenia prac ziemnych.
Wskazane jest utrzymanie zadarnienia skarp.

2.5. Ztoza kruszyw naturalnych, filary ochronne w ztozu

Na terenie gminy Wasilkéw, w sotectwach Studzianki, Wélka Przedmiescie, Sochonie oraz w Wasilkowie funkcjonuje 6
kopalni kruszyw pospolitych: piasku i zwiru.

Zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego z 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze, dla kazdej kopaliny wyznacza sie obszar
gorniczy, w obrebie granic ktdérego sporzadza sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z aktualnego wykazu
plandéw zagospodarowania przestrzennego w gminie Wasilkéw wynika, iz m.p.z.p. posiadajg wszystkie z czynnych obszaréw
gorniczych. Ponizej wymienione zostaty Uchwaty Rady Miejskiej w Wasilkowie dotyczace m.p.z.p. dla terenéw powierzchniowej
eksploatacji kruszywa:

- Uchwata Nr XXI11/105/96 z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Wasilkéw (dot. miejscowosci Studzianki, nr dziatki 90, 11);
- Uchwata Nr [X/46/99nz dnia 22 kwietnia 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wasilkéw (dot. miejscowosci Studzianki, nr dziatki rolnej — 2, z wylgczeniem zalesionej);
- Uchwata Nr XXI11/139/2000 z dnia 21 wrze$nia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wasilkéw (dot. miejscowosci Sochonie, nr dziatki 171/5, z wylgczeniem czesci zalesionej);
- Uchwata Nr XXIX/174/2001 z dnia 1 marca 2001 r. (dot. miejscowos$ci Wasilkdw, czesci dziatki nr 1559/1);
- Uchwata Nr XXXIV/201/01 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania czesci gruntéw
miasta Wasilkow (dot. miejscowosci Wasilkow, czesci dziatki nr 1657);
- Uchwata Nr XLIV/259/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci gruntéw gminy Wasilkéw (rejon wsi Studzianki) (dot. nr dziatek rolnych 115, 116, 117);
- Uchwata Nr IX/66/03 z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
gruntéw gminy Wasilkéw przeznaczonych pod powierzchniowg eksploatacje kruszywa naturalnego w Studziankach
(dot. czesci dziatek nr 64/7, 64/8).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nalezy sporzadzi¢ dla projektowanych kopalni kruszyw naturalnych
zlokalizowanych w Wélce Przedmiescie (cze$¢ dziatki nr 515) oraz w Studziankach (cze$¢ dziatek nr 228, 109, 108, 107).
Zgodnie z art. 53 pkt. 3 Prawa geologicznego i gorniczego (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96), mpzp moze okresli¢ obiekty lub
obszary dla ktérych wyznacza sie filar ochronny. W jego granicach, ze wzgledu na ochrone oznaczonych débr, wydobywanie
kopalin nie moze by¢ prowadzone albo moze by¢ dozwolone tylko w sposdb zapewniajacy ochrone tych dobr. W uchwalonych
dotychczas m.p.z.p. dotyczacych powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego, jedynie dla kopalni w Studziankach (cze$é
dziatek nr 64/7, 64/8) wyznaczony zostat filar ochronny dla drég, lasu oraz terenéw rolnych.

W ramach wnioskéw do m.p.z.p. proponuje sie wyznaczanie filarow ochronnych dla drég, lasu oraz obiektow
infrastruktury techniczne;j.

Wyrézniono tereny eksploatacji powierzchniowej kruszyw i mineratéw, dla ktérych nie sporzadzono m.p.z.p., a ktére
posiadajg dokumentacje ztoza.

Ponadto w odniesieniu do zt6z kopalin ustala sie:
1)  po wyeksploatowaniu surowcéw wyrobisko nalezy zrekultywowacé i przywrdci¢ do produkcji rolnej lub zalesic;
2) wydobycie kruszywa moze odbywa¢ sie z uwzglednieniem ochrony waloréw krajobrazowych otuliny Parku

Krajobrazowego Puszcza Knyszynska.

2.6. Gospodarowanie odpadami
Nie wyznacza sie strefy ograniczonego zagospodarowania wokét wysypiska odpadow.

3. OBSZARY | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ
3.1. Historyczne uktady przestrzenne

Starostwo wasilkowskie powstato w ramach pomiary widcznej dokonanej w XVI wieku na Litwie i Podlasiu. Na poczatku
lat szescdziesigtych XVI stulecia rozpoczeta sie akcja tworzenia wiosci — dzierzawy wasilkowskiej. Rewizorami byli Hrehory
Wottowicz i Jakub taszkowski.

Miasto Wasilkéw otrzymato typowe dla tych terenéw olbrzymie uposazenie — 119 i %2 wioki pot oraz 6 wiok i 8 morgow
laséw (2700 ha). Na nalezacym do miasta obszarze nad Sokotkg powstaty stawy i miyny, ktére daty poczatek pdzniejszym

przedmiesciom: Wolce-Przedmiesciu, Woroszytom i Sochoniom. W 1568 roku pomiedzy widkami miejskimi wymierzono obszar
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folwarku ksiezowskiego - Wolki. Na wschod od Wasilkowa wyznaczono folwark Staroscienski i zwigzane z nim dwie wsie: Supras|
— Studzianka i Dabréwki. Podczas organizowania starostwa wasilkowskiego dokonano kilku zamian gruntéw z sgsiadami.
Dwukrotnie przesuwano potudniowg granice miasta. W ten sposéb w XVI wieku w granicach miasta znalazta sie wies Podrzecze
Husaki. Zachodnia cze$¢ miasta i starostwa byta réwniez dwukrotnie przesuwana.

Ukiad przestrzenny miasta Wasilkéw stanowi jeden z najciekawszych przyktadéw renesansowej mysli planistycznej w
Polsce. Dlugie pasma blokéw z podwdjnymi rzedami dziatek stanowity podstawe pasmowego uktadu z prostolinijng siecig ulic.
Rynek miat znaczne rozmiary (200m x 135m = 2,7 ha), z jego naroznikéw wybiegaty po dwie ulice — gtéwne osie kompozycyjne
przebiegaly przez naroza a nie $rodek rynku. W Wasilkowie wyjatkiem byta ulica dochodzaca do $rodka pierzei — co wynikato
najprawdopodobniej z wigczenia do rozplanowania wczesniejszej drogi. Charakterystyczne dla renesansu bylo takze
projektowanie miasta zintegrowane z planowaniem jego uzytkéw rolnych i ogrodéw. Na obrzezach strefy zabudowy utworzono
obszerne i starannie zaprojektowane dzielnice ogrodowe — np.: Pod Debami, a dalej pola mieszczan. Nie przewidywano funkcji
obronnych. Dziatki siedliskowe byly wieksze, a ulice szersze. W projektowaniu wykorzystano plan typowej ulicowki — domy
drewniane ustawione szczytami po obu stronach ulicy. Giebokie dziatki miescity zabudowania gospodarcze i ogrody. O
renesansowym charakterze planowania $wiadczy takze ich regularna geometrycznos$¢ i symetria zaburzona tylko przeszkodami
naturalnymi. Uktad przestrzenny Wasilkowa nalezy do najbardziej regularnych i rozwinietych uktadéw urbanistycznych miast
Podlasia. Pierwszy kosciot w Wasilkowie stanagt na pétnoc miasta. Mogto to byé celowe zamierzenie kompozycyjne. Swigtynia
powstata na wzgorzu, skad rozposcierat sie widok na potozone w dole miasto, a dalej na doline Suprasli. Kosciot miat by¢
widoczny z daleka gorujgc nad miastem. Jeszcze w XVI wieku wasilkowskg $wiatynie przeniesiono na plac naprzeciw
potudniowo-zachodniego rogu Rynku Dzi$ w tym miejscu wznosi sie¢ kosciot pw. Najswietszej Maryi Panny Matki Mitosierdzia.

W dniu 18 maja 1895 roku spalita si¢ prawie potowa Wasilkowa. Sptoneto 209 doméw i 178 innych budynkéw. W tym
czasie opracowano nowy plan zagospodarowania miasta. Miedzy innymi powstaty wéwczas istniejace do dzi§ cmentarze poza
miastem: katolicki, prawostawny i zydowski. (Przed 1828 rokiem zlikwidowano dotychczasowe cmentarze przy Swigtyniach i
ulokowano w okolicach Koscieliska — miejsca pierwszego kosciota z XVI wieku). W 1853 roku wyswiecono nowg, murowang
cerkiew, wybudowang na Rynku (poprzednia — unicka stata przy ulicy Poswigtnej dzis Mickiewicza). W 1876 roku przed nowg
cerkwig wzniesiono réwniez murowang brame - dzwonnice. Do Il wojny Swiatowej istniata w Wasilkowie drewniana bdznica z
kofica XVIII lub poczatku XIX wieku. W tym stuleciu wzniesiono tez dwa domy modlitwy. W latach dwudziestych XX wieku
rozwinat sie przemyst wtokienniczy. Istniato tu 14 zaktadéw widkienniczych, 3 miyny i 5 tartakow.

Duze zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta nastapity po drugiej wojnie $wiatowej. Miasto nie pozostato
wolne od watpliwych pod wzgledem jakosci i estetyki budynkéw wielorodzinnych. Powstaty rdwniez nowe instytucje edukacyjne
i kulturalne. Wybudowano przedszkole, biblioteka, dwie szkoty, kino. Na rzece Suprasli zorganizowano osrodek sportow wodnych.

Slady osadnictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego $wiadczg o tym, Zze wiekszo$é obecnie istniejgcych
miejscowosci na terenie gminy Wasilkow ma wielowiekowy rodowdd historyczny. Wszystkie wsie majg charakter ulicowek
o bardziej lub mniej rozproszonej zabudowie.

Ciekawym elementem gminy Wasilkéw jest sanktuarium w Swigtej Wodzie przy drodze krajowej nr 19. W 1953 roku
na wzoér groty w Lourdes wybudowano grote nad cudownym Zrédetkiem, a takze kalwarie Swietowodzkg oraz zespot
monumentalnych figur na cmentarzu parafialnym. Obiekt ten jest miejscem pielgrzymek ludnosci wyznania zaréwno rzymsko jak
i greckokatolickiego.

Na terenie gminy Wasilkow znajduje si¢ Biatostockie Muzeum Wsi. Budynki skansenu rozmieszczone sa na tarasach
rzeki Suprasl i wkomponowane w krajobraz o parkowym charakterze. Znajdujg sie tu takie przyktady architektury Podlasia jak:
wiatrak — ,kozlak” z 1836 roku; kuznia z 1914 roku oraz zespét budynkéw lesnych skupionych w dwu zagrodach. Do skansenu
przeniesiono réwniez dwor ziemianski (klasycystyczny) z Bobry Wielkiej koto Nowego Dworu. Przy dworze znajdujg sie dwa
spichlerze z poczatku XX wieku i jeden osiemnastowieczny z Starej Wsi. Odtworzono réwniez uktad przestrzenny przysiotka
drobnoszlacheckiego charakterystyczny dla osadnictwa szlacheckiego z pogranicza Mazowsza i Podlasia. Jest tu rowniez remiza
strazacka z 1926 roku, mtyn wodny z 1941 oraz niewielki wiatrak.

* Za Przemystawem Czyzewskim

3.2. Wykaz obiektéw i obszaréw chronionych

Wykaz zabytkéw nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow:
STUDZIANKI:

- wiatrak holenderski - drewniany, 1939 rok— dziatka geodezyjna nr 2013 — nr rej.: 522 z 25.06.1982
WASILKOW:
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- koscidt parafialny pw. Przemienienia Panskiego, ul. Koscielna, 1880-1883 rok — nr rej.: 666 z 11.11.1987
- cerkiew pw. S$. Ap. Piotra i Pawta, 1853 rok, ul. Rynek Kilinskiego - nr rej.: 778 z 19.11.1993

- dzwonnica — brama — 3 ¢w. XIX w. ul. Rynek Kilinskiego - nr rej.: 778 z 9.11.1993

- cmentarz par. rzym.-kat., lata 90-te XIX wieku, ul. Ks. Rabczynskiego — nr rej.: A-31 z 24.09.2002

Wykaz zabytkéw nieruchomych ujetych w ewidencji:

DABROWKI:

- dom nr 22, drewn., |. 20 XX w.

- dom nr 31, drewn., k. XIX w.

- dom nr 34, drewn., 4 ¢w. XIX w.

- dom nr 41, mur., 1930 r.

- dom nr 53, drewn., XIX/XX w.

- dom nr 68, drewn., 1909 r.

- krzyz przydrozny obok zagrody nr 31, zel., 1892 r.
HORODNIANKA:

- dom nr 9, drewn., . 20 XX w.
JUROWCE:

- dom nr 37, drewn., 4 ¢w. XIX w.

- dom nr 49, mur., I. 30 XX w.

- dom nr 58, drewn., k. XIX w.
KATARYNKA:

- dom, wt. Nadle$nictwo, glin. — mur. — drewn., 1904 r.
NOWODWORCE:

- kapliczka naprzeciwko zagrody nr 51, mur., I. 20 XX w.

- dom nr 8, mur., 1931 .

- dom nr 10, drewn., I. 20 XX w.

- dom nr 17, mur., 1921 r.

- dom nr 22, drewn., 4 éw. XIX w.

- dom nr 23, drewn., 1878 r.

- dom nr 31, mur., 1910 r.

- dom nr 38, drewn., 1905 r.

- dom nr 39, mur., 1908 r.

- dom nr 43, drewn., XIX/XX w.
OGRODNICZKI:

- drozniczéwka, drewn., przed 1915r.
OSOWICZE:

- krzyz nagrobny Stanistawa Juchnickiego, kam. — zel., 1912 r.

- krzyz, kam. — zel., pocz. XX w.
SIELACHOWSKIE:

- postument od krzyza k. domu nr 4, kam. — zel., ok. 1850 r.

- krzyz, kam. — zel., 1910 r.
SOCHONIE:

- szkota, ob. dom mieszkalny, drewn., I. 20 XX w.
STUDZIANKI:

- szkota, mur., pocz. XX w.

- dom nr 150, drewn., k. XIX w.
WOROSZYLY:

- zagroda nr 3:

- dom, drewn., I. 20 XX w.

- stodota, drewn., I. 20 XX w.



dom nr 1, drewn., 1926 r.
dom nr 4, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 5, drewn., XIX/XX w.
WOLKA PODUCHOWNA:
kapliczka stupowa, drew., | ¢w. XX w.
krzyz przydrozny naprzeciw zagrody nr 4, mur., | ¢w. XX w.
MIASTO WASILKOW:
uktad urbanistyczny, XVI — XIX
organistowka w zespole kosciota filialnego p.w. Przemienienia Panskiego, ul. Koscielna 59, drewn., |. 20 XX w.
a) ul. Biatostocka:
dom nr 9, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 11, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 32, ob. poczta, mur., ok. 1930 r.
zespo6t wodociggowy nr 77:
przepompownia wody, mur., 1891 — 1934 r.
filtrownia wody, mur., 1913 r.
budynek administracyjny wodociggéw, mur., 1905 — 1935 r.
b) ul. Btekitna:
dom nr 8, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 9, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 11, drewn., I. 30 XX w.
c) ul. Ciemna:
dom nr 2, drewn., I. 30 XX w.
d) ul. Dworna:
dom nr 1, drewn., XIX/XX w.
dom nr 7, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 9, drewn., pocz. XX w.
dom nr 11, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 14, drewn., pocz. XX w.
dom nr 17, drewn., pocz. XX w.
dom nr 20, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 22, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 27, drewn., XIX/XX w.
dom nr 36, drewn., pocz. XX w.
dom nr 38, drewn., I. 30 XX w.
e) ul. Gajna:
dom nr 3, drewn., pocz. XX w.
dom nr 5, drewn., pocz. XX w.
dom nr 7, drewn., . 30 XX w.
dom nr 15, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 21, drewn., pocz. XX w.
krzyz przy domu nr 21, mur./zel., 1906 r.
dom nr 24, mur., I. 30 XX w.
f) ul. Grodzienska:
dom nr 3, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 5, drewn., . 20 XX w.
dom nr 6, drewn., . 20 XX w.
dom nr 7, drewn., pocz. XX w.
dom nr 8, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 11, drewn., przed 1914 r.
dom nr 20, drewn., ok. 1930 r.
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dom nr 22, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 24, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 28, mur., I. 30 XX w.
zagroda nr 29:

- dom, mur., pocz. XX w.

- kuznia, mur., pocz. XX w.

- brama, mur., pocz. XX w.
dom nr 30, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 43, drewn., |. 30 XX w.
kuznia nr 43, mur., k. XIX w.
dom nr 46, drewn., |. 30 XX w.
kuznia nr 47, mur., 1. 20 XX w.
dom nr 48, drewn. — mur., pocz. XX w.
dom nr 50, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 52, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 55, mur., I. 30 XX w.
dom nr 57, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 59, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 61, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 62, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 63, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 65, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 68, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 69, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 70, drewn., 1924 r., remont. ok. 1939 r.
dom nr 73, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 74, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 75, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 77, drewn., 1910 — 1915 r.
dom nr 82, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 87, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 89, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 90, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 91, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 93, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 94, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 96, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 98, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 110, drewn., I. 20 XX w.

g) ul. Grzybowa:
dom nr 6, drewn., . 20 XX w.
dom nr 10, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 12, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 16, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 19, drewn., k. XIX w.
dom nr 24, mur., 1935 .
dom nr 28, drewn., pocz. XX w.
dom nr 38, drewn., k. XIX w.
h) ul. Jakimy:

dom z oborg nr 26, drewn., 1860 r.
dom nr 30, drewn., 1887 r.
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mtyn wodny nr 40, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 12 a - 14, drewn., k. XIX w.
dom nr 20, drewn., I. 20 XX w.

i) ul. Jurowiecka:
dom nr 9, drewn., . 30 XX w.
dom nr 10, drewn., I. XIX/XX w.
dom nr 15, drewn., I. 30 XX w.

j) Rynek Kilinskiego:
dom nr 10, drewn., 1900 r., remont. 1920 r.
dom nr 15, drewn., ok. 1930 r.
dom nr 1, drewn., . 20 XX w.
dom nr 2, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 3, drewn., . 20 XX w.
dom nr 6, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 8, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 9, drewn., . 20 XX w.
dom nr 12, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 17, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 19, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 21, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 23, drewn., |. 30 XX w.

kapliczka p.w. serca pana Jezusa, mur./kam., pot. XIX w., 1920 r.

k) ul. Koscielna:
dom nr 4, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 6, drewn., . 20 XX w.
dom nr 7, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 9, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 11, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 13, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 15, drewn., pocz. XX w.
dom nr 17, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 21, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 24, drewn., pocz. XX w.
dom nr 28, drewn., | éw. XX w.
dom nr 29, mur., 1931 r.
dom nr 36, drewn., pocz. XX w.
dom nr 37/1, drewn., | éw. XX w.
dom nr 38, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 41, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 41/1, mur., 1906 r.
dom nr 48, drewn., pocz. XX w.
dom nr 49, drewn., pocz. XX w.
dom nr 50, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 54, drewn., pocz. XX w.
dom nr 56, drewn., pocz. XX w.
dom nr 57, drewn., 1887 r.
dom nr 59, d. organistowka, drewn., | ¢w. XX w.
dom nr 61, drewn., I. 20 XX w.

1) ul. Kosciuszki:
dom nr 4, drewn., . 20 XX w.

dom nr 5, drewn., pocz. XX w.
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dom nr 6, drewn., . 20 XX w.
dom nr 7, drewn., pocz. XX w.
dom nr 8, drewn., pocz. XX w.
dom nr 10, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 16, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 22, drewn., pot. XIX w.
dom nr 24, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 26, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 28, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 29, drewn., pocz. XX w.
dom nr 30, drewn., | éw. XX w.
dom nr 33, drewn., | ¢w. XX w.
dom nr 37, drewn., pocz. XX w.
m) ul. Krynska:

dom nr 3, drewn., pocz. XX w.
dom nr 5, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 6, drewn., pocz. XX w.
dom nr 8, drewn., pocz. XX w.
dom nr 12, drewn., pocz. XX w.
dom nr 12 a, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 16, drewn., pocz. XX w.
dom nr 21, drewn., pocz. XX w.
dom nr 25, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 27, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 29, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 38, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 40, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 41, drewn., pocz. XX w.
dom nr 44, drewn., |. 20 XX w.

dom nr 45 i stodota, drewn., pocz. XX w.

dom nr 47, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 50, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 53, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 58, drewn., I. 30 XX w.
n) ul. 11 Listopada:
dom nr 1, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 3, drewn., . 20 XX w.
dom nr 4, drewn., I. 20 XX w.
o) ul. Lazienna:
dom nr 14, drewn., |. 20 XX w.
p) ul. Mickiewicza:
dom nr 6, drewn., k. XIX w.
dom nr 10, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 11, drewn., 4 ¢w. XIX w.
dom nr 12, drewn., pocz. XX w.
dom nr 15, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 19, drewn., pocz. XX w.
dom nr 21, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 23, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 25, drewn., |. 20 XX w.

dom nr 29 z oborg, drewn., 4 ¢w. XIX w., remont. 1930 r.
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dom nr 31, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 33, drewn., I. 30 XX w.
q) ul. Nowa:
dom nr 4, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 6, drewn., pocz. XX w.
dom nr 8, drewn., pocz. XX w.
dom nr 10, drewn., XIX/XX w.
dom nr 12, drewn., 1916 r.
dom nr 20, drewn., pocz. XX w.
dom nr 24, drewn., |. 30 XX w.
r) ul. Olszowa:
dom nr 6, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 8, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 10, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 38 i budynek gospodarczy, drewn., |. 20 XX w.
s) ul. Piasta:
dom nr 3, drewn., XIX/XX w.
dom nr 4, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 5, drewn., pocz. XX w.
dom nr 6, drewn., XIX/XX w.
t) ul. Polna:
dom nr 3, drewn., pocz. XX w.
dom nr 10, mur., 1931 r.
kapliczka z drewniang figurg $w. Jozefa z dziecigtkiem (obok domu nr 10), mur., i ¢w. XX w.
krzyz przy domu nr 12, bet., I. 20 XX w.
dom nr 15, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 20, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 23, drewn., 1904 r.
dom nr 25, drewn., pocz. XX w.
dom nr 42, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 44, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 66, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 68, drewn., ok. 1910 r.
dom nr 72, drewn., | éw. XX w.
dom nr 74, drewn., 1912 r.
krzyz, drew., 1910 .
u) ul. Sienkiewicza:
dom nr 1, drewn., . 20 XX w.
dom nr 11, drewn., | éw. XX w.
dom nr 12, drewn., ok. 1910 r.
dom nr 14, drewn., ok. 1910 r.
dom nr 15, drewn., | éw. XX w.
dom nr 16, drewn., | éw. XX w.
dom nr 18, drewn., | éw. XX w.
dom nr 19, drewn., | éw. XX w.
dom nr 27, drewn., | éw. XX w.
dom nr 28, drewn., | éw. XX w.
dom nr 31, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 32, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 34, drewn., |. 20 XX w.
dom nr 38, drewn., |. 20 XX w.



w) ul. Staszica:
dom nr 5, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 7, drewn., I. 30 XX w.
v) ul. Suprasliska:
dom nr 5, drewn., . 20 XX w.
dom nr 7, drewn., . 20 XX w.

dom nr 11, drewn., pocz. XX w.

dom nr 13, drewn., I. 30 XX w.
x) ul. Wisniowa:

dom nr 1, drewn., I. 30 XX w.
y) ul. Wojtachowska:

dom nr 4, drewn., I. 30 XX w.

dom nr 9, drewn., . 20 XX w.

krzyz przy domu nr 15, kam./zel., pocz. XX w.

dom nr 21, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 23, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 28, drewn., I. 30 XX w.

dom nr 29, drewn., pocz. XX w.

dom nr 30, drewn., k. XIX w.
dom nr 33, drewn., I. 20 XX w.
dom nr 34, drewn., |. 30 XX w.
dom nr 39, drewn., I. 30 XX w.
dom nr 40, drewn., k. XIX w.

dom nr 48, drewn., pocz. XX w.
dom nr 57, drewn., pocz. XX w.
dom nr 68, drewn., pocz. XX w.

dom nr 70, drewn., pocz. XX w.

z) ul. Zielona:
dom nr 1, drewn., pocz. XX w.
dom nr 3, drewn., pocz. XX w.
WASILKOW — SWIETA WODA

Kosciot rektoralny p.w. Matki Boskiej Bolesnej, mur., 1874 r., odb. 1949-1950 r.; Grota Matki Boskiej z Lourdes, mur.,

1954 r.

CMENTARZE NA TERENIE MIASTA WASILKOW:

cmentarz przykoscielny parafii rzymsko-katolickiej p.w. Przemienienia Panskiego, ul. Koscielna, ok. pot. XIX w.

cmentarz przykoscielny parafii rzymsko-katolickiej p.w. NMP Matki Mitosierdzia, ul. Biatostocka, ok. 1567 r.

cmentarz rzymsko-katolicki, ul. Ks. W. Rabczynskiego, 1900 r.

cmentarz prawostawny przycerkiewny, ul. Grodzienska, XIX w.

cmentarz prawostawny, ul. Ks. W. Rabczynskiego

cmentarz prawostawny (pozostatosci), ul. Polna

cmentarz zydowski, ul. Stowackiego, | pot. XX w.

cmentarz zydowski (pozostatosci), ul. Suprasiska

cmentarz wojenny zotnierzy radzieckich, 1943 r. Mogita znajduje si¢ w gestym lesie $wierkowym, w odlegtosci ok. 1

km na pétnoc od miasta Wasilkéw i ok. 100 m na potudniowy — wschéd od szosy E-12 z Biategostoku do Grodna.

Wykaz stanowisk archeologicznych:

Spis stanowisk archeologicznych w uktadzie obszaru AZP 36-86:

miejscowosé numer stanowiska

W miejscowosci

funkcja obiektu

kultura

blizsza chronologia
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Sielachowskie 1 osada okres nowozytny
Osowicze 1 osada XVI-XVIIE w
Osowicze 2 Slad osadnictwa okres nowozytny
Jurowice 2 punkt osadniczy okres nowozytny
Jurowice 3 Slad osadnictwa okres nowozytny
Jurowice 1 znalezisko luzne kultura pucharkéw lejkowatych | neolit

Sochonie 2 miejsce bitwy z 1282 roku nieokreslona nowozytny

Spis stanowisk archeologicznych w uktadzie obszaru AZP 36-87:

TAB.2
miejscowos¢ numer stanowiska funkcja obiektu kultura blizsza chronologia
W miejscowosci
Wasilkow 1 osada trzciniecka wczesna epoka brgzu
neolit
niemenska wczesny braz
Dabréwki 2 osada trzciniecka neolit, wczesna epoka
niemeriska brazu
Slad osadnictwa Swiderska paleolit, p6zne
Sredniowiecze
Wasilkéw 7 $lad osadnictwa epoka kamienia
osada pozne Sredniowiecze
Wasilkow 8 obozowisko neolit/ wczesny braz
osada pozne Sredniowiecze
Wasilkow 9 Slad osadnictwa epoka kamienia
$lad osadnictwa pdézne Sredniowiecze
Wasilkow 10 Slad osadnictwa epoka kamienia
$lad osadnictwa nowozytnos$¢
Nowodworce 10 $lad osadnictwa? epoka kamienia
Slad osadnictwa? epoka zelaza
osada? ? pdézne Sredniowiecze
Nowodworce 1 $lad osadnictwa? epoka kamienia
Slad osadnictwa? pézne Sredniowiecze
Nowodworce 12 $lad osadnictwa? epoka kamienia
Nowodworce 2 obozowisko Swiderska paleolit
obozowisko janistawicka
obozowisko niemenska, wczesna epoka brgzu
trzciniecka
Nowodworce 3 cmentarzysko nowozytnos$¢
Nowodworce 4 obozowisko ? neolit/wczesna epoka
brazu
Nowodworce 5 obozowisko niemenska neolit/wczesna epoka
trzciniecka brazu
Nowodworce 6 Slad osadnictwa ? epoka kamienia
Nowodworce 7 Slad osadnictwa ? pézne $redniowiecze
Nowodworce 8 osada? ? wczesne sredniowiecze
Nowodworce 9 $lad osadnictwa ? epoka kamienia
Nowodworce* 1 obozowisko niemenska neolit/wczesna epoka

trzciniecka ?

brazu

*Stanowisko archeologiczne Nowodworce 1 obszar 36-87, wpisany do rejestru zabytkéw wojewédztwa podlaskiego; nr
decyzji 670-1/43/77 z dn. 22.12.1977 nr rej.

C-61

Spis stanowisk archeologicznych w uktadzie obszaru AZP 34-86:

TAB.3

miejscowosé

numer stanowiska
W miejscowosci

funkcja obiektu

kultura

blizsza chronologia

Rybniki 2 osada pozne $redniowiecze
nowozytnos¢
osada?
Rybniki 3 osada okres nowozytny
Rybniki 4 Slad osadnictwa epoka kamienia
Rybniki 5 obozowisko epoka kamienia
(mezolit?)
$lad osadnictwa okres nowozytny
Rybniki 6 punkt osadniczy neolit?
Rybniki 7 $lad osadnictwa neolit?
Rybniki 8 Slad osadnictwa epoka kamienia
Rybniki 9 Slad osadnictwa neolit?
Rybniki 10 obozowisko epoka kamienia
Slad osadnictwa epoka brgzu?
Rybniki 11 obozowisko? mezolit?
Rybniki 12 Slad osadnictwa epoka kamienia
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osada?

okres nowozytny

Rybniki 1 punkt osadniczy okres nowozytny
Wdlka Przedmiescie 1 punkt osadniczy okres nowozytny
Wélka Przedmiescie 2 punkt osadniczy okres nowozytny
Woélka Przedmiescie 3 $lad osadnictwa pézne Sredniowiecze
okres nowozytny
Wolka Przedmiescie 4 punkt osadniczy okres nowozytny

Spis stanowisk archeologicznych w uktadzie obszaru AZP 35-87:

TAB.4
miejscowosé numer stanowiska funkcja obiektu kultura blizsza chronologia
W miejscowosci
Studzianki 9 obozowisko ? epoka kamienia
Dabréwki 1 obozowisko ? mezolit/neolit
Slad osadnictwa trzciniecka epoka brazu
$lad osadnictwa Sredniowiecze
Wasilkow 3 Slad osadnictwa ? epoka kamienia
Wasilkéw 4 obozowisko ? ? epoka kamienia
Wasilkéw 5 $lad osadnictwa pradziejowa nieokreslona
Wasilkow 6 Slad osadnictwa pradziejowa nieokreslona
Dabréwki 3 $lad osadnictwa epoka kamienia
epoka brgzu
Dabréwki 4 $lad osadnictwa wczesne sredniowiecze
Sredniowiecze
osada?
Dabréwki 5 $lad osadnictwa ? mezolit
epoka brgzu
Dabrowki 6 obozowisko ? epoka kamienia, epoka
brazu
$lad osadnictwa wczesne $redniowiecze
nieokreslone
$lad osadnictwa pradziejowa OWR
osada
Dabréwki 7 Slad osadnictwa ? epoka kamienia
/schytkowy paleolit/
Dabrowki 8 Slad osadnictwa epoka kamienia
Studzianki 10 obozowisko ? ? epoka kamienia
epoka brgzu
Studzianki 11 obozowisko ? ? epoka kamienia
wczesny braz
Dabrowki 9 Slad osadnictwa ? epoka kamienia
wczesny braz
Dabréwki 10 $lad osadnictwa ? epoka kamienia
epoka brgzu
Studzianki 12 $lad osadnictwa ? epoka kamienia
epoka brgzu
Studzianki 13 obozowisko ? epoka kamienia
wczesny braz
Studzianki 14 $lad osadnictwa ? Mezolit
epoka brgzu
Studzianki 15 $lad osadnictwa ? epoka kamienia
wczesny brgz
Studzianki 16 Slad osadnictwa ? epoka kamienia
Horodnianka 1 $lad osadnictwa ? epoka kamienia
Sochonie 1 osada Wczesne Sredniowiecze
Horodnianka 2 $lad osadnictwa nieokreslona Pradziejowa

Slad osadnictwa ? wczesna epoka brazu
Spis stanowisk archeologicznych w uktadzie obszaru AZP 35-88:
TAB.5
miejscowos¢ numer stanowiska funkcja obiektu kultura Blizsza chronologia
W miejscowosci
Zapieczki 1 obozowisko ? Mezolit
Zapieczki 2 osada? ceramiki sznurowej Neolit
Zapieczki 3 obozowisko ? mezolit ?
Studzianki 2 Slad osadnictwa ? paleolit?
Studzianki 3 obozowisko ? ? Mezolit
Studzianki 4 obozowisko ? obozowisko ? wczesny brgz

trzciniecka
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Studzianki 5 obozowisko ? trzciniecka ? wczesny brgz
pézne Sredniowiecze
Studzianki 6 obozowisko ? trzciniecka ? wczesny brgz
Studzianki 7 Slad osadnictwa ? P&zne $redniowiecze
epoka kamienia
Studzianki 8 $lad osadnictwa ? epoka kamienia

?

Spis stanowisk archeologicznych w uktadzie obszaru AZP 35-86:

TAB.6

miejscowosé

numer stanowiska
W miejscowosci

funkcja obiektu

kultura

Blizsza chronologia

Katrynka

1

znalezisko luzne

Neolit

Stanowiska nie rozpoznane poprzez badania w terenie (brak oznaczen na arkuszach AZP):

TAB.7

miejscowos¢

numer stanowiska
W miejscowosci

funkcja obiektu

kultura

Blizsza chronologia

Studzianki

(w $rodkowej czesci wsi,
po pn. stronie drogi,
wzgorze morenowe na
ktérym stoi krzyz)

1

stanowisko krzemienne

epoka kamienia

Studzianki

(okoto 1 km na ptd-wsch.
Od wsi na krawedzi
zalewowej Suprasli)

stanowisko krzemienne

epoka kamienia

Studzianki

obozowisko?

Mezolit

Studzianki

(na potudniowym stoku
wysoczyzny opadajgcej ku
Suprasli)

obozowisko

niemenska
trzciniecka

wczesna epoka brgzu

Studzianki

(na polu ob. Gawryluka w
odlegtosci 500 m na ptd.
Od drogi Zapieczki-
Studzianki)

obozowisko?

trzciniecka
Swiderska

wczesny bragz
pézne Sredniowiecze

Studzianki

(na polu ob. tazowskiego
na ptd. Stoku wysoczyzny
opadajgcej ku Suprasli)

obozowisko?

trzciniecka

wczesny brgz

Studzianki
(na zachdd od Suprasli
500 m)

$lad osadnictwa

epoka kamienia
pézne $redniowiecze

Studzianki

(zlokalizowany na ptd.-
wsch. stoku wysoczyzny w
odl. 790 m od Suprasli)

$lad osadnictwa

epoka kamienia

Wasilkéw
(przy majatku Wasilkow w
poblizu rzeki Suprasl)

kurhany

3.3. Ochrona waloréw kulturowych

Objete ochrong obiekty i obszary $rodowiska kulturowego stanowig o tozsamosci gminy. Uwzglednienie faktu ich

wystepowania, a takze harmonizowanie charakteru zabudowy i uktadow przestrzennych wspétczesnych z zabytkowymi jest

wymagane na podstawie przepiséw odrebnych.

Wyrazem polityki przestrzennej jest:

1)

2)

3)

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw lub ewidencji dobr kultury, przez ich zachowanie i utrzymanie w
odpowiednim stanie technicznym. Wszelkie prace przy obiektach i na terenach zabytkowych oraz w ich bezposrednim
otoczeniu musza by¢ uzgadniane z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

Zakaz lokalizowania w sgsiedztwie zabytkéw obiektow ucigzliwych i inwestycji, ktére moga pogorszy¢ stan srodowiska
przyrodniczego oraz zakaz lokalizowania inwestycji zastaniajgcych widok na zabytek, a takze obiektéw
dysharmonizujgcych przestrzennie i kompozycyjnie z zabytkiem;

Sporzadzanie specjalistycznych analiz stanu $rodowiska kulturowego gminy w celu stworzenia merytorycznych podstaw
procesow planistycznych i decyzji administracyjnych dotyczgcych obszarow istotnych dla ksztattowania krajobrazu

kulturowego gminy;
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4)  Przyjecie zasady, ze:

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenéw bedacych wlasnoscia komunalng, wskazanych do
opracowania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, a lezacych w sgsiedztwie miejsc
eksponowanych (wskazanych na rysunku studium) powinny byé podejmowane w trybie konkursu urbanistycznego i
architektonicznego;

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania na terenach objetych ochrona krajobrazu oraz ochrong
ekspozycji, dla ktérych nie ma obowigzku sporzgdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
podejmowane bedg po przeprowadzeniu analizy uksztattowania krajobrazu gminy, uwzgledniajgcej opracowanie
dotyczace stanu Srodowiska kulturowego gminy jak i wyniki prac naukowych i odkryé archeologicznych dokonanych po
jego wykonaniu;

- utrzymanie wskazanych w studium stref konserwatorskich i realizacja wytycznych dotyczacych zagospodarowania
przestrzennego w tych strefach. Granice poszczegdinych stref i szczegoétowa polityke na ich obszarach przedstawiono
ponizej. Granice stref oznaczono na rysunku studium.

3.4. Strefy ochrony konserwatorskiej
STREFA A - Scistej ochrony konserwatorskiej.
Obejmuje obszary szczegolnie wartosciowe, o dobrze zachowanej strukturze przestrzennej do bezwzglednego

utrzymania. W strefie tej wystepuje priorytet wymagan konserwatorskich.
1) Wskazuje sie nastepujgce obszary objete ochrong w strefie A Scistej ochrony konserwatorskiej:

- cerkiew prawostawng S$. Ap. Piotra i Pawta z 1853 roku znajdujaca sie przy ul. Mickiewicza, wraz z otoczeniem;

- cmentarz parafialny rzymsko — katolicki z lat 90-tych XIX wieku znajdujgcy sie przy ul. Ks. Rabczynskiego ;
2) W obrebie strefy wskazuje sie nastepujgce rodzaje dziatan:

- trwate zachowanie elementéw historycznego uktadu przestrzennego, w tym: historycznych granic obiektu objetego
ochrong, rozplanowania drog, placow i kwater cmentarnych wraz z zachowanymi, oryginalnymi nawierzchniami,
zachowania oryginalnego rozplanowania i form zabudowy, matej architektury (ogrodzenia, bramy, pomniki
itp.),kompozyciji i sktadu gatunkowego zieleni cmentarnej;

- konieczno$¢ uzyskiwania kazdorazowo pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na wszelkie prace
remontowo — budowlane.

STREFA B —ochrony konserwatorskiej.

Obejmuje ona obszar podlegajgcy rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementéw rozplanowania, istniejacej
substancji zabytkowej oraz charakteru i skali nowej zabudowy.
1) Wskazuje sie nastepujgce obszary objete ochrong w strefie B ochrony konserwatorskiej:

- centralna czes¢ miasta Wasilkowa wraz z zespotem kosciofa filialnego p.w. Przemienienia Panskiego znajdujgcego sie
przy ul. Koscielnej 59 i zabudowa $rédmiejska — strefa potozona w jednostce I;

- dwa obszary w miejscowosci Jurowce obejmujace historyczng zabudowe siedliskowa:

- obszar wzdtuz ulicy Wiejskiej — strefa potozona w jednostce E;

- obszar potozony przy ulicy Wasilkowskiej — strefa potozona w jednostce E;

- centralna cze$¢ miejscowosci Nowodworce obejmujgca historyczng zabudowe siedliskowg i mieszkaniowg
jednorodzinng — strefa potozona w jednostce H;

- czes$¢ miejscowosci Sochonie obejmujgca historyczng zabudowe siedliskowa i mieszkaniowg jednorodzinng — strefa
potozona w jednostce E;

- czes$¢ miejscowosci Dgbrowki obejmujgca historyczng zabudowe siedliskowa i mieszkaniowg jednorodzinng — strefa
potozona w jednostce J;

- czes$¢ miejscowosci Katrynka obejmujgca historyczng zabudowe siedliskowg i mieszkaniowa jednorodzinng — strefa
potozona w jednostce C;

- czes$¢ miejscowosci Woélka Przedmiescie obejmujgca historyczng zabudowe siedliskowg i mieszkaniowg jednorodzinng
— strefa potozona w jednostce D;

- czes¢ miejscowosci Studzianki obejmujgca historyczng zabudowe siedliskowa i mieszkaniowg jednorodzinng — strefa
potozona w jednostce K;

- czes¢ miejscowosci Rybniki obejmujgca historyczng zabudowe siedliskowg i mieszkaniowg jednorodzinng — strefa
potozona w jednostce A;

2) W obrebie strefy wskazuje sie nastepujgce rodzaje dziatan :
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zachowanie zasadniczych elementéw uktadu przestrzennego, w tym: rozplanowania ulic, rozplanowania i form
zabudowy, historycznych linii zabudowy i szerokosci dziatek, utrzymanie, podkreslenie, i utrwalenie zasadniczych
elementéw rozplanowania tj. ksztattu placow i przebiegu drog;

utrzymanie skali i charakteru zabudowy uzupetniajgce;j;

uzupetnienie zabudowy i zagospodarowania w formie otuliny dawnych traktéw i dostosowanie nowej zabudowy w
zakresie sytuaciji, skali i bryty do istniejace;j;

usuniecie lub odpowiednig przebudowe obiektéw dysharmonizujgcych, kolidujgcych usytuowaniem, skalg i charakterem
z historyczng strukturg przestrzenng,

uzyskiwanie uzgodnienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu i uzgadnianie wszelkiej dokumentaciji projektowej dotyczacej prac remontowo-budowlanych.

STREFA E —ochrony ekspozycji.

Strefa ochrony ekspozycji obejmuje obszary stanowigce zabezpieczenie wiasciwego eksponowania zespotéw i obiektéw

zabytkowych.

1) Wskazuje sie nastepujgce obszary objete ochrong w strefie E ochrony ekspozycji:

w kierunku miasta Wasilkowa od strony linii kolejowej — strefa potozona w jednostce I;
w kierunku miejscowosci Dgbréwki od strony miejscowosci Studzianki — strefa potozona w jednostce J;

w kierunku miejscowosci Studzianki od strony miejscowos$ci Zapieczki — strefa potozona w jednostce K.

2) W obrebie strefy wskazuje sie nastepujgce rodzaje dziatan :

wylgczenie terenu spod zabudowy kubaturowej ujemnie wptywajgcej na ekspozycje obszaru objetego ochrong
(zabudowa kubaturowa powyzej 12 m wysokosci);

uporzgdkowanie substandardowej zabudowy na przedpolu ekspozycji;

uczytelnienie uktaddw urbanistycznych na styku z terenami otwartymi;

zakaz wprowadzania nasadzen wysokich i zwartych, w tym zakaz zalesien;

STREFA K -ochrony krajobrazu

Obejmuje obszary krajobrazu integralnie zwigzane z zespotami i obiektami zabytkowymi.

1)  Wskazuje sie nastepujace obszary objete ochrong w strefie K ochrony krajobrazu:

w miejscowosci Sielachowskie — muzeum wsi biatostockiej lezagce przy drodze krajowej nr 8 — strefa potozona w
jednostce F;

w miejscowos$ci Nowodworce - obejmuje historyczng zabudowe siedliskowg i mieszkaniowa jednorodzinng — strefa
potozona w jednostce H;

w miescie Wasilkdow - obejmuje czesé miasta ograniczong ulicami: Polng od pdtnocy, Nowg od wschodu, granicg
jednostki |, granicg obiektu produkcyjnego i ulicg Emilii Plater od potudnia oraz ulica Wojtachowska i Btekitng dalej
przecinajac zielen miejska od zachodu; cmentarz prawostawny przycerkiewny, ul. Grodzienska, XIX w.; Kosciot
rektoralny p.w. Matki Boskiej Bolesnej, wraz z Grotg Matki Boskiej z Lourdes, mur., 1954 r - strefa polozona w
jednostce |;

w miejscowosci Studzianki - obejmuje otoczenie wiatraka holenderskiego oraz historyczng zabudowe w centralnej
czesci miejscowosci - strefa potozona w jednostce K;

w miejscowosci Wolka Przedmiescie - obejmuje historyczng zabudowe — strefa potozona w jednostce D;

2) W obrebie strefy K ochrony krajobrazu kulturowego wskazuje sie nastepujgce rodzaje dziatan:

ograniczenie wznoszenia wysokich obiektéw kubaturowych, obiektéw technologicznych i przyston z zieleni wysokiej na
przedpolu zabudowy o wysokiej warto$ci kulturowej oraz na charakterystycznych osiach widokowych,

utrzymanie charakterystycznego dla uktadu urbanistycznego klimatu zwigzanego z otoczeniem obiektéw o wysokiej
wartosci kulturowej, a takze tradycyjnego wyposazenia przestrzeni historycznej, czytelnej w krajobrazie,

projektowanie nowych elementéw zabudowy i wyposazenia uktadéw urbanistycznych dostosowanych do tradycji
miejsc, ich otoczenia oraz odpowiednich dla catych zespotdw historycznych objetych ochrona,

utrzymanie rozplanowania zespotéw urbanistycznych, tj. linii regulacyjnych drég i placow, linii zabudowy i podziatéw
parcelacyjnych,

zachowanie istniejgcego drzewostanu o wysokich walorach krajobrazowych (aleje, grupy drzew podkreslajgce
rozplanowanie uktadéw urbanistycznych miasta i wsi, drzewa o walorach pomnikowych),

utrzymanie historycznego rozplanowania zespotéw cmentarnych,

zaleca sie w miare mozliwosci usuniecie obiektéw dysharmonizujgcych z otoczeniem.
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Ochrona obiektow archeologicznych

W obrebie stanowisk archeologicznych wskazuje sie nastepujace rodzaje dziatan:

1) wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna musi by¢ poprzedzona badaniami archeologicznymi, prowadzonymi za zezwoleniem

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

2) prace ziemne zwigzane z budowg infrastruktury technicznej podziemnej musza by¢ prowadzone pod nadzorem

archeologicznym, prowadzonym z zezwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

3) wymienione powyzej prace inwestycyjne podlegaja uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw zgodnie z

regulujgcymi to przepisami odrebnymi,

4) w przypadku prowadzenia budowlanych robét ziemnych, kazdy kto odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,

iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ przedmiot,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, burmistrza miasta.

4. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI

Zaktada sie poprawe systemu komunikacji w skali lokalnej i ponadlokalnej wprowadzajac nastepujgce ustalenia:

4.1. Komunikacja drogowa

uktad drogowy gminy:

1)

w celu ominiecia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej zaktada sie przebieg drogi, Warszawa — Biatystok —
Budzisko (Via Baltica) po nowej trasie od Choroszczy przez Knyszyn i Korycin do granicy. Droga ta jest podstawowym
wariantem drogi Via Baltica taczacej Warszawe z krajami battyckimi (Litwg, totwg i Estonig), Finlandig (Helsinki) oraz

Rosjg (Sankt Petersburg).

W opracowaniach szczegétowych zalecane uwzglednienie opracowywanego studium korytarzowego drogi nr 19 na odcinku

Sochonie — Dobrzyniewo.

Przez teren Gminy Wasilkéw przebiega droga krajowa nr 8 klasy drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego. Na odcinku

2)

3)

4)

5)

6)

istniejgcej drogi krajowej nr 8: Katrynka — Przewalanka nalezy przyja¢ przekrdj poprzeczny 1x2. Znaczenie drogi
w gminie wzrosto po wybudowaniu pétnocnej obwodnicy miasta Wasilkéw w ciagu drogi nr 19;

przez gmine Wasilkéw od gminy Dobrzyniewo przez wezet Sochonie, a nastepnie wezet Swieta Woda poprowadzona
zostata droga nr 19 (prowadzaca obecnie ruch tranzytowy w kierunku przejécia granicznego z Biatorusig w Kuznicy
Biatostockiej ) klasy drogi gtéwnej ruchu przyspieszonego. Istniejagca szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie
z przepisami odrebnymi i zrealizowanym projektem technicznym. Na odcinku Swieta Woda — Sokétka przewidzie¢
przekréj poprzeczny 2+1. Droga nr 19 wigcza sie w droge nr 8 w rejonie miejscowosci Sochonie. Skrzyzowanie drogi
nr 19 z drogg nr 8 jest w uktadzie docelowym zrealizowane jako wezet, podobnie nastgpne skrzyzowanie na drodze
nr 19 zlokalizowane jest na pétnoc od miasta Wasilkéw na wysokosci sanktuarium Swietej Wody. W zwigzku z
oddaniem do uzytkowania obwodnicy Wasilkowa zostaje zmieniona kategoria drogi nr 19 na odcinku Swieta Woda —
Biatystok, z krajowej na gminng;

obstuga terenéw nowoprojektowanych, potozonych wzdtuz drogi nr 19 nastapi poprzez drogi serwisowe realizowane
wzdtuz drogi krajowej lub inne drogi lokalne i dojazdowe;

droga wojewddzka nr 676 — utrzymuje sie dotychczasowy przebieg drogi wojewddzkiej, zachowuje sie istniejaca klase
drogi — droga gtéwna , ustala sie minimalng szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych na 25 metréw - zgodnie z rysunkiem
studium, wprowadza sie dodatkowe skrzyZzowania z nowoprojektowanymi drogami lokalnymi,

zgodnie z zatozeniami rozwoju przestrzeni w gminie Wasilkéw rozbudowany zostanie uktad drég lokalnych celem
obstugi nowych terenéw zabudowanych;

bardzo waznym elementem rozwoju gminy pod wzgledem komunikacyjnym jest rozdzielenie ruchu rowerowego od
ruchu samochodowego poprzez budowe $ciezek rowerowych wzdtuz istniejgcych badz projektowanych drég. Znacznie
podnosi to bezpieczenstwo ruchu jak tez i atrakcyjnos$é turystyczng rejonu. Sciezki rowerowe powinny tworzyé sieé
taczaca zaréwno Biatystok z Wasilkowem, lecz przede wszystkim obejmujgcg okoliczne miejscowosci.

Po wigczeniu drogi nr 19 w droge nr 8 ruch na odcinku Sochonie — Biatystok zwiekszyt sie w istotnym stopniu. Wedtug

danych z roku 2000, tgczny ruch (SDR) na tym odcinku drogi wyniostby okoto 12 tys. pojazdéw na dobe. Biorgc pod uwage

prognoze wzrostu ruchu okoto 7% rocznie (droga nr 8 i droga nr 19 prowadzg ruch tranzytowy w kierunku Biatorusi oraz Litwy,
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szczegolnie jesli chodzi o korytarz w kierunku krajéw battyckich ruch pojazddéw, szczegdlnie cigzarowych rosnie bardziej niz
Srednio w kraju), nalezy przewidzie¢ po roku 2015 rozbudowe przekroju drogi na odcinku Biatystok — skrzyzowanie drog 8 i 19 do

przekroju dwujezdniowego (2x2). W roku 2015 ruch bowiem przekroczy poziom 30 tys. pojazdéw na dobe (w obu kierunkach).

uktad drogowy miasta:

Po wybudowaniu obwodnicy klasa starego przebiegu drogi jest zmniejszona do klasy drogi zbiorczej (Z);

Wybudowanie obwodnicy Wasilkowa pozwolito na wyeliminowanie cigzarowego ruchu tranzytowego z centrum miasta, a tym samym
na zmiane organizacji ruchu w miescie oraz ograniczenie ruchu samochodéw ciezarowych w miescie. Zbudowanie obwodnicy
zdecydowanie poprawito warunki zycia mieszkancow oraz bezpieczenstwo ruchu. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego,
a w szczegolnosci ruchu ciezkiego z miasta pozwoli na wprowadzenie srodkdw uspokajania ruchu takich jak mate ronda,
zawezenia przekroju, wyspy na przejsciach dla pieszych. Zakres $rodkéw uspokajania ruchu mozna okresli¢ po szczegétowym
przeanalizowaniu ruchu i jego relacji, jaki zostat po wybudowaniu obwodnicy.

W opracowaniach szczegdtowych m. in. uwzgledni¢ wymagania wynikajace z oddziatywania drég na srodowisko oraz wymagania w
zakresie usytuowania obiektéw budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni stawiane w przepisach odrgbnych.

4.2. Komunikacja Kolejowa

Tereny kolei potozone sg w granicach terenéw zamknietych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1) postuluje sie przystosowanie linii kolejowej dla potrzeb turystyki, Wasilkéw jest miastem satelickim Biategostoku nalezy
wiec rozwazy¢ mozliwo$é wprowadzenia czestszych potaczen kolejowych z Biatymstokiem, co poprawi dostepnos$é¢
miasta pod wzgledem komunikacyjnym oraz pozwoli na zmniejszenie ucigzliwego ruchu samochodowego;

2) w celu promocji w.w. rozwigzania nalezy przewidzie¢ budowe systemu parkingowego Park & Ride przy stacji PKP,
modernizacje drog dojazdowych oraz budowe $ciezki rowerowej do stacji oraz parkingu dla rowerdw. Istotne
zwiekszenie czestotliwosci kursowania pociggoéw (np. wahadio kursujace co 30 minut) stworzytoby atrakcyjng oferte
przewozowsg i zachecitoby mieszkancéw Wasilkowa do korzystania z komunikacji kolejowej.

3) nalezy przestrzega¢ m.in. wymogi ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz.
1297 ze zm. ) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz

pasow przeciwpozarowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 153. poz.1227) wraz z innymi przepisami odrebnymi;

5. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Wprowadza sie nastepujgce ustalenia ogdlne dotyczace polityki rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy
Wasilkow:

1) przebiegi sieci infrastruktury technicznej powinny by¢ jak najmniej kolizyjne z istniejgcym i planowanym
zagospodarowaniem;

2) wyznaczajac nowe tereny pod inwestycje nalezy wyprzedzajgco realizowaé na nich urzgdzenia infrastruktury
techniczne;j;

3) gmina powinna posiada¢ na swym terenie aktualne opracowania specjalistyczne, w oparciu o ktére realizowany bedzie
przebieg sieci infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod inwestycje;

4) obiekty liniowe i kubaturowe infrastruktury technicznej powinny byé w miare mozliwosci prowadzone przez tereny
przeznaczone na cele publiczne, a w granicach obszaréw zabudowanych w szczegdlnosci przez tereny drég
publicznych.

5.1. Gospodarka wodno-$sciekowa
wodociagi:
- przewiduje sie utrzymanie istniejgcej sieci wodociagowej znajdujgcej sie na terenie gminy;
- dla poprawy jakosci wody, ktéra musi spetnia¢ warunki czystosci okreslone w przepisach odrebnych przewiduje sie
modernizacje oraz rozbudowe istniejgcego systemu wodociggowego w ukiadzie pierscieniowym;
- docelowo nalezy dociggna¢ sie¢ wodociggowa do wszystkich wsi oraz do wszystkich budynkéw mieszkalnych z terenu
gminy nie posiadajgcych dotychczas zaopatrzenia w wode, zaleca sie sukcesywna rozbudowe sieci na terenach

nowo-przeznaczonych pod zabudowe;
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- przewiduje sie utrzymanie w obecnie istniejgcym zakresie korzystanie z indywidualnych uje¢ wody pod warunkiem, iz
wydobywana woda bedzie spetniaé normy w zakresie badanych wskaznikow;

- gmina powinna posiadac alternatywny system zaopatrzenia w wode w sytuacjach kryzysowych - aby spetic¢ ten
warunek gmina powinna dokona¢ bilansu pomiedzy stanem istniejacym a przewidywanym zapotrzebowaniem oraz
zapewniC lokalizacje studni awaryjnych, ktére nalezy lokalizowaé wytgcznie na terenach umozliwiajgcych w razie
potrzeby dostep ogdiny;

- zaleca sie ochrone uje¢ wody poprzez budowe urzadzen oczyszczajgcych wody opadowe z terenéw zurbanizowanych
ze szczegolnym uwzglednieniem obszaréw znajdujacych sie w strefach ochronnych.

kanalizacja:

- rozwoj kanalizacji sanitarnej winien opierac¢ sie o istniejgcy system kanalizacyjny;

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej powinna by¢ dla gminy inwestycjg priorytetowa ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony
wod powierzchniowych i podziemnych;

- gmina powinna dgzy¢ do zminimalizowania obszaréw gdzie Scieki odprowadzane sg do zbiornikdw bezodptywowych
oraz osadnikéw gnilnych;

- kanalizacja sanitarna powinna zosta¢ projektowana w uktadzie grawitacyjno-pompowym z zastosowaniem sieciowych
przepompowni $ciekow;

- w pierwszej kolejnosci powinny zosta¢ skanalizowane obszary zabudowy znajdujgce sie w granicach strefy ochronnej
uje¢ wody oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej i w jego otulinie w formie scentralizowanych systemow
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z urzgdzeniami podczyszczajagcymi na terenach o zwartej zabudowie;

Projekt techniczny rozbudowy sieci powinien zosta¢é wykonany w oparciu o aktualne programy sieci wodociagowej oraz
kanalizacyjnej w ktorych gmina okresli koncepcje rozwoju istniejgcych sieci w celu skanalizowania i zwodociggowania terenéw
nowo-przeznaczanych pod zabudowe. W opracowaniach uwzgledni¢ zasady odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z terenu gminy
Wasilkéw do kanalizacji sanitarnej Biategostoku zgodnie z Uchwatg Nr XII/86/15 Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 22
czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biatystok oraz likwidacji dotychczasowej aglomeraciji.
5.2 Gospodarka odpadami
Gmina Wasilkéw nalezy do Zwigzku Gmin ,Czyste Srodowisko”. Zwigzek tworzg gminy: Wasilkéw, Czarna Biatostocka,

Suprasl, Dobrzyniewo Duze. Do zadan Zwigzku nalezy:
1/ opracowanie i wspolna realizacja programu gospodarki odpadami komunalnymi z wytgczeniem zadan realizowanych w ramach
LZintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomerac;ji biatostockiej”,
2/ budowa, utrzymanie i rekultywacja sktadowiska odpadéw komunalnych w Studziankach,
3/ programowanie edukacji ekologicznej w szczegdlnosci wsrdd dzieci i mtodziezy.
Obowigzujaca od 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach hierarchizuje ciag dziatan w gospodarce
odpadami. W obecnym stanie prawnym dagzeniem gminy jest stworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi opartego
na racjonalnych podstawach gospodarczych i ekonomicznych, ktéry uwzglednia wymogi ochrony $rodowiska. System bedzie
opierat sie na nastepujacych dziataniach:

e  zapobieganie powstawaniu odpaddw,

. selektywne zbieranie odpadoéw,

. recykling odpaddéw uzytecznych,

. utylizacja odpadéw na drodze kompostowania i spalania,

. sktadowanie tylko tych odpaddw, ktérych nie mozna wykorzysta¢ badz catkowicie unieszkodliwi¢.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach naktada na gmine nowe obowigzki zwigzane z wyborem
podmiotéw zajmujgcych sie odbiorem i zagospodarowaniem odpadéw komunalnych, jak réwniez obowigzki zwigzane z
zapewnieniem budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych. Zgodnie z nowa regulacjg
gminy obligatoryjnie przejmg obowigzki zwigzane z odbiorem odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, na ktérych
zamieszkujg mieszkancy. Natomiast przedsiebiorcy $wiadczgcy ustugi w zakresie odbioru odpadéw komunalnych albo odbioru i
zagospodarowania tych odpadéw bedg wybierani wytgcznie w drodze przetargéw w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych
organizowanych przez gmine. Dodatkowo na gminach spoczywa obowigzek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadéw.
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Z dniem 1 stycznia 2012 roku przestaty obowigzywaé gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 20 ustawy
nowelizujgcej do czasu uchwalenia zaktualizowanego wojewddzkiego planu gospodarki odpadami (w dalszej czesci zwanego
wpgo) i przyjecia uchwaty w sprawie jego wykonania bedzie obowigzywat przepis przejéciowy. Przepis przej$ciowy stanowi, iz do
dnia wejscia w zycie uchwaty w sprawie wykonania wpgo, podmiot odbierajgcy odpady komunalne od wiascicieli nieruchomosci
bedzie przekazywat zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostato$ci z sortowania odpadéw komunalnych
przeznaczonych do skfadowania - odebrane od witascicieli nieruchomosci, do instalacji potozonej najblizej miejsca wytwarzania
odpaddw, przy zachowaniu hierarchii postgpowania z odpadami. Docelowy system zagospodarowania odpadéw komunalnych ma
wyglada¢ w ten sposoéb, ze zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostatosci z sortowania odpadéw komunalnych
przeznaczonych do sktadowania beda zbierane, poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w wyznaczonym regionie
zagospodarowania odpadéw (RZO) w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych. Podmioty odbierajgce
odpady komunalne od wiascicieli nieruchomosci bedg mogly przekazywa¢ zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz
pozostatosci z sortowania odpadéw komunalnych przeznaczonych do sktadowania tylko do takich instalacji (art. 9e ust. 1 pkt 2
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach). Przepis przejsciowy okresla termin na przygotowanie aktualizacji wpgo i
jego uchwalenie, czyli do 30 czerwca 2012r. Zgodnie z ustawg o odpadach w brzmieniu nadanym przez ustawe nowelizujgca,
tacznie z uchwaleniem wpgo sejmik wojewddztwa powinien uchwali¢ uchwate w sprawie wykonania wpgo. Uchwata jako akt
prawa miejscowego bedzie wskazywata regionalne instalacje do przetwarzania odpadéw komunalnych w poszczegdinych
regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastepczej obstugi tych regionéw. Wskazanie
instalacji zastgpczych jest obligatoryjne w wpgo oraz w uchwale w sprawie wykonania wpgo. Konstrukcja przedmiotowych
przepisdw wskazuje, iz w przeciwienstwie do wpgo, gdzie oprécz istniejgcych instalacji sg ujmowane planowane instalacje, w
uchwale w sprawie wykonania wpgo powinny by¢ ujete tylko istniejgce instalacje. Uchwata w sprawie wykonania wpgo jest
bowiem aktem normatywnym i kreuje okreslone obowigzki zaréwno dla podmiotéw odbierajgcych odpady, jak i dla
zarzgdzajgcego regionalng instalacjg lub instalacjg zastepcza. Zapisy WPGO bedg wigzace dla gminy. Niezbedne tez bedzie

uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystosci i porzadku w gminie.

Efekty wprowadzenia zmian

»  Objecie systemem wszystkich mieszkancow gminy — likwidacja zjawiska dzikich wysypisk,
poprawa stanu $rodowiska,
»  Ograniczenie sktadowania odpaddw, upowszechnienie segregac;ji ,u zrodta”;

»  Powstanie instalacji do zagospodarowania odpadéw komunalnych.

Obowigzujgca od 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach hierarchizuje cigg dziatan
w gospodarce odpadami. Znaczgcy nacisk kladzie na elementy gospodarki odpadami komunalnymi. Jest pierwszym krokiem na
drodze normowania zadan w zakresie obowigzkéw gmin, wiascicieli nieruchomosci oraz przedsigbiorcow. Nowy system

gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonowac najpézniej 18 miesiecy po wejsciu w zycie ustawy.

Dyrektywa odpadowa ustala konkretne cele w zakresie zagospodarowania odpadéw komunalnych:

. do 2015 r. nalezy ustanowic systemy selektywnej zbiorki przynajmniej dla: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkia,

. Do dnia 31 grudnia 2020 r. gminy bedg obowigzane osiggna¢:
L] Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nastepujacych frakcji odpadow
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta w wysokosci co najmniej 50% wagowo,

L] Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz
niebezpieczne odpadéw budowlanych i rozbiérkowych w wysokosci co najmniej 70% wagowo;

. Dochodzenie do tych pozioméw bedzie stopniowe, w drodze rozporzgdzenia zostang okre$lone
poziomy na kolejne lata, a takze sposob obliczania tych poziomow.
Ponadto, gminy powinny rozwija¢ zintegrowane sieci instalacji do unieszkodliwiania i odzysku zmieszanych odpaddéw
komunalnych, zgodnie z zasadg samowystarczalnosci i bliskosci. Powinny takze wspiera¢ selektywng zbiorke odpadéw
organicznych w celu ich kompostowania, przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony srodowiska, a takze wykorzystanie
ekologicznie bezpiecznych materiatow wytworzonych z odpadéw organicznych.
Dyrektywa naktada takze obowigzek prowadzenia regularnych kontroli instalacji i urzadzen gospodarki odpadami, urzadzen

i przedsiewzie¢ stuzacych zbidrce i transportowi odpadéw, posrednikdw i operatoréw, a takze instalacji wytwarzajacych odpady
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niebezpieczne. Ponadto, w celu uproszczenia regulacji w dziedzinie gospodarki odpadami, dyrektywa reguluje kwestie dotyczace
odpadow niebezpiecznych, a takze olejéw odpadowych.

W odniesieniu do odpaddéw niebezpiecznych natozony jest obowigzek zapewnienia, ze:

o wszelkie postepowanie z odpadami niebezpiecznymi, w tym produkcja, zbiorka, transport a takze magazynowanie
i przetwarzanie jest prowadzone w sposob zapewniajgcy ochrone zdrowia ludzkiego i $rodowiska, a takze mozliwe jest
$ledzenie kolejnych etapéw postepowania z odpadami,

. odpady niebezpieczne nie bedg mieszane =z innymi kategoriami odpadéw niebezpiecznych Iub innych
niz niebezpieczne, a takze z innymi substancjami lub materiatami,

e w trakcie zbidrki, transportu i tymczasowego magazynowania, odpady niebezpieczne bedg opakowane i oznakowane
zgodnie ze standardami migdzynarodowymi i wspélnotowymi,

. przemieszczanie odpaddéw niebezpiecznych bedzie odpowiednio udokumentowane.

Wymogi dotyczgce systemdw gospodarowania odpadami komunalnymi wynikajg réwniez z dyrektywy Rady UE 1999/31/WE z
dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpaddéw. Jej gtdbwnym celem jest zapobieganie negatywnym skutkom
Srodowiskowym sktadowania odpadéw w trakcie catego cyklu istnienia sktadowiska, a takze eliminacji wynikajgcego stad
wszelkiego ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub jego zmniejszenia w jak najwiekszym stopniu. Dyrektywa okresla w zwigzku z tym
wymagania eksploatacyjne i techniczne dotyczgce odpaddw i sktadowisk, a takze wymagane efekty funkcjonowania systemow
gospodarki odpadami komunalnymi w postaci zmniejszenia ilosci deponowanych na sktadowiskach odpaddéw ulegajgcych
biodegradacji (zapisy dyrektywy zostaty przetransponowane do przepiséw polskich naktadajgc na gminy obowigzki w tym

zakresie):

. Gminy sg zobowigzane ograniczy¢ mase odpadéw komunalnych ulegajgcych biodegradacji kierowanych
na skfadowiska:
» dodnia 16 lipca 2013 r. — do nie wiecej niz 50% wagowo w stosunku do masy tych
odpadéw wytworzonych w 1995 r.,
» dodnia 16 lipca 2020 r. — do nie wiecej niz 35% wagowo w stosunku do masy tych

odpadéw wytworzonych w 1995 r.;

. Poziomy na kolejne lata i sposob ich obliczania zostang okreslone w rozporzadzeniu.

Obowigzki dotycza takze zakazu sktadowania:

e  odpadoéw ptynnych,

. odpadoéw, ktére w warunkach panujgcych na skladowisku moga staé sie wybuchowe, zagrozone korozjg
lub utlenianiem, wysoce tatwo palne lub palne,

. odpaddéw szpitalnych oraz innych odpadéw klinicznych z jednostek medycznych lub weterynaryjnych, ktére majg
charakter zakazny oraz odpady zaliczane do kategorii 14 (zatgcznik I.A) dyrektywy w sprawie odpadow
niebezpiecznych,

. catych zuzytych opon z wytgczeniem opon wykorzystywanych jako materiat inzynieryjny oraz pocietych zuzytych opon
w pie¢ lat po wejsciu w zycie dyrektywy (z wytaczeniem w obu przypadkach opon rowerowych oraz opon o $rednicy
zewnetrznej wigkszej niz 1400 mm),

. innych rodzajow odpadoéw, ktére nie spetniajg kryteridw przyjecia do skladowania okreslonych w zatgczniku Il do

dyrektywy.

Wszystkie koszty zwigzane z ustanowieniem i dziatalnoscig sktadowisk odpaddw, o ile to mozliwe, wraz z kosztem
zabezpieczenia finansowego (lub jego odpowiednika) oraz szacunkowe koszty zamkniecia i poeksploatacyjnego nadzoru nad
sktadowiskiem przez okres co najmniej 30 lat, powinny zostaé uwzglednione w cenie pobieranej przez zarzgdzajgcego
sktadowiskiem.

W przypadku wigkszosci rodzajéw odpaddéw cele wynikajgce z dyrektyw UE zostaty ustalone etapowo, z uwzglednieniem
faktu, iz rozwdj potencjatu zbierania, odzysku czy unieszkodliwiania odpadéw wymaga czasu. Najistotniejsze w biezacej

perspektywie cele dotyczg redukcji ilosci trafiajacych na sktadowiska odpadéw biodegradowalnych, a takze poziomdéw odzysku i
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recyklingu odpadéw opakowaniowych. Znaczenie tych celéw wynika z faktu, ze ich osiggniecie wigze sie z radykalng zmiang w
nawykach dotyczacych segregacji odpadow u zrédta, a wiec wymaga zaangazowania catego spoteczenstwa.

Zarzadzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi powinno integrowac trzy wazne dziedziny zycia spotecznego:
egzekwowanie prawa, ekonomig i edukacje. W przypadku gdy zarzadzajgcym jest gmina gtéwnymi celami sa:

. ochrona $rodowiska,

. utrzymanie czystosci i porzgdku w gminie,

. interes publiczny rozumiany jako minimalizacja kosztéw (optat) ponoszonych przez mieszkancéw gminy.

5.3. Zaopatrzenie w energie elektryczna, gaz i ciepto
zaopatrzenie w energie elektryczna

1) na terenie Gminy zlokalizowane sg linie kablowo-napowietrzne SN15kV, PKP1 i PKP2, zasilajgce Podstacje Trakcyjng
Czarny Blok oraz zasilajgce sie¢ trakcyjng linii kolejowej 006 Zielonka - Kuznica Biatostocka - stanowigce wtasnosé
PKP Energetyka S.A; nalezy zachowa¢ pas ochronny od linii SN 15kV zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) ponadto ze wzgledu na zwigkszajgce sie zuzycie energii elektrycznej przewiduje sie modernizacje i przebudowe (w tym
racjonalng konfiguracje) istniejgcych sieci na terenach zurbanizowanych i dostosowanie ich do potrzeb mieszkancéow
gminy, w oparciu o linie elektroenergetyczng WN 110kV: GPZ1 Biatystok — RPZ Czarna Biatostocka - Sokotka oraz
linie elektroenergetyczng WN 110kV ECB Biatystok — RPZ Wasilkéw oraz stacje RPZ 110/15kV Wasilkow;

3) na terenie gminy planowane sg nastepujace inwestycje z zakresu ponadlokalnej infrastruktury elektroenergetycznej:

- wskazuje sie budowe linii WN 110 kV relacji RPZ Wasilkéw — RPZ ,Polanka” Czarna Biatostocka w celu zapewnienia

prawidtowej pracy stacji ,Polanka” w Czarnej Biatostockie;j ;

- w zakresie zaspokojenia potrzeb w energie terendw nowo zainwestowanych wskazuje sig na rozwdj linii 15 kV i

lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z zasilajgcymi je liniami.

Ostateczna ilo$¢ projektowanych stacji transformatorowych oraz linii 15 kV i niskiego napiecia wyniknie z rzeczywistej
intensywnosci zabudowy na terenach predysponowanych w studium do zainwestowania oraz wysokosci zapotrzebowania mocy
przez przyszitych odbiorcéw. Projektowane sieci elektroenergetyczne realizowane bedg zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze
zm.) oraz innymi stosownymi przepisami. Ponadto proponuje sie jako alternatywny dla istniejgcej sieci elektroenergetycznej
rozwdj energetyki odnawialne;j.
zaopatrzenie w gaz

1) wskazuje sie rozwdj istniejacej sieci gazowej w oparciu o studia programowe rozwoju gazyfikacji. Na ich podstawie
nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ podtgczenia do sieci terenéw dotychczas nie podtgczonych w tym terendw wiejskich;

2) wskazuje sig budowe gazociggéw Sredniego oraz niskiego cisnienia w celu zgazyfikowania catego Wasilkowa;

3) ponadto zaleca sie poprowadzenie gazociggéw sSredniego i niskiego cisnienia do wsi: Nowodworce, Dgbrowki,
Studzianki, Osowicze, Sielachowskie, Jurowce, Sochonie.

W ,Studium programowym mozliwosci rozwoju gazyfikacji woj. biatostockiego, tomzynskiego i suwalskiego” wykonanym
przez GAZOPROJEKT Wroctaw w 1996 r., wskazuje sie przebieg gazociggu wysokiego cisnienia Dn 150 mm na odcinku:
Grabowka- Wasilkéw- Czarna Biatostocka. Dla projektowanego gazociggu wyznacza sie strefy kontrolowane o szerokosci
zgodnej z przepisami odrebnymi. Ponadto zaleca sie rezerwowaé trase gazociggu wysokiego cisnienia wg wszystkich
wariantowych przebiegéw jak réwniez nie wyklucza sie mozliwosci budowy lokalnych stacji redukcyjnych wc/sc na trasie jej
przebiegu.
zaopatrzenie w ciepto

Na obszarze gminy utrzymany bedzie dotychczasowy system ogrzewania budynkéw z preferencjg na proekologiczne
systemy ogrzewania, w tym niekonwencjonalne i oparte na odnawialnych surowcach energetycznych. Zaleca sie wykorzystanie
do celéw grzewczych : gazu ptynnego, oleju opatowego oraz ogrzewania elektrycznego. Postuluje sie ograniczenie, na obszarach
chronionych oraz sgsiadujacych z tymi obszarami, stosowania paliw zanieczyszczajgcych atmosfere (wegiel, drewno).

5.4. Telekomunikacja

1) zaleca sie rozw¢j systemow telekomunikacji w zakresie urzgdzen telefonii przewodowej oraz bezprzewodowej;

2) dopuszcza sie lokalizacje anten nadawczo - odbiorczych telefonii bezprzewodowej na istniejgcych elementach
wysokosciowych i w innych miejscach wskazanych przez operatoréw na obszarach poza terenami o znaczacych

walorach przyrodniczych i krajobrazowych;
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3) przewiduje sie budowe Regionalnej szerokopasmowe;j infrastruktury telekomunikacyjnej, powiazanej ze strukturag sieci
PIONIER;

4) wskazuje sie budowe linii $wiattowodowych.

6. OBSZARY, NA KTORYCH ROZMIESZCZONE BEDA INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU
LOKALNYM ORAZ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
Lp. | Rodzaj zadania Teren objety inwestycja
1 modernizacja i budowa drogi krajowej nr 19 relacji Swieta | Istniejgcy  odcinek  drogi krajowej  wraz
Woda — Sochonie - Dobrzyniewo Duze - Choroszcz tzw. | z poszerzeniem oraz pasem terenu lezgcym
obwodnica dla miasta Wasilkowa i Biategostoku; w pétnocnej cze$é¢ gminy od Swietej Wody

do Sochoni. Nowy odcinek od  Sochoni
do Dobrzyniewa
(zgodnie z rysunkiem studium)

2 modernizacja drogi krajowej nr 8 na odcinku Biatystok- | Istniejgca droga krajowa wraz z poszerzeniem
Sochonie-Katrynka; (zgodnie z rysunkiem studium)
3 budowa linii WN 110 kV relacji RPZ Wasilkow — RPZ | cata gmina — przebieg zgodnie z rysunkiem
,Polanka” Czarna Biatostocka; studium -- doktadna lokalizacja inwestycji po
opracowaniu dokumentacji technicznej
4 budowa gazociggu wysokiego cisnienia Dn 150 mm na | cala gmina - przebieg zgodnie z rysunkiem
odcinku: Grabéwka- Wasilkéw- Czarna Biatostocka; studium - doktadna lokalizacja inwestycji po

opracowaniu dokumentaciji technicznej

5 budowa odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej Sredniego | miejscowosci Osowicze i Sielachowskie
ci$nienia przez miejscowosci Osowicze i Sielachowskie

7. OBSZARY, DLA KTORYCH ISTNIEJE OBOWIAZEK SPORZADZANIA PLANOW MIEJSCOWYCH ORAZ OBSZARY, DLA
KTORYCH GMINA ZAMIERZA SPORZADZIC PLANY MIEJSCOWE

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ustalajg obowigzek
okreslenia w studium obszaréw wymagajacych sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
art.10 pkt.3 w/w ustawy obowigzek przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

powstaje po uptywie 3 miesiecy od dnia ustanowienia tego obowigzku.

7.1. Obowiazek sporzadzenia m.p.z.p. na podstawie przepiséw odrebnych

Na obszarze gminy Wasilkow istniejg tereny, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia planéw wynika z przepiséw odrebnych.

7.2. Obowigzek sporzadzenia m.p.z.p. na podstawie przepiséw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Nie wyznacza sie w studium obszaréw wymagajgcych przeprowadzenia scalen i podziatu nieruchomosci, dla ktérych
sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowigzkowe.
Obowigzkiem sporzadzania m.p.z.p (zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) objete
powinny by¢ obszary, na ktorych rozmieszcza sie obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2.000 m?-
W studium takie obszary wyznaczono:
1) w potudniowej cze$ci gminy przy granicy z Biatymstokiem - sg to obszary predysponowane do przeznaczenia pod obiekty
handlu wraz z centrami rozrywki oraz obiektami sportu i rekreacji;
2) tereny ustugowe wzdiuz obwodnicy miasta Wasilkowa;
3) tereny przemystowe przy drodze krajowej nr 19 taczgcej Sochonie z Wasilkowem;
4) tereny po zachodniej stronie drogi krajowej nr 19 w obrebie Wasilkéw, réwniez teren mieszkaniowo- ustugowy, zlokalizowany
w sasiedztwie Sanktuarium Swieta Woda;
5) tereny ustug i wytworczosci, potozone po potudniowej stronie drogi gminnej relacji Wasilkéw — Dabrowki.
7.3. Obszary, dla ktorych gmina zamierza sporzadzi¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
W studium okreslono obszary, dla ktérych opracowanie miejscowego planu zagospodarowania bytoby wskazane ze
wzgledow:
- spoteczno-ekonomicznych — pozyskanie terendw pod inwestycje z zakresu budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz

ustug, co wstepnie zaspokoitoby zwiekszajacy sie popyt na tereny inwestycyjne;
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- planistycznych — w postaci kompleksowego zagospodarowania terenéw inwestycyjnych z okresleniem zasad podziatu
na dziatki budowlane i obstuga komunikacyjng oraz z urzgdzeniami infrastruktury technicznej;
- podniesienia atrakcyjnosci tych terenéw poprzez okreslenie tadu przestrzennego i zasad zagospodarowania.
Za takie uznano w pierwszej kolejnosci tereny potozone:
1)  w jednostce planistycznej (A) wie$ Rybniki — przy drodze krajowej nr 8;
2) w jednostce planistycznej (E) wies Sochonie— przy nowoprojektowanej obwodnicy Wasilkowa;
3) w jednostce planistycznej (E) wie$ Sochonie — przy terenach kolei;
4) w jednostce planistycznej (E) wie$ Jurowce — przy nowoprojektowanej obwodnicy Wasilkowa;
5) w jednostce planistycznej (F) wies Osowicze — przy granicy z Biatymstokiem;
6) w jednostce planistycznej (G) miasto Wasilkow — przy granicy z Biatymstokiem;
7) w jednostce planistycznej (H) wies Nowodworce — przy drodze powiatowej w kierunku wsi Dgbréwki;
8) w jednostce planistycznej (H) wies Nowodworce — przy drodze wojewddzkiej relacji Biatystok — Suprasl nr 676;
9)  w jednostce planistycznej (I) miasto Wasilkéw — miedzy ulicg Polng a lasem;
w jednostce planistycznej (J) wies Dgbrowki— przy drodze gminnej relacji Wasilkow- Dabréwki;
w jednostce planistycznej (K) wie$ Zapieczki — przy granicy z gming Suprasl;
w jednostce planistycznej (K) wie$ Studzianki — przy granicy z sotectwem Zapieczki;
w jednostce planistycznej (M) wie$ Horodnianka — przy drodze gminnej w kierunku wsi Ponure;

14) w jednostce planistycznej (N) tereny ustug i wytwérczosci, potozone po wschodniej stronie drogi krajowej nr 19, potozone w
sgsiedztwie wsi Horodnianka w obrebie geodezyjnym Wasilkéw;

15) w jednostce planistycznej (N) tereny ustug i wytwdrczosci, potozone po zachodniej stronie drogi krajowej nr 19, przylegte do
pasa drogowego, potozone w obrebie miasta Wasilkowa;

16) w jednostce planistycznej (N) tereny ustug i wytworczosci, przylegte do drogi 4KDZ prowadzacej do Studzianek, potozone w
obrebie wsi Studzianki;

17) w jednostce planistycznej (E) tereny ustug przylegte po wschodniej i zachodniej stronie do linii PKP w poblizu przejazdu
kolejowego na ul. Jurowieckiej, potozone w obrebie miasta Wasilkowa;

18) w jednostce planistycznej (G) tereny ustug sakralnych i publicznych i ustug, przylegte po wschodniej stronie do linii PKP,
potozone w obrebie miasta Wasilkowa;

19) w jednostce planistycznej (G) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami przylegte do ul. Biatostockiej i
Nadawki, potozone w obrebie miasta Wasilkowa;

20) w jednostce planistycznej (G) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami przylegte do ul. Nadawki,
potozone w obrebie miasta Wasilkowa;

21) w jednostce planistycznej (G) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej z ustugami przylegte do ul.
Nadawki, potozone w obrebie miasta Wasilkowa;

22) w jednostce planistycznej (G) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami potozone w potudniowej czesci
gminy przy granicy z Biatymstokiem;

23) w jednostce planistycznej (l) teren ustug turystyki, ustug sportu i rekreacji, potozone przy ul. Jurowieckiej w obrebie miasta
Wasilkowa;

24) w jednostce planistycznej (N) teren cmentarza, potozony w poblizu Sanktuarium Swieta Woda w obrebie miasta
Wasilkowa;

25) w jednostce planistycznej (N) teren usitug, potozony w poblizu Sanktuarium Swieta Woda w obrebie miasta
Wasilkowa;

26) w jednostce planistycznej (I) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, potozony przy ul. KoSciuszki w obrebie
miasta Wasilkowa;

27) w jednostce planistycznej (N) teren ustug turystyki / ustug sportu i rekreacji, pofozony przy potudniowym brzegu
rzeki Suprasl w obrebie miasta Wasilkowa.

8. STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA
8.1. Podziat na jednostki planistyczne

W wyniku analizy przeprowadzonej na podstawie diagnozy stanu istniejgcego oraz uwarunkowan przestrzennych
zaproponowano podziat gminy Wasilkdw na jednostki strukturalno-planistyczne. Ich delimitacja pozwolita na wyszczegdlnienie

obszaréw zurbanizowanych oraz obszaréw niezabudowanych. Granice jednostek planistycznych zostaty poprowadzone
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réwnolegle do granic zwartych terendéw zainwestowanych. W ten sposdb powstato 14 jednostek planistycznych czesciowo

pokrywajgcych sie z granicami istniejgcych miejscowosci:
jednostka A — obreb Rybniki;
jednostka B — obreb Waélka Przedmiescie;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

8.2,

jednostka C — obreb Katrynka;

jednostka D — obreb Wolka Przedmiescie;

jednostka E — obreb Sochonie, Jurowce, czesciowo Wasilkéw;

jednostka F — obreb Osowicze i obreb Sielechowskie;

jednostka G — obreb Wasilkéw — cze$¢ graniczaca z Biatymstokiem;

jednostka H — obreb Nowodworce;

jednostka | — obreb Wasilkéw — miasto Wasilkow;

jednostka J — obreb Dabrowki;

jednostka K — obreb Studzianki i obreb Zapieczki;

jednostka L — obreb Studzianki — cze$¢ graniczgca z Czarng Biatostocks;

jednostka M — obreb Horodnianka;

jednostka N — pozostaty obszar Gminy Wasilkow z przewagg laséw, terenow rolnych, tgk, pastwisk, nieuzytkow i wod

powierzchniowych.

Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla poszczegdlnych terenéw w jednostkach planistycznych

Jednostka A - Rybniki

Teren sotectwa Rybniki potozony najdalej na pétnocny zachéd, graniczacy z gming Czarna Biatostocka w otoczeniu

Puszczy Knyszynskiej. Rozwdj istniejgcych terendw mieszkaniowych oraz lokalizacja inwestycji o funkcji ustugowej wzdtuz

modernizowanej drogi krajowej nr 8.

A-

MN/MR/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa/ ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowac¢ do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytéw,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewaciji, detaléw architektonicznych,

zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

zaleca sie dokonywanie podziatéw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejacy uktad drogowy,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajacych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby teren moégt byc¢
prawidtowo obstugiwany bez potrzeby wykonywania nowych zjazdéw z drogi krajowej nr 8 lub stuzebnosci,
zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce lub w obrebie jednego siedliska powinny
posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe
materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty
spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachdéwki
naturalnej,

nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

A-MR/MN/U - zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

zabudowa podstawowa —budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 3000m?2,
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zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowac do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytow,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewaciji, detaléw architektonicznych,

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki siedliskowe i budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dzialce budowlanej
powinny posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachdéwkopodobnym w
odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

A- UIMN/MR - ustugi/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa:

zabudowa podstawowa — obiekty ustugowe, w tym o znaczeniu ponadlokalnym — z zakresu turystyki, rekreacji, ustug

zdrowia, rehabilitacyjnych wraz z obiektami towarzyszacymi i zamieszkania zbiorowego; budynki mieszkalne

jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu inwestycji dla ustug — 30% powierzchni

dziatki,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki dla zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i zagrodowej — 60% powierzchni dziatki,

zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

warunki urbanistyczno— architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe ustugowg o znaczeniu ponadlokalnym nalezy traktowac indywidualnie pod
wzgledem architektonicznym i urbanistyczny dostosowujgc jg do tradycyjnej zabudowy wsi,

- nowoprojektowang zabudowe mieszkaniowg i zagrodowg nalezy dostosowac do tradycyjnej zabudowy wsi pod
wzgledem gabarytéw, ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewacji, detali architektonicznych,

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejacy uktad drogowy,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajacych dojazdy do nowej zabudowy,

- zabudowa ustugowa o znaczeniu ponadlokalnym maksymalnie do dwdch kondygnacji nadziemnych i poddasze
uzytkowe lub 10,5 m wysokosci,

- zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce lub w obrebie jednego siedliska powinny
posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe
materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty
spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki
naturalnej,

- zaleca sie aby elewacje budynkéw posiadaty jednakowg kolorystyke w obrebie poszczegdlnych dziatek
budowlanych lub siedliskowych i wskazuje sie, aby byta to kolorystyka charakterystyczna dla miejscowosci;
nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastikowymi, odpadami ceramicznymi i
wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.
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A-UP - ustugi publiczne:
- zabudowa podstawowa — budynki ustug publicznych, ktére w razie potrzeby mogg by¢ zaadaptowane na inne cele ze
szczego6lnym uwzglednieniem innych ustug,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.
A-W — ujecie wody.
Jednostka B — Woélka Przedmiescie
Kolonia zabudowy siedliskowej potozona w otoczeniu Puszczy Knyszynskiej, przy drodze tgczgcej wies Wolka
Przedmiescie z wsig Rybniki. Rozw¢j istniejgcych terenéw zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej uzupetnionej funkcjami
ustugowymi.
B-MR/MN/U — zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:
- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki
ustugowe, budynki funkcji mieszanych,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 3000m?,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowa¢ do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytéw,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewacji, detaléw architektonicznych,
- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkoéw i linii zabudowy na dziatce budowlanej,
- zaleca si¢ dokonywanie podziatéw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,
- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowaniu dziatek budowlanych i siedliskowych uwzglednianie
charakterystycznego uksztattowania terenu,
- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,
- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej lub w obrebie jednego siedliska
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachowki naturalnej,
- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.
Jednostka C — Katrynka
Teren sotectwa Katrynka potozony w srodkowo zachodniej czgsci gminy, w otoczeniu Puszczy Knyszynskiej przy
drodze krajowej nr 8. Rozwdj istniejacych terenéw zabudowy siedliskowej i mieszkaniowe]j oraz lokalizacja inwestycji o funkc;ji
ustugowej wzdluz modernizowanej drogi krajowej nr 8.
C-MR/MN/U — zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:
- zabudowa podstawowa —budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki
ustugowe, budynki funkcji mieszanych,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowac do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytow,

ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewaciji, detaléw architektonicznych,
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zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki siedliskowe i budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajacych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby teren mégt byc
prawidiowo obstugiwany bez potrzeby wykonywania nowych zjazdéw z drogi krajowej nr 8 lub stuzebnosci
dojazdoéw,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowaniu dziatek siedliskowych i budowlanych uwzglednianie
charakterystycznego uksztattowania terenu,

zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dzialce budowlanej
powinny posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachéwki naturalnej,

nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

nalezy unika¢ grodzenia dziatek siedliskowych i budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Jednostka D — Wélka Przedmiescie

Teren sotectwa Wolka Przedmiescie potozony w centralnej czesci gminy, pomiedzy drogg krajowa nr 8, a linig kolejowa.

Rozwdj istniejgcych terendw mieszkaniowych oraz lokalizacja inwestycji o funkcji ustugowe;.

D-MN/MR/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa/ ustugi:

- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowac do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytow,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewaciji, detaléw architektonicznych,

zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy ukiad drogowy ,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajacych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby teren mégt byc
prawidtowo obstugiwany bez potrzeby stuzebnosci dojazdu,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowaniu dziatek budowlanych i siedliskowych uwzglednianie
charakterystycznego uksztattowania terenu,

zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej lub w obrebie jednego siedliska
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachowki naturalnej,

nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

D-MR/MN/U — zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

- zabudowa podstawowa —budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,
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- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 3000m?2,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowa¢ do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytéw,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewacji, detaléw architektonicznych,

zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkoéw i linii zabudowy na dziatce budowlanej,

zaleca si¢ dokonywanie podziatéw na nowe dziatki siedliskowe i budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowaniu dziatek siedliskowych i budowlanych uwzglednianie
charakterystycznego uksztattowania terenu,

zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dziatce budowlanej
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachowki naturalnej,

nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Jednostka E — obreb Sochonie, Jurowce, czesciowo Wasilkéw.

Tereny wsi Sochonie, Jurowce oraz czesciowo obrebu Wasilkéw poftozone pomigdzy drogg krajowa nr 8, linig kolejowg

oraz projektowang obwodnicg miasta Wasilkéw. Rozwdj istniejgcych terendw mieszkaniowych oraz lokalizacja inwestycji o funkc;ji

przemystowej i ustugowej. Zaplecze mieszkaniowe dla miasta Wasilkow i Biatystok.

E-MN/MR/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa /ustugi:

- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng — 1000m?,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek na cele zabudowy siedliskowej — 2000m?,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkoéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

zaleca si¢ dokonywanie podziatdéw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejacy ukfad drogowy ,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidlowo obstugiwane bez potrzeby wykonywania nowych zjazdéw z drogi krajowej nr 8 lub stuzebnosci
dojazdow,

zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej lub w obrebie jednego siedliska
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachowki naturalnej,

nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

E-MN/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 1000m?,
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E-MN/ZL -

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania
budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatlce powinny posiada¢ w miare mozliwosci
jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, z ktérych wykonano
pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty
pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dziatkach le$nych:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 3000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 80% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania
budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej powinny posiada¢ w miare
mozliwosci jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, z ktorych
wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45°
i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

E-MR/MN/U — zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

zabudowa podstawowa —budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?2,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkoéw i linii zabudowy na dziatce budowlanej,

- zaleca si¢ dokonywanie podziatdéw na nowe dziatki siedliskowe i budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dzialce budowlanej
powinny posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i

jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji

37



podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

E-P — przemyst, ustugi, wytwérczosé:

zabudowa podstawowa — budynki przemystowe, ustugowe, magazynowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 25% powierzchni dziatki,

ucigzliwosé obiektu mieszczgca sie w granicach terenu objetego dziatalno$cig inwestycyjna,

na przedmiotowym terenie nie mozna lokalizowa¢ obiektéw mogacych zanieczyszczaé

wody powierzchniowe lub podziemne,

warunki urbanistyczno — architektoniczne

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowaé indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym.

- gabarytow budynkéw nie okresla sie, bedg ustalone na etapie opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

- nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania ukry¢ w zaleznosci od ilosci zatrudnionych os6b w danym obiekcie —

zgodnie z przepisami szczegélnymi.

E-U - ustugi:

zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

E-UK — ustugi sakralne:

zabudowa podstawowa — obiekty ustug sakralnych i ustug towarzyszacych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek budowlanych — w zaleznosci od szczegdtowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 40% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

E-UO - ustugi o$wiaty:

zabudowa podstawowa — budynki ustug oswiaty, ktére w razie potrzeby mogg by¢ zaadaptowane na inne cele ze
szczegollnym uwzglednieniem innych ustug, obiekty sportowe,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Jednostka F — obreb Osowicze i obreb Sielachowskie:
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Tereny wsi Osowicze i wsi Sielachowskie potozone w potudniowo-zachodniej cze$ci gminy przy granicy z miastem

Biatystok. Rozwdj istniejagcych terendw mieszkaniowych oraz lokalizacja inwestycji o funkcji ustugowej i komercyjnej. Zaplecze

mieszkaniowe i ustugowo-handlowe dla miasta Biatystok i miasta Wasilkéw.

F-MN/MR/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa /ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng — 1000m?2,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek na cele zabudowy siedliskowej — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki,

zaleca sie, aby w zabudowie siedliskowej nie prowadzi¢ intensywnej hodowli zwierzat, (fermy zwierzece);

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkoéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca si¢ dokonywanie podziatéw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidlowo obstugiwane bez potrzeby wykonywania nowych zjazdéw z drogi krajowej nr 8 lub stuzebnosci
dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej lub w obrebie jednego siedliska
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachowki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

F-MN/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 1000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania
budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujacych sie na jednej dzialce powinny posiada¢ w miare mozliwosci
jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to giéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, zaleca sie, aby dachy na
budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem
dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Wskazanie do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem F-MN/U

— objetego Ill zmiang Studium

F-U - ustugi:

zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe,
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- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,

- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

F-ZC - cmentarz (projektowany) — zaleca sie wykonanie koncepcji zagospodarowania cmentarza.
F-ZL — tereny laséw do zachowania.
Jednostka G — obreb Wasilkow — czes¢ graniczaca z Bialymstokiem:
Tereny obrebu Wasilkéw potozony w potudniowej czesci gminy przy granicy z miastem Biatystok pomiedzy droga

krajowg nr 8 i nr 19. Rozwdj funkcji ustugowej, komercyjnej i rekreacyjnej. Zaplecze ustugowo-handlowe dla miasta Biatystok i
miasta Wasilkéw.
G-MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 1000m?,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki,

- obowigzek opracowania planu zagospodarowania przestrzennego,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania
budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujacych sie na jednej dzialce powinny posiada¢ w miare mozliwosci
jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, z ktérych wykonano

- pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty
pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Ze wzgledu na pofozenie obszaru G-MN/U w zasiegu obszaru zagrozenia powodziowego, na etapie sporzgdzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy dokonac¢ niezbednych uzgodnien dotyczgcych mozliwosci
lokalizacji zabudowy na przedmiotowym obszarze.
Ustalenia z zakresu obrony cywilne;j:

- ulice wewnetrzne winny mie¢ szerokosci uniemozliwiajgce ewentualne zagruzowanie,

- nalezy unika¢ projektowania tzw. $lepych uliczek.
G—MW/U — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna/ ustugi:
Warunki architektoniczno-urbanistyczne:

- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne wielorodzinne z dopuszczeniem funkcji ustugowe;j,

- zalecana wysokos$¢ — do 5 kondygnacji nadziemnych,

- zalecana powierzchnia biologicznie czynna- min. 30% ogolnej powierzchni terenu, zagospodarowana jako

zielen urzgdzona,

- projektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym.
Ustalenia z zakresu obrony cywilne;j:
- ulice wewnetrzne nalezy projektowa w szeroko$ciach uniemozliwiajacych ewentualne zagruzowania,
- nalezy unika¢ projektowania tzw. $lepych uliczek.
Opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
G—MW/MN/U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna /ustugi:

Warunki architektoniczno-urbanistyczne:
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- zabudowa podstawowa — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji
ustugowej,
- powierzchnia dziatek i gabaryty poszczegdlnych budynkéw:

e dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - zalecana wysoko$¢ budynkéw — do 3 kondygnacji
nadziemnych; w przypadku zastosowania dachu stromego — wysokos¢ budynku liczona wraz z poddaszem
uzytkowym rozumianym jako kondygnacja w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi; zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach poszczegélnej dziatki — 40%,

e dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej- zalecana wysoko$¢ budynkéw do 2 kondygnacji
nadziemnych; zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach poszczegdlnej dziatki —
50%

- projektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym.

Ustalenia z zakresu obrony cywilnej:

- ulice wewnetrzne nalezy projektowac w szerokosciach uniemozliwiajgcych ewentualne zagruzowania,

- nalezy unika¢ projektowania tzw. $lepych uliczek.

Wskazanie do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego

symbolem G—MW/MN/U — objetego IV zmiang Studium.

G-U — ustugi

zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe;

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,

- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

Zniesienie obowigzku sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego

symbolem G-U — objetego Ill zmiang Studium.

G-UC — ustugi komercyjne

zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe, w tym lokalizacja obiektéw handlowych o
powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,

- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

G-Up — ustugi o charakterze ustug publicznych wraz z ustugami gastronomii, turystyki i rekreaciji

zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 5000 — 10000 m? w zaleznosci od
szczego6towego przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 70% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,

- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzadzona.

G-U/US- ustugi/ ustugi sportu:

zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe, sportowe, rekreacyjne,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczeg6towego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:
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- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.
G-UP - ustugi publiczne - obiekty skansenu wsi Biatostockiej do bezwzglednego zachowania.
G-UT — ustugi turystyki:
- zabudowa podstawowa — zabudowa szeroko pojmowanych ustug zwigzanych z turystyka,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.
G-UK/Up/U — ustugi sakralne / ustugi publiczne / ustugi
Warunki urbanistyczno-architektoniczne:
- zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe z zakresu ustug: sakralnych, publicznych, sportu i
rekreacji, oswiaty i innych,
- powierzchnia dziatek i gabaryty poszczegdélnych budynkéw — uzaleznione od charakteru i wymogoéw obiektu ustugowego,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach poszczegdlnej dziatki — 50% (pow. dziatki
zagospodarowane jako zielen urzadzona),
- projektowang zabudowe nalezy traktowac¢ indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:
- w obiektach uzytecznosci publicznej (z wytaczeniem obiektow kultu religijnego) nalezy przewidzie¢ mozliwosé wykonania
ukry¢,
- na jednym z obiektow uzytecznosci publicznej nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu alarmowego,
- ulice wewnetrzne projektowac w szerokosciach uniemozliwiajacych ewentualne zagruzowanie,
- nalezy unika¢ projektowania tzw. $lepych uliczek.
Wskazanie do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem G-
UK/Up/U — objetego IV zmiang Studium.
G-ZD - ogrédki dziatkowe — utrzymanie istniejgcej funkcji; w przypadku likwidacji ogrodéw dziatkowych zaleca sie
zagospodarowanie terenéw na inne cele wskazane dla jednostki G.
W odniesieniu do ogrodu projektowanego:
Wymogi w zakresie zachowania fadu przestrzennego:
- zagospodarowanie ogrodu winno odbywac¢ sie w oparciu o koncepcje zagospodarowania przestrzennego opracowang zgodnie
ze statutem ogrodu.
Jednostka H — obreb Nowodworce:
Tereny wsi Nowodworce potozone w potudniowo-wschodniej czesci gminy przy granicy z miastem Biatystok i gming
Suprasl w poblizu rzeki Suprasli. Rozwdj istniejgcych terenéw mieszkaniowych i letniskowych oraz funkcji ustugowych. zaplecze
mieszkaniowe dla miasta Biatystok.
H-MN/MR/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa /ustugi:
- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki
ustugowe, budynki funkcji mieszanych,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng — 1000m?2,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek na cele zabudowy siedliskowej — 2000m?,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,
- zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o

istniejgcy uktad drogowy,
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- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce lub w obrebie jednego siedliska powinny
posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe
materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty
spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki
naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

H-MN/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

H-MN/ZL —

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 1000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania
budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujacych sie na jednej dziatlce powinny posiada¢ w miare mozliwosci
jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, z ktérych wykonano
pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty
pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dziatkach lesnych:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 1000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania
budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej powinny posiada¢ w miare
mozliwosci jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, z ktorych
wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45°
i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalne;,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

H-MN/U/MW - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ usfugi/zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki ustugowe, budynki mieszkalne

wielorodzinne, budynki funkcji mieszanych,
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zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dzialek — 1000m? dla zabudowy mieszkaniowej

Jjednorodzinnej, 2000 m? dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki dla

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 30% powierzchni dziatki dla zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego
rozplanowania budynkoéw i linii zabudowy na dziatce budowlanej,

- zaleca sie przy dokonywaniu podzialow i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb
dodatkowych drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajacych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby
tereny mogly by¢ prawidtowo obsfugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdéw,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢c 10 m wysokosci dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i 15 m wysokosci dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujacych sie na jednej dziaflce powinny posiada¢ w miare
mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to giéwnych pofaci dachu) i jednakowe materialy, z
ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych mialy
spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materialem dachéwkopodobnym w odcieniach
dachoéwki naturalnej, dopuszcza sie dachy pfaskie,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi,
szktem, odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatlek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

H-MR/MN/U - zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

zabudowa podstawowa —budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?2,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowa¢ do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytéw,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewacji, detaléw architektonicznych,

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca si¢ dokonywanie podziatéw na nowe dziatki siedliskowe i budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dzialce budowlanej
powinny posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek siedliskowych i budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

H-ZD - ogrodki dziatkowe - utrzymanie istniejgcej funkcji; w przypadku likwidacji ogrodéw dziatkowych zaleca sig

zagospodarowanie terendw na inne cele wskazane dla jednostki H.

H-W — ujecie wody.

Jednostka | — obreb Wasilkéw — miasto Wasilkow:

Teren miasta Wasilkow — osrodek administracji lokalnej. Rozwoj mieszkalnictwa i funkcji ustugowych w tym funkgji ustug

publicznych o znaczeniu lokalnym.
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I-E — obiekty infrastruktury technicznej zwigzane z elektroenergetykg, GPZ;

I-MN/MR/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa /ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng — 1000m?2,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek na cele zabudowy siedliskowej — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy ukiad drogowy ,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej lub w obrebie jednego siedliska
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materialy z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkgiji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachowki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

I-MN/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 1000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania
budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej powinny posiada¢ w miare
mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty z ktérych
wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45°
i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalne;,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

I-MN/ZL — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dziatkach lesnych:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 70% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania

budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,
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- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej powinny posiada¢ w miare
mozliwosci jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gltéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, zaleca sie,
aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwkg lub
materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalnej,

- ; nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szktem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

I-MW — zabudowa wielorodzinna:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne wielorodzinne, zabudowa ustugowa, budynki funkcji mieszanych,
zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 15 m wysokosci,

- zaleca sie, aby tereny biologicznie czynne byly zagospodarowane zielenig urzgdzona,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

I-MW/U — zabudowa wielorodzinna/ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne wielorodzinne, zabudowa ustugowa, budynki funkcji mieszanych,
zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 15 m wysokosci,

- zaleca sie, aby tereny biologicznie czynne byly zagospodarowane zielenig urzgdzona,

nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Ze wzgledu na pofozenie cze$ci obszaru I-MW/U w zasiegu obszaru zagrozenia powodziowego, na etapie sporzadzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy dokonac¢ niezbednych uzgodnien dotyczgcych mozliwosci
lokalizacji zabudowy na przedmiotowym obszarze.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania ukry¢ w zaleznosci od ilo$ci zatrudnionych oséb w danym obiekcie — zgodnie

z przepisami szczegolnymi.

I-P — przemyst, ustugi, wytworczosc¢:

zabudowa podstawowa — budynki przemystowe, ustugowe, magazynowe, budynki funkcji mieszanych,

ucigzliwosé obiektu mieszczgca sie w granicach terenu objetego dziatalno$cig inwestycyjna,

na przedmiotowym terenie nie mozna lokalizowa¢ obiektdbw mogacych zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe
lub podziemne,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne - nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod

wzgledem architektonicznym i urbanistycznym.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania ukry¢ w zaleznosci od ilosci zatrudnionych oséb w danym obiekcie — zgodnie z

przepisami szczegolnymi.

I-U - ustugi:

zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe,
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- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek budowlanych — w zalezno$ci od szczegdtowego
przeznaczenia terenu,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Zniesienie obowigzku sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem

I-U — objetego Il zmiang Studium.

I-UWT — ustugi i wytworczos$ce.
- zabudowa podstawowa — budynki ustugowe, magazynowe, budynki funkcji mieszanych,
- minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe w zaleznosci od szczegdtowego przeznaczenia
terenu,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 25% powierzchni dziatki,
- ucigzliwos¢ obiektu mieszczgca sie w granicach terenu objetego dziatalnoscig inwestycyjng,
- na przedmiotowym terenie nie mozna lokalizowaé obiektow mogacych zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe
lub podziemne,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowa¢ indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i
urbanistycznym.
- wysokosci budynkéw nie okresla sie, bedg ustalone na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Ze wzgledu na pofozenie czes$ci obszaru I-UWT w zasiegu obszaru zagrozenia powodziowego, na etapie sporzgdzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy dokona¢ niezbednych uzgodnien dotyczacych mozliwosci
lokalizacji zabudowy na przedmiotowym obszarze.
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:
- nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania ukry¢ w zaleznosci od ilosci zatrudnionych oséb w danym obiekcie — zgodnie
z przepisami szczegolnymi.
Obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem I-UWT

— objetego Ill zmiang Studium.

I-U/US/UQO - ustugi/ ustugi sportu/ ustugi oswiaty:
- zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe, sportowe, rekreacyjne, obiekty ustug oswiaty,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek budowlanych — w zalezno$ci od szczegdtowego
przeznaczenia terenu,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.
I-UP/UO/US/MN — ustugi publiczne/ustugi o$wiaty/ ustugi sportu/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Warunki urbanistyczno-architektoniczne:
- zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe z zakresu ustug: publicznych, sportu, oswiaty i
innych,
- powierzchnia dziatek i gabaryty poszczegolnych budynkéw — uzaleznione od charakteru i wymogoéw obiektu
ustugowego,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach poszczegolnej dziatki — 30% pow. dziatki
zagospodarowane jako zieler urzgdzona,
- projektowang zabudowe nalezy traktowa¢ indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
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- zabudowa uzupetniajgca — budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o wymogach w zakresie tadu przestrzennego

jak dla terenu oznaczonego symbolem | - MN/U.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

- w obiektach uzytecznosci publicznej (z wytgczeniem obiektow kultu religijnego) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
wykonania ukryc,

- na jednym z obiektéw uzytecznosci publicznej nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu alarmowego,

- ulice wewnetrzne projektowaé w szerokosciach uniemozliwiajgcych ewentualne zagruzowanie,

- nalezy unika¢ projektowania tzw. $lepych uliczek.

Opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

I-UK — ustugi sakralne:

zabudowa podstawowa — obiekty ustug sakralnych i ustug towarzyszacych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek budowlanych — w zaleznosci od szczegdtowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 40% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

I-UO - ustugi o$wiaty:

zabudowa podstawowa — budynki ustug oswiaty, ktére w razie potrzeby mogg by¢ zaadaptowane na inne cele ze
szczegollnym uwzglednieniem innych ustug, obiekty sportowe,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

|-UP - ustugi publiczne:

zabudowa podstawowa — budynki ustug publicznych, ktére w razie potrzeby mogg by¢ zaadaptowane na inne cele ze
szczegolnym uwzglednieniem innych ustug,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

|-UT/US- ustugi turystyki / ustugi sportu i rekreacji

Warunki urbanistyczno-architektoniczne:

- zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe z zakresu ustug: turystycznych, sportu i rekreacji i
innych ustug
- powierzchnia dziatek i gabaryty poszczegélnych budynkow:

e dla zabudowy ustugowej — uzaleznione od charakteru i wymogdéw obiektu ustugowego; minimalna
powierzchnia nowowydzielanych dziatek nie mniejsza niz 1000 m?; wysokos$¢ zabudowy do 2 kondygnaciji
naziemnych,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach poszczegolnej dziatki — 40% pow. dziatki dla
zabudowy ustugowej, zagospodarowane jako zielen urzgdzona,

- projektowang zabudowe nalezy traktowa¢ indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym.
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Ze wzgledu na potozenie obszaru I-UT/US w zasiegu obszaru zagrozenia powodziowego, na etapie sporzgdzania miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego nalezy dokona¢ niezbednych uzgodnien dotyczacych mozliwosci lokalizacji zabudowy

na przedmiotowym obszarze.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

- w obiektach uzytecznosci publicznej nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania ukryc,

- na jednym z obiektéw uzytecznosci publicznej nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu alarmowego,

- ulice wewnetrzne projektowaé w szerokosciach uniemozliwiajgcych ewentualne zagruzowanie,

- nalezy unikaé projektowania tzw. $lepych uliczek.

Wskazanie do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego

symbolem I-UT/US - objetego IV zmiang Studium.

I-ZC — istniejgce cmentarze do zachowania.

warunki urbanistyczno-architektoniczne:

wyznacza sie pas izolujgcy teren cmentarny o szer. 50m, w ktérym obowigzuje zakaz realizacji zabudowan
mieszkalnych, zakladéw produkujgcych artykuty zywno$ci, zaktadéw zywienia zbiorowego badz zaktadéw
przechowujgcych artykuty zywnosci oraz studzien, Zrddet i strumieni, stuzacych do czerpania wody do picia
i potrzeb gospodarczych.
wyznacza si¢ pas izolujgcy teren cmentarny o szer. 150m, w ktérym wyzej wymienione budynki znajdujgce sig na
terenie w granicach od 50m do 150m odlegtosci od cmentarza i korzystajgce z wody muszg by¢ podtgczone do
sieci wodociggowej. W strefie tej obowigzuje zakaz lokalizacji indywidualnych uje¢ wody stuzacych do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych. W strefie tej obowigzujg zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o
cmentarzach i chowaniu zmartych.

I-ZC- z — cmentarz zamknigty

- obowigzuje zakaz pochdwku zmartych.

I-Kp — parkingi ogéinodostepne

- Na terenach Kp, wyznaczonych przy istniejgcych i projektowanych cmentarzach dopuszcza sie lokalizacje funkgiji
uzupetniajgcych, towarzyszacych funkcji cmentarnej, tj. handel, ustugi;

warunki urbanistyczno — architektoniczne

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie, stosownie do kontekstu cmentarza;

- wysokosci budynkéw nie okreéla sig, bedg ustalone na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego;

- przy zagospodarowaniu terenu zalezy zachowac¢ warto$ciowy drzewostan.
Jednostka J — obreb Dabrowki:

Teren sotectwa Dabréwki potozony w centralnej czesci gminy. Rozwdj zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej oraz

lokalizacja inwestycji o funkcji ustugowe;.

J-MN/MR/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa/ ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowac do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytow,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewaciji, detaléw architektonicznych,

zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajacych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby teren mégt byc
prawidtowo obstugiwany bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowaniu dziatek budowlanych i siedliskowych uwzglednianie

charakterystycznego uksztattowania terenu,
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- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dzialce budowlanej lub w obrebie jednego siedliska
powinny posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

J-MR/MN/U — zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:
- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki
ustugowe, budynki funkcji mieszanych,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 3000m?2,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowa¢ do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytéw,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewacji, detaléw architektonicznych,

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca si¢ dokonywanie podziatéw na nowe dziatki siedliskowe i budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowaniu dziatek siedliskowych i budowlanych uwzglednianie
charakterystycznego uksztattowania terenu,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dziatce budowlanej
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachowki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek siedliskowych i budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

J-UO - ustugi os$wiaty:
- zabudowa podstawowa — budynki ustug o$wiaty, ktére w razie potrzeby mogg by¢ zaadaptowane na inne cele ze
szczegollnym uwzglednieniem innych ustug, obiekty sportowe,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,

- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

J-UP - ustugi publiczne:

- zabudowa podstawowa — budynki ustug publicznych, ktére w razie potrzeby mogg by¢ zaadaptowane na inne cele ze
szczegollnym uwzglednieniem innych ustug,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,

- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
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nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Jednostka K — obreb Studzianki i obreb Zapieczki:

Teren wsi Studzianki i wsi Zapieczki potozony w pétnocno-wschodniej czesci gminy. Rozwoj zabudowy mieszkaniowej,

siedliskowej i turystyczno-letniskowej oraz lokalizacja inwestycji o funkcji ustugowej i przemystowo-wytworcze;j.

K-ML — zabudowa letniskowa:

zabudowa podstawowa — budynki letniskowe, zabudowa mieszkaniowa catoroczna,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 70% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych, przyjecie jednolitego rozplanowania budynkéw i
linii zabudowy na dziatce budowlanej w poszczegdlnych grupach zabudowy,

zaleca sie dokonywanie podziatéw na nowe dziatki budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o istniejgcy uktad
drogowy,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty by¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej powinny posiada¢ w miare
mozliwosci jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, z ktorych
wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45°
i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalne;,

nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

K- MN/MR/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa/ ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowac do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytow,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewaciji, detaléw architektonicznych,

zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejacy uktad drogowy,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajacych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby teren mégt byc
prawidtowo obstugiwany bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowaniu dziatek siedliskowych i budowlanych uwzglednianie
charakterystycznego uksztattowania terenu,

zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej lub w obrebie jednego siedliska
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachowki naturalnej,

nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

K-MN/ZL — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dziatkach lesnych:
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- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek — 1000m?,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania
budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujacych sie na jednej dzialce powinny posiada¢ w miare mozliwosci
jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, z ktérych wykonano
pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty
pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

K-MR/MN/U — zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:
- zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki
ustugowe, budynki funkcji mieszanych,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 3000m?,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowac do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytow,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewaciji, detaléw architektonicznych,

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejacy uktad drogowy,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowaniu dziatek siedliskowych i budowlanych uwzglednianie
charakterystycznego uksztattowania terenu,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dzialce budowlanej
powinny posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachdéwkopodobnym w
odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek siedliskowych i budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

K-P — przemyst, ustugi, wytwérczosé:
- zabudowa podstawowa — budynki przemystowe, ustugowe, magazynowe, budynki funkcji mieszanych,
- ucigzliwos¢ obiektu mieszczaca sie w granicach terenu objetego dziatalnoscig inwestycyjna,
- na przedmiotowym terenie nie mozna lokalizowa¢ obiektéw mogacych zanieczyszczaé wody powierzchniowe
lub podziemne,
- zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 25% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac¢ indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym.
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:
- nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania ukry¢é w zaleznosci od ilosci zatrudnionych os6b w danym obiekcie —
zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

K-UWT — ustugi i wytworczosé.
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- zabudowa podstawowa — budynki ustugowe, magazynowe, budynki funkcji mieszanych,

- minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe w zaleznosci od szczegotowego przeznaczenia
terenu,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 25% powierzchni dziatki,

- ucigzliwos¢ obiektu mieszczgca sie w granicach terenu objetego dziatalnoscig inwestycyjna,

- na przedmiotowym terenie nie mozna lokalizowa¢ obiektéw mogacych zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe

lub podziemne,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac¢ indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i

urbanistycznym.

- wysokosci budynkéw nie okresla sig, bedg ustalone na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

- nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania ukry¢ w zaleznosci od ilosci zatrudnionych oséb w danym obiekcie — zgodnie

Z przepisami szczegdlnymi.

K-UK - ustugi sakralne:

— zabudowa podstawowa — obiekty ustug sakralnych i ustug towarzyszgcych,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek budowlanych — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 40% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

K-UO - ustugi o$wiaty:

K-UP

K-US

- zabudowa podstawowa — budynki ustug oswiaty, ktére w razie potrzeby mogg by¢ zaadaptowane na inne cele ze
szczegollnym uwzglednieniem innych ustug, obiekty sportowe,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzona,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

- ustugi publiczne:

- zabudowa podstawowa — budynki ustug publicznych, ktére w razie potrzeby mogg by¢ zaadaptowane na inne cele ze
szczegolnym uwzglednieniem innych ustug,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

— ustugi sportu:

- zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty sportowe, rekreacyjne, ustugowe,

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
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- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

K-UT — ustugi turystyki:

zabudowa podstawowa — zabudowa szeroko pojmowanych ustug zwigzanych z turystyka,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Jednostka L — obreb Studzianki — czes¢ graniczaca z Czarng Bialostocka:

Teren wsi Ozynnik w obrebie Studzianki potozony w pétnocno-wschodniej czesci gminy przy granicy z gming Czarna

Biatostocka. Rozwdj zabudowy mieszkaniowej i letniskowej oraz lokalizacja inwestycji o funkcji ustugowe;j.

L-ML — zabudowa letniskowa:

zabudowa podstawowa — budynki letniskowe, zabudowa mieszkaniowa catoroczna,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?2,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 70% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych, przyjecie jednolitego rozplanowania budynkoéw i
linii zabudowy na dziatce budowlanej w poszczegdlnych grupach zabudowy,

- zaleca sie dokonywanie podziatéw na nowe dziatki budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o istniejgcy uktad
drogowy,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej powinny posiada¢ w miare
mozliwosci jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, z ktorych
wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45°
i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalne;,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

L-MR/MN/U — zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 3000m?2,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowa¢ do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytéw,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewacji, detaléw architektonicznych,

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkoéw i linii zabudowy na dziatce budowlanej,

- zaleca si¢ dokonywanie podziatdéw na nowe dziatki siedliskowe i budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dziatce budowlanej
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachowki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,

odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,
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nalezy unika¢ grodzenia dziatek siedliskowych i budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Jednostka M — obreb Horodnianka:

Teren wsi Horodnianka potozony w pdétnocnej czesci gminy przy granicy z gming Czarna Biatostocka i przy drodze

krajowej nr 19. Rozwdj zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizacja inwestycji o funkcji ustugowe;.

M-MN/MR/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa/ ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 2000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowac do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytow,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewaciji, detaléw architektonicznych,

zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych Iub siedliskowych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki budowlane i siedliskowe z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejacy uktad drogowy,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajacych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby teren mégt byc
prawidtowo obstugiwany bez potrzeby wykonywania nowych zjazdéw do dziatek budowlanych z drogi krajowej nr
19 lub stuzebnosci dojazdow,

zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dzialce budowlanej lub w obrebie jednego siedliska
powinny posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachdéwkopodobnym w
odcieniach dachéwki naturalnej,

nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych i siedliskowych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

M-MR/MN/U - zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki

ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 3000m?,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowa¢ do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytéw,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewacji, detaléw architektonicznych,

zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkoéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

zaleca si¢ dokonywanie podziatéw na nowe dziatki siedliskowe i budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby teren mégt byc
prawidtowo obstugiwany bez potrzeby wykonywania nowych zjazdéw do dziatek budowlanych z drogi krajowej nr
19 lub stuzebnosci dojazdow,

zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dziatce budowlanej
powinny posiada¢ w miarg mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w

odcieniach dachowki naturalnej,
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- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek siedliskowych i budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

Jednostka N — pozostaly obszar Gminy Wasilkéw z przewaga lasow, terenéw rolnych, tak, pastwisk, nieuzytkow i

terenéw powierzchniowej eksploatacji kruszyw:

N-E — obiekty infrastruktury technicznej zwigzane z elektroenergetyka, GPZ;

N-ML — zabudowa letniskowa:

zabudowa podstawowa — budynki letniskowe, zabudowa mieszkaniowa catoroczna,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 1000m?2,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych, przyjecie jednolitego rozplanowania budynkéw i
linii zabudowy na dziatce budowlanej w poszczegdlnych grupach zabudowy,

- zaleca sie dokonywanie podziatéw na nowe dziatki budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o istniejgcy uktad
drogowy,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie na jednej dziatce budowlanej powinny posiada¢ w miare
mozliwosci jednakowe spadki (zwtaszcza dotyczy to gldwnych potaci dachu) i jednakowe materiaty, z ktorych
wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45°
i byly pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalne;,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

N- MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Wskazanie
MN

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne jednorodzinne,

zalecana minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek — 1500m?2,

zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 50% powierzchni dziatki,

warunki urbanistyczno — architektoniczne:
obstuga komunikacyjna terenéw inwestycyjnych z drég publicznych nizszej kategorii,
niz droga krajowa nr 19.
zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek budowlanych zachowanie charakterystycznego rozplanowania
budynkow i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,
w celu wyeliminowania negatywnego wplywu hatasu na przedmiotowe tereny wprowadza si¢ zakaz lokalizaciji
budynkéw mieszkalnych w odlegtosci mniejszej niz 100 m od drogi krajowej nr 19,
zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajgcych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby tereny mogty byc¢
prawidtowo obstugiwane bez potrzeby stuzebnosci dojazdow,
zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 12 m wysokosci,
dachy na obiektach budowlanych znajdujacych sie¢ na jednej dziatce budowlanej powinny posiada¢ w miare
mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtdwnych potaci dachu) i jednakowe materialy z ktorych
wykonano pokrycie dachu; zaleca sig, aby dachy na budynkach funkcji podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i
byty pokryte dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym w odcieniach dachéwki naturalne;j,
nalezy unikaé wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkfem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw oznaczonych symbolami N-

N-MR/MN/U - zabudowa zagrodowa/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ ustugi:

zabudowa podstawowa — budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki
ustugowe, budynki funkcji mieszanych,

zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — 3000m?,
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- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 60% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:

- nowoprojektowang zabudowe nalezy dostosowac do tradycyjnej zabudowy wsi pod wzgledem gabarytow,
ksztattu i koloru dachu, pokrycia dachu, kolorystyki elewaciji, detaléw architektonicznych,

- zaleca sie przy zagospodarowaniu nowych dziatek siedliskowych lub budowlanych, zachowanie
charakterystycznego rozplanowania budynkéw i linii zabudowy na dziatce budowlane;j,

- zaleca sie¢ dokonywanie podziatbw na nowe dziatki siedliskowe i budowlane z uwzglednieniem i w oparciu o
istniejgcy uktad drogowy,

- zaleca sie przy dokonywaniu podziatéw i zagospodarowywaniu terenu wydzielenie w miare potrzeb dodatkowych
drég dojazdowych i wewnetrznych umozliwiajacych dojazdy do nowej zabudowy, tak aby teren mégt byc
prawidtowo obstugiwany bez potrzeby wykonywania nowych zjazdéw do dziatek budowlanych z drogi krajowej nr
19 lub stuzebnosci dojazdow,

- zabudowa podstawowa nie moze przekracza¢ 10 m wysokosci,

- dachy na obiektach budowlanych znajdujgcych sie w obrebie jednego siedliska lub na jednej dzialce budowlanej
powinny posiada¢ w miare mozliwosci jednakowe spadki (zwlaszcza dotyczy to gtéwnych potaci dachu) i
jednakowe materiaty, z ktérych wykonano pokrycie dachu; zaleca sie, aby dachy na budynkach funkcji
podstawowych miaty spadki od 25° do 45° i byty pokryte dachéwkg lub materiatem dachéwkopodobnym w
odcieniach dachéwki naturalnej,

- nalezy unika¢ wykanczania elewacji budynkéw wszelkimi panelami plastykowymi lub metalowymi, szkiem,
odpadami ceramicznymi i wszelkimi innymi obcymi dla tego regionu materiatami,

- nalezy unika¢ grodzenia dziatek siedliskowych i budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.

N-U - ustugi:
- zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe,

- obiekty ustugowe zlokalizowane wzdtuz trasy drogi ekspresowej nr 19 w sgsiedztwie terendéw kolei (Wasilkow) bedg

obstugiwane z projektowanych drég serwisowych oraz istniejacych drég zbiorczych i lokalnych;

- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek budowlanych — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,
- dopuszcza sie pozostawienie uzytkéw rolnych i leSnych w pierwotnym uzytkowaniu,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.
N- U/MNU - ustugi / zabudowa mieszkaniowa z ustugami
- zabudowa podstawowa — budynki ustugowe, mieszkaniowe z ustugami, budynki funkcji mieszanych,
- warunki urbanistyczno-architektoniczne:
- caly obszar winien tworzy¢ zakomponowana przestrzen z wydzieleniem terenéw o okreslonych funkcjach,
- warunki architektoniczne: gabaryty, rodzaje dachéw, materialy itp. zostang ustalone na etapie
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- obstuga komunikacyjna terenédw inwestycyjnych z drég publicznych nizszej kategorii,
niz droga krajowa nr 19.
- w celu wyeliminowania negatywnego wptywu hatasu na przedmiotowe tereny wprowadza sie zakaz
lokalizacji budynkéw mieszkalnych w odlegto$ci mniejszej niz 100 m od drogi krajowej nr 19,
- zalecana powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie moze by¢ mniejsza od 40% powierzchni terenu,
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:
- ulice nalezy projektowac w szerokosciach uniemozliwiajgcych ewentualne zagruzowanie,
- unika¢ projektowania tzw. $lepych uliczek,
- w obiektach uzytecznosci publicznej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania ukry¢ i wykonania systemu
alarmowego zgodnie z przepisami szczegolnymi,
Obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem

N-U/MNU - objetego Ill zmiang Studium.
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N-UWT — ustugi i wytworczose.

zabudowa podstawowa — budynki ustugowe, magazynowe, budynki funkcji mieszanych,
obstuga komunikacyjna terenéw inwestycyjnych z drég publicznych nizszej kategorii, niz droga krajowa nr 19.
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek pod zabudowe w zaleznosci od szczegdtowego przeznaczenia
terenu,
zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 25% powierzchni dziatki,
ucigzliwos¢ obiektu mieszczgca sie w granicach terenu objetego dziatalnoscig inwestycyjng,

na przedmiotowym terenie nie mozna lokalizowa¢ obiektébw mogacych zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe
lub podziemne,

warunki urbanistyczno — architektoniczne

- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac¢ indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i
urbanistycznym.

- wysokosci budynkéw nie okresla sig, bedg ustalone na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

- nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania ukry¢ w zaleznosci od ilosci zatrudnionych oséb w danym obiekcie — zgodnie z

przepisami szczegélnymi.

Obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem

N-UWT — objetego Ill zmiang Studium.

N-P — przemyst, ustugi, wytworczoseé:

zabudowa podstawowa — budynki przemystowe, ustugowe, magazynowe, budynki funkcji mieszanych,
obstuga komunikacyjna terenéw inwestycyjnych z drég publicznych nizszej kategorii, niz droga krajowa nr 19.
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek pod zabudowe w zaleznosci od szczegdtowego przeznaczenia
terenu,
zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 25% powierzchni dziatki,
ucigzliwos¢ obiektu mieszczgca sie w granicach terenu objetego dziatalnoscig inwestycyjna,
na przedmiotowym terenie nie mozna lokalizowaé obiektéw mogacych zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe
lub podziemne,
warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowa¢ indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym.
- wysokosci budynkéw nie okreé$la sig, bedg ustalone na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania ukry¢ w zaleznosci od ilosci zatrudnionych oséb w danym obiekcie — zgodnie
Z przepisami szczegdlnymi.

N-P/U — przemyst, wytworczosé/ obiekty i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska.

Warunki urbanistyczno-architektoniczne:

- charakter zabudowy: budynki przemystowe, magazynowe, ustugowe, lub o funkcji mieszanej,
- ucigzliwo$¢ obiektu mieszczaca sie w granicach dziatki,
- na przedmiotowym terenie nie mozna lokalizowaé obiektéw mogacych zanieczyszcza¢ wody

powierzchniowe lub podziemne,
- wielkosci dziatek bedg uzaleznione od rodzaju projektowanej inwestyciji,
- wysokosci budynkéw nie okres$la sie, gdyz bedzie wynikata z zatozonej funkcji lub technologii,
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie moze byé mniejsza od 20% pow. dziatki,

- dojazd do terenu wyznacza sie po trasie istniejgcej drogi lesnej lub z drogi serwisowej usytuowanej
réwnolegle do obwodnicy miejskiej,

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

- nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania ukryé w zaleznosci od ilosci zatrudnionych oséb w danym obiekcie —
zgodnie z przepisami szczegélnymi.

Sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

N-UK — ustugi sakralne:
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— zabudowa podstawowa — obiekty ustug sakralnych i ustug towarzyszgcych,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek budowlanych — w zaleznosci od szczegotowego
przeznaczenia terenu,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 40% powierzchni dziatki,
- dopuszcza sie pozostawienie uzytkéw rolnych i leSnych w pierwotnym uzytkowaniu,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.
N-UT — ustugi turystyki:
- zabudowa podstawowa — zabudowa szeroko pojmowanych ustug zwigzanych z turystyka,
- zalecana minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziatek pod zabudowe — w zaleznosci od szczegoétowego
przeznaczenia terenu,
- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki — 30% powierzchni dziatki,
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- nowoprojektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym,
- zaleca sie, aby teren biologicznie czynny byt zagospodarowany zielenig urzgdzong,
- nalezy unika¢ grodzenia dziatek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatéw betonowych.
N-PE- istniejgce i projektowane obszary powierzchniowej eksploatacji kruszyw.
N-PE/UWT — powierzchniowa eksploatacja kruszywa / ustugi i wytwérczosé.
- obszar istniejgcej eksploatacji kruszywa,
- dopuszcza sie¢ na terenie gorniczym lokalizacji tymczasowych (na okres dziatania kopalni) obiektéw ustugowych i
wytwérczych.
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:
- nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania ukry¢ w zalezno$ci od iloci zatrudnionych oséb w danym obiekcie — zgodnie z
przepisami szczegolnymi.
N-UO/UZ/US — ustugi edukacji publicznej / ustugi ochrony zdrowia / ustugi kultury fizycznej
- warunki urbanistyczno — architektoniczne:
- charakter zabudowy: budynki ustugowe, hotelowe, edukacyjne lub o funkcji mieszane;j,
- obstuga komunikacyjna terendw inwestycyjnych z drég publicznych nizszej kategorii, niz droga krajowa nr 19.
- ucigzliwos¢ obiektu mieszczgca sie w granicach dziatki,
- na przedmiotowym terenie nie moga byc¢ lokalizowane obiekty mogace zanieczyszcza¢ wody powierzchniowe
lub podziemne,
- wielko$ci dziatek beda uzaleznione od rodzaju projektowanej inwestyciji,
- wysokosci budynkoéw nie okresla sie, gdyz bedzie ona wynikata z zatozonej funkcii,
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie moze by¢ mniejsza od 30% pow. dziatki,
- dojazd do terenu wyznacza sie po trasie istniejacej drogi lokalnej znajdujacej sie prostopadle do obwodnicy
miejskiej,
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:
- nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania ukry¢ w zaleznosci od ilosci zatrudnionych oséb w danym obiekcie —
zgodnie z przepisami szczegdlnymi.
Obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego
symbolem N-UO/UZ/US - objetego Ill zmiang Studium.
N-UT/US- ustugi turystyki / ustugi sportu i rekreacji
Warunki urbanistyczno-architektoniczne:
- zabudowa podstawowa — szeroko pojmowane obiekty ustugowe z zakresu ustug: turystycznych, sportu i
rekreacji i innych ustug

- powierzchnia dziatek i gabaryty poszczegé6lnych budynkow:
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. dla zabudowy ustugowej — uzaleznione od charakteru i wymogow obiektu ustugowego; minimalna
powierzchnia nowowydzielanych dziatek nie mniejsza niz 1000 m?* wysoko$¢ zabudowy do 2
kondygnacji naziemnych,

- zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach poszczegdlnej dziatki — 40% pow. dziatki

dla zabudowy ustugowej, zagospodarowane jako zielen urzagdzona,

- projektowang zabudowe nalezy traktowac indywidualnie pod wzgledem architektonicznym i urbanistycznym.
Ze wzgledu na potfozenie obszaru N-UT/US w zasiegu obszaru zagrozenia powodziowego, na etapie sporzadzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy dokona¢ niezbednych uzgodnien dotyczacych mozliwosci
lokalizacji zabudowy na przedmiotowym obszarze.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

- w obiektach uzytecznosci publicznej nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania ukry¢,

- na jednym z obiektéw uzyteczno$ci publicznej nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu alarmowego,
- ulice wewnetrzne projektowac¢ w szerokosciach uniemozliwiajgcych ewentualne zagruzowanie,
- nalezy unika¢ projektowania tzw. $lepych uliczek.
Wskazanie do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego
symbolem N-UT/US - objetego V zmiang Studium.
N-R- tereny rolne, tgki, pastwiska, nieuzytki do zachowania; dopuszcza si¢ mozliwos¢ zalesienia terenéw, za wyjgtkiem gruntow
Il klasy bonitacyjnej i lepszych oraz gruntéw organicznych. Szczegdlnie zalecane jest zalesienie terenéw wymagajgcych
rekultywaciji, zalesienia stuzace wyréwnaniu granicy polno — le$nej, zalesienia nieuzytkéw.
N-Ro - tereny rolne, faki, pastwiska, nieuzytki do zachowania;
N-W — tereny uje¢ wody, korzystanie zgodnie z przepisami odrgbnymi.
N-WS — wody powierzchniowe do zachowania z mozliwoscig zwyktego, powszechnego lub szczegdlnego z nich korzystania.
N-ZC — projektowany cmentarz do zachowania.
N-ZL — tereny laséw do zachowania.
N-ZR- tereny tgk, pastwisk, nieuzytkéw do zachowania.

Dopuszcza sie realizacje obiektéow i urzadzen infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, w zaleznosci od
potrzeb i w spos6b minimalnie kolidujgcy z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

Drogi publiczne:

KDS - droga publiczna klasy drogi ekspresowej — droga krajowa — minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych dla odcinkéw
modernizowanych lub nowoprojektowanych — 50 m;

KDG - droga publiczna klasy drogi gtéwnej — droga wojewoddzka — minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie ze
stanem istniejacym;

KDZ - droga publiczna klasy drogi zbiorczej — droga powiatowa lub gminna — minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
dla odcinkéw modernizowanych lub nowoprojektowanych — 20 m, (w miejscach gdzie istniejace zagospodarowanie terenu nie
pozwala na poszerzenie drogi dopuszczalne jest zachowanie dotychczasowej szerokos$ci drogi);

KDL — droga publiczna klasy lokalnej — droga gminna — minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych dla odcinkéw
modernizowanych lub nowoprojektowanych —12 m (w miejscach gdzie istniejgce zagospodarowanie terenu nie pozwala na
poszerzenie drogi dopuszczalne jest zachowanie dotychczasowej szerokosci drogi).

8.3. Kierunki zagospodarowania terenéw

Kierunki zagospodarowania terenéw miejskich.

Gmina Wasilkdéw potozona jest w bezposrednim sgsiedztwie stolicy wojewddztwa podlaskiego — Biategostoku, ktéry
oprécz dominujgcych funkcji administracyjno-ustugowych, spetnia funkcje naukowo-o$wiatowe oraz mieszkaniowe. Z uwagi na to
sgsiedztwo gmina Wasilkéw powoli przejmowac bedzie funkcje mieszkaniowe dla mieszkancéw Biategostoku, ktérzy poszukujg
miejsca do zamieszkania w domku jednorodzinnym z dala od centrum miasta. Jak wynika z analiz najsilniejsze oddziatywanie i
napdr na nowe tereny inwestycyjne w Wasilkowie jest na potudniu gminy — terenie graniczgcym z Biatymstokiem.

W Biatymstoku — jak w kazdym duzym miescie ze wzgledu na uwarunkowania rozwoju wystepuje nacisk na
lokalizowanie terenéw ustug na jego obrzezach. Wasilkow ze swoimi wolnymi terenami jest idealnym miejscem na rozwdj ustug,
ktorych odbiorcg bedzie w wigkszosci konsument-mieszkaniec Biategostoku. Bedg to ustugi zwigzane z handlem, gastronomig,
turystyka oraz rekreacjg i wypoczynkiem. Rozwoj terendéw zurbanizowanych miasta Wasilkowa ze wzgledu na jego potozenie nad
doling Suprasli, ktéra stanowi naturalng bariere od potudnia, nastepowa¢ bedzie szczegdlnie w kierunkach zachodnim i

wschodnim. Nowe tereny pod inwestycje dla miasta Wasilkowa to przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej

60



jednorodzinnej i ustug towarzyszacych tej zabudowie. Wschodni kraniec miasta to obszar zaplecza rozwoju wytworczosci i
rzemiosta.
Kierunki zagospodarowania terenéw wiejskich.

Biorgc pod uwage wykonane analizy stanu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilkéw oraz zapisy z
planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa podlaskiego, mozna wnosi¢, ze w gminie nalezy spodziewac si¢ pres;ji
inwestoréow na nowe tereny budowlane. Gdyby zatozyé, ze dotychczasowy trend rozwoju demograficznego gminy bedzie
kontynuowany, a jednocze$nie wystgpi tendencja do poprawy standardéw juz istniejgcych zasobdw, to teoretycznie nalezatoby
spodziewa¢ sie podwojenia powierzchni zajetej na cele osadnicze o 100% w ciagu najblizszych 25 lat.

Czy tak bedzie? To zalezy w znacznej mierze od wzrostu zamoznosci spoteczenstwa i od utrzymania tendenciji
migracyjnych z terendw wiejskich.

Naszym zdaniem wskazanym bytoby, Zzeby samorzgd gminy byt przygotowany na taka ewentualnos¢, bowiem w grze
rynkowej o mieszkancéw i nowe inwestycje, gmina Wasilkéw posiada powaznych konkurentow wokét miasta Biategostoku.

Przy akceptacji tego sposobu myslenia, pozostaje podjg¢ decyzje co do modelu rozmieszczenia nowych terendow
osadniczych. Jest to decyzja, ktérg nalezy wywazy¢ biorgc pod uwage zaréwno funkcje ochrony $rodowiska przyrodniczego
gminy, ekonomiczng strone przygotowania terenéw do zabudowy i spoteczne koszty funkcjonowania nowych skupisk ludnosci
wraz z otaczajgcg infrastruktura.

Jest oczywiste, ze nowe tereny osadnictwa poza rolniczego bedg musiaty rozwija¢ sie na terenach zajmowanych
dotychczas przez rolnictwo. Problemem pozostaje jedynie pytanie, jak to zrobi¢, azeby nie doprowadzi¢ do dysfunkcyjnosci
rolnictwa w poszczegdlnych jednostkach planistycznych, a jednoczes$nie uruchomié¢ nowe tereny inwestycyjne.

Majac na uwadze fakt, ze jedynie poprzez rolnicze uzytkowanie mozna prowadzi¢ aktywng ochrone waznych
elementéw $rodowiska przyrodniczego, jakimi sg doliny rzek Suprasl i Czarna, nalezy tak kierowa¢ zabudowe nierolniczg, aby w
strefie rolniczej dostepnosci do tgk i pastwisk, to jest w pasie pomiedzy doling, a liniami zabudowy rolniczej nie proponowac
zmiany przeznaczenia terenu. Réwniez nie mozna dopuszczaé do dogeszczania zabudowy rolniczej w jej istniejgcych granicach
poprzez wprowadzanie funkcji mieszkaniowej dla ludnosci nie zwigzanej z gospodarstwami rolniczymi. Jest to wazne o tyle, ze
zmieniajgce sie uwarunkowania technologiczne produkcji mogg tworzyé w przysztosci warunki ucigzliwe dla mieszkancow nie
rolnikow.

Staba generalnie przydatnos¢ rolnicza gleb spowodowata, ze zainteresowanie rolnikdw utrzymaniem gospodarstw jako
zrodta dochodéw z produkcji spadito do tak niskiego poziomu, ze w 2002 r w wiekszosci wsi prawie 50 % gruntéw ornych
ugorowato. Gdyby ten fakt uznaé¢ za przyczynek do lokalizowania nowej zabudowy, to w pierwszej kolejnosci nalezatoby wskaza¢
obszary rolnicze w nastepujacych jednostkach osadniczych: Wasilkdw, Katrynka, Sielachowskie, Nowodworce, Sochonie i
Zapiecki. Oczywiscie ostateczny wyboér nalezy uzalezni¢ od analizy innych czynnikéw waznych podczas dokonywania tak
strategicznych wyborow.

Wsiami, w ktérych wystepuje najwigksze zainteresowanie kontynuowaniem produkcji rolniczej, a zatem tymi, ktére w ostatniej
kolejnosci nalezy rozwazac jako tereny przeznaczone do rozwoju funkcji nierolniczych, pozostajg: Horodnianka, Dabrowki,
Osowicze, Kolonia Mostek, Zascianek, Wolka Przedmiescie, Rybniki, Studzianki, Jurowce i Woroszyty.

Powyzsza propozycja jest wynikiem analizy stanu zagospodarowania rolniczego gminy Wasilkéw uksztattowanego
poprzez dotychczasowg polityke spoteczng i gospodarczg w stosunku do wsi.

Niestety minat dopiero rok po objeciu polskiej wsi wspding polityka rolng. Nie mozna wiec w sposéb empiryczny
stwierdzi¢, jak zmienit sie stosunek rolnikdw do utrzymania produkcji rolniczej w gospodarstwach. Byé moze wystgpi zjawisko
utrwalania struktury, a zatem restytucji uzytkowania rolniczego, ktoére jest warunkiem otrzymywania doptat obszarowych. W ten
spos6b miejscowe rolnictwo nie bedac w stanie zabezpieczy¢ dochoddéw z produkcji przejmie funkcje gwaranta socjalnego, tak
wigc pozbycie si¢ ziemi, czy gospodarstwa bedzie zwigzane z trudng decyzjg zyciowa wiascicieli. Utrudni to oczywiscie proces
pozyskiwania nowych do$¢ zwartych terenéw na funkcje nierolnicze. Omdwione zjawisko bedzie wymagato wiec wigczenia sie
gmin i Agencji Nieruchomosci Rolnych do aktywnej gospodarki nieruchomosciami na terenach wiejskich, co znacznie utatwi

prowadzenie racjonalnej zabudowy nowych terendow.

8.4. Tereny wylaczone spod zabudowy

Tereny wytgczone spod zwartej zabudowy miejskiej lub wiejskiej to tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw, grunty
rolne, igki, pastwiska, nieuzytki, lasy. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na terenach rolnych, na gruntach o tgcznej
powierzchni powyzej 1 ha dopuszczalna jest mozliwosé realizacji siedliska rolniczego bez koniecznosci wskazywania takich

terenow w studium. Jednoczesnie jak wynika z diagnozy stanu istniejgcego zaréwno w dolinie rzeki Suprasli oraz w dolinie rzeki
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Czarnej powinien obowigzywa¢ bezwzgledny zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej; przede wszystkim z uwagi na
uwarunkowania przyrodnicze opisane szczegotowo w rozdziale 2. Dodatkowo w dolinie rzeki Suprasli zlokalizowane s3 ujecia
wody pitnej dla Wasilkowa i Biategostoku i z tego powodu tereny te wymagajg stuprocentowej ochrony przed zabudowa a co za
tym idzie zanieczyszczeniem Srodowiska.

Z zabudowy powinny byé rowniez bezwzglednie wytgczone obszary lesne ze wzgledu na potozenie w kompleksie

leSnym Puszczy Knyszynskiej, za wyjatkiem zabudowy zwigzanej z obstugg gospodarstw le$nych.

8.5. Obszary wymagajace przeksztatcen, rehabilitacji i rekultywacji

Na obszarze catej gminy Wasilkéw w wyniku analizy stanu istniejgcego, jakosci istniejacej zabudowy oraz uktadu
przestrzennego wyodrebniono obszar wymagajgcy dziatan porzadkujgcych w odniesieniu do jakosci ich zabudowy i
zagospodarowania. Istotng rolg w przestrzeni miasta Wasilkowa petni tzw. centrum czyli teren potozony przy ul. Rynek Kilinskiego
wraz z zabytkowg cerkwig, placem, wspotczesnym kosciotem oraz zabytkowg zabudowg mieszkalng. Jest to teren potozony w
LSercu” miasta i petni on role miastotwérczg Wasilkowa. Tutaj skupiaja sie wszystkie najwazniejsze obiekty ustug publicznych
gminy. Ten fragment miasta ze wzgledu na swoje potozenie, uktad ulic oraz charakter zabudowy powinien petni¢ role
reprezentacyjng miasta Wasilkowa. Obowigzkowe sporzadzenie planu wraz z zapisami o ochronie wartosci kulturowych dla tego
terenu uchroni go by¢ moze od oszpecenia poprzez dostawianie nowej zabudowy kubaturg i kolorystykg nieprzystajgcej do
tradycji Podlasia. Natomiast teren zabudowy wielorodzinnej potozony w potudniowej czesci miasta wymaga programu rehabilitaciji
i pomystu jak dostosowaé bloki z ,poprzedniej epoki” do charakteru matego miasta o przewazajgcej zabudowie niskich
drewnianych budynkéw. Nalezy tu réwniez rozwazy¢é mozliwosé poprawy zagospodarowania terenu na istniejgcym osiedlu
zabudowy wielorodzinne;.

Obszary poeksploatacyjne rozproszone po terenie gminy Wasilkow wymagajg opracowania planéw rekultywac;ji.

8.6. Tereny zamknigte

Na obszarze gminy Wasilkéw zgodnie z Decyzjg Decyzja nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28
grudnia 2000r. w sprawie ustalenia terenéw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terendw zamknietych uznaje za tereny
zamkniete, zastrzezone ze wzgledu na obronnos$c¢ i bezpieczenstwo panstwa , tereny na ktérych usytuowane sg linie kolejowe
(okre$lone w zatgczniku do decyzji). Na terenie gminy Wasilkéw decyzjg zostaly objete nastepujgce dziatki ewidencyjne o
numerach: 1061 (obreb Rybniki), 644/2 (obreb Rybniki), 1 (obreb Wasilkow), 1211 (obreb Wasilkéw), 516 (obreb Wasilkow).
Wszystkie dziatki nalezg do Polskich Kolei Panstwowych S.A. i stanowig obszar istniejgcej kolei relacji Warszawa — Biatystok —
Sankt Petersburg. Zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dl terenéw zamknigtych nie sporzadza sie

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

8.7. Tereny o ograniczonym sposobie zagospodarowania.
Wszelkie projektowane na obszarze Gminy Wasilkéw obiekty budowlane o wysokosci rownej i wigkszej od 50 m n.p.t.,
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, nalezy kazdorazowo zgtosi¢ Szefostwu Stuzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych

RP - na podstawie przepiséw odrebnych.

62



	AUTORZY I ZMIANY STUDIUM:
	POLITYKA PRZESTRZENNA
	SPIS TREŚCI
	4. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI

	2. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW
	2.1. Obszary i obiekty prawnie chronione
	Na terenie gminy Wasilków zostało powołanych szereg form ochrony przyrody zajmujących 80 % jej obszaru. Wymienić tu należy przede wszystkim Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej wraz z otuliną oraz obszar Natura 2000 – Puszcza Knyszyńska. Poza tym, na terenie gminy znajduje się użytek ekologiczny „Żurawka” oraz trzy pomniki przyrody. W stosunku do form ochrony przyrody, obowiązują ustalenia zawarte w wymienionych poniżej aktach prawnych, które będąc dokumentami nadrzędnymi w stosunku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wyznaczają podstawowe kierunki ochrony środowiska i przyrody na terenie gminy Wasilków.
	- części Parku, dla których w dniu wejścia w życie uchwały nr XXIII/201/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego- obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany w zakresie terenów przeznaczonych w tych planach pod zabudowę;

	4. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI
	7. OBSZARY, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ PLANY MIEJSCOWE
	Jednostka A - Rybniki
	Jednostka B – Wólka Przedmieście
	Jednostka C – Katrynka


