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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze :
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NASTAWCZEGO
w Studziankach, przy ul. Podgoérnej 25, (Osiedle domow letniskowych ,Zapiecek”)

dz. nr 2013; gm. Wasilkéw woj. podlaskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Projekt budowlany remontu elewacji zabytkowego wiatraka z wymiang stolarki okiennej i drawiowej
oraz odtworzeniem skrzydel i §migla nastawezego

posadowionego na dzialce nr 2013 we wsi Studzianki gm. Wasilkow, woj. podiaskie.

OPIS TECHNICZNY

Opis do zagospodarowania terenu
DZIALKI NR EW. GR. 2013
Studzianki, gm. Wasilkow, woj. podlaskie.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis istniejagcego zagospodarowania terenu
dziatki o nr 2013 na ktérej zostat posadowiony drewniany wiatrak typu
holenderskiego.

Budynek wiatraka sktada sie z drewnianej konstrukcji szkieletowej o formie
Scietego ostrostupa na podstawie osmiokata foremnego, zwienczonej obracajgca
sie wokdt pionowej osi ,czapg” (dachem przypominajgca kopute), pokrytym
sosnowym gontem. Drewniana konstrukcja ustawiona jest na betonowych
Scianach przyziemia z okfadzing z kamienia famanego, wzniesionych na
o$miokatnym rzucie. Prostokatna dobudéwka przyziemia znajduje si¢ poza
obrysem czeséci drewnianej, jej zewnetrzne dwie Sciany oraz dach przykryte sg
gruntem.

Opracowanie wskazuje istniejgcag lokalizacje remontowanego budynku oraz
budynku towarzyszacego.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren wokét przedmiotowej dziatki jest zréznicowany wysokosciowo, znajduje sie
na zachodnim skraju Osiedla domoéw letniskowych ,Zapiecek”. Od strony
zachodniej graniczy z wysokg skarpa po dawnym wyrobisku zwirowni, w ktérym
zlokalizowano, budujacy sie obecnie zespét dziatek z domami jednorodzinnymi.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 2013, na ktérej w 1986 roku zmontowano
przeniesiony w czesciach (ze wsi Moniuszki k. Jaswit) zabytkowy wiatrak,
potozona jest we wschodniej czesci wsi Studzianki na terenie ww. Osiedla przy ul
Podgoérnej N25. Posiada ksztatt bliski prostokata o dtugosci 40m i szerokosci
ok.20,5m. Wiatrak zlokalizowano 7,5m od granicy dziatki z osiedlowg ulicg, i 4m
od zachodniej granicy dziatki. Wjazd na dziatke zapewniony jest od strony
potnocnej z ulicy Podgérnej (opisanej wyzej).

Na dziatce tej, oprécz wiatraka, zlokalizowany jest niewielki (o0 wymiarach rzutu:
4,2x3,2m), parterowy, drewniany budynek gospodarczy — sktadzik, (dawny
spichlerzyk przeniesiony z kolonii wsi Dobrzyniewo Duze,) zlokalizowany 4m. od
wschodniej granicy dziatki i 1,5m od potudniowej.

Poza opisanymi wyzej obiektami, dziatka nie posiada innych zabudowarn.



Projekt budowlany remontu elewacji zabytkowego wiatraka z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
oraz odtworzeniem skrzydel i $migla nastawczego
posadowionego na dzialce nr 2013 we wsi Studzianki gm. Wasilkow, woj. podlaskie.

3. BILANS TERENU

1. Powierzchnia w granicach opracowania 820 m? 100,00 %
2. Powierzchnia zabudowy istniejacego wiatraka 68,50 m? 8,35 %
3. Powierzchnia budynku gospodarczego 13,44 m? 1,64, %

5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU

Teren przedmiotowej dziatki podlega ochronie konserwatorskiej decyzja o wpisie do
rejestru zabytkéw z dn. 30.07.2003 r.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie wykazuje cech zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt dostepny bedzie dla bojowych wozéw strazy pozarnej od strony uliczki

osiedlowe;.
Obiekt w zakresie wysokosci miesci sie w grupie N (niskie) — do 12 m wigcznie nad
poziomem terenu.

8. OBRONA CYWILNA

Niniejszy obiekt nie spetnia kryteridw przydatnosci dla celéow O.C. i nie podlega
uzgodnieniu.
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Projekt budowlany remontu elewacji zabyvthowego wiatraka z wymiana stolarki ekiennej | drzwiowej
oraz odiworzeniem skrzydel i Smigla nastawczego

i. podlaskie.

.....

posadowionego na dzialce nr 2013 we wsi Studzianki gm. Wasilkéw, woj. podla

OPIS TECHNICZNY
REMONTU ELEWACJI ZABYTKOWEGO WIATRAKA
Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ORAZ ODTWORZENIEM SKRZYDEL
posadowionego na dziatce nr 2013 we wsi Studzianki gm. Wasilkdw,
woj. podlaskie.

1. OPIS OGOLNY OBIEKTU ORAZ ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU

Przedmiotowy budynek to zabytkowy wiatrak typu holenderskiego zbudowany w XIX w.
jako mtyn do mielenia zboza. W korncu lat trzydziestych XX w. zostat przeniesiony ze wsi
Milewskie na teren gruntéw ogolno-wiejskich wsi Moniuszki w gm. Jaswity przez Jozefa
Sosnowskiego. Do wybuchu Il wojny Swiatowej nie zostat wyposazony w maszyny do
przemialu mak i jako pusta wewnatrz konstrukcja jedynie zabezpieczona przed
warunkami klimatycznymi deskowaniem $cian i pokryciem z gontu dachu, przestat do lat
80-tych ub. stulecia. Ponownie przeniesiony, na obecng lokalizacje, stuzy jako obiekt
letniskowy, do wypoczynku letniego i weekendowego oraz jako ekspozycja dawnego
zabytku techniki.

Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkéw w dn. 25.06.1982 r. pod nr. rejestru 522
jako: Wiatrak holender

DANE METRAZOWE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 68,50m?
Powierzchnia uzytkowa (netto) 118,8m?
Kubatura (brutto) 690,0m®

Planowany remont dotyczy odtworzenia istniejgcych wczesniej, (wykonanych w latach
dziewiecdziesigtych XX w. i pézZniejszych) elementéw zewnetrznych obiektu. Ich stan
techniczny jest zty, gtéwnie z powodu ztej jakosci materialu — drewna sosnowego.
Jedynym mozliwym do kupienia w latach osiemdziesigtych ub. wieku (kiedy wiatrak byt
przenoszony i remontowany), bylo drewno z wiatrotoméw). Deski oszalowania
zewnetrznego pomimo prawidtowego zabezpieczenia impregnatami, ulegaty destrukgc;ji
juz po kilku latach. Wielokrotnie niewielkie partie i pojedyncze deski szalunku byly
wymieniane w miedzyczasie. W br. Wymienione zostato ok. 15m2 szaléwki na $cianach
najbardziej wrazliwych na dziatanie wiatru i stonca. W innych deskach zostaty
uzupetnione ubytki i po raz kolejny zabezpieczone impregnatem. Jednak, zta jakosc
dawnych desek wymaga catkowitej wymiany, tgcznie z taceniem i izolacjg termiczng i
przeciwwiatrowg (do wolnej przestrzeni pod szalowaniem dobraty sie zwierzeta (na dole
prawdopodobnie koty, w wyzszych partiach ptaki, ponadto zewnetrzna warstwa z weiny
mineralnej zniszczona zostata przez czeste zamakanie) powodujac znaczng destrukcje.

Gtéwnie z powodu, wyzej opisanej, zlej jakosci drewna destrukcji poddaly sie $migta
gtéwne oraz (wczesniej) Smigta nastawcze (tu przyczynita sie wyjatkowa wichura, ktéra
poczynita rowniez szkody w catej okolicy m.in. wyrwane zostaty drzewa w lesie).

1 W
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Rowniez stolarka, wykonana z wielka precyzja i zabezpieczona impregnatem, ulegfa
znacznej degradaciji i dzi$ nie chroni wnetrza oraz konstrukcji budynku przed czynnikami
atmosferycznymi.

Planowany zakres remontu:

1. Odtworzenie i zawieszenie Smigow:
e Woykonanie 2 szt. bursztykow - belek gfownych oraz 4 szt. skrzydet
e Zamontowanie $migoéw (wyzka + dzwig) ok. 10 godz.
2. Odtworzenie zdegradowanej, istniejgcej stolarki okiennej i drzwi (wg wykazu) i
zamontowanie jej w obiekcie.
e \Wykonanie stolarki z drewna sosnowego
e Zabezpieczenie stolarki impregnatem i pomalowanie w farbg ftalowg
¢ Wykonanie zestawow szklanych na wymiar.
e Oszklenie okien zestawami szklanymi
o Wymiana istniejacej stolarki na nowg
3. Oszalowanie Scian zewnetrznych wiatraka. ( z rusztowan)
e Demontaz istniejgcej szaldwki, izolacji z termicznej z wetny mineralnej, folii
wiatrochronnej oraz olistwowania pionowego.
e Montaz szaléwki (taczna powierzchnia 8 §cian = 342m2 (w tym okna
wg wykazu oraz drzwi wejsciowe Db1):
Listwowanie pionowe z fat 50/100mm
Izolacja termiczna ze styroduru 100mm migdzy tatami
Zatozenie izolacji z folii przeciwwiatrowej.
Olistwowanie z listew 25/50mm wzdtuz tat.
Montaz szalowki profilowanej, (zabezpieczenie impregnatem i pomalowanie
na ciemny braz)
Demontaz istniejgcych daszkow i parapetéw podokiennych.
e Wykonanie daszkéw nadokiennych z drewna (4 szt.) okien pokoina | i ll
kondygnaciji,
¢ Wykonanie parapetéw podokiennych z drewna przy oknach na trzech
kondygnacjach (wg wykazu stolarki)
e Wykonanie obrébek blacharskich nowych daszkéw (4 szt.) i parapetéw
zewnetrznych 10 szt. réznej dtugosci).
4. Wymiana pokrycia dachowego z gontu oraz tacenia pionowego i poziomego.
Naprawa obrébek blacharskich czgsci koputowej dachu.
e Rozbidrka obrébek blacharskich
Rozbidrka istniejacego pokrycia, oraz olistwowania.
Demontaz tacenia pionowego i poziomego
Ewentualna naprawa fragmentéw pokrycia z papy asfaltowe;j
Odtworzenie tacenia pionowego i poziomego
Pokrycie dachu gonem
e Wykonanie obrébek czesci koputowej dachu
5. Odtworzenie $émigta nastawczego (widocznego na fotografii w czgsci rysunkowej) —
wg zatgczonych rysunkéw wykonawczych)
e Wykonanie konstrukcji stalowej mechanizmu
o Wykonanie fopat turbiny (8szt.)
e Montaz turbiny na istniejacej konstrukgiji

B =



Projekt budowlany remontu elewacji zabytkowego wiatraka z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
oraz odtworzeniem skrzvdel i Smigia nastawczego

posadowionego na dziaice nr 2013 we wsi Studzianki gm. Wasilkow, woj. podlaskie.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma obiektu to tradycyjny drewniany wiatrak typu holenderskiego skonstruowany na
planie o$miokata foremnego. Przyjete rozwigzania podkreslaja wysokie walory
kompozycji przestrzennej eksponujace atrakcyjng sylwete wiatraka w pejzazu.

Obecnie obiekt przystosowany jest do funkcji wypoczynkowej. Posiada po dwa pokoje
mieszkalne i fazienki na | i Il kondygnacji w czesci drewnianej budynku oraz wolno-
przestrzenne pomieszczenia na kondygnacji trzeciej oraz w poziomie przyziemia. Na
najnizszej kondygnaciji, poza przestrzenig pod konstrukcjg drewniang znajdujg sie: wc,
aneks kuchenny oraz maty sktadzik. Ponadto funkcjg obiektu jest ekspozycja zabytkowej
formy przestrzennej oraz konstrukcji dawnego, niestosowanego wspétczesnie, typu
miyna zbozowego wykorzystujacego sity wiatru.

3. WYTYCZNE REALIZACYJNE
W znacznym stopniu wytyczne realizacyjne zostaty ujete wyzej w zakresie
planowanego remontu (p. 1, str. 5i 6)

e opaski pionowe okien, daszki oraz zewnetrzne parapety okienne wykona¢ z desek
sosnowych — parapety wykonczy¢ obrébka z blachy miedzianej;

e zaprojektowane okna (14 szt.), drzwi wejsciowe na | kondygnacji oraz drzwi
balkonowe (3 szt.), zamontowac do istniejgcej konstrukgciji.

e Obrobki parapetéw okiennych, oraz daszkéw nad czterema oknami O1
zamontowanymi na | i |l kondygnacji w elewacjach potudniowo-wschodniej i
potudniowo-zachodniej budynku wykona¢ z blachy miedziane;.

e Skrzydta wiatraka opracowaé w warunkach warsztatowych z elementéw z drewna
sosnowego o przekrojach podanych w czesci rysunkowej, zabezpieczonych
wstepnie przed korozjg biologiczng. Po wykonaniu powierzchnie skrzydet i
bursztykéw zabezpieczyé ponownie przed korozjg biologiczng nadajgc im kolor
ciemnobrazowy.

3.1. IZOLACJE

3.1.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Istniejacy obiekt posiada izolacje przeciwwilgociowe. Ich stan nie wymaga wymiany]

3.1.2. IZOLACJA PAROCHRONNA
Izolacji parochronnej w obiekcie zabytkowego wiatraka nie zastosowano z uwagi na
brak koniecznosci jej stosowania przy obecnej funkcji obiektu.

3.1.3. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacja termicznej zastosowana w obiekcie zabytkowego wiatraka sktada sie z dwéch
warstw weiny minerainej po dwdch stronach ptyty wiérowej, Warstwa zewnetrzna
zabezpieczona zostata folig wiatroizolacyjng oraz deskami szalunkowymi. Od wewnatrz
pomieszczenia wykonczono deskami sosnowymi zamocowanymi na zaktadke.

3.1.4. WIATROIZOLACJA

Wiatroizolacja w postaci folii wiatroizolacyjnej jest zatozona na catej powierzchni $cian
zewnetrznych, z okolo 20-centymetrowymi zakfadami, potgczonymi tasma
samoprzylepna. W miejscach otworéw okiennych i drzwiowych wiatroizolacje
uszczelniono taémg samoprzylepna. W trakcie demontazu desek szalunkowych oraz
demontazu tacenia istniejaca fola wiatroizolacyjna zostanie uszkodzona uszkodzona
nieodwracalnie. Nalezy wymieni¢ ja na nowag foli¢ o przepuszczalnos¢ wilgoci w
granicach 120-180 g/m2/24 godz.

3.1.5. ZABEZPIECZENIA INNE

Elementy zabytkowego wiatraka nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
poprzez zastosowanie impregnacji atestowanymi $rodkami odpowiednio do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz. Zaleca si¢ impregnacje poprzez kapiel w srodku
zabezpieczajgcym przed zamontowaniem na obiekcie.
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3.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

e wymiana deskowania szalunkowego $cian z desek struganych 25mm

e podokienniki zewnetrzne, okapniki nadokienne oraz inne obrébki blacharskie
wykonaé nalezy z blachy miedzianej gr. 0,45 mm;

o elementy skrzydet wykona¢ z drewna sosnowego sezonowanego | kl., montowaé
dopiero po sprawdzeniu stanu technicznego koricowki watu skrzydtowego. W
wypadku stwierdzenia watpliwosci dotyczace] wytrzymatosci konstrukcyjnej
zewnetrznego fragmentu watu, nalezy go wzmocni¢ konstrukcjg stalowa, ktérg
nalezy wykona¢ wg. oddzielnego opracowania.

4. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Obiekt posiada izolacje cieplne, ktére wczesniej spetniato swojg funkcje w sposédb
zadowalajgcy. Sktada sie z dwéch warstw weiny mineralnej rozdzielonej ptytg wiérowa.
Warstwa zewnetrzna ulegta znacznej destrukcji (opisanej wyzej) i nalezy ja wymienic¢ na
styrodur, lepiej spetniajacy role izolacji w istniejgcych przy tym obiekcie warunkach.

5. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodng i kanalizacyjng oraz
odgromowa. Instalacje te nie sg przedmiotem remontu, Istniejgce instalacje zostanie
zachowane bez zmian.

6. WYPLYW NA SRODOWISKO

Obecna funkcja, wyposazenie z zakresu instalacji oraz elementéw infrastruktury
technicznej stanowig podstawe do oceny, iz obiekt nie bedzie wywierat negatywnego
wptywu na $rodowisko.

7. OCHRONA P.POZ.

Zakres zmian w planowanej inwestycji dotyczacy gtéwnie zabezpieczenia elewacji
budynku, bez zmiany funkcji nie bedzie miat negatywnego wptywu na warunki ochrony
przeciwpozarowe;.

8. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Nalezy stosowaé drewno suszone klasy K27. Tarcica musi by¢ suszona komorowo.
Drewno nie moze mie¢ okreslonych normowo wad, np.: chorych sekéw lub peknieg,
bowiem zmniejszajg one jego wytrzymatosé.
W drewnie suszonym komorowo nie ma zadnych zarodnikéw plesni, bakterii i grzybéw
oraz larw owaddéw. Wilgotnos¢ tarcicy z drewna sosnowego powinna wynosic:

e nie wiecej niz 18% - jesli elementy beda obudowane,

e nie wiecej niz 23% - jesli elementy beda na otwartym powietrzu.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami wykonania
i odbioru roboét budowlanych przy speinieniu wymagan BHP. Wszystkie wbu-
dowane materialy i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczernstwa
lub deklaracje zgodnosci z PN i byé udokumentowane $wiadectwami ITB, PPOZ,

PZH.
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